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Entwurf

Luft- und Raumfahrt -

Wiarmeschrumpfende Formteile -

Teil 101: Polyolefin, halbsteif, reduziertes Brandverhalten,
Temperaturbereich -30 °C bis 105 °C - Produktnorm;
Deutsche und Englische Fassung FprEN 4840-101:2018

Aerospace series —

Heat shrinkable moulded shapes -

Part 101: Polyolefin, semi-rigid, limited fire hazard - Temperature range -30 °C to 105 °C -
Product standard;

German and English version FprEN 4840-101:2018

Série aérospatiale -

Manchons thermorétractables -

Partie 101: Semi-rigides en polyoléfine, a risque de feu limité - Température -30 °Ca 105 °C -
Norme de produit;

Version allemande et anglaise FprEN 4840-101:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-03-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4840-101:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA
sInstallationskomponenten im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DINEN 4840-101 ausschlieflich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 4840-101 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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Datum: 2018-02

FprEN 4840-101:2018
ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Wiarmeschrumpfende Formteile — Teil 101:
Polyolefin, halbsteif, reduziertes Brandverhalten — Temperaturbereich
-30 °C bis 105 °C — Produktnorm

Série aérospatiale — Manchons thermorétractables — Partie 101 : Semi-rigides en polyoléfine, a risque de feu limité
— Température -30 °C a 105 °C — Norme de produit

Aerospace series — Heat shrinkable moulded shapes — Part 101: Polyolefin, semi-rigid, limited fire hazard —
Temperature range -30 °C to 105 °C — Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4840-101:2018) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Eigenschaften fiir warmeschrumpfende, halbsteife Polyolefin-Bauteile mit
reduziertem Brandverhalten zur Verwendung in elektrischen Bordnetzen von Luftfahrzeugen bei
Betriebstemperaturen zwischen —30 °C und 105 °C fest.

Die Formteile diirfen mit Klebstoff beschichtet angeboten werden. Varianten, siehe Hersteller/Lieferanten.
Eine Anleitung hinsichtlich der Kompatibilitat des Klebstoffs ist in Anhang A angegeben.

Diese Formteile werden {iiblicherweise in den in EN 4840-002, Tabelle 1 bis Tabelle 22, angegebenen
Ausfiihrungen und Mafden angeboten. Die Farbe ist liblicherweise schwarz.

Andere Ausfilhrungen und Mafde als die speziell in EN 4840-002, Tabelle 1 bis Tabelle 22, angegebenen
diirfen nach Kundenwiinschen angeboten werden. Diese Teile gelten als mit dieser Norm {ibereinstimmend,

wenn sie mit Ausnahme der Mafde, die in den Tabelle 1 angegebenen Anforderungen an die Merkmale
erfiillen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

EN 3909, Luft- und Raumfahrt — Prliffliissigkeiten und Priifverfahren fiir elektrische und optische Bauelemente
und Untergruppen

EN 4708-106, Luft- und Raumfahrt — Widrmeschrumpfender Schlauch zur Befestigung, Isolierung und
Identifizierung — Teil 106: Schlauch mit reduziertem Brandverhalten — Betriebstemperatur —30 °C bis

105 °C — Produktnorm!)

EN 4840-001, Luft-und Raumfahrt — Wdrmeschrumpfende Formteile — Teil 001: Technische Spezifikationl)

EN 4840-002, Luft- und Raumfahrt — Wirmeschrumpfende Bauteile— Teil 002: Ubersicht iiber die
Produktnormen und Produktabmessungen?)

IEC 60684-3, Isolierschliduche — Teil 3: Anforderungen fiir einzelne Schlauchtypen?)

IEC 60695-11-10, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-10: Priifflammen — Priifverfahren
mit 50-W-Priifflamme horizontal und vertikal?)

IEC 62329-1, Wérmeschrumpfende Formteile — Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen?)
IEC 62329-2, Wérmeschrumpfende Formteile — Teil 2: Priifverfahren?)
IEC 60757:1983, Kode fuer die Bezeichnung von Farben?)

ISO 1817, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids3)

1) Verdffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Europdischen Norm durch den
Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- wund Verteidigungsindustrie- Normung (ASD-STAN),
http://www.asd-stan.org/

2) Veroffentlicht durch: International Electrotechnical Commission (IEC), http://www.iec.ch/

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4840-101:2018-04


http://www.asd-stan.org/
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4840-101-2018-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4840-101-2018-04

- Entwurf - E DIN EN 4840-101:2018-04
FprEN 4840-101:2018 (D)

MIL-PRF-87937, Performance specification: cleaning compound, aerospace equipment®)

AMS 1476B, Deodorant, Aircraft Toilet>)

3 Begriffe
Flir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 62329-1.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— 1EC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— 1SO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

4 Anforderungen

4.1 Mafde und Masse

Siehe EN 4840-002.

4.2 Prifbedingungen

4.2.1 Priifbedingungen fiir die Formteile

Die Formteile miissen (10 + 1) min bei der in Tabelle 1 festgelegten Temperatur in einem Warmeschrank
mit Zwangsbeliiftung geschrumpft werden.

4.2.2 Konformitat der Werkstoffe von Formteilen

Falls nicht anders®) festgelegt, muss die Konformitit mit den Anforderungen dieser Spezifikation auf den
Ergebnissen von Priifblechen mit Dicken von (2 + 0,15) basieren, die aus dem gleichen vernetzten Werkstoff
hergestellt werden miissen, der fiir die Herstellung der warmeschrumpfenden Formteile verwendet wird.

4.2.3 Kompatibilitat von Formteilen

Die Konformitdt mit den Kompatibilititsanforderungen dieser Spezifikation muss auf den Ergebnissen
basieren, die sich aus der in Bild 3 der IEC 62329-2 dargestellten Baugruppenanordnung ergeben.

4.3 Priifungen

Siehe Tabelle 1.

3) Verdffentlicht durch: International Organization for Standardization. (ISO) http://www.iso.ch/
4) Veroffentlicht durch: Department of Defense (DoD). http://www.defenselink.mil/
5) Veroffentlicht durch: National (US) Society of Automotive Engineers (SAE). http://www.sae.org/

6) Eine Grofde von 150 mm X 150 mm wird als geeignet angesehen.
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Tabelle 1 — Prifungen

Bezeichnung der IEC 62329-2 Anforderungen Bemerkungen
Priifung Abschnitt oder
Unterabschnitt
Mafie 5 EN 4840-002 Erwarmen bei (150 + 3) °C
Mafitabellen
Dichte 6 40,03 Hochste zuldssige Abweichung
von den Qualifikationswerten
der Hersteller.
Warmeschock- 7 Erwarmen bei (175 + 3) °C
bestandigkeit
Zugfestigkeit 10 Mindestens 5 MPa
Reifddehnung 10 Mindestens 100 %
Biegbarkeit bei 8 Es diirfen keine Risse Erwéarmen bei (—30 + 2) °C.
niedriger Temperatur sichtbar sein. Der Dorndurchmesser muss
zwischen 20 mm +1/—0 mm
sein
Mafstabilitat bei 9 Die Mafe miissen den in —
Lagerung den Maf3tabellen in
EN 4840-002 festgelegten
entsprechen.
Zugfestigkeit 10 Mindestens 7 MPa Es wird eine Abzugsgeschwin-
digkeit der Klemmbacken von
100 mm/min angewendet.
Reifddehnung 10 Mindestens 200 %
Sekantenmodul bei 2 % 11 Mindestens 50 MPa —
Dehnung Hochstens 130 MPa
Spannungsfestigkeit 12 8 KV/mm —
Spezifischer Durch- 13 Mindestens 1010 Q m -
gangswiderstand
Entflammbarkeit 16 Hochstens 30 s Priifung nach Verfahren A von
IEC 60695-11-10
Sauerstoff-Index 17 Mindestens 29 % —
Kupferkorrosion 18 Nicht mehr als die Erwarmen fiir (16 + 0,5) h bei
zuldssigen 8 (150+ 3) °C
Farbbestiandigkeit 19 Der Farbkontrast zwischen | Farbbestdndigkeitsmuster
gegeniiber Licht den dem Licht ausgesetzten | Nr. 5
und den nicht ausgesetzten
Teilen der Priflinge muss
gleich oder geringer sein
als der des Farbbestandig-
keitsmusters.
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