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Verbindungselement mit Aufdengewinde, 100° Senkkopf, mit
Spiral-Antrieb -

Klasse: 1100 MPa (bei Raumtemperatur) /425 °C;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 4853:2021

Aerospace series -

Externally threaded fastener, 100° countersunk normal head, Spiral Drive Recess -
Classification: 1100 MPa (at ambient temperature) /425 °C;

German and English version FprEN 4853:2021

Série aérospatiale -

Element de fixation a filetage extérieur, téte fraisée normale 100°, empreinte en spirale -
Classification: 1100 MPa (a température ambiante)/425°C;

Version allemande et anglaise FprEN 4853:2021

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-01-07 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin oder Am DIN-
Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4853:2021) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-01 AA ,Verbindungs-
elemente” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4853 ausschliefdlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 4853 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlief’lich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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2021-10
FprEN 4853:2021
Titel de: Luft- und Raumfahrt — Verbindungselement mit Aufsengewinde,
100° Senkkopf, mit Spiral-Antrieb — Klasse: 1 100 MPa (bei
Raumtemperatur) /425 °C
Titel en: Aerospace series — Externally threaded fastener, 100° countersunk normal
head, Spiral Drive Recess — Classification: 1 100 MPa (at ambient
temperature) /425 °C
Titel fr: Série aérospatiale — Element de fixation a filetage extérieur, téte fraisée
normale 100°, empreinte en spirale — Classification: 1 100 MPa
(a température ambiante) /425 °C
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4853:2021) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat dieses Dokument die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander
der ASD-STAN erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Riickmeldungen oder Fragen zu diesem Dokument sollten an das jeweilige nationale Normungsinstitut des

Anwenders gerichtet werden. Eine vollstindige Liste dieser Institute ist auf den Internetseiten von CEN
abrufbar.
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Einleitung

Der Verband der europaischen Luft- und Raumfahrtindustrie-Standardisierung (ASD-STAN, en: Aerospace
and Defence) weist darauf hin, dass die Befolgung dieses Dokuments die Verwendung eines Patents in Bezug
auf ,Spiralantriebssystem fiir Befestigungselemente mit Gewinde“ EP1025370B1 beinhalten kann.

ASD-STAN tibernimmt keine Verantwortung fiir den Nachweis, die Giiltigkeit oder den Anwendungsbereich
des Patentrechts.

Der Inhaber dieses Patentrechts hat ASD-STAN zugesichert, dass er bereit ist, mit Antragstellern in aller Welt
liber Lizenzen zu angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu verhandeln. Die Erklarung
des Inhabers dieses Patentrechts ist bei ASD-STAN registriert. Informationen sind erhaltlich bei:

Phillips Screw Company
301 Edgewater Drive, Suite 320
Wakefield, Massachusetts 01880
USA

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte bertihren

kénnen, ohne dass diese vorstehend identifiziert wurden. ASD-STAN ist nicht dafiir verantwortlich, einige
oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Eigenschaften von Befestigungselementen mit Aufiengewinde, 100°-Senk-
schrauben mit Spiral-Antrieb fiir Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt fest.

Klasse: 1 100 MPal/425 °CZ2,

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 2133, Luft- und Raumfahrt — Kadmieren von Stdhlen mit einer Zugfestigkeit <1 450 MPa, von Kupfer, von
Kupferlegierungen und von Nickellegierungen

EN 2137, Luft- und Raumfahrt — Stahl FE-PL75 — 1 100 MPa <R,, <1 250 MPa — Stangen — D, <100 mm

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen
EN 2491, Luft- und Raumfahrt — Trockenschmierstoffe auf Molybddndisulfid-Basis — Beschichtungsverfahren

EN 2516, Luft- und Raumfahrt — Passivieren von korrosionsbestdndigen Stdhlen und Dekontaminierung von
Nickellegierungen

EN 3021, Luft- und Raumfahrt — Trockenschmierstofffilme aus Molybddnsulfid-Basis, graphitfrei und
halogenfrei — Technische Lieferbedingungen

EN 3514, Stahl FE-PL711 — Gehdrtet und angelassen — 1 100 <R, <1 300 MPa — Stangen und Drdhte fiir
Bolzen — D, <25 mm3

EN 3761, Luft- und Raumfahrt — Hochwarmfeste Legierung FE-PA2601 — Weichgegliiht und kaltverfestigt —
Stange fiir geschmiedete Verbindungselemente — D <50 mm — 1 100 MPa <R, <1300 MPa

EN 3813, Luft- und Raumfahrt — Titanlegierung TI-P64001 (Ti-6Al-4V) — Gegliiht — Stangen und Dréihte zum
Warmstauchschmieden fiir Verbindungselemente — D, < 50 mm

EN 4473, Luft- und Raumfahrt — Aluminiumpigmentierte Beschichtungen fiir Verbindungselemente —
Technische Lieferbedingungen

EN 4609, Luft- und Raumfahrt — Spiral-Innenantrieb fiir Schrauben — Definition der Geometrie und
Technische Anforderungen

ISO 3161, Aerospace — UN] threads — General requirements and limit dimensions

1 Minimale Zugfestigkeit des Materials bei Umgebungstemperatur.

2 Maximale Temperatur, die die Schraube nach Riickkehr zur Umgebungstemperatur ohne dauerhafte Anderung ihrer
urspriinglichen Eigenschaften widerstehen kann. Die maximale Temperatur ist vom Material abhangig.

3 Verdffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm durch die AeroSpace and
Defence Industries Association of Europe - Standardization (ASD-STAN) (www.asd-stan.org).
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ISO 3353-1, Aerospace — Lead and runout threads — Part 1: Rolled external threads

ISO 7913, Aerospace — Bolts and screws, metric — Tolerances of form and position

NAS621, Fasteners, Titanium Alloy Procurement Specification*

NAS4002, Fastener, Alloy Steel, Externally Threaded, 160 ksi ftu, 95 ksi fsu, 450 oF4

NAS4003, Fastener, A286 Corrosion Resistant Alloy, Externally Threaded, 160 ksi ftu, 95 ksi fsu, 1 000 °F*
NAS4004, Fastener, 6AL-4V Titanium Alloy, Externally Threaded, 160 ksi ftu, 95 ksi fsu, 450 °F*
NAS9800, Head Protrusion Gaging, 100° Flush Head Fasteners, Gage Block, Gage Diameters and Stylus*
SAE AMS 4928W, Titanium Alloy Bars, Wire, Forgings, Rings, and Drawn Shapes, 6Al — 4V Annealed®
SAE AMS 4967M, Titanium Alloy, Bars, Wire, Forgings, and Rings 6.0Al — 4.0V Annealed, Heat Treatable®

SAE AMS 5731L, Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Bars, Wire, Forgings, Tubing, and Rings 15Cr — 25.5Ni —
1.2Mo — 2.1Ti — 0.006B — 0.30V Consumable Electrode Melted, 1 800 °F (982 °C) Solution Heat Treated®

SAE AMS 5732], Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Bars, Wires, Forgings, Tubing, and Rings, 15Cr —
25.5Ni — 1.2Mo — 2.1Ti — 0.006B — 0.30V Consumable Electro Melted 1 800°F (982 °C) Solution and

Precipitation Heat Treated®

SAE AMS 5737G, Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Bars, Wire, Forgings, and Tubing 15Cr — 25.5Ni —
1.2Mo — 2.1Ti — 0.006B — 0.30V Consumable Electrode Melted 1 650 °F (899 °C) Solution and Precipitation
Heat Treated®

SAE AMS 5853D, Steel, Corrosion and Heat-Resistant, Bars and Wire 15Cr — 25.5Ni — 1.2Mo — 2.1Ti -
0.006B — 0.30V, Consumable Electro Melted, 1 800 °F (982 °C) Solution Treated and Work-Strengthened
Capable of 160 ksi (1 103 MPa) Tensile Strength®

SAE AMS 6322R, Steel Bars, Forgings, and Rings 0.50Cr — 0.55Ni — 0.25Mo (0.38 — 0.43C) (SAE 8740)>
SAE AMS 6382R, Steel, Bars, Forgings, and Rings 0.95Cr — 0.20Mo (0.38 — 0.43C) (SAE 4140) Annealed®

SAE AMS 6415U, Steel, Bars, Forgings, and Tubing 0.80Cr — 1.8Ni — 0.25Mo (0.38 — 0.43C) (SAE 4340)>

4 Veroffentlicht von: Aerospace Industries Association (AIA), 1000 Wilson Boulevard, Suite 1700, Arlington,
VA 22209-3901, USA.

5 Verdffentlicht von: Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001,
USA.
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3 Begriffe
In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

4 Anforderungen

4.1 Konfiguration — Maf3e

Siehe Bild 1, Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3.

Maf3e und Toleranzen sind in Millimetern angegeben und gelten nach der Oberflichenbehandlung.
Flir die Rauheit gilt Folgendes:

— Lagerflachen (Unterkopfseite, Hohlkehlenradius, Schaft, Gewinde): Ramax = 0,8 um;

— alle anderen Oberflachen: Ramax = 3,2 pum;

— scharfe Kanten 0,1 bis 0,4 brechen.
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1 Gewinde

@  NachISO 3353-1

b Kennzeichnung

¢ MORTORQ®-Spiral-Antrieb® (siehe Tabelle 2)
d  Abgerundete Form zulissig

¢ Konzentrizitit des effektiven Durchmessers zum Schaftdurchmesser

Bild 1 — Befestigungselement mit Aufengewinde, 100°-Senkschraube

6 MORTORQ® ist der Handelsname eines Produkts, das von Lizenznehmern der Phillips Screw Company geliefert
wird. Diese Angabe dient nur zur Unterrichtung der Anwender dieser Internationalen Norm und bedeutet keine
Anerkennung des genannten Produktes durch ASD-STAN oder CEN. Gleichwertige Produkte diirfen verwendet
werden, wenn sie nachweislich zu den gleichen Ergebnissen fiihren.
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Full document details: E DIN EN 4853:2022-02

Gewinde? Dy D, Dy Ds E H L2 Lg R
Code Bezeichnung min. max. Beschichtet | Unbeschichtet max.
4,813 4,813 2,03
030 0.190”-32 8,61 9,68 0,38 2,11 8,59 5,64
4,788 4,801 1,78 0,89
6,337 6,337 0,38
040 0.250”-28 11,79 12,85 0,38 2,82 10,80 7,85
6,312 6,325 2,18
) 7,925 7,925 1,93
050 0.3125"-24 14,68 16,10 0,38 3,56 11,91 8,86
7,899 7,912 1,14
) 9,512 9,512 0,64
060 0.375”7-24 18,21 19,30 0,38 4,24 14,68 11,63
9,487 9,500
11,100 11,100 2,95
070 0.4375”-20 20,98 22,58 0,56 4,95 17,63 14,48
11,074 11,087 2,70
12,687 12,687
080 0.500”-20 24,16 25,76 0,56 5,64 18,67 15,52
12,662 12,675 1,40
” 14,262 14,262 0,89
090 0.5625"-18 27,20 28,98 0,64 6,35 21,34 18,19
14,237 14,249 3,83
) 15,850 15,850 3,58
010 0.625”7-18 30,51 32,31 0,64 7,11 22,91 19,76
15,824 15,837
a@  Gewinde: Vereinheitlicht (UNJF) nach ISO 3161 Class 3A. Der AufRendurchmesser muss mindestens 0,025 < Schaftdurchmesser D betragen.
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Tabelle 2 — Kreuzschlitz- und Senkschrauben-Lehrenmafie

Gewinde Dg? F2 Kreuz- w Eindringtiefe | Kreuz- |Erhohtes
schlitz- Lehre schlitz- Metall
CodeP Dreh-
moment©
Nm
Code ref ref ref min. max.
0,72 0,67
030 0,1907-32 7,988 11
0,65 0,51
1 6,11
0,86 1,19
040 0,250”-28 | 10,777 20 0,13
0,79 0,97
1,04 1,40
050 [0,3125”-24| 13,683 2 7,82 40
0,94 1,17
1,17 1,78
060 0,375"-24 | 16,586 3 8,98 65 0,15
1,07 1,55
1,19 2,03
070 0,4375”-20| 19,766 4 10,88 130 0,18
1,08 1,65
1,34 2,08
080 0,5007-20 | 22,606 5 12,86 200 0,20
1,22 1,70
1,50 2,59
090 [0,5625”-18| 25,466 15,08 320 0,23
1,37 1,96
6
1,74 2,79
010 0,625”-18 | 28,250 15,08 320 0,25
1,60 2,16
a  Senkschrauben-Uberstandsmessverfahren nach NAS9800 Type B.
b Nicht festgelegte MaRe liegen im Ermessen des Herstellers, sofern die Qualifikations- und Abnahmeanforderungen von EN 4609
und die technischen Lieferbedingungen erfiillt sind.
¢ Entsprechend den Werten in EN 46009.

Tabelle 3 — Maf3e der GRIP- und Gesamtlinge

GRIP-| GRIP- Ls + 0,38 fiir die nachfolgenden Gewindecodes
Code- | Lange
Nr. |L;+0,25 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1,60 10,19 12,40 13,51 16,28 19,23 20,27 22,94 24,51
2 3,18 11,76 13,97 15,09 17,86 20,80 21,84 24,51 26,09
3 4,78 13,36 15,57 16,69 19,46 22,40 23,44 26,11 27,69
4 6,35 14,94 17,15 18,26 21,03 23,98 25,02 27,69 29,26
5 7,95 16,54 18,75 19,86 22,63 25,58 26,62 29,29 30,86
6 9,53 18,11 20,32 21,44 24,21 27,15 28,19 30,86 32,44
7 11,13 19,71 21,92 23,04 25,81 28,75 29,79 32,46 34,04
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