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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 4855-01:2019) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Kabine, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet. Das
zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-09-01 AA ,Einbauten und
Versorgungssysteme” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu tiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 4855-01 ausschlieflich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 4855-01 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 4855-01:2019) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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Einleitung

Ein effizienter und wirtschaftlicher Betrieb ist eines der Hauptziele in der Luftfahrt. Die Hauptzielsetzungen
fir einen konkurrenzfihigen und umweltfreundlichen Betrieb sind die Senkung von Gewicht,
Kraftstoffverbrauch und die daraus folgende Kostensenkung, was zu einem nachhaltigeren Luftfahrzeug
fihrt.

Die gegenwadrtigen Luftfahrtnormen bieten keine Klassifizierung von Cateringgerdten nach ihrem
Energiebedarf und ihrem Gewicht. Da es der aktuelle Stand der Technik ist, Haushaltsgerdte nach den
Kategorien des Umweltzeichens zu bewerten, besteht der Zweck dieses Dokuments in der Normung der
Priifverfahren und Berechnungen zur Bestimmung der Okoeffizienz fiir die in Luftfahrzeugen eingebauten
Cateringgerate.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die Priifverfahren und Berechnungen zur Bestimmung der Okoeffizienz folgender in
Luftfahrzeugen eingebauter Cateringgeréte fest:

— Kiihlgerate (mit Tiefkiihlfunktion);
— Ofen (Dampfgarer und HeiRluftofen);
— Heifdgetrankeautomaten (Kaffeebereiter, Warmwasserbereiter).

Anhand der Ergebnisse wird es moglich sein, den Energieverbrauchsindex und den Leistungsindex des
entsprechenden Geritetyps abzuleiten. Die beiden Indexwerte stellen die Okoeffizienz dar.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 4855-02, Luft- und Raumfahrt — ECO-Effizienz von Cateringgerdten — Teil 02: Ofen’

EN 4855-03, Luft- und Raumfahrt — ECO-Effizienz von Cateringgerdten — Teil 03: Kiihlgerdtel

EN 4855-04, Luft- und Raumfahrt — ECO-Effizienz von Cateringgerdten — Teil 04: Heif3getrinkeautomatenl
EN ISO 3744:2010, Akustik — Bestimmung der Schallleistungs- und Schallenergiepegel von Gerduschquellen

aus Schalldruckmessungen — Hiillflichenverfahren der Genauigkeitsklasse 2 fiir ein im Wesentlichen freies
Schallfeld tiber einer reflektierenden Ebene (1SO 3744:2010)

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

31

Cateringgerat

in einem Luftfahrzeug eingebautes Gerdt, zur Bereitstellung oder Unterstiitzung von

Gastronomiedienstleistungen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Dazu gehoren Ofen, HeiRgetrankeautomaten, Warmwasserbereiter und Kiihlgerite.

1 Veroffentlicht als ASD-STAN-Vornorm am Datum der Veroéffentlichung dieser Norm (www.asd-stan.org).
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3.2
Verbrauch elektrischer Energie
liber eine Zeit integrierte gemessene Scheinleistung

3.3

OKkoeffizienz

Nachhaltigkeitsaspekt von Cateringgerdten in Bezug auf den Energieverbrauch und die Leistung wahrend
des Luftfahrzeugbetriebs

Anmerkung 1 zum Begriff:  In diesem Zusammenhang beriicksichtigt Okoeffizienz nicht die gesamte Okobilanz von
Cateringgeraten.

3.4

Energieverbrauchsindex

ECI

(dimensionsloser) Index, mit dem der Energieverbrauch in Bezug auf ein Referenzgerdt beim Betrieb
beschrieben wird

3.5

Leistungsindex

PI

(dimensionsloser) Index, mit dem die Leistung in Bezug auf eine Referenz beschrieben wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die Definition des Leistungsindex ist fiir jeden Gerdtetyp spezifisch, siehe EN 4855-02,
EN 4855-03 und EN 4855-04.

4 Symbole und Abkiirzungen

ECI Energieverbrauchsindex (en: energy consumption index)

EUT zu priifendes Gerat (en: equipment under test)

ICD Schnittstellensteuerungsdokument (en: interface control document)
n. z. nicht zutreffend

PN Teilenummer (en: part number)

SFC spezifischer Kraftstoffverbrauch (en: specific fuel consumption)

5 Allgemeine Priifbedingungen
5.1 Allgemeines
Die Messbedingungen und Berechnungsgleichungen werden im Folgenden festgelegt.

Das EUT darf mindestens 2 h vor Priifbeginn nicht verwendet werden und es muss sichergestellt werden,
dass die Umgebungstemperatur im gesamten EUT (z. B. Innenraum oder Behalter) gehalten wird.

Alle Priifergebnisse miissen in einem Priifbericht aufgenommen werden.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 4855-01:2019-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4855-01-2019-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-4855-01-2019-08

- Entwurf - E DIN EN 4855-01:2019-08
FprEN 4855-01:2019 (D)

Geritepriifungen zur Ableitung der Okoeffizienz miissen folgende Vorgehensweisen einhalten:
a) Messung fiir Ofen nach EN 4855-02;

b) Messung fiir Kithlgerate nach EN 4855-03;

¢) Messung flir Heifsgetrankeautomaten nach EN 4855-04.

5.2 Umgebungsbedingungen

Alle Priifungen miissen in einem Raum mit einer Windgeschwindigkeit von héchstens 0,2 m/s durchgefiihrt
werden.

Die Umgebungstemperatur muss (24 + 3) °C betragen. Die Umgebungstemperatur muss wahrend des
gesamten Priiflaufs gehalten werden und darf nicht durch das EUT oder andere Gerate beeinflusst werden.

Die Umgebungstemperatur und der Luftstrom miissen mit einem Abstand von 0,5 m bis 2 m zu jedem Gerat
gemessen werden.

Die Messung der Umgebungstemperatur muss direkt vor Priifbeginn begonnen werden. Die Probenahmezeit
einer Temperaturmessung muss auf mindestens 0,5 Hz eingestellt werden.

Die Priifungen miissen bei einem Umgebungsluftdruck von (1 013,25 + 50) hPa durchgefiihrt werden.
5.3 Stromversorgung und Spannung

Jedes zu priifende Gerat (EUT) muss nach den Anweisungen des entsprechenden Hersteller-ICD der EUT-PN
angeschlossen werden. Die Bemessungsspannung muss in jeder der drei Phasen (115 + 2) V AC betragen.
Die Frequenz wahrend der Priifung muss auf (400 + 5) Hz eingestellt werden.

5.4 Messgerite

Eine Vorrichtung zur Temperaturmessung muss bereitgestellt werden.
Alle Messgerdte miissen kalibriert werden.

Alle Lufttemperaturmessgerate miissen eine Fehlergrenze von hochstens 10,5 K aufweisen. In Tabelle 1 sind
die erforderlichen Gerate angegeben.

Der Einfachheit halber muss fiir alle Begriffe zu ,Leistung” in Bezug auf Messungen elektrischer Leistung in
diesem Dokument und in EN 4855-02, EN 4855-03 und EN 4855-04 der Begriff Scheinleistung verwendet
werden.

Tabelle 1 — Geriteliste

Gerit Toleranz
Temperatursensor +0,5K
Thermoelement und +0,5K
Verkabelung
Leistungsmessung +1%
Datenlogger n. z.
Waage 10,01 kg
Zeitmessung +0,5s
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