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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 486:2008) wurde von der Arbeitsgruppe 2 „Pressbarren und Walzbarren“ 
(Sekretariat: AFNOR, Frankreich) im Technischen Komitee CEN/TC 132 „Aluminium und Aluminiumlegie-
rungen“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) unter deutscher 
Mitwirkung ausgearbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-01 AA „Unlegiertes und 
legiertes Aluminium, Masseln und Barren“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 486:1994-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Normative Verweisungen im Abschnitt 2 aktualisiert; 

b) Begriffe „Preßbarren“ und „Guß“ im Abschnitt 3 gestrichen und Verweisung auf EN 12258-1 
aufgenommen; 

c) Unterabschnitt 6.1 überarbeitet; 

d) Unterabschnitt 7.2 „Prüfbescheinigungen“ vollständig überarbeitet; 

e) Norm redaktionell überarbeitet. 
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