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Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
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Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 490:2011) wurde vom CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte fiir iberlappende
Verlegung und Produkte flr AuBenwandbekleidung® erarbeitet, dessen Sekretariat vom NBN (Belgien)
gehalten wird.

Deutschland war durch den Arbeitsausschuss NA 005-02-02 AA ,Dachsteine aus Beton (SpA zu
CEN/TC 128/SC 2)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. an
der Erarbeitung beteiligt.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird DIN EN 490:2006-09 ersetzen.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 490:2006-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anforderungen zum Brandschutz haben sich geandert;

b) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 490:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128
,Dacheindeckungsprodukte fiir Uberlappende Verlegung und Produkte fir Wandbekleidungen® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 490:2004 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Européische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstutzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Diese Fassung enthalt kleinere technische Anderungen einschlieRlich der Anforderungen an das
Brandverhalten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen an Dach- und Formsteine aus Beton fir geneigte Dacher sowie
fur Innen- und AuRenwandbekeidungen fest.

Dach- und Formsteine aus Beton koénnen eine Oberflaichenbeschichtung aufweisen und aus
zusammengeklebten Betonbauteilen bestehen.

ANMERKUNG 1  Anhang A enthalt Informationen zur Oberflachenbeschaffenheit.

ANMERKUNG 2  Anhang B enthalt Informationen zum Verhalten von Dacheindeckungen und Wandbekleidungen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

EN 491:2011, Dach- und Formsteine aus Beton fiir Ddcher und Wandbekleidungen — Prlifverfahren

ENV 1187, Priifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aulRen

EN 13238, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Konditionierungsverfahren und allgemeine
Regeln fiir die Auswahl von Tragerplatten

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand flir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelédgen

EN 13501-1, Kilassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten— Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

EN 13501-5, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 5:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Dachpriifungen bei Feuer von aul3en

EN ISO 1716, Priifungen zum Brandverhalten von Produkten — Bestimmung der Verbrennungswérme (des
Brennwerts) (ISO 1716:2010)

EN ISO 9001, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2008)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

Gesteinskérnung

Betonbestandteil, der aus ungebrochenen und/oder gebrochenen, natirlichen und/oder kiinstlichen
Mineralstoffen mit Korngréen und —formen besteht, die fiir die Betonherstellung geeignet sind

3.2

Zusatzstoff

fein verteilter Stoff, der dem Beton zugegeben werden kann, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern oder
um besondere Eigenschaften zu erreichen
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3.3
Pigment
Zusatzstoff zur Farbgebung des Betons

3.4

Zusatzmittel

Material, das dem Beton in geringen Mengen bezogen auf die Zementmasse vor oder wahrend des Mischens
oder wahrend eines zusatzlichen Mischvorganges zugegeben wird, um gewilnschte Veranderungen der
Eigenschaften zu erreichen

3.5

Zement

hydraulisches Bindemittel, d. h. fein gemahlener, anorganischer Stoff, der, mit Wasser gemischt, Zementleim
ergibt, welcher durch Hydratationsreaktionen und -vorgange erstarrt und nach dem Erharten fest und
raumbestandig bleibt

3.6
Formstein
Bauteil aus Beton, das in Ergédnzung zu den Dachsteinen eine besondere Funktion erflillt

ANMERKUNG Formsteine kdnnen Einbauteile aus anderen Werkstoffen enthalten.

3.6.1

dimensionsmafig zugeordneter Formstein

Formstein, der an den Dachsteinen, mit denen er verlegt werden soll, unmittelbar ausgerichtet oder mit diesen
verfalzt ist (z. B. Ortgangstein mit Falz, Luftungsstein mit Falz, 1 /2-Stein, Kehlstein zu Verlegung in Reihe,
Winkelstein mit Falz oder zur Verlegung in Reihe)

3.7

Kehlstein

Formstein, der dort eingesetzt wird, wo zwei Dachflachen unter Bildung eines einspringenden Winkels
gegeneinander stol3en

3.8
Dachstein mit Falz
profilierter oder ebener Dachstein, der einen Seitenfalz hat und aulRerdem einen Kopffalz aufweisen kann

3.9
Dachstein ohne Falz
profilierter oder ebener Dachstein, der keinen Falz hat

3.10

Dachstein mit regelmaRiger Vorderkante

Dachstein (mit oder ohne Falz), der planmaRig eine konstante oder regelmaRig tber die Breite veranderliche
Hangelange hat

3.1

Dachstein mit unregelmaBiger Vorderkante

Dachstein (mit oder ohne Falz), der planmaRig eine unregelmafig Uber die Breite veranderliche Hangelange
hat
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4 Symbole und Abkilirzungen
Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Symbole und Abkirzungen.

[q Hangelange eines Dachsteins
Iy, I3 Hangelange am Rand eines Dachsteins nach EN 491:2011, Abschnitt 4

Deckbreite eines Dachsteins

w
Cwe Deckbreite von 10 Dachsteinen im gedrickten Zustand
Cwd Deckbreite von 10 Dachsteinen im gezogenen Zustand
d Profilhéhe eines Dachsteins
Frin Mindesttragfahigkeit aller Dachsteine
F; Tragfahigkeit eines Dachsteins

IL mit Falz

NL ohne Falz

RF regelmaRige Vorderkante
IF unregelmafige Vorderkante
/ nicht zutreffende oder nicht festgelegte Eigenschaft im Bezeichnungssystem

5 Anforderungen

5.1 Stoffe

Der Beton fir die Herstellung von Dach- und Formsteinen entsteht nach der Vermischung von Zement,
Gesteinskoérnung und Wasser durch Erharten des Zementleims (Zement und Wasser).

ANMERKUNG  Aufler den genannten Grundbestandteilen kann der Beton auch Pigmente, Zusatzmittel und/oder
Zusatzstoffe enthalten.

5.2 Bemessung

5.2.1 Hangelange und Rechtwinkligkeit

Die Hangelange der Dachsteine ist in den technischen Unterlagen des Herstellers anzugeben. Fir Dachsteine
mit regelmaRiger Vorderkante darf der Wert flr /; bei Priifung nach EN 491:2011, 5.2 nicht mehr als £4 mm

von dem vom Hersteller angegebenen Wert abweichen.

Die Rechtwinkligkeit von Dachsteinen mit nominell konstanter Hangelange ist bei Priifung nach EN 491:2011,
5.2.2.1 als Differenz zwischen den Werten /, und /5 zu berechnen, wobei sie nicht gréRer als 4 mm sein darf.

Dieser Unterabschnitt gilt nicht fir Dachsteine, die planmaRig, z. B. aus asthetischen Grinden, eine
unregelmafige Vorderkante aufweisen.
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5.2.2 Deckbreite

5.2.2.1 Allgemeines
Die Deckbreite c,, eines Dachsteines ist in den technischen Unterlagen des Herstellers anzugeben.
ANMERKUNG  Der Deckbreitenverzug kann ebenfalls in den technischen Unterlagen des Herstellers angegeben sein.

Dieser Unterabschnitt gilt nicht fur Dachsteine, die planmaRig, z.B. aus a&asthetischen Grinden,
unterschiedliche Deckbreiten aufweisen.

5.2.2.2 Dachsteine mit Falz

Werden Dachsteine mit vom Hersteller angegebenem Deckbreitenverzug nach EN 491:2011, 5.3.3.1 gepruft,
muss die Deckbreite folgende Bedingungen erfillen:

cwa! 10 = ¢, + angegebener "Plus-Deckbreitenverzug”;
cwc/ 10 < ¢,,— angegebener "Minus-Deckbreitenverzug”.

Fir Dachsteine ohne Deckbreitenverzug und Dachsteine mit Deckbreitenverzug, der jedoch nicht vom
Hersteller angegeben ist, darf bei Prifung nach EN 491:2011, 5.3.3.1 die mittlere Deckbreite héchstens
+ 5 mm von dem vom Hersteller angegebenen Wert abweichen.

5.2.2.3 Dachsteine ohne Falz

Bei Prifung von Dachsteinen ohne Falz nach EN 491:2011, 5.3.3.2 darf die mittlere Deckbreite héchstens
+ 3 mm von dem vom Hersteller angegebenen Wert abweichen.

5.2.3 Ebenheit

Bei Prifung von Dachsteinen nach EN 491:2011, 5.4 darf der Spalt zwischen den planmafligen
Berlhrungspunkten und der ebenen Bezugsflache nicht grolRer sein als 3 mm oder ¢, /100 mm (gerundet auf

ganze Millimeter), wobei der jeweils groRere Wert ma3gebend ist.
Dieser Unterabschnitt gilt nicht, wenn der Hersteller erklart, dass

— Dachsteine planmaRig weniger als vier Soll-Bertiihrungspunkte mit einer ebenen Flache haben;
und/oder

— Dachsteine planmafig unregelmafig in Bezug auf die Ebenheit sind.

5.2.4 Formsteine
Der Hersteller muss die fir die Verwendung der Formsteine wesentlichen Abmessungen, Grenzabmale und

Messverfahren festlegen und angeben. Soweit zutreffend, muss der betreffende Teil eines dimensionsmalig
zugeordneten Formsteins den Anforderungen nach 5.2.1, 5.2.2 und 5.2.3 entsprechen.

5.3 Masse
Die Masse von Dach- und Formsteinen ist in den technischen Unterlagen des Herstellers anzugeben.
Bei Prifung nach EN 491:2011, 5.5 gelten hinsichtlich der mittleren Masse folgende Anforderungen:

a) fur Dachsteine mit einer vom Hersteller angegebenen Masse von héchstens 2 kg darf die Abweichung
von diesem Wert hochstens + 0,2 kg betragen;
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