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unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;
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Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 492:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte
fur Gberlappende Verlegung und Produkte fiir AuRenwandbekleidung (SpA zu CEN/TC 128)“ erarbeitet, dessen
Sekretariat von NBN (Belgien) gehalten wird.

Deutschland war durch den Arbeitsausschuss NA 005-02-04 AA ,Faserzementplatten (SpA zu
CEN/TC 128/SC 4 und ISO/TC 77)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau) an der Erarbeitung beteiligt.
Anderungen

Gegeniiber DIN EN 492:2006-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen® wurde Uberarbeitet;

b) die Mindestangaben der Verpackung von Faserzement-Dachplatten wurden geandert;

¢) Anhang ZA wurde aktualisiert;

d) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 492:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungsprodukte
fur Uberlappende Verlegung und Produkte flr Auflenwandverkleidung“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom
NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 492:2004 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EG-

Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, B, C oder D, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Dieses Dokument (prEN 492:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungspro-

dukte fir Uberlappende Verlegung und Produkte fir AuRenwandverkleidung” erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 492:2004 ersetzen.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die Europa-
ische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstiitzt grundlegende Anforderungen der EG-Richt-
linien.

Zum Zusammenhang mit EG-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Es wird zwischen Produktbewertung (Typprufungen) und routinemafligen Anforderungen (Abnahmeprifun-
gen) im Rahmen der Qualitatskontrolle unterschieden.

Die Gebrauchstauglichkeit eines mit diesen Produkten ausgefuhrten Daches oder anderen Geb&dudeteils ist
nach den Anforderungen dieser Norm nicht allein von den Produkteigenschaften abhangig, sondern auch vom
Entwurf, von der Konstruktion und der Verlegung der Bauteile insgesamt in Beziehung zur Umgebung und zu
den Nutzungsbedingungen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die technischen Anforderungen an und die Verfahren zur Kontrolle und Priifung sowie
die Abnahmebedingungen fiir Faserzement-Dachplatten und dazugehdérige Faserzement-Formteile fur einen
oder mehrere der folgenden Verwendungszwecke fest:

— Bedachungen;
— Innenwandverkleidungen;
— AuRenwand- und Deckenverkleidungen.

Sie gilt fir Faserzement-Dachplatten bis zu einer maximale Hohe /4 von 850 mm (siehe Abschnitt 4) firr eine
Uberlappende Verlegung. Fur die Anwendung dieser Norm werden Faserzement-Dachplatten nach ihrem
Biegemoment klassifiziert.

Dieses Dokument erstreckt sich auf Faserzement-Dachplatten, die mit Fasern unterschiedlicher Art, wie in
5.1.1 festgelegt, bewehrt sind.

Diese Norm enthalt keine Berechnungen zu Bauleistungen, Anforderungen an die Ausflihrung, Verlegever-
fahren, Windsogsicherheit oder Regensicherheit der verlegten Produkte.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Ver-
weisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
des in Bezug genommenen Dokuments (einschliel3lich aller Anderungen).

EN 197-1, Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von Normalzement
CEN/TS 1187, Prifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aul3en
EN ISO 1716, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Bestimmung der Verbrennungswérme

EN 13823, Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten — Thermische Beanspruchung durch einen
einzelnen brennenden Gegenstand fiir Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbeldgen

EN 13501-1, Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten — Teil 1: Klassifizie-
rung mit den Ergebnissen aus den Priifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten

ISO 2602, Statistical interpretation of test results — Estimation of the mean — Confidence interval

ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: Sampling plans indexed by
acceptable quality level (AQL) for lot-by-lot inspection

ISO 3951, Sampling procedures and charts for inspection by variables

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Abnahmepriifung

Zweck der Prifung ist die Feststellung, ob eine Charge von Produkten den Anforderungen entspricht. Die Pri-
fung wird an Proben durchgefuhrt, die entweder der laufenden Produktion oder einer Lieferung enthommen
wurden.

Documents
Document Sharingg-iub

Full document details: E DIN EN 492:2010-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-492-2010-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-492-2010-11

E DIN EN 492:2010-11
prEN 492:2010 (D) — Entwurf —

ANMERKUNG  Priifverfahren und Mindestanforderungen werden in dieser Norm festgelegt. Der Umfang der zu entneh-
menden Probenmenge sowie die Abnahmekriterien sind in 6.3.2 angegeben.

3.2

Typprifung (Eignungspriifung)

Prifung, die zum Nachweis der Konformitat mit den Anforderungen dieser Norm oder zur Zulassung eines
neuen Produktes durchgefiihrt wird und/oder wenn eine wesentliche Anderung in der Zusammensetzung
und/oder im Herstellungsverfahren vorgenommen wird, deren Auswirkungen aufgrund friherer Erfahrungen
nicht vorhersehbar sind. Die Prifung wird am Produkt im Auslieferungszustand durchgefiihrt, sie muss jedoch
nicht fur jede einzelne Produktionscharge wiederholt werden.

3.3

annehmbare Qualitatsgrenzlage (AQL)

Qualitatsgrenzlage, die in einer Stichprobenanweisung eine festgelegte, relativ hohe Annahmewahrscheinlich-
keit aufweist. Sie ist der maximale prozentuale Fehleranteil (oder die maximale Anzahl von Fehlern, bezogen
auf 100 Einheiten), der fur die Zwecke der Stichprobenprifung beziglich des Prozessdurchschnitts als zufrie-
denstellend angesehen werden kann.

ANMERKUNG  Ein Stichprobenplan mit einem AQL-Wert von 4 % bedeutet, dass Chargen mit bis zu 4 % fehlerhaften
Einheiten mit groRer Wahrscheinlichkeit anzunehmen sind.

34

Auslieferungszustand

Zustand, in dem der Hersteller das Produkt nach Abschluss samtlicher Bearbeitungsschritte einschlieRlich
Reife sowie gegebenenfalls Farbbeschichtung auszuliefern beabsichtigt

3.5

Oberseite
Ublicherweise der Witterung ausgesetzte Seite

4 Symbole und Abkilirzungen

b 1. Mal} des Probekdrpers (Lange oder Breite), die parallel zu den Auflagern der Prifmaschine gemes-
sen wird, in Millimeter

2. einer der Koeffizienten der Regressionsgeraden (Anhang B)

d Rohdichte der Faserzement-Dachplatte, in Gramm je Kubikzentimeter

e Dicke der Faserzement-Dachplatte, in Millimeter

F Bruchlast, in Newton

h MaR der Faserzement-Dachplatte, gemessen senkrecht zur Befestigungslinie; diese entspricht der hori-
zontalen Ebene des Daches oder ist gegenuber der Horizontalen geneigt (siehe Anhang C, Bilder C.1

und C.2), in Millimeter

Spannweite (Mittenabstand) zwischen den Auflagern der Prifmaschine bei der Biegemomentpriifung,
in Millimeter

m Masse des Probekdrpers nach dem Trocknen, in Gramm

M Biegemoment beim Bruch, in Newtonmeter je Meter

My Biegemoment (Mittelwert beider Richtungen) beim Bruch des Probekdrpers aus dem i-ten Paar, gepruft
nach der Typprifung (zweites Los), in Newtonmeter je Meter
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M;; Biegemoment (Mittelwert beider Richtungen) beim Bruch des Probekdrpers aus dem i-ten Paar, gepriift
zum Vergleich bei der Typprifung (erstes Los), in Newtonmeter je Meter

R Mittelwert des Verhaltnisses der Biegemomente beim Bruch vor und nach der Typprifung

R; einzelner Verhaltniswert der Biegemomente beim Bruch des i-ten Paares von Probekérpern vor und
nach einer Typprifung

R, unterer Schatzwert des Mittelwertes der Verhéltnisse der Biegemomente beim Bruch vor und nach der
Typprifung bei einem Vertrauensniveau von 95 %

s Standardabweichung der Werte bei der entsprechenden Berechnung
14 Volumen des Probekdrpers, in Kubikzentimeter

X tatsachliches, bei der Priifung im trockenen Zustand erhaltenes Ergebnis

Xgq als Anforderung fur die ,Trocken®-Prifung anzusetzender Mindestwert. Dieser Wert wird bei einem Ver-
trauensniveau von 97,5 % als untere Grenze aus dem Wert y berechnet, der fir die ,Nass“-Prifung in
diesem Dokument festgelegt ist

Yo Wert, der von dem Wert berechnet wird, der von einem trocken gepruften Probekdrper erhalten wurde,

der der Schatzwert bei einem unteren Vertrauensniveau von 97,5 % des von einem nass gepruften
Probekorper erwarteten Wertes ist

Vstg in dieser Norm fir die ,Nass“-Prifung festgelegter Mindestwert

5 Produktanforderungen
5.1 Allgemeines

5.1.1 Zusammensetzung

Faserzement-Dachplatten und dazugehdrige Formteile missen im Wesentlichen aus Zement oder Calcium-
silikat bestehen, das durch chemische Reaktion von silicium- und kalkhaltigen, mit Fasern bewehrten Materi-
alien gebildet wird. Der Zement muss EN 197-1 oder Technischen Spezifikationen entsprechen, die in dem
Land angewendet werden, in dem der Zement eingesetzt wird.

Diese Europaische Norm gilt fir Faserzement-Dachplatten und -Formteile des Typs NT (asbestfreie Techno-
logie).

Die Bewehrungsfasern miissen einer oder mehreren der folgenden Formen entsprechen:
— einzelne, zuféllig verteilte Elemente;

— durchgangige Faserblndel oder Bander;

— Netze oder Gewebe.

Mit dem Verbundwerkstoff vertragliche Prozesshilfsstoffe (Verarbeitungshilfsmittel), Fullstoffe (Zuschlage) und
Farbstoffe durfen zugesetzt werden.
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5.1.2 Aussehen und Oberflachenbeschaffenheit

Die der Witterung ausgesetzte Oberflache der Faserzement-Dachplatten kann glatt oder texturiert sein. Die
Faserzement-Dachplatten kénnen eingefarbt oder in ihrer natirlichen Farbe belassen sein. Die Faserzement-
Dachplatten kénnen weiterhin mit anhaftenden farbigen oder farblosen Beschichtungen an ihrer Oberflache
versehen werden.

Die Faserzement-Dachplatten durfen mit Lochern zur Befestigung geliefert werden.

Die exponierte Oberflache und/oder ihre Beschichtung ist bzw. sind Witterungseinflissen ausgesetzt, die je
nach geographischer Lage, Ausrichtung und Neigung des Daches sowie Expositionsdauer unterschiedlich
sind. Irgendeine in dieser Hinsicht auftretende Schadigung darf die nach diesem Dokument mindestens erfor-
derlichen mechanischen und physikalischen Eigenschaften oder die Funktion der Faserzement-Dachplatte als
dauerhaftes Element nicht beeintrachtigen.

Die Formteile missen hinsichtlich Aussehen und Oberflachenbeschaffenheit weitestgehend mit den Faser-

zement-Dachplatten kompatibel sein, mit denen sie gemeinsam zu verwenden sind. Sie dirfen mit Léchern
zur Befestigung ausgeliefert werden.

5.2 MaRe und Grenzabweichungen

5.2.1 Allgemeines
Der Hersteller muss die Formen, die Gréf3en und die Ausfuhrung der Kanten festlegen.
ANMERKUNG  Bezuglich der Bezeichnung und Informationen siehe 5.6.

Nennmalde und Formen der Formteile missen vom Hersteller ermittelt werden und zu den entsprechenden
Faserzement-Dachplatten passen.

5.2.2 Dicken

Die nach 7.2 ermittelte tatsachliche Dicke von Faserzement-Dachplatten darf nicht geringer sein als die in
Tabelle 1 angegebenen Werte.

Die Nenndicke muss vom Hersteller festgelegt werden.

Die Nenndicke der Formteile darf nicht geringer sein als die entsprechende Nenndicke der Faserzement-
Dachplatten, mit denen die Formteile zu verwenden sind.

5.2.3 Grenzabweichungen der NennmaRe
Bei der Messung nach 7.2 darf die MaRabweichung folgende Werte nicht Gberschreiten:

Lange und Breite: + 3 mm;

Dicke: 25 % des Nennwertes.

Die Grenzabweichungen fur Formteile, die Faserzement-Dachplatten ersetzen (z. B. Faserzement-Dachplat-
ten fUr die Luftung), mussen identisch mit den Grenzabweichungen fir Faserzement-Dachplatten sein.

Die Grenzabweichungen flur andere Formteile (z. B. Firstabdeckungen) sind vom Hersteller festzulegen.
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5.3 Physikalische Anforderungen an und Eigenschaften von Faserzement-Dachplatten

5.3.1 Allgemeines
Die mechanischen und stofflichen Eigenschaften werden, falls praktisch durchfihrbar, an Produkten im Aus-
lieferungszustand bestimmt. Bei den Ergebnissen ist anzugeben, ob diese fiir beschichtetes oder unbeschich-
tetes Material gelten.

ANMERKUNG  Zur statistischen Auswertung siehe 6.3.
5.3.2 Rohdichte
Der Hersteller muss in seinen Unterlagen die Mindestrohdichte der Faserzement-Dachplatten angeben. Bei

der Priifung nach 7.3.1 muss die Rohdichte der Faserzement-Dachplatten gleich dem vom Hersteller festge-
legten Wert oder grofer als dieser Wert sein.

5.3.3 Mechanische Eigenschaften

Bei der Prufung nach 7.3.2 missen die Faserzement-Dachplatten im Durchschnitt ein Mindestbiegemoment je
Breitenmeter in Newtonmeter je Meter entsprechend Tabelle 1 aufweisen.

Das Mindestbiegemoment beim Bruch fur die weniger tragféhige Richtung darf nicht weniger als 60 % der in
Tabelle 1 festgelegten Mittelwerte fir beide Richtungen betragen.

Tabelle 1 — Mindestbiegemoment je Meter und Mindestdicke

Hohe & Mindestdicke &2 Mindestbiegemoment,
Mittelwert fiir beide Richtungen
(mm) (mm) (Nm/m)

h <350 2,8 30

350 < 1 <450 3,0 40

450 < h <600 3,5 45

600 < 72 <850 4,0 55

@8  ¢ist der arithmetische Mittelwert aus vier Messungen (nach 7.2.4).

5.3.4 Wasserundurchlassigkeit

Bei der Priifung nach 7.3.3 dirfen auf der Unterseite der Faserzement-Dachplatte Feuchtigkeitsspuren auftre-
ten, jedoch darf es keinesfalls zur Bildung von Wassertropfen kommen.

5.4 Anforderungen an die Dauerhaftigkeit

5.4.1 Allgemeines

Die mechanischen und stofflichen Eigenschaften werden in der Regel fir Produkte im Auslieferungszustand
bestimmt. Bei den Ergebnissen ist anzugeben, ob diese fir beschichtetes oder unbeschichtetes Material
gelten. Das Verhalten der Beschichtung bei den Prifungen nach 5.4.2 und 5.4.3 darf nicht in die Beurteilung
des Produktes einbezogen werden.
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5.4.2 Frost-Tau-Wechsel-Priifung

Bei der Priifung nach 7.4.1 darf das in 7.4.1.4 festgelegte Verhaltnis R nach 100 Frost-Tau-Zyklen nicht unter
0,75 liegen.

5.4.3 Warme-Regen-Wechsel-Priifung

Bei der Prifung nach 7.4.2 dirfen nach 50 Warme-Regen-Zyklen keine sichtbaren Risse, Delaminierungen
oder sonstige Mangel der Faserzement-Dachplatten in einem so starken Mal} aufgetreten sein, dass ihre
Gebrauchstauglichkeit beeintrachtigt ist.

a) Die Wasserdichtigkeit wird nach 5.3.4 bewertet.

b) Verformung und Durchbiegung werden durch Sichtprifung bewertet.

5.4.4 Warmwasserpriifung

Bei der Prlfung nach 7.3.4 darf das in 7.3.4.4 festgelegte Verhaltnis R nach 56 Tagen Warmwasserlagerung
bei 60 °C nicht unter 0,75 liegen.

5.4.5 Nass-Trocken-Wechsel-Priifung

Bei der Prifung nach 7.3.5 darf das in 7.3.5.4 festgelegte Verhaltnis R nach 50 Nass-Trocken-Zyklen nicht
unter 0,75 liegen.

5.5 Brandeinwirkung und Sicherheit

5.5.1 Verhalten bei Brandeinwirkung von auen

In Abhangigkeit von den gesetzlichen Anforderungen ist das Verhalten von Dachplatten bei Brandeinwirkung
von aufden nach 7.5.1 zu deklarieren.

5.5.2 Brandverhalten

In Abhangigkeit von den gesetzlichen Anforderungen ist das Brandverhalten von Dachplatten oder Formteilen
nach 7.5.2 zu deklarieren.

5.5.3 Freisetzung von Gefahrstoffen
Bei Produkten, die in der Richtlinie des Rates 76/769/EWG angefiihrte Stoffe enthalten, muss deren Gehalt

vom Hersteller angegeben werden. Das gilt fur Stoffe, die in der Ausgangszusammensetzung enthalten sind
oder wahrend des Herstellungsprozesses entstehen. Siehe auch Anhang ZA.

5.6 Produktinformation

Die Kennzeichnung der Faserzement-Dachplatte muss mindestens folgende Angaben enthalten:
— Typ des NT-Produktes (siehe 5.1.1);

— Name der Faserzement-Dachplatte;

— Hohe (#), GréRRe und Form.
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Der Hersteller muss in seinen Unterlagen Folgendes angeben:
a) Kennzeichnung der Faserzement-Dachplatte wie oben;
b) Nennwerte fir:
— Dicke,
— Lé&nge und Breite;
c) Mindestrohdichte;

d) Informationen zu Bearbeitung/Behandlung und Verlegung.

6 Konformitatsbewertung

6.1 Allgemeines
Die Konformitat der Produkte mit den Anforderungen dieser Norm ist nachzuweisen durch:
— Ersttypprifung (anfangliche Typprifung) und

— werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.
6.2 Typprifung

6.2.1 Allgemeines

Typprufungen sind an Produkten im Auslieferungszustand durchzuflhren. Falls mehrere Formate und Grdlien
mit derselben Nenndicke und derselben Zusammensetzung nach demselben Herstellungsverfahren produ-
ziert werden, brauchen die Typprifungen lediglich an einer GréRe jeder Nenndicke durchgefuhrt zu werden.

Samtliche in Tabelle 2 angefiihrten Eigenschaften sind einer Ersttypprifung zu unterziehen, ausgenommen
Produkte mit einem Brandverhalten der Klasse A1 ohne Prifung und Produkte mit einem ,den Anforderungen
genugenden“ Verhalten bei Brandeinwirkung von aul3en.

6.2.2 Ersttyppriifung

Die Ersttypprufung ist zum Nachweis der Konformitat mit dieser Norm durchzufihren. Im Voraus nach den
Vorschriften dieser Norm (das gleiche Produkt, dieselbe(n) Eigenschaft(en), Prifverfahren, Probenahmever-
fahren, dieselbe Bestatigung der Konformitat usw.) durchgefihrte Prifungen dirfen berlicksichtigt werden.
Zusatzlich ist die Ersttypprifung im Zusammenhang mit der Zulassung eines neuen Produktes oder einer
grundlegenden Anderung der Zusammensetzung oder des Herstellungsverfahrens, deren Auswirkungen nicht
auf der Grundlage friiherer Erfahrung vorausgesagt werden kénnen, durchzufihren.

Die Ergebnisse samtlicher Typprufungen sind aufzuzeichnen und vom Hersteller fur eine Dauer von mindes-
tens 5 Jahren nach Auslauf der Fertigung der typgepruften Produkte aufzubewahren.

6.2.3 Weitere Typpriifungen
Wenn Anderungen bei der Ausfiihrung der Faserzement-Dachplatten, dem Rohmaterial, dem Lieferer von

Bestandteilen oder dem Herstellungsprozess auftreten, die eine oder mehrere Eigenschaften wesentlich ver-
andern, muss die Typprufung fir die entsprechende(n) Eigenschaft(en) durchgefiihrt werden.
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Tabelle 2 — Anzahl der Dachplatten und Formteile und Ubereinstimmungskriterien

Beurteilungs- Anzahl der Proben Ubereinstimmungs-

Eigenschaft Anforderung verfahren kriterien

Mechanische Festigkeit Uberwachungsniveau S,

5.3.3 7.3.2 5.3.3 Tabelle 1, AQL 4 %

(Dachplatten) nach 1ISO 3951-1

Dichte (Dachplatten) 5.3.2 7.31 7.31 5.3.2und 7.3.1
Verhalten bei

Brandeinwirkung von auf3en 5.5.1 7.5.1 7.5.1 7.5.1
(Dachplatten)

Brandverhalten (Dachplatten

und Formteile) 5.5.2 7.5.2 752 752
Wasserundurchlassigkeit 53.4 733 3 Priifdachplatten 534
(Dachplatten)

MaRabweichungen Uberwachungsniveau S,

(Dachplatten und Formteile) 5.2 7.2 nach 1SO 3951-1 5.2.2und 5.2.3

Freisetzung von
Gefahrstoffen (Dachplatten 55.3 553 — 5.5.3
und Formteile)

Warmwasserpriifung 5.4.4 7.3.4 10 Proben 5.4.4und 7.3.4.4
(Dachplatten)

Nass-Trocken-Wechsel- 545 735 10 Proben 545und 7.3.5.4
Prifung (Dachplatten)

Frost-Tau-Wechsel-Prifung 5.4.2 7.4.1 10 Proben 5.42und 7.4.1.4
(Dachplatten)

Waérme-Regen-Wechsel- 5.4.3 7.4.2 11 Proben 5.4.3und 7.4.2.4

Prifung (Dachplatten)

6.3 Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

6.3.1 Allgemeines

Der Hersteller muss ein WPK-System einrichten, dokumentieren und unterhalten, mit dem sichergestellt wird,
dass die auf den Markt gebrachten Produkte mit den festgelegten Leistungskriterien lbereinstimmen. Das
WPK-System muss Verfahren, regelmaRige Uberwachungen und Priifungen und/oder Beurteilungen sowie
die Verwendung der Ergebnisse fir die Kontrolle der Rohstoffe oder anderer angelieferter Baustoffe oder
Bestandteile, der Ausriistung, des Produktionsprozesses und des Produktes einschlief3en.

Von einem Hersteller, der ein Qualitatsmanagementsystem nach EN ISO 9001 eingerichtet hat, wird ange-
nommen, dass er die oben angefuhrten Anforderungen erftllt.

Die Ergebnisse von Uberwachungen, Priifungen oder Beurteilungen, die MaBnahmen erfordern, sind aufzu-
zeichnen, ebenso wie die ergriffene(n) Malnahme(n).

6.3.2 Abnahmeprifungen

Die Festlegungen fur die Abnahmeprifungen gelten fir das Produkt im Auslieferungszustand, die Prifungen
darfen jedoch auch in einem friheren Reifezustand durchgefihrt werden.

Die Probenahme bei der laufenden Produktionskontrolle

— von der unbehandelten Platte vor dem Beschichten,

— unter anderen Bedingungen als in Tabelle 4,
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ist annehmbar, vorausgesetzt, es wurde statistisch nachgewiesen (siehe Anhang B), dass die Einhaltung der
in Tabelle 1 angeflihrten Anforderungen sichergestellt ist.

Die Abnahmepriifungen kénnen auch zur Bestatigung der Ubereinstimmung einer Charge Dachplatten oder
Formteile mit der Norm verwendet werden, z.B. in Verbindung mit Typprifungen oder bei einer Eingangs-
prifung.

Die Prifungen umfassen:

— die Messung der MalRe — Lange, Breite und Dicke — (Verfahren sind in 7.2 festgelegt);

— die Messung der Rohdichte (nur Dachplatten, Verfahren ist in 7.3.1 festgelegt);

— die Messung der mechanischen Eigenschaften — Biegefestigkeit — (nur Dachplatten, Verfahren ist in 7.3.2
festgelegt).

Far jeden Grenzwert der Kennwerte fur die in Tabelle 3 angegebenen Eigenschaften gilt ein AQL-Wert von

4 %. Die in ISO 3951-1 vorgesehenen Probenplane mit einem AQL-Wert von 4 % und einem Uberwachungs-
niveau S, stellen sicher, dass bei groRen Chargen annahernd 95 % der Einheiten die Anforderungen erfiillen.

Tabelle 3 — Mindestprobenpldne

Faserzement-Dachplatten

ISO 2859-1
Lange Attributprifung
Breite doppelte Probenahme
Dicke AQL 4 %
Uberwachungsniveau S;
ISO 3951-1
Rohdichte Variablenprifung; s- und o-Verfahren
Biegemoment AQL 4 %
Uberwachungsniveau S
Formteile
Lange
Breite Dieselben Festlegungen wie fir die Malte von Faserzement-Dachplatten
Dicke

6.3.3 Ausriistung

Die gesamte Wage-, Mess- und Prifausristung muss kalibriert sein und regelmafig den dokumentierten
Verfahren, Haufigkeiten und Kriterien entsprechend Uberpriift werden.

6.3.4 Rohstoffe und Bestandteile

Die Spezifikation samtlicher eingehender Rohstoffe und Bestandteile ist ebenso wie der Uberwachungsplan
zur Sicherstellung der Konformitat zu dokumentieren.

6.3.5 Produktpriifung und Bewertung

Der Hersteller muss Verfahren entwickeln, mit denen sichergestellt wird, dass die festgelegten Werte samt-
licher Eigenschaften beibehalten bleiben.
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