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Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab ... 

Nationales Vorwort 

Die Deutsche Fassung des europäischen Dokuments FprEN 50131-4:2008 „Alarmanlagen – Einbruch- und 
Überfallmeldeanlagen – Teil 4: Signalgeber“ (Schluss-Entwurf in der Umfrage) ist unverändert in diesen 
Norm-Entwurf übernommen worden. 

Da die Deutsche Fassung noch nicht endgültig mit der Englischen und der Französischen Fassung abgegli-
chen ist, ist die englische Originalfassung der FprEN 50131-4:2008 beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für 
den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text. 

Das europäische Dokument FprEN 50131-4:2008 „Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 4: 
Warning devices“ wurde vom TC 79 „Alarmanlagen“ des Europäischen Komitees für Elektrotechnische Nor-
mung (CENELEC) erarbeitet und von CENELEC den Nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt. 

Dokumente, die bei CENELEC als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert 
als Deutsche Normen zu übernehmen. 

Für diesen Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium UK 713.1 „Gefahrenmelde- und Überwachungs-
anlagen“ der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE 
(www.dke.de) zuständig. 

Änderungen 

Gegenüber DIN CLC/TS 50131-4 (VDE V 0830-2-4):2007-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Umwandlung von TS in EN. 

b) Einarbeitung der Kommentare der NC. 

c) Klarstellung der unterschiedlichen Anforderungen an Außen- und Innensignalgeber. 

d) Verbesserung der Anforderungen an den Sabotageschutz. 

e) Korrekturen bei den Prüfmethoden, u. a. den Umweltprüfungen. 

f) Fehlerbeseitigung des Beispiels für den Ablauf einer Fernprüfung in Anhang B. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

Zusammenhang mit Europäischen und Internationalen Normen 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Eine Information über den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen 
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben. 

Tabelle NA.1 

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm 
Klassifikation im  

VDE-Vorschriftenwerk 

EN 50130-4:1996 
+ A1:1998 
+ A2:2003 
+ Corr.:2003 

– DIN EN 50130-4 
(VDE 0830-1-4):2003-09 

VDE 0830-1-4 

EN 50130-5:1998 – DIN EN 50130-5 
(VDE 0830-1-5):1999-11 

VDE 0830-1-5 

EN 50131-1:2006 – DIN EN 50131-1 
(VDE 0830-2-1):2007-04 

VDE 0830-2-1 

EN 50131-6:1997 
+ Corr.:1998 

– DIN EN 50131-6 
(VDE 0830-2-6):1999-09 

VDE 0830-2-6 

EN 60065:2002 
+ Corr.:2006 
+ A1:2006 

IEC 60065:2001 
+ A1:2005 

DIN EN 60065 
(VDE 0860):2006-12 

VDE 0860 

EN 60068-1:1994 IEC 60068-1:1988 
+ Corr. 1988  
+ A1:1992 

DIN EN 60068-1:1995-03 – 

EN 60068-2-75:1997 IEC 60068-2-75:1997 DIN EN 60068-2-75:1998-06 – 

EN 60529:1993 
+ Corr.:1991 
+ A1:2000 

IEC 60529:1989 
+ A1:1999 

DIN EN 60529 
(VDE 0470-1):2000-09 

VDE 0470-1 

EN 60950-1:2006 IEC 60950-1:2005 DIN EN 60950-1 
(VDE 0805-1):2006-11 

VDE 0805-1 

EN 61000-6-3:2001 
+ A11:2004 

IEC 61000-6-3:1996 – –

EN 61672-1:2003 IEC 61672-1:2002 DIN EN 61672-1:2003-10 – 

EN 62262:2002 
+ A1 

– DIN EN 62262 (VDE 0470-100) 
+
DIN EN 62262/A1 
(VDE 0470-100/A1) 

VDE 0470-100 
VDE 0470-100/A1 
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Nationaler Anhang NB 
(informativ) 

Literaturhinweise 

DIN EN 50130-4 (VDE 0830-1-4):2003-09, DIN EN 50130-4:2003-09, Alarmanlagen – Teil 4: Elektromagneti-
sche Verträglichkeit (EMV) – Produktfamiliennorm: Anforderungen an die Störfestigkeit von Anlageteilen für 
Brand- und Einbruchmeldeanlagen sowie Personen-Hilferufanlagen; Deutsche Fassung EN 50130-4:1996 + 
A1:1998-04 + A2:2003-01 + Corr.:2003

DIN EN 50130-5 (VDE 0830-1-5):1999-11, Alarmanlagen – Teil 5: Methoden für Umweltprüfungen; Deutsche 
Fassung EN 50130-5:1998

DIN EN 50131-1 (VDE 0830-2-1):2007-04, Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen – Teil 1: 
Systemanforderungen; Deutsche Fassung EN 50131-1:2006

DIN EN 50131-6 (VDE 0830-2-6):1999-09, Alarmanlagen – Einbruchmeldeanlagen – Teil 6: Energieversor-
gungen; Deutsche Fassung EN 50131-6:1997 + Corr.:1998

DIN EN 60065 (VDE 0860):2006-12, Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte –Sicherheitsanforde-
rungen (IEC 60065:2001, modifiziert + A1:2005, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60065:2002 + A1:2006 + 
Corrigendum:2006

DIN EN 60068-1:1995-03, Umweltprüfungen – Teil 1: Allgemeines und Leitfaden (IEC 60068-1:1988 + Corri-
gendum 1988 + A1:1992); Deutsche Fassung EN 60068-1:1994

DIN EN 60068-2-75:1998-06, Umweltprüfungen – Teil 2: Prüfungen; Prüfung Eh: Hammerprüfungen 
(IEC 60068-2-75:1997); Deutsche Fassung EN 60068-2-75:1997

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999); 
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000

DIN EN 60950-1 (VDE 0805-1):2006-11, Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit – Teil 1: Allge-
meine Anforderungen (IEC 60950-1:2005, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60950-1:2006

DIN EN 61672-1:2003-10, Elektroakustik – Schallpegelmesser – Teil 1: Anforderungen (IEC 61672-1:2002); 
Deutsche Fassung EN 61672-1:2003

DIN EN 62262 (VDE 0470-100), Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel (Ausrüstung) ge-
gen äußere mechanische Beanspruchungen (IK-Code)

DIN EN 62262/A1 (VDE 0470-100/A1), Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel (Ausrüs-
tung) gegen äußere mechanische Beanspruchungen (IK-Code); Änderung A1
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Schluss-Entwurf 
EUROPÄISCHE NORM FprEN 50131-4
EUROPEAN STANDARD 

NORME EUROPÉENNE 
Mai 2008 

ICS  Wird CLC/TS 50131-4:2006 ersetzen

Deutsche Fassung 

Alarmanlagen –  
Einbruch- und Überfallmeldeanlagen –  

Teil 4: Signalgeber

Alarm systems –  
Intrusion and hold-up systems –  
Part 4: Warning devices  

Systèmes d’alarme –  
Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les 
hold-up –  
Partie 4: Dispositifs d’avertissement  

Dieser Europäische Norm-Entwurf wird den CENELEC-Mitgliedern zum Einstufigen Annahmeverfahren vor-
gelegt. 

CENELEC Termin: 2008-10-10. 

Er wurde von CLC/TC 79 erstellt. 

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europäische Norm wird, sind die CENELEC-Mitglieder gehalten, die 
CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser 
Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. 

Dieser Europäische Norm-Entwurf wurde von CENELEC in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, 
Französisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener 
Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt 
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen. 

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, 
der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und 
Zypern. 

Warnvermerk: Dieses Schriftstück hat noch nicht den Status einer Europäischen Norm. Es wird zur Prüfung 
und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankündigung ändern und darf nicht als Europäische 
Norm in Bezug genommen werden. 

CENELEC
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung 

European Committee for Electrotechnical Standardization 
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel 

© 2008 CENELEC –  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, 
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten. 

Projekt: 20898 Ref. Nr. FprEN 50131-4:2008 D 
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Vorwort 

Dieser Entwurf einer Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CENELEC/TC 79 „Alarmanlagen“ 
erstellt. Er unterliegt dem Einstufigen Annahmeverfahren. 

Dieses Dokument wird CLC/TS 50131-4:2006 ersetzen. 

Nachstehende Daten werden vorgeschlagen: 

– spätestes Datum, zu dem das Vorhandensein der EN 
auf nationaler Ebene angekündigt werden muss (doa): dor + 6 Monate 

– spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
durch Veröffentlichung einer identischen nationalen 
Norm oder durch Anerkennung übernommen werden 
muss (dop): dor + 12 Monate 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der 
EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): dor + 36 Monate 

(zu bestätigen oder bei 
Abstimmung zu modi 
fizieren) 

EN 50131 wird aus folgenden Teilen unter dem allgemeinen Titel „Alarmanlagen – Einbruch- und Überfall-
meldeanlagen“ bestehen: 

Teil 1 Systemanforderungen 

Teil 2-2 Einbruchmelder – Passiv-Infrarotmelder 

Teil 2-3 Anforderungen an Mikrowellenmelder 

Teil 2-4 Anforderungen an Passiv-Infrarotdualmelder und Mikrowellenmelder 

Teil 2-5 Anforderungen an kombinierte Passiv-Infrarot- und Ultraschallmelder 

Teil 2-6 Anforderungen an Öffnungsmelder (Magnetkontakte) 

Teil 2-7-1 Glasbruchmelder – Akustisch 

Teil 2-7-2 Glasbruchmelder – Passiv 

Teil 2-7-3 Glasbruchmelder – Aktiv 

Teil 3 Melderzentrale 

Teil 4 Signalgeber 

Teil 5-3 Anforderungen an Übertragungsgeräte, die Funkfrequenz-Techniken verwenden 

Teil 6 Energieversorgungen 

Teil 7 Anwendungsregeln 

Teil 8 Nebelgeräte für Sicherungsanwendungen 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Entwurf einer Europäischen Norm beinhaltet die Anforderungen für Signalgeber, die als Ausgabe-
geräte in Einbruch- und Überfallmeldeanlagen in Gebäuden verwendet werden. Die Anforderungen 
entsprechen vier Sicherheitsgraden, die in der Europäischen Norm EN 50131-1 angegeben werden. 
Weiterhin werden Anforderungen an vier Umweltklassen gestellt, welche die Anwendungen im Innen- und 
Außenbereich, wie in EN 50130-5 spezifiziert, abdecken. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

EN 50130-4:1995, Alarmanlagen – Teil 4: Elektromagnetische Verträglichkeit – Produktfamiliennorm – Anfor-
derungen an die Störfestigkeit von Anlageteilen für Brand- und Einbruchmeldeanlagen sowie Personen-Hilfe-
rufanlagen

EN 50130-5:1998, Alarmanlagen – Teil 5: Methoden für Umweltprüfungen

EN 50131-1:2006, Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen – Teil 1: Systemanforderungen

EN 50131-6:1997 1), Alarmanlagen – Einbruchmeldeanlagen – Teil 6: Energieversorgungen

EN 60065:2002, Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte – Sicherheitsanforderungen 
(IEC 60065:2001, mod.)

EN 60068-1:1994, Umweltprüfungen – Teil 1: Allgemeines und Leitfaden (IEC 60068-1:1988 
+ Corrigendum 1988 + A1:1992)

EN 60068-2-75:1997, Umweltprüfungen – Teil 2-75: Prüfungen, Prüfung Eh: Hammerprüfungen 
(IEC 60068-2-75:1997)

EN 60529:1993 + Corr. Mai 1991, Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529:1989)

EN 60950-1:2006, Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit – Teil 1: Allgemeine Anforderungen 
(IEC 60950:2005, mod.)

EN 61000-6-3:2001 2), Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-3: Fachgrundnormen – Fachgrund-
norm Störaussendung – Wohnbereiche, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe 
(CISPR/IEC 61000-6-3:1996, mod.)

EN 61672-1:2003, Elektroakustik – Schallpegelmesser – Teil 1: Anforderungen (IEC 61672-1:2002)

EN 62262:2002, Schutzarten durch Gehäuse für elektrische Betriebsmittel (Ausrüstung) gegen äußere me-
chanische Beanspruchungen (IK-Code) (IEC 62262:2002)

1) Wird am 01.12.2010 durch EN 50131-6:2008, Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen –
Teil 6: Energieversorgungen ersetzt. 

2) Wird am 01.12.2009 durch EN 61000-6-3:2007, Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 6-3: 
Fachgrundnormen – Fachgrundnorm Störaussendung – Wohnbereiche, Geschäfts- und Gewerbebereiche 
sowie Kleinbetriebe (IEC 61000-6-3:2006), ersetzt. 
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3 Begriffe und Abkürzungen 

3.1 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1.1
akustischer Alarm 
charakteristisches/r Geräusch/Schall als Reaktion auf einen Alarmzustand 

3.1.2
Signalgeber 
Gerät, das einen akustischen Alarm als Reaktion auf eine Ausgabe erzeugt 

ANMERKUNG Ein Signalgeber kann auch Warnanzeigen zur Verfügung stellen. 

3.1.3
Außensignalgeber 
Signalgeber, der so ausgeführt ist, dass er außerhalb des überwachten Objektes angebracht werden kann 
und der einen externen akustischen Alarm als Folge einer Ausgabe erzeugt 

3.1.4
Innensignalgeber 
Signalgeber, der so ausgeführt ist, dass er innerhalb des überwachten Objektes angebracht werden kann 
und der einen internen akustischen Alarm als Folge einer Ausgabe erzeugt 

3.1.5
Gehäuse 
Gehäuse, welches die einzelnen Komponenten enthält; normalerweise bestehend aus einer Rückplatte und 
einer Abdeckhaube 

3.1.6
externe Energiequelle 
Energieversorgung außerhalb der EMA/ÜMA, die nicht unterbrechungsfrei sein kann, z. B. Netzstromversor-
gung

3.1.7
abgesetzte Energiequelle 
Energieversorgung, die nicht Bestandteil des Signalgebers ist und die Anforderungen der EN 50131-6 erfüllt 

3.1.8
fernversorgter Signalgeber 
Signalgeber, der über keine eigene Energiequelle verfügt 

3.1.9
selbstversorgter Signalgeber 
Signalgeber, der über eine eigene Energiequelle verfügt 

3.1.10 
Bereitschaftszustand 
Betriebszustand eines selbstversorgten Signalgebers, während dieser vom eigenen, internen Energiespei-
cher versorgt wird und keinen Alarmzustand signalisiert 

3.1.11 
Energiespeicher-Störung 
Zustand, der es dem Energiespeicher nicht mehr ermöglicht, den Signalgeber mit Strom zu versorgen 
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3.1.12 
Energiespeicher-Unterspannung 
vom Hersteller des Signalgebers spezifizierte Spannung, welche angibt, dass der Energiespeicher nahezu 
entladen ist 

3.1.13 
Ansteuersignal 
Ausgabesignal oder -meldung, das/die an den Signalgeber übermittelt wurde 

3.1.14 
sichtbare Beschädigung 
Beschädigung, welche für eine Person mit normalem Augenlicht von einer Entfernung von 2 m erkennbar ist, 
wobei die Beleuchtungsstärke 2.000 Lux beträgt 

3.2 Abkürzungen 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Abkürzungen: 

Z – Zentrale 

EPS – ausfallgefährdete/externe Energiequelle 

EMA/ÜMA – Einbruch- und Überfallmeldeanlage(n) 

SG – Signalgeber 

In-SG – Innensignalgeber 

Au-SG – Außensignalgeber 

4 Allgemeine Betrachtungen 

Diese Europäische Norm berücksichtigt zwei verschiedene Gruppen von Signalgebern, fernversorgte und 
selbstversorgte Geräte. 

Selbstversorgte Signalgeber werden einer von vier verschiedenen Ausführungsarten zugeordnet, die sich 
durch die Wideraufladecharakteristik des Energiespeichers und der Quelle der Energie für die Wiederaufla-
dung unterscheiden. Diese vier Ausführungsarten werden in Tabelle 8 beschrieben. 

5 Anforderungen 

5.1 Funktionen 

5.1.1 Ansprechverhalten 

In Abhängigkeit des jeweiligen Grades müssen die Signalgeber über Funktionalitäten gemäß Tabelle 1 
verfügen. Sofern ein Signalgeber über eine entsprechende Funktion verfügt, muss er die Anforderungen aus 
Tabelle 2 erfüllen. 
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Tabelle 1 – Funktionalitäten von Signalgebern 

 Selbstversorgt Fernversorgt 

Funktion Grad Grad 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Ansteuersignal M M M M M M M M 

Signal- oder Meldungsausgang zur 
Sabotagemeldung 

M M M M M M M M 

Signal- oder Meldungsausgang zur 
Störungsmeldung Opb Opb M M Op Op Op Op 

Überwachung der abgesetzten 

Energiequellea M M M M Op Op Op Op 

Integrität der Überwachung der 
Verbindung für das Ansteuersignal 

Op Op M M Op Op Op Op 

interner Selbsttest Opb Opb M M Op Op Op Op 

Eingang zur Fernprüfung Op Op Op M Op Op Op Op 

Schlüssel      Op = Wählbar     M = Verbindlich

a Die Überwachung abgesetzter Energiequellen ist nur für Signalgeber mit einer abgesetzten 
Energieversorgung und einem internen Energiespeicher erforderlich; siehe Ausführungsarten X und 
Z wie in Tabelle 8 definiert. 

b Erforderlich für Geräte der Ausführungsart W, wie in Tabelle 8 definiert.
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Tabelle 2 – Ansprechverhalten von Signalgebern 

Signalgeber selbstversorgt Signalgeber fernversorgt 

Ereignis Akustischer 
Alarm 

Sabotage-
signal/-

meldung 

Störungs-
signal/-

meldung a
Akustischer 

Alarm 

Sabotage-
signal/-

meldung  

Störungs-
signal/-

meldung a

Ansteuersignal M NP NP M NP NP 

Sabotageereignis 
am Signalgeber Op M NP Op M NP 

Ausfall der 
abgesetzten 
Energiequelle 

Op b Op b Op b N/A Op Op 

Ausfall der 
Integrität der Ver-
bindung für das 
Ansteuersignal 

Op c Op c Op c Op Op Op 

bestandener 
interner 
Selbsttest 

NP NP NP NP NP NP 

nicht bestan-
dener interner 
Selbsttest 

NP NP M NP NP M 

erfolgreiche 
Fernprüfung 

NP NP M d NP NP M d

nicht bestandene 
Fernprüfung 

NP NP M d NP NP M d

Schlüssel M = verbindlich Op = wählbar NP = nicht zulässig N/A = nicht anwendbar

a Das Vorhandenseins eines Störungssignals oder einer Störungsmeldung ist gemäß Tabelle 1 nicht für 
alle Grade verbindlich.

b Mindestens eine dieser Aktionen muss am Signalgeber erfolgen. Für Grad-3- und -4-Signalgeber gilt: 
Wenn die Unterbrechung der Verbindung für das Ansteuersignal auf einen festgestellten Störungszu-
stand zurückzuführen ist, muss ein Störungssignal erzeugt werden, anderenfalls muss ein Sabotage-
signal erfolgen. 

c Mindestens eine dieser Aktionen muss am Signalgeber erfolgen. Für Grad-3- und -4-Signalgeber gilt: 
Wenn die Unterbrechung der Integrität der Verbindung für das Ansteuersignal auf einen festgestellten 
Störungszustand zurückzuführen ist, muss ein Störungssignal erzeugt werden, anderenfalls muss ein 
Sabotagesignal erfolgen. 

d Das Signal/die Meldung für eine erfolgreich durchgeführte Fernprüfung muss sich von dem Signal/der 
Meldung für eine nicht bestandene Fernprüfung unterscheiden.

5.1.2 Akustik 

Ein Signalgeber muss ein variierendes akustisches Geräusch erzeugen, das unverkennbar ist und 
Aufmerksamkeit erregt. Das akustische Signal muss im Mittel mindestens dem in Table 3 festgelegten Wert 
bei 1 m Abstand von der Montagefläche des Signalgebers über den gesamten vom Hersteller festgelegten 
Betriebspannungsbereich betragen. Spitzenmessungen, die in einem Abstand von 1 m bei 30°-Intervallen zur 
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horizontalen Achse gemessen werden, müssen mindestens dem in Table 3 festgelegten Wert bei 1 m 
Abstand von der Montagefläche des Signalgebers betragen. Der durchschnittliche akustische Ausgangswert 
ergibt sich aus der arithmetische Summe der gemessenen Werte dividiert durch die Anzahl der Messungen. 
Für auf einer Fläche installierte Signalgeber (z. B. auf einer Wand installierte Geräte) sind die Werte in einem 
Winkelbereich von 15° bis 165° zur installierten Oberfläche einzuhalten, bei mastinstallierten Geräten im 
vollen 360°-Bereich. 

Tabelle 3 – Akustische Ausgangswerte 

Innensignalgeber Außensignalgeber 

Minimaler durchschnittlicher 
akustischer Ausgangswert 80 dB(A) 100 dB(A) 

Minimaler einzelner 
akustischer Ausgangswert 75 dB(A) 95 dB(A) 

ANMERKUNG 1 Die Definition von exakten Signalformen von zulässigen Alarmtönen wird als zu einschränkend angese-
hen, daher werden nur Prüfungen des akustischen Schallpegels und des sich verändernden Tones vorgenommen. 

ANMERKUNG 2 Sprachalarmierungen haben die gleichen Anforderungen wie Ton-basierte Alarmierungen zu erfüllen. 

ANMERKUNG 3 Ein Signalgeber kann auch akustische Warnmeldungen abgeben, sofern diese einfach und eindeutig 
von einem Alarm zu unterscheiden sind. 

ANMERKUNG 4 Die akustische Ausgabe (Schallpegel und/oder Frequenz) eines Signalgebers kann in Abhängigkeit von 
nationalen Anforderungen unterschiedlich gestaltet sein. 

5.1.3 Zeitanforderungen 

Sofern ein Ansteuersignal mit einer aktiven Dauer von mehr als 400 ms ansteht, muss dieses vom 
Signalgeber verarbeitet werden. 

Ein Signalgeber muss innerhalb von 1 s nach Eingang eines gültigen Ansteuersignals seinen akustischen 
Alarm ausgeben. Die Ausgabe muss innerhalb 1 s nach Eingang eines entsprechenden Ansteuersignals 
abgebrochen werden. 

ANMERKUNG 1 Diese Anweisung kann die Rücknahme des Ansteuersignals sein. 

Der Signalgeber muss zwischen diesen beiden Ansteuersignalen akustisch ausgelöst sein. 

Die maximal zulässige Betriebsdauer für den akustisch ausgelösten Zustand des Signalgebers beträgt 
15 min.. 

ANMERKUNG 2 Diese Anforderung kann auch durch die Zentrale realisiert werden. 

ANMERKUNG 3 Die Betriebsdauer des Zustandes für einen Signalgeber kann aufgrund von örtlichen oder nationalen 
Anforderungen variieren. 

Eine Sabotagesignal oder eine -meldung muss innerhalb von 1 s nach dem Eintreten eines Sabotage-
zustandes ausgelöst werden. 

Ein Ausfall der abgesetzten Energiequelle oder ein Ausfall der Integrität der Verbindung des Ansteuersignals 
muss gemäß den Tabellen 1 und 2 innerhalb von 10 s nach Eintreten der Störung gemeldet werden. 

Ein nicht bestandener interner Selbsttest muss gemäß den Tabellen 1 und 2 innerhalb von 10 s gemeldet 
werden. 
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5.2 Sabotagesicherheit 

5.2.1 Sabotageschutz 

Alle Geräteteile müssen in einem Gehäuse untergebracht sein, das den Anforderungen an die Schlagfestig-
keit des entsprechenden Grades aus der Tabelle 4 entspricht. 

Es sind Vorkehrungen zu treffen, die eine ausreichende Befestigung des Gehäuses auf der Montagefläche 
ermöglichen. 

Tabelle 4 – Gehäuseaufbau 

Innensignalgeber Außensignalgeber Grad 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Schlagfestigkeit 
(Klassifizierung gemäß EN 62262) 

06 06 07 08 07 07 08 08 

Die Gehäuseabdeckung muss mit mindestens einer Schraube oder einem Riegel oder alternativ mit einem 
mechanischen Schloss gesichert sein. Die Gehäuseabdeckung darf nur mit einem oder mehreren Schlüs-
sel(n) oder geeignetem Werkzeug zu öffnen sein. 

Es ist nicht zulässig, Zugang zu elektrischen Verbindungen oder Einstellelementen ohne eine sichtbare 
Beschädigung zu erlangen, ohne zuvor ein Sabotagesignal oder eine -meldung auszulösen. 

Wenn das Gerät bestimmungsgemäß montiert ist, darf es nicht möglich sein, ein wie in Tabelle 5 beschriebe-
nes Werkzeug ohne sichtbare Beschädigungen in den Signalgeber so einzuführen, dass dadurch der Betrieb 
des Signalgebers nachhaltig beeinflusst wird.  

Tabelle 5 – Werkzeugabmessungen für die Sabotageerkennung 

Maße in Millimeter 

 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 

Stahlstab, Durchmesser (± 0,05 mm) 2,5 2,5 1 1

Streifen, Abmessungen (± 0,05 mm) 10 x 1 x 300 10 x 1 x 300 5 x 0,5 x 300 5 x 0,5 x 300 

5.2.2 Sabotageerkennung 

Die Anforderungen an die Sabotageerkennung für Signalgeber gemäß der jeweiligen Sicherheitsgrade sind 
der Tabelle 6 zu entnehmen. 

Das Öffnen des Signalgebers mit üblichen Mitteln muss ein Sabotagesignal oder eine -meldung erzeugen. 
Das Gehäuse darf ein Einführen eines Werkzeuges, dessen Maße in Tabelle 5 spezifiziert sind und in einer 
Ausführung wie in EN 60529 beschrieben, nicht ermöglichen, um damit eine Sabotagerkennung außer Kraft 
zu setzen. 

Versuche, den Signalgeber von der Montagefläche in einem wie in Tabelle 7 definierten Abstand in senk-
rechter Richtung anzuheben, müssen ein Sabotagesignal oder eine -meldung gemäß Tabelle 6 erzeugen. 

Es sollte nicht möglich sein, die Abhebeerkennung durch Einschieben eines Streifens mit den Abmessungen 
25 mm x 1 mm x 300 mm oder durch Verwendung einer Zange (5 mm dick und Schneidenlänge 150 mm), 
zwischen der Montagefläche und dem Signalgeber zu überwinden. 
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Der Signalgeber muss über Mittel verfügen, die ein Eindringen in das Gehäuse erkennen, welches zu einer 
Fehlfunktion des Signalgebers wie in Tabelle 6 spezifiziert führen kann, wenn eine Öffnung mit einem 
Durchmesser von 4 mm am Gehäuse erreicht wird. 

Tabelle 6 – Sabotageerkennung 

Innensignalgeber Außensignalgeber 
Sicherheitsgrad 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Öffnung mit üblichen Mitteln M M M M M M M M 

Entfernung von der Montagefläche, drahtlose 
Signalgeber 

Op M M M Op M M M 

Entfernung von der Montagefläche, verdrahte-
te Signalgeber 

Op Op M M Op Op M M 

Erkennung des Eindringens in das Gehäuse Op Op Op Op Op Op Op M 

Schlüssel Op = wählbar M = verbindlich 

Tabelle 7 – Entfernung von der Montagefläche 

Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 

Maximale Abhebedistanz bis zur Sabotage-
erkennung 

10 mma 10 mm 5 mm 5 mm 

a Sofern eine Abhebeerkennung vorhanden ist.

5.3 Umweltklassifizierung 

Signalgeber müssen entsprechend ihrem Umweltverhalten wie in EN 50131-1 beschrieben klassifiziert wer-
den. Alle erforderlichen Umweltprüfungen sind gemäß der erforderlichen Stufe für alle Sicherheitsgrade wie 
in EN 50131-5 beschrieben durchzuführen. 

Der Signalgeber hat den Anforderungen der vom Hersteller gewählten Umweltklasse zu entsprechen. 

Bei Betriebsprüfungen dürfen Signalgeber keine unbeabsichtigten Auslösungen, Sabotage-, Störungssignale 
oder -meldungen oder andere Signale oder Meldungen erzeugen, wenn sie der festgelegten Auswahl der 
Umgebungsbedingungen ausgesetzt werden. 

Für Dauerprüfungen muss der Signalgeber die Anforderungen dieser Europäischen Norm erfüllen, nachdem 
er der festgelegten Auswahl der Umgebungsbedingungen ausgesetzt worden ist. 

Alle relevanten Prüfungen und Schärfegrade sind 6.9 zu entnehmen. 

5.4 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 

Signalgeber aller Grade dürfen im Rahmen der durch die EN 50130-4 oder EN 61000-6-3 definierten 
EMV-Anforderungen und festgelegten Schärfegrade nicht auslösen und/oder beeinflusst werden. 

5.5 Sicherheit 

Der Signalgeber muss Sicherheit gegen elektrischen Schlag und daraus entstehende Gefahren bieten, indem 
die Anforderungen der EN 60950-1 und EN 60065 erfüllt werden. 
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5.6 Elektrische Anforderungen 

5.6.1 Anschlüsse 

Die vorgesehenen elektrischen Anschlusselemente müssen den Abmessungen und der Belastbarkeit der 
geforderten Leitung entsprechen. Die Art des Abschlusses darf die Leiter nicht beschädigen. 

Klemmleisten und andere Anschlusselemente müssen über Nummern oder andere Kennzeichnungen, wie in 
der Dokumentation aufgeführt, identifizierbar sein. 

Sofern ein externes Metallgehäuse verwendet wird, welches die Möglichkeit zum Potentialausgleich, z. B. 
zum Schutz vor Blitzeinschlägen bietet, so sind Anschlussmöglichkeiten für Leiter mit einem Durchmesser 
von 4 mm2 bis 16 mm2 vorzusehen. 

5.6.2 Elektrische Betriebsparameter 

5.6.2.1 Spannungsbereich 

Der Signalgeber muss alle funktionalen Anforderungen erfüllen, wenn er innerhalb des vom Hersteller spezi-
fizierten Spannungsbereiches betrieben wird. 

5.6.2.2 Langsamer Anstieg der Eingangsspannung der abgesetzten Energiequelle 

Wenn an den Signalgeber eine langsam ansteigende Eingangsspannung beginnend bei null mit einer Ge-
schwindigkeit von 1 Vs–1 angelegt wird, so muss dieser bestimmungsgemäß funktionieren, wenn die Span-
nung den Wert der Mindestbetriebsspannung erreicht. 

5.6.2.3 Stufenweise Änderung der Eingangsspannung der abgesetzten Energiequelle 

Durch einen Sprung der Eingangsspannung des Signalgebers zwischen dem Maximal- und dem Minimalwert 
– und zurück – darf keine Zustandsänderung des Signalgebers erfolgen und es darf kein Signal oder keine 
Meldung erzeugt werden. 

5.6.2.4 Stromverbrauch 

Die Ruhe- und Spitzenstromaufnahme des Signalgebers an jeder Anschlussklemme darf bei anliegender 
Nennspannung die durch den Hersteller spezifizierten Werte im Bereitschaftszustand und im Alarmierungs-
betrieb nicht überschreiten. 

5.6.3 Selbstversorgter Signalgeber 

Sofern die Energiequelle eines selbstversorgten Signalgebers nicht zur Energieversorgung anderer Anla-
genteile der Einbruch- und Überfallmeldeanlage verwendet wird, finden die Anforderungen der EN 50131-6 
keine Anwendung für diese Energieversorgung. 

Falls ein selbstversorgter Signalgeber einen eigenen Energiespeicher enthält, gelten die nachfolgenden 
zusätzlichen Anforderungen. 

5.6.3.1 Betriebsdauer des Energiespeichers 

Der Energiespeicher muss eine ausreichende Kapazität für 10 aufeinanderfolgende akustische Aktivierungen 
des Signalgebers maximaler Länge oder mindestens 30 min sicherstellen; das kürzere Kriterium hat Vorrang. 
Nach Ablauf dieser Zeit muss ein einzelner Wert des akustischen Signals bei einem Abstand von 1 m vom 
Signalgeber, gemessen an einem der in 5.1.2 spezifizierten Punkte, den in Tabelle 3 enthaltenen Anforde-
rungen entsprechen. 
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5.6.3.2 Energiespeicher Bereitschaftszeit 

Der Energiespeicher muss über ausreichende Kapazität verfügen, um den Signalgeber im Ruhezustand über 
die in Tabelle 8 festgelegte Zeitdauer mit Energie versorgen zu können. 

Tabelle 8 – Energiespeicher Bereitschaftszeit 

Ausfüh-
rungsart 

Abgesetzte 
Energiequelle 

Energiespeicher 
Typ 

Interne 
Wiederaufladung 

vorhanden 

Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4

W keine nicht 
wiederaufladbar 

nicht anwendbar 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr 1 Jahr

X ja nicht 
wiederaufladbar 

nicht anwendbar 24 h 24 h 120 h 120 h 

Y keine wiederaufladbar ja 24 h 24 h 120 h 120 h 

Z ja wiederaufladbar ja, durch die 
abgesetzte 

Energiequelle 

12 h 12 h 60 h 60 h 

ANMERKUNG 1 Ein Signalgeber der Ausführungsart W kann zum Beispiel aus einer Primärbatterie als 
einzige Energieversorgung bestehen. Dieser Energiespeicher verfügt über keine Mittel zur Wiederaufla-
dung und muss ersetzt werden, bevor er komplett entladen ist. 

ANMERKUNG 2 Ein Signalgeber der Ausführungsart X kann zum Beispiel üblicherweise von der 
EMA/ÜMA aus mit Energie versorgt werden und über eine Primärbatterie als Energiespeicher verfügen. 
Dieser Energiespeicher verfügt über keine Mittel zur Wiederaufladung und muss ersetzt werden, bevor er 
komplett entladen ist. 

ANMERKUNG 3 Ein Signalgeber der Ausführungsart Y kann zum Beispiel die Wiederaufladung des 
Energiespeichers über Solarzellen oder mittels einer Verbindung zu einer ausfallgefährdeten/externen 
Energiequelle sicherstellen (z. B. Netzversorgung). 

ANMERKUNG 4 Ein Signalgeber der Ausführungsart Z kann zum Beispiel üblicherweise von der 
EMA/ÜMA aus mit Energie versorgt werden und diese Energiequelle wird auch für die Wiederaufladung
seines Energiespeichers verwendet.

Nach Ablauf der Bereitschaftsdauer muss der Energiespeicher die Anforderungen an die Betriebsdauer in 
5.6.3.1 erfüllen. 

Signalgeber der Ausführungsarten X und Z, die bei Verlust der abgesetzten Energieversorgung eine Signal-
auslösung herbeiführen (siehe Tabelle 2), müssen die Anforderungen aus Tabelle 8 nicht erfüllen. Der Ener-
giespeicher muss in diesem Fall nur die Anforderungen in 5.6.3.1 erfüllen. 

5.6.3.3 Energiespeicher Wiederaufladedauer 

Signalgeber der Typen Y und Z müssen in der Lage sein, den Strom in der erforderlichen Spannungsstärke 
so zur Verfügung zu stellen, dass eine Wiederaufladung des Energiespeichers in Höhe von 80 % des Ener-
giespeichers bei Erfüllung der Anforderungen von 5.6.3.1 und 5.6.3.2 innerhalb der in Tabelle 9 aufgeführten 
Zeiten erfolgen kann. 

Tabelle 9 – Wiederaufladedauer 

Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 

Wiederaufladedauer 72 h 72 h 24 h 24 h 
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5.6.3.4 Überwachung der abgesetzten Energiequelle 

Sofern ein Signalgeber über eine abgesetzte Energiequelle versorgt wird und diese Energiequelle ausfällt, 
muss sich der Signalgeber gemäß den Anforderungen aus Tabelle 2 verhalten. 

5.6.3.5 Kurzschlussabsicherung der abgesetzten Energiequelle 

Sofern ein Signalgeber über eine abgesetzte Energiequelle versorgt wird, darf es nicht möglich sein, den 
Energiespeicher durch einen Kurzschluss bei der Zuleitung zu entladen. 

5.7 Anforderungen an den Selbsttest 

5.7.1 Interner Selbsttest 

5.7.1.1 Allgemeines 

Ein interner Selbsttest muss durch den Signalgeber selbst erfolgen. 

Innerhalb von 10 s muss ein Fehlersignal erfolgen, wenn einer der in Tabelle 10 aufgeführten Zustände 
erkannt wird. 

Tabelle 10 – Selbsttest-Überwachung 

 Grad 1 Grad 2 Grad 3 Grad 4 

Energiespeicher – Unterspannung Op a Op a M M 

Energiespeicher – Störung Op Op M M

Schlüssel: Op = wählbar   M = verbindlich 

a Für Typ W Signalgeber wie in Tabelle 8 definiert verbindlich. 

5.7.1.2 Überwachung des Energiespeichers 

5.7.1.2.1 Überwachung des Energiespeichers auf Unterspannung 

Die Spannung von nicht wiederaufladbaren Energiespeichern muss ständig überwacht werden. Die Span-
nung von wiederaufladbaren Energiespeichern muss nur dann überwacht werden, wenn sich der Signalgeber 
im Ruhezustand befindet. 

Eine Unterspannung eines Energiespeichers liegt vor, wenn die Spannung des Energiespeichers unter den 
vom Hersteller des Signalgebers festgelegten Wert fällt. Dieser Spannungswert muss über dem zum Betrieb 
erforderlichen Minimum-Spannungswert des Signalgebers liegen. 

5.7.1.2.2 Überwachung Energiespeicher auf Störungen 

Ist der Energiespeicher wiederaufladbar, müssen Mittel vorhanden sein, die erkennen lassen, ob der Ener-
giespeicher nicht mehr in der Lage ist, einen Signalgeber mit Strom zu versorgen. Dies kann z. B. durch das 
Anlegen einer Last an den Energiespeicher und das Messen der Spannung an den Anschlüssen erfolgen. 
Eine ausschließliche Messung der Spannung an den Anschlüssen ist nicht ausreichend. 

Die maximale Zeitdauer zur Erkennung einer Störung eines Energiespeichers beträgt 24 h. 

5.7.2 Fernprüfung 

Keine Fernprüfungsvorgänge dürfen dazu führen, dass der ordnungsgemäße Betrieb des Signalgebers ge-
mäß Tabelle 2 beeinflusst wird. 
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Wenn eine Fernprüfung eingeleitet wurde, darf sich der Signalgeber nicht länger als 60 s im Prüfzustand 
befinden. 

Es ist nicht zulässig, für die Übermittlung des Ergebnisses der Fernprüfung einen akustischen Alarm aus-
zugeben oder ein Sabotagesignal oder eine -meldung zu erzeugen. Ein möglicher Ablauf einer Fernprüfung 
ist im Anhang B dargestellt. 

5.8 Kennzeichnung 

Der Signalgeber muss entsprechend den Vorgaben der EN 50131-1 gekennzeichnet werden. 

5.9 Dokumentation 

Dem Signalgeber muss eine Dokumentation gemäß den Vorgaben der EN 50131-1 beigelegt werden. 

Zusätzlich muss die Dokumentation folgende Informationen enthalten: 

a) kurze Funktionsbeschreibung; 

b) Ausführungsart des Signalgebers (d. h. Innen- oder Außensignalgeber, fern- oder selbstversorgt); 

c) Installationsanforderungen (z. B. Wand- oder Mast-Montage); 

d) Einstellungs-/Konfigurationsvorgaben; 

e) Betriebsanleitung; 

f) Anschaltpläne, die ausreichend Informationen zur bestimmungsgemäßen Anbindung und zum Betrieb 
als Bestandteil der EMA/ÜMA enthalten; 

g) Betriebsspannungsbereich und Nennspannung; 

h) Ruhestrom- und Maximalstromaufnahme an jedem Anschluss bei Nennspannung im akustischen 
Alarmierungszustand und Nicht-Alarmierungszustand; 

i) geeignete Energiespeicher Typen, Kapazität und Unterspannungsfehlergrenzwert (wenn anwendbar); 

j) Beschreibung des Ansprechverhaltens des Signalgebers bei Ausfall der abgesetzten Energiequelle und 
Ausfall der Integrität der Verbindung für das Ansteuersignal (wo anwendbar); 

k) bei Geräten der Ausführungsart Y Beschreibung der Bedingungen, die für die erforderliche 
Wiederaufladezeit des Energiespeichers erforderlich sind; 

l) Art der akustischen Ausgabe (z. B. Ton, Stimme etc.); 

m) maximale Dauer des Betriebes des akustischen Alarmes (wo anwendbar). 

6 Prüfungen 

Sofern im Einzelfall nicht anders beschrieben, unterliegen alle angegebenen Prüfparameter einer generellen 
Toleranz von ± 10 %. 

Sofern im Einzelfall nicht anders beschrieben, werden alle Prüfungen in Höhe der vom Hersteller spezifizier-
ten Nennspannung durchgeführt. 

6.1 Funktionsprüfungen 

6.1.1 Allgemeine Prüfbedingungen 

Wenn nicht anders festgelegt, müssen die atmosphärischen Bedingungen in Prüflaboratorien denen der 
EN 60068-1:1994, 5.3.1 entsprechen. 
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Temperatur: 15 °C bis 35 °C 

Relative Luftfeuchte: 25 % RH bis 75 % RH 

Luftdruck: 86 kPa bis 106 kPa 

6.1.2 Allgemeiner Prüfaufbau 

Der Signalgeber muss gemäß der Anleitung des Herstellers installiert werden. 

6.1.3 Allgemeine Prüfverfahren 

Die Betriebsanleitung des Herstellers muss gelesen und bei allen Prüfungen angewendet werden. 

6.2 Reduzierte Funktionsprüfung 

6.2.1 Zweck der Prüfung 

Prüfung der Funktionstüchtigkeit des Signalgebers, bevor dieser weiteren Prüfungen unterzogen wird, und 
Prüfung, ob der Signalgeber nach der Durchführung dieser Prüfungen (z. B. Schlagprüfung, Umweltprüfun-
gen) weiterhin funktioniert. 

6.2.2 Prüfbedingungen 

Es gelten die in 6.1.1 beschriebenen allgemeinen Prüfbedingungen. 

6.2.3 Prüfaufbau (Montage) 

Der Prüfaufbau muss so erfolgen, dass die Durchführung der reduzierten Funktionsprüfung möglich ist. Die in 
6.1.2 enthaltenen Anforderungen müssen nicht unbedingt erfüllt werden. 

6.2.4 Auslöseanregung 

Ein Ansteuersignal ist anzulegen. Wenn der Signalgeber aktiviert wurde, ist das Ansteuersignal zurückzuset-
zen. 

Der Signalgeber ist nun mit normalen Mitteln zu öffnen. 

6.2.5 Messungen 

Das akustische Auslöseverhalten des Signalgebers ist in Bezug auf das angelegte Ansteuersignal zu über-
wachen. 

Weiterhin muss der Ausgang für Sabotagesignale oder -meldungen überwacht werden. 

6.2.6 Annahme-/Zurückweisungskriterien 

Der Signalgeber muss beim Anlegen des Ansteuersignals einen akustischen Alarm erzeugen. Es bestehen 
hierzu keine Messanforderungen. Sofern jedoch Bedenken bestehen, dass es sich um kein adäquates akus-
tisches Ausgabesignal handelt, ist das volle akustische Ausgabesignal gemäß 6.4.1 zu messen. 

Wird der Signalgeber mit üblichen Mitteln geöffnet, muss ein Sabotagesignal oder eine -meldung erzeugt 
werden. 
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6.3 Ansprechverhalten auf Ereignisse  

6.3.1 Ansprechverhalten auf das Ansteuersignal 

6.3.1.1 Zweck der Prüfung 

Prüfung, ob der Signalgeber nach Ansteuerung gemäß den Herstellervorgaben innerhalb der richtigen Zeit-
bedingungen anspricht. 

6.3.1.2 Prüfbedingungen 

Es gelten die in 6.1.1 beschriebenen allgemeinen Prüfbedingungen. 

6.3.1.3 Prüfaufbau (Montage) 

Der in 6.1.2 beschriebene Prüfaufbau (Montage) wird verwendet. 

6.3.1.4 Auslöseanregung 

Ein Ansteuersignal wird angelegt, wenn erforderlich mit einer Zeitdauer von mehr als 400 ms. Nach einer 
Zeitdauer von mindestens 10 s und weniger als 1 min wird das Ansteuersignal entsprechend den Hersteller-
angaben zurückgenommen. 

6.3.1.5 Messungen 

Das akustische Ausgabeverhalten wird in Bezug auf das angelegte Ansteuersignal überwacht. Weiterhin wird 
die Zeit gemessen, die ab Anlegen des Ansteuersignals vergeht. 

6.3.1.6 Annahme-/Zurückweisungskriterien 

Die akustische Signalausgabe muss innerhalb von 1 s nach Anlegen des Ansteuersignals erfolgen. Nach 
Rücknahme des Ansteuersignals muss die akustische Signalausgabe des Signalgebers nach maximal 1 s 
beendet werden. 

6.3.2 Verhalten bei Ausfall der Verbindung für das Ansteuersignal 

6.3.2.1 Zweck der Prüfung 

Überprüfung des bestimmungsgemäßen Verhaltens gemäß Tabelle 2 und den Herstellervorgaben bei der 
Unterbrechung der Verbindung für das Ansteuersignal. 

6.3.2.2 Prüfbedingungen 

Es gelten die in 6.1.1 beschriebenen allgemeinen Prüfbedingungen. 

6.3.2.3 Prüfaufbau (Montage) 

Es gelten die in 6.1.2 beschriebenen Prüfbedingungen. 

6.3.2.4 Auslöseanregung 

Unterbrechung der Verbindung für das Ansteuersignal. 
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6.3.2.5 Messungen 

Überwachung des Verhaltens des Signalgebers. 

6.3.2.6 Annahme-/Zurückweisungskriterien 

Es wird geprüft, ob der Signalgeber bestimmungsgemäß innerhalb von 10 s entsprechend Tabelle 2 reagiert, 
wenn die Verbindung für das Ansteuersignal unterbrochen wird. Das Ansprechverhalten muss den Beschrei-
bungen der technischen Unterlagen entsprechen. 

6.3.3 Funktionsprüfung der zeitabhängigen Abschaltung 

6.3.3.1 Zweck der Prüfung 

Überprüfung der maximalen Zeitdauer der akustischen Ausgabe des Signalgebers einschließlich der Prüfung, 
dass die zeitabhängige Abschaltung richtig funktioniert. 

Diese Prüfung ist für Signalgeber ohne zeitabhängige Abschaltung nicht erforderlich. 

6.3.3.2 Prüfbedingungen 

Es gelten die in 6.1.1 beschriebenen allgemeinen Prüfbedingungen. 

6.3.3.3 Prüfaufbau (Montage) 

Der in 6.1.2 beschriebene Prüfaufbau (Montage) wird verwendet. 

6.3.3.4 Auslöseanregung 

Der Signalgeber ist mittels der in Tabelle 2 aufgeführten Kriterien, die für den Signalgeber anwendbar sind, 
zu aktivieren. Die Auslösekriterien sind nach Beendigung der akustischen Alarmierung zurückzusetzen. 

Danach sind eines oder alle der vorgenannten Auslösekriterien erneut anzulegen. 

6.3.3.5 Messungen 

Überwachung der akustischen Ausgabe als Reaktion auf die angelegten Auslösekriterien. Die Dauer der 
akustischen Signalisierung ist aufzuzeichnen. 

6.3.3.6 Annahme-/Zurückweisungskriterien 

Die akustische Ausgabe des Signalgebers muss nach Anlegen der Auslösekriterien für die in den zugehöri-
gen Dokumenten spezifizierte Zeitdauer erfolgen, jedoch nicht länger als die in 5.1.3 festgelegte Zeit. 

Ein erneutes Anlegen eines oder aller Auslösemechanismen muss zu einer erneuten akustischen Signalaus-
gabe des Signalgebers führen. 

6.4 Akustische Prüfungen 

6.4.1 Lautstärke der akustischen Ausgabe 

6.4.1.1 Zweck der Prüfung 

Überprüfung, dass die in 5.1.2 festgelegten Mindestanforderungen hinsichtlich des akustischen Schallpegels 
erfüllt werden. 
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6.4.1.2 Prüfbedingungen 

Es gelten die in 6.1.1 beschriebenen allgemeinen Prüfbedingungen. Die Prüfung ist mit der vom Hersteller 
spezifizierten minimalen und maximalen Versorgungsspannung durchzuführen. 

6.4.1.3 Prüfaufbau (Montage) 

Es wird der in Anhang A beschriebene Prüfaufbau verwendet. 

6.4.1.4 Auslöseanregung 

Es ist ein Ansteuersignal anzulegen: Vor der Ablesung von Messwerten muss abgewartet werden, bis sich 
das akustische Ausgabesignal stabilisiert hat. 

6.4.1.5 Messungen 

Die Messung des Schalldruckpegels des Prüflings erfolgt in Schritten von jeweils 30° einer horizontalen 
Ebene, über den in 5.1.2 definierten Bereich hinweg. Siehe Anhang A. 

6.4.1.6 Annahme-/Zurückweisungskriterien 

Das arithmetische berechnete Mittel aller Messungen darf nicht weniger als die in Tabelle 3 enthaltenen 
Werte betragen. Keine der einzeln vorgenommenen Spitzenmessungen darf weniger als die in Tabelle 3 
enthaltenen Werte betragen. 

6.5 Sabotagesicherheit 

6.5.1 Öffnen mit üblichen Mitteln 

6.5.1.1 Zweck der Prüfung 

Überprüfung, ob der bestimmungsgemäße Zugang nur mit einem Werkzeug oder Schlüssel möglich ist. 

6.5.1.2 Prüfbedingungen 

Es gelten die in 6.1.1 beschriebenen allgemeinen Prüfbedingungen. 

6.5.1.3 Prüfaufbau (Montage) 

Der in 6.1.2 beschriebene Prüfaufbau (Montage) wird verwendet. 

6.5.1.4 Auslöseanregung 

Es wird versucht, die Gehäuseabdeckung des Signalgebers ohne Verwendung eines Werkzeuges oder 
Schlüssels zu öffnen. 

6.5.1.5 Messungen 

Es wird aufgezeichnet, ob ein Öffnen der Gehäuseabdeckung möglich war. 

6.5.1.6 Annahme-/Zurückweisungskriterien 

Ein Öffnen der Gehäuseabdeckung des Signalgebers ohne die Verwendung eines Werkzeuges oder Schlüs-
sels darf nicht möglich sein. 
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