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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
setz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

ICS 33.120.10 Einspriche bis 2010-07-31

Entwurf

Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fir analoge und digitale
Ubertragung —

Teil 10: Rahmenspezifikation fur Kabel bis 500 MHz -

Kabel fiir den Horizontal- und Steigbereich;

Deutsche Fassung prEN 50288-10:2010

Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control —
Part 10: Sectional specification for cables characterized up to 500 MHz —

Horizontal and building backbone cables;

German version prEN 50288-10:2010

Cables métalliques a éléments multiples utilisés pour les transmissions et les commandes
analogiques et numériques —

Partie 10: Spécification intermédiaire pour cables pour applications jusqu'a 500 MHz —
Céables horizontaux et verticaux de batiment;

Version allemande prEN 50288-10:2010

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-05-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an dke@vde.com in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfligung zu stellen.

Gesamtumfang 25 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab ...

Nationales Vorwort

Die Deutsche Fassung des europdischen Dokuments prEN 50288-10:2010 ,Mehradrige metallische Daten-
und Kontrollkabel fir analoge und digitale Ubertragung — Teil 10: Rahmenspezifikation fir Kabel bis 500 MHz
— Kabel fur den Horizontal- und Steigbereich“ (Entwurf in der Umfrage) ist unveréndert in diesen Norm-
Entwurf Gbernommen worden.

Da die Deutsche Fassung noch nicht endgiltig mit der Englischen und der Franzdsischen Fassung
abgeglichen ist, ist die englische Originalfassung der prEN 50288-10:2010 beigefligt. Die
Nutzungsbedingungen fir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaBen auch fiir den
englischen Text.

Das européische Dokument prEN 50288-10:2010 ,Multi-element metallic cables used in analogue and digital
communication and control — Part 10: Sectional specification for cables characterized up to 500 MHz —
Horizontal and building backbone cables“ wurde vom SC 46XC ,Mehradrige, Mehrfach-Paar und Vierer-
Kabel flr die Datenkommunikation“ des Europaischen Komitees fiir Elektrotechnische Normung (CENELEC)
erarbeitet und von CENELEC den Nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Dokumente, die bei CENELEC als Europaische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert
als Deutsche Normen zu tibernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum flr einen spateren ,Schluss-Entwurf* prEN nur 2 Monate betrdgt und zum
»Schluss-Entwurf prEN keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur
noch eine ,JA/NEIN“-Entscheidung méglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden
muss, wird bereits der ,Entwurf‘ prEN als Deutscher Norm-Entwurf verdffentlicht, um die Stellungnahmen aus
der Offentlichkeit noch vor der formellen Abstimmung beriicksichtigen zu kénnen.

Fir diesen Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.1 ,Symmetrische Kabel und Leitungen,

Drahte“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
(www.dke.de) zustandig.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.
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Tabelle NA.1

Européische Norm | Internationale Norm Deutsche Norm VDEI-a\]liiistk::iif(t):;vTerk

EN 50288-1:2003 - DIN EN 50288-1 VDE 0819-1
(VDE 0819-1):2004-08

EN 50289-3-2 - DIN EN 50289-3-2 -

EN 50289-3-4 - DIN EN 50289-3-4 -

EN 50289-3-5 - DIN EN 50289-3-5 -

EN 50289-3-6 - DIN EN 50289-3-6 -

EN 50289-3-8 - DIN EN 50289-3-8 -

EN 50289-3-9:2001 |- DIN EN 50289-3-9:2002-05 -

EN 50289-3-16 - DIN EN 50289-3-16 -

EN 50289-4-6 - DIN EN 50289-4-6 -

EN 50290-2 (Reihe) |- DIN EN 50290-2 (Reihe) -

EN 60708 IEC 60708 DIN EN 60708 -

- IEC 60189-2 - -

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 50288-1 (VDE 0819-1):2004, Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fiir analoge und
digitale Ubertragung — Teil 1: Fachgrundspezifikation; Deutsche Fassung EN 50288-1:2003

DIN EN 50289-3-2, Kommunikationskabel — Spezifikationen fiir Priifverfahren — Teil 3-2: Mechanische
Priifverfahren; Zugfestigkeit und Dehnung fir Leiter

DIN EN 50289-3-4, Kommunikationskabel — Spezifikationen fiir Priifverfahren — Teil 3-4: Mechanische
Priifverfahren; Schrumpf der Isolierung

DIN EN 50289-3-5, Kommunikationskabel — Spezifikationen fiir Priifverfahren — Teil 3-5: Mechanische
Priifverfahren; Querdruckbestdndigkeit des Kabels

DIN EN 50289-3-6, Kommunikationskabel — Spezifikationen fiir Priifverfahren — Teil 3-6: Mechanische
Priifverfahren; Schlagbestédndigkeit des Kabels

DIN EN 50289-3-8, Kommunikationskabel — Spezifikationen fiir Priifverfahren — Teil 3-8: Mechanische
Priifverfahren; Abriebfestigkeit der Markierung des Kabelmantels

DIN EN 50289-3-9:2002-05, Kommunikationskabel — Spezifikationen fiir Priifverfahren — Teil 3-9:
Mechanische Priifverfahren; Biegeprifungen; Deutsche Fassung EN 50289-3-9:2001

DIN EN 50289-3-16, Kommunikationskabel — Spezifikationen fir Priifverfahren — Teil 3-16: Mechanische
Priifverfahren; Zugfestigkeit des Kabels

DIN EN 50289-4-6, Kommunikationskabel - Spezifikationen fiir Priifverfahren - Teil 4-6: Umweltprifverfahren;
Temperaturwechselpriifung

DIN EN 50290-2 (Reihe), Kommunikationskabel

DIN EN 60708, Niederfrequenzkabel mit Isolierung aus Polyolefin und mit Polyolefin-Schichtenmantel
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Entwurf
EUROPAISCHE NORM pr EN 50288-10
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE

Januar 2010

ICS 33.120.10

Deutsche Fassung

Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel flir analoge und digitale
Ubertragung —
Teil 10: Rahmenspezifikation fir Kabel bis 500 MHz —
Kabel flr den Horizontal- und Steigbereich

Multi-element metallic cables used in Cables métalliques a éléments multiples utilisés
analogue and digital communication and pour les transmissions et les commandes

control — analogiques et numériques —

Part 10: Sectional specification for cables Partie 10: Spécification intermédiaire pour cables
characterized up to 500 MHz — pour applications jusqu'a 500 MHz —

Horizontal and building backbone cables Céables horizontaux et verticaux de batiment

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CENELEC-Mitgliedern zur CENELEC-Umfrage vorgelegt.
CENELEC Termin: 2010-06-25
Er wurde von CLC/SC 46XC erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CENELEC-Mitglieder gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CENELEC in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Ddnemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen,
Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der
Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn, dem Vereinigten
Kénigreich und Zypern.

Warnvermerk: Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Européischen Norm. Es wird zur Prifung
und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung &ndern und darf nicht als Europaische
Norm in Bezug genommen werden.

CENELEC

Européisches Komitee flr Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2010 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Projekt: 22455 Ref. Nr. prEN 50288-10:2010 D
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Vorwort
Dieser Entwurf einer Europdischen Norm wurde vom SC 46XC ,Mehradrige, Mehrfach-Paar- und Vierer-

Kabel fir die Datenkommunikation“ des Technischen Komitees CENELEC TC 46X ,Kabel fir Fernmelde-
und Informationsverarbeitungsanlagen®, ausgearbeitet. Er wird der CENELEC-Umfrage unterworfen.
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1 Anwendungsbereich

EN 50288-10 ist eine Rahmenspezifikation fir geschirmte Kabel bis 500 MHz, die in anwendungsneutralen
Kommunikationskabelanlagen flr die informationstechnische Verkabelung im Horizontal- und Steigbereich
verwendet werden.

Diese Rahmenspezifikation enthdlt die elektrischen, mechanischen, Ubertragungstechnischen und
umgebungsrelevanten Eigenschaften und Anforderungen fir Kabel, die nach den angegebenen Referenz-
prufverfahren geprift werden.

Diese Rahmenspezifikation ist zusammen mit der EN 50288-1 anzuwenden, die die grundlegenden
Anwendungsbestimmungen enthalt.

Die in dieser Rahmenspezifikation beschriebenen Kabel sind fur den Betrieb mit Spannungen und Strémen
vorgesehen, die Ublicherweise in Kommunikationssystemen vorkommen. Diese Kabel sind nicht fiir die

Verwendung in Verbindung mit Quellen mit geringer Impedanz vorgesehen, wie zum Beispiel Verteilungs-
netzen zur elektrischen Energieversorgung.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 50288-1:2003, Mehradrige metallische Daten- und Kontrollkabel fiir analoge und digitale Ubertragung —
Teil 1: Fachgrundspezifikation

EN 50289-3-2, Kommunikationskabel — Spezifikationen fir Prifverfahren — Teil 3-2: Mechanische
Priifverfahren — Zugfestigkeit und Dehnung fir Leiter

EN 50289-3-4, Kommunikationskabel — Spezifikationen fir Prifverfahren — Teil 3-4: Mechanische
Priifverfahren — Schrumpf der Isolierung

EN 50289-3-5, Kommunikationskabel — Spezifikationen fir Prifverfahren — Teil 3-5: Mechanische
Priifverfahren — Querdruckbestdndigkeit des Kabels

EN 50289-3-6, Kommunikationskabel — Spezifikationen fir Priifverfahren — Teil 3-6: Mechanische
Priifverfahren — Schlagbesténdigkeit des Kabels

EN 50289-3-8, Kommunikationskabel — Spezifikationen fir Prifverfahren — Teil 3-8: Mechanische
Priifverfahren — Abriebfestigkeit der Markierung des Kabelmantels

EN 50289-3-9:2001, Kommunikationskabel — Spezifikationen fir Priifverfahren — Teil 3-9: Mechanische
Prtifverfahren — Biegepriifungen

EN 50289-3-16, Kommunikationskabel — Spezifikationen fiir Priifverfahren — Teil 3-16: Mechanische
Priifverfahren — Zugfestigkeit des Kabels

EN 50289-4-6, Kommunikationskabel — Spezifikationen fiir Priifverfahren — Teil 4-6: Umweltpriifverfahren —
Temperaturwechselpriifung

EN 50290-2, Reihe Kommunikationskabel — Teil 2: Gemeinsame Regeln fiir Entwicklung und Konstruktion
IEC 60708, Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath

IEC 60189-2, Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath — Part 2: Cables in pairs,
triples, quads and quintuples for inside installations
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