DEUTSCHE NORM Entwurf Februar 2014

DIN EN 50290-2-38

=
Z

ICS 29.035.20; 33.120.10 Einspruiche bis 2014-03-10

Entwurf

Kommunikationskabel —

Teil 2-38: Gemeinsame Regeln fur Entwicklung und Konstruktion —
Polypropylen-lsoliermischungen fiir Koaxialkabel;

Deutsche Fassung prEN 50290-2-38:2013

Communication cables —

Part 2-38: Common design rules and construction —
Polypropylene insulation for coaxial cables;
German version prEN 50290-2-38:2013

Cables de communication —

Partie 2-38: Régles de conception communes et construction —
Polypropylene pour enveloppes isolantes pour cables coaxiaux;
Version allemande prEN 50290-2-38:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-01-10 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an dke@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE (Hausanschrift: Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Die Deutsche Fassung des europaischen Dokuments prEN 50290-2-38:2013 ,Kommunikationskabel —
Teil 2-38: Gemeinsame Regeln fir Entwicklung und Konstruktion — Polypropylen-Isoliermischungen fir
Koaxialkabel“ (Entwurf in der Umfrage) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf Gbernommen worden.

Da die Deutsche Fassung noch nicht endgultig mit der Englischen und der Franzdsischen Fassung
abgeglichen ist, ist die englische Originalfassung der prEN 50290-2-38:2013 beigeflgt. Die
Nutzungsbedingungen fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermallen auch fur den
englischen Text.

Das europaische Dokument prEN 50290-2-38:2013 ,Communication cables — Part 2-38: Common design
rules and construction — Polypropylene insulation for coaxial cables® wurde vom TC 46X ,Communication
cables” des Europadischen Komitees fur Elektrotechnische Normung (CENELEC) erarbeitet und von
CENELEC den Nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Dokumente, die bei CENELEC als Europaische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert
als Deutsche Normen zu ibernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum fiur einen spateren ,Schluss-Entwurf* prEN nur 2 Monate betragt und zum
»Schluss-Entwurf* prEN keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur
noch eine ,JA/NEIN“-Entscheidung mdglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden
muss, wird bereits der ,Entwurf prEN als Deutscher Norm-Entwurf verdffentlicht, um die Stellungnahmen aus
der Offentlichkeit noch vor der formellen Abstimmung berticksichtigen zu kénnen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 412 ,Kommunikationskabel (Kabel, Leitungen,
Wellenleiter, Lichtwellenleiter, Komponenten, Zubehér und Anlagentechnik fiir die Nachrichten- und
Informationsiibertragung)“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tUbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM prEN 50290-2-38

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2013

ICS 29.035.20; 33.120.10

Deutsche Fassung

Kommunikationskabel —
Teil 2-38: Gemeinsame Regeln fur Entwicklung und Konstruktion —
Polypropylen-Isoliermischungen fur Koaxialkabel

Communication cables — Cables de communication —

Part 2-38: Common design rules and Partie 2-38: Régles de conception communes et
construction — Polypropylene insulation for construction — Polypropylene pour enveloppes
coaxial cables isolantes pour cables coaxiaux

Dieser Europadische Norm-Entwurf wird den CENELEC-Mitgliedern zur CENELEC-Umfrage vorgelegt.
CENELEC Termin: 2014-04-11

Er wurde von CLC/TC 46X erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CENELEC-Mitglieder gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen fest~gelegt sind, unter denen dieser
Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde von CENELEC in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener
Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC
Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Danemark,
Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfligung zu stellen.

Warnvermerk: Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Priifung
und Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung andern und darf nicht als Europaische

Norm in Bezug genommen werden.
CENELEC

Européisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CENELEC - Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Projekt: 24747 Ref. Nr. pBIb%(hZ.—@ﬁ({léD
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prEN 50290-2-38:2013

Vorwort
Dieses Dokument (prEN 50290-2-38:2013) wurde ausgearbeitet von CLC/TC 46X “Kommunikationskabel”.

Dieses Dokument wird derzeit zur Umfrage vorgelegt.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 50290-2-38:2014-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-50290-2-38-2014-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-50290-2-38-2014-02

E DIN EN 50290-2-38:2014-02 — Entwurf —
prEN 50290-2-38:2013

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil 2-4 der EN 50290 legt spezifische Anforderungen fiir PP-Isoliermischungen fur die Isolation von
Koaxialkabeln fest. Er ist zusammen mit Teil 2-20 der EN 50290 und mit EN 50117 sowie mit anderen
zutreffenden Produktnormen zu lesen.

Die Sorten PP-S1 und PP-F1 entsprechen den Werkstoffen, die in der Vorgangerversion 50290 2-25
festgelegt sind. Diese relativ weichen PP-Mischungen haben gute Eigenschaften bei tiefen Temperaturen
und sind hochstabilisiert

Die Sorten PP-S2 und PP-F2 zeigen Eigenschaften, die eher typisch flr Polypropylen sind und die flr
allgemeine koaxiale Anwendungen konzipiert sind, wo hohe Druckfestigkeit und hervorragende dielektrische
Eigenschaften erforderlich sind.

Die Verwendung der Prifwerte der Rohstoffe und der Daten von Typprifungen wie in dieser Norm
beschrieben, stellt dem Lieferanten der Rohstoffe ausreichende Daten zur Verfiigung, um die Nachweise der

Ubereinstimmung mit den Anforderungen zu erbringen und um zu garantieren, dass das Material fir die
festgelegte Anwendung geeignet ist.

2 Normative Verweisungen

Die nachfolgend aufgeflhrten Dokumente sind erforderlich zur Anwendung dieses Dokumentes. Bei datierten
Verweisungen ist nur die zitierte Ausgabe anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation (einschl. Anderungen).

EN 50117 (alle Teile), Koaxialkabel

EN 50267-2-2, Allgemeine Priifverfahren fiir das Verhalten von Kabeln und isolierten Leitungen im Brandfall
— Priifung der bei der Verbrennung der Werkstoffe von Kabeln und isolierten Leitungen entstehenden Gase —
Teil 2-2: Priifverfahren — Bestimmung des Grades der Aziditat von Gasen bei Werkstoffen durch die Messung
von pH-Wert und Leitféhigkeit

EN 50289-3-9, Biegepriifung bei tiefer Temperatur

EN 60216, Elektroisolierstoffe — Eigenschaften hinsichtlich des thermischen Langzeitverhaltens (IEC 60216)
EN 60811-401, Thermische Alterungsverfahren — Alterung im Wérmeschrank (IEC 60811-401)

EN 60811-501, Priifungen zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Isolier- und Mantelwerk-
stoffen (IEC 60811-501)

EN 60811-502, Schrumpfungsprtifung fiir Isolierhiillen (IEC 60811-502)
EN ISO 527, Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften (ISO 527)

EN ISO 868, Kunststoffe und Hartgummi — Bestimmung der Eindruckhérte mit einem Durometer (Shore-
Harte) (ISO 868)

EN ISO 1133, Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten (ISO 1133)

EN ISO 1183, Kunststoffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunststoffen (ISO
1183)

EN ISO 179-1, Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften — Teil 1: Nicht instrumentierte
Schlagzéhigkeitspriifung (ISO 179-1)
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