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Nationales Vorwort

Die Deutsche Fassung des europaischen Dokuments prEN 50411-3-4:2018 ,LWL-SpleiRkassetten und -
Muffen flr die Benutzung in LWL-Kommunikationssystemen — Produktspezifikationen — Teil 3-4: Faser-
managementsystem, modulare WandspleiRverteiler und Wandverteiler fir Steckverbindungen fir die Kate-
gorie C und A* (Entwurf in der Umfrage) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf Gbernommen worden.

Da die Deutsche Fassung noch nicht endgultig mit der Englischen und der Franzdsischen Fassung
abgeglichen ist, ist die englische Originalfassung der prEN 50411-3-4:2018 beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermalRen auch fiir den englischen
Text.

Das europaische Dokument prEN 50411-3-4:2018 ,Fibre organisers and closures to be used in optical fibre
communication systems — Product specifications — Part 3-4: Fibre management systems, wall box for splice
to patchcord connections, for category C and A* wurde vom TC 86BXA ,Fibre Optic Interconnect, Passive
and Connectorised Components“ des Europaischen Komitees fur Elektrotechnische Normung (CENELEC)
erarbeitet und von CENELEC den Nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Dokumente, die bei CENELEC als Europaische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert
als Deutsche Normen zu Ubernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum fur einen spateren ,Schluss-Entwurf FprEN nur 8 Wochen betragt und zum
»ochluss-Entwurf* FprEN keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kdnnen, sondern nur
noch eine ,JA/NEIN“-Entscheidung maoglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden
muss, wird bereits der ,Entwurf prEN als Deutscher Norm-Entwurf verdffentlicht, um die Stellungnahmen aus
der Offentlichkeit noch vor der formellen Abstimmung beriicksichtigen zu kénnen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.7 ,LWL-Verbindungstechnik und passive
optische Komponenten® der DKE Deutsche Kommission Elekirotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN
und VDE (www.dke.de) zustandig.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fiar den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich tber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Ulbernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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EUROPAISCHE NORM prEN 50411-3-4

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Juni 2018

ICS
Deutsche Fassung
LWL-Spleil3kassetten und -Muffen fur die Benutzung in LWL-
Kommunikationssystemen — Produktspezifikationen —
Teil 3-4: Fasermanagementsystem, modulare Wandspleil3verteiler und
Wandverteiler fur Steckverbindungen fur die Kategorie C und A

Fibre organisers and closures to be used Organiseurs et boitiers de fibres a utiliser dans les
in optical fibre communication systems — systemes de communication par fibres optiques —
Product specifications — Spécifications de produits —
Part 3-4: Fibre management systems, wall Partie 3-4: Systéme de gestion de fibres, boite
box for splice to patchcord connections, murale pour connexion entre épissures et cordons
for category C and A de brassage, pour les catégories C et A

Dieser Entwurf fir eine Europaische Norm wird den CENELEC-Mitgliedern zur CENELEC-Umfrage vorgelegt.
CENELEC Termin: 2018-08-24

Er wurde von CLC/TC 86BXA erstellt.

Wenn aus diesem Entwurf eine Europaische Norm wird, sind die CENELEC-Mitglieder gehalten, die
CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser
Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Dieser Entwurf fiir eine Europadische Norm wurde von CENELEC in drei offiziellen Fassungen (Deutsch,
Englisch, Franzosisch) erstellt. Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC
Management Centre mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien, Danemark,
Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, ltalien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden,
Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruméanien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien,
Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfligung zu stellen.

Warnvermerk: Dieses Schriftstlick hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung @ndern und darf nicht als Europaische Norm in

ceNELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2018 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.

Projekt: 62093 Ref. Nr. Wé(ﬁ‘ﬁféﬁ(féD
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 50411-3-4:2018) wurde von CLC/TC 86BXA ,Fibre optic interconnect, passive and
connectorised components” erarbeitet.

Dieses Dokument ist derzeit zur zweiten Umfrage eingereicht.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene angekindigt werden muss (doa):  dor + 6 Monate

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Verdffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  dor + 12 Monate

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zurlickgezogen
werden missen (dow):  dor + 36 Monate
(zur Bestatigung oder
Anderung bei der
Abstimmung)
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Produktspezifikationen —

Patchkabeln fiir die Kategorie C und A

Fasermanagementsysteme und Schutzgehéause fiir die Benutzung in LWL-Kommunikationssystemen —

Teil 3-4: Fasermanagementsysteme, wand- oder mastmontierte Verteilergehause fiir Verbindungen von SpleiRen zu

Beschreibung

Typische Installationskonfiguration

Typische Montagemaoglichkeiten

Verteilergehause

Wand- oder mastmontiertes

Faserverteilergehause

Vertikale Wand (auRen oder innen)
An Mast oder Wand montiert (oberirdisch)

In StraRenausstattung (Schrank oder Untersatze)

Typische Fasermanagementkonfigurationen

Spleilkassette

Adapterplatte
(Steckfeld)

LWL-

Patchkabel SpleiRkassette Verteilermodul

Adapterplatte

(Steckfeld)

Patchkabel

Ei
ingang | O ) @ )

:

@ Ausgang Eingang ,7©7‘ 7@ <

@ Ausgang

:

Betriebsumgebungen

Anwendungen:

Lichtwellenleiter-Kabelnetze Fir Anwendungen in
Innenrdumen und oberirdisch im Freien

EN 61753—1 Ausgabe 2, Kategorie C
EN 61753-1 Ausgabe 2, Kategorie A

Modulare Adapterplatten fiir folgende Steckverbinder

Steckverbinderbauart AdaptergroBe Norm
SC Simplex oder Duplex EN 61754—4
LC Simplex oder Duplex EN 61754-20
LSH Simplex oder Duplex EN 61754-15
LF3 Simplex oder Duplex EN 61754-28
MPO Simplex EN 61754—7
LX.5 Simplex oder Duplex EN 61754-23

Fasertrennungsebenen in Fasermanagementsystemen

Einzelschaltung (1, 2 oder 4 Fasern je Kassette)
Einzelelement (6, 8 oder 12 Fasern je Kassette)

Mehrfachelement (144 Fasern je Kassette)

Einzelband (1 Band je Kassette)

Mehrfachband (12 Bander je Kassette)

GroRe der Verteilergehduse und MaRe

Gehausegroen: 4, 8, 12, 24, 48, 72, 96 und 144 Fasern (4 bis 144 Verbindungen)

| Breite

Hohe

_ Gehéduse Verbindung Breite Hohe Tiefe
Tiefe |~ Grolke Anzahl mm mm mm
L
| A 4 170 300 50
L~ B 8 280 450 100
|~
|~ C 12 280 450 100
™ D 24 465 450 225
/
| E 48 465 450 225
L~ F 72 465 500 225
[~
|||| I L~ G 120 465 600 225
/// H 144 465 650 225
"" I / ANMERKUNG Kabel treten von unten in das Verteilergehause ein
und aus dem Verteilergehduse aus.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Produktdefinition

Dieses Dokument enthalt die maRbezogenen, optischen, mechanischen und umgebungsbezogenen Anfor-
derungen an das Betriebsverhalten eines vollstandig installierten, an Wand oder Mast zu montierenden
Lichtwellenleiter-Verteilergehduses, um dieses Produkt als ein EN-Normprodukt einstufen zu kénnen.

Die typische Konfiguration ist das SpleiRen ankommender Fasern an optionale LWL-Verteiler und/oder
Anschlussfasern, wobei Anschlussfaser-Stecker an einer Seite mit Patchkabel-Steckern an der anderen Seite
unter Verwendung von Adaptern verbunden werden.

Ein Verteilergehduse ist ein Schutzgehaduse, das ein Fasermanagementsystem, Spleillkassetten mit unter-
schiedlichen Fasertrennungsebenen und Steckverbinder-Montageplatten enthalt. Das Verteilergehduse kann
eines oder mehreres des Folgenden enthalten:

— Ablage und Fuhrung fur Fasern und Kabel,

— Ablage fiir Kabel mit ungeschnittener Faser;

—  Spleikassetten;

— Adapter und Steckverbinder;

— passive optische Bauteile (optische LWL-Verteiler oder WDM).

Ein Verteilergehause kann oberirdisch an einer vertikalen Flache in Innenraumen oder im Freien installiert

werden. Wenn es erforderlich ist, das Verteilergehduse mit gesteckten Kabeln versetzen zu kénnen, miissen
folgende zusatzliche Prifungen durchgefiihrt werden:

— Kabelbiegung;

—  Kabeltorsion.

Dieses Dokument legt die Anzahl von SpleilRkassetten und das Fassungsvermogen fur Spleile/Steckver-
binder fir jede Fasertrennungsebene fest. Das grofite Fassungsvermogen betragt 144 Steckverbinder und
Spleilte. Fir Gehause mit einer groReren Anzahl von SpleiRen und Steckverbindern sollte das Dokument
prEN 50411-4-1 (StralRenschranke) verwendet werden.

Verteilergehause ausschliellich fiir Spleil’e werden in EN 50411-3-1 behandelt.

1.2 Betriebsumgebung

Die ausgewahlten Prifungen, zusammen mit Scharfegrad und Dauer, sind reprasentativ fir oberirdische
Innen- und AuRenanlagen, die definiert sind durch:

EN 61753-1:

— Kategorie C: Kontrollierte Umgebung (innen);
— Kategorie A: Luftumgebung (oberirdisch).

1.3 Zuverlassigkeit
Obwohl die erwartete Betriebsdauer des Produkts in dieser Umgebung 20 Jahre betragt, garantiert die Uber-

einstimmung mit diesem Dokument nicht die Zuverlassigkeit des Produkts. Diese kann anhand eines
anerkannten Zuverlassigkeitsbewertungsprogramms vorausberechnet werden.

1.4 Qualitatssicherung

Ubereinstimmung mit diesem Dokument garantiert nicht die Herstellungsbeschaffenheit des Produkts. Diese
kann durch ein anerkanntes Qualitatssicherungsprogramm aufrechterhalten werden.
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1.5 Zulassige Faser- und Kabeltypen

Diese Norm flir Verteilergehause umfasst Einmodenfasern nach EN 60793-2-50 und A1a- und A1b-Mehr-
modenfasern nach EN 60793-2-10 sowie alle LWL-Kabel der Normenreihe EN 60794 mit verschiedenen
Faserfassungsvermdgen, Typen und Konstruktionen, solange ihre Befestigung im Schrank nicht dem Min-
destbiegeradius von Faser oder Kabel widerspricht.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 60529, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529)

EN 60695-11-10, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-10: Priifflammen — Priifverfahren mit
einer 50-W-Priifflamme horizontal und vertikal (IEC 60695-11-10)

EN 60754-1, Priifung der bei der Verbrennung von Kabelwerkstoffen freigesetzten Gase — Teil 1: Bestim-
mung der Menge von Halogenkarbonséure-Gas (IEC 60754-1)

EN 60793-2-10, Lichtwellenleiter — Teil 2-10: Produktspezifikationen — Rahmenspezifikation fiir Mehrmoden-
fasern der Kategorie A1 (IEC 60793-2-10)

EN 60793-2-50, ed6, Lichtwellenleiter — Teil 2-50: Produktspezifikationen — Rahmenspezifikation fiir Ein-
modenfasern der Kategorie B (IEC 60793-2-50)

[Remark editor: Check before publication of this document if EN 60793-2-50 is at FDIS.]

EN 61300-2-1, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-1: Priifungen — Schwingung (sinusférmig) (IEC 61300-2-1)

EN 61300-2-4, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-4: Zugfestigkeit von Faser- oder Kabelanschluss (IEC 61300-2-4)

EN 61300-2-9, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauelemente — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-9: Priifungen — Schocken (IEC 61300-2-9)

EN 61300-2-12, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-12: Priifungen — Schlag (IEC 61300-2-12)

EN 61300-2-22, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-22: Priifungen — Temperaturwechsel (IEC 61300-2-22)

EN 61300-2-26, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-26: Priifungen — Salznebel (IEC 61300-2-26)

EN 61300-2-33, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-33: Priifungen — Montage und Demontage von mechanischen LWL-SpleiBen, Faser-
managementsystemen und Muffen (IEC 61300-2-33)

EN 61300-2-34, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 2-34: Bestdndigkeit von Verbindungsbauteilen und Muffen gegen Lésemittel und ver-
schmutzende Fliissigkeiten (IEC 61300-2-34)

EN 61300-3-1, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-1: Untersuchungen und Messungen — Sichtpriifung (IEC 61300-3-1)
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EN 61300-3-3, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Prif- und
Messverfahren — Teil 3-3: Untersuchungen und Messungen — Aufzeichnung der Anderung von D&mpfung
und Rickflussdédmpfung (IEC 61300-3-3)

EN 61300-3-28, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Grundlegende Priif- und
Messverfahren — Teil 3-28: Untersuchungen und Messungen — Transiente Dampfung (IEC 61300-3-28)

EN 61753-1, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Betriebsverhalten — Teil 1:
Allgemeines und Leitfaden fiir Betriebsverhaltensnormen (IEC 61753-1)

EN 61756-1, Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile — Schnittstellennorm flir Einzel-
fasermanagementsysteme — Teil 1: Allgemeines und Leitfaden (IEC 61756-1)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— |IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

31

aktive oder signalfiihrende Faser

(en: active or live fibre)

Faser in einem optischen Schaltkreis oder Knoten, die ein optisches Signal Ubertragt

3.2

Adapter

Bauteil, das die Verbindung eines Steckverbinders mit einem anderen optischen Bauteil wie einem Stecker,
einem aktiven Gerat, einem Schalter, einem Verzweiger usw. gestattet

3.3

Gehduse

Druckausgleichs-Schutzgehause, das dauerhaft an einer vertikalen Wand oder einem vertikalen Mast
angebracht ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Gehause ist nicht speziell so entworfen, dass es die Bewegung von Kabeln (z. B.
Torsion, Biegung) an den Kabel6ffnungen wahrend des Betriebs erlaubt.

3.4
Kabelelement
zur Anordnung von Fasern in dem Kabelmantel

3.5

Steckverbinder

Bauteil, Ublicherweise an einem Kabel oder Gerateteil angebracht, um das Anschlielen und Trennen von
LWL-Kabeln zu erméglichen

3.6

Aufteilung

passives optisches Bauteil, das einen Ubergang von einem Einzelband oder Einzelelement zu individuellen
Fasern zur Verfliigung stellt
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3.7

Fasermanagementsystem

FMS

System zur Kontrolle, zum Schutz und zur Aufbewahrung von SpleiRen, Steckverbindern, passiven optischen
Bauteilen und Fasern von ankommenden zu abgehenden Kabeln

Anmerkung 1 zum Begriff. ~ Aufbewahrung und Schutz von Steckverbindern und passiven optischen Bauteilen sind
eingeschlossen. Ein FMS ist zur Installation in einem Schutzgehause vorgesehen.

3.8

Druckausgleichsgehause

Schutzgehause, das den freien Luftaustausch mit der Umgebung gestattet. Eine Druckausgleichsmuffe ist,
obwonhl sie wie eine abgedichtete Muffe aussehen kann, nicht dafiir entworfen, veranderlichen Uber- oder
Unterdruck aufzunehmen, der durch Temperaturwechsel oder Luftdruckdnderungen hervorgerufen wird.
Druckausgleichsmuffen werden oberirdisch zur Verbindung von Kabeln verwendet

Anmerkung 1 zum Begriff: Begrenztes Eindringen von Wasser und/oder Staub ist méglich. Druckausgleichsmuffen
sind nicht zur Verwendung in Gebieten vorgesehen, die Uberschwemmung oder Untertauchen unter Wasser ausgesetzt
sind.

3.9
Mikrorohr
kleines, flexibles leichtes Rohr mit einem AuRendurchmesser zwischen 3 mm und 16 mm

3.10

Mehrfachelement

ME

(en: multiple element)
mehrere Einzelelemente

3.1

Mehrfachband

MR

(en: multiple ribbon)
mehrere Einzelbander

3.12

Mehrfachband-Managementsystem

stellt alle nétigen Einrichtungen zum Verbinden einer festgelegten Anzahl von ankommenden und ab-
gehenden Fasern/Kabeln bereit, was Aufbewahrung und Schutz von Bandern und Verbindungen in einer
Kassette flr mehr als ein einzelnes Band einschlief3t

3.13

passives optisches Bauteil

optisches Bauteil oder optische Baugruppe, das/die neben den optischen Eingangssignalen keine Ener-
giequelle fur den Betrieb bendtigt oder die dynamischen oder statischen Eigenschaften optischer Signale
unter Verwendung einer Energiequelle regelt; ein passives optisches Bauteil erzeugt niemals eine Ver-
starkung der optischen Signalleistung

Anmerkung 1 zum Begriff: Beispiele sind optische Dampfungsglieder und passive Verzweiger.

3.14

Patchkabel

Verbindung aus einem an beiden Enden mit Anschlusssteckern abgeschlossenen LWL-Kabel und Steckver-
bindern mit festgelegten Eigenschaften, das als einzelne Einheit als Bestandteil eines LWL-Verteilsystems
benutzt wird
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3.15
Anschlussfaser
ein Stuck Faserkabel, das an einem Ende mit einem Steckverbinder abgeschlossen ist

3.16

Einzelschaltung

SC

(en: single circuit)

optische Schaltung, bestehend aus einer oder mehreren Fasern, die einen Abschluss zur Verfligung stellt

3.17

Einzelschaltungs-Managementsystem

stellt alle notigen Einrichtungen zum Verbinden einer festgelegten Anzahl von ankommenden und ab-
gehenden Fasern/Kabeln bereit, was Aufbewahrung und Schutz von Fasern/Bandern und Verbindungen in
einer oder mehreren Kassetten einschlief3t

Anmerkung 1 zum Begriff: Stoérungen in Betrieb befindlicher Schaltungen durch Zugang zu benachbarten Schaltungen
sollten so gering wie mdglich sein. Die Stérungen sollten innerhalb von zulassigen Grenzabweichungen bleiben, die in
zugehdrigen Betriebsverhaltensnormen angegeben sind.

3.18

Einzelelement

SE

(en: single element)

Kabelunterbaugruppe, bestehend aus einem oder mehreren Lichtwellenleitern in einer gemeinsamen Um-
hillung, z. B. einem Rohr oder in einer Kammer eines Kammerkabels (Kabels mit Kammerelementen)

Anmerkung 1 zum Begriff: Einzelelemente haben mehr als einen Abschluss oder mehr als eine Schaltung.

Anmerkung 2 zum Begriff: Faserbander sind Einzelelemente.

3.19

Einzelband

SR

(en: single ribbon)

Kabelunterbaugruppe, die ein optisches Band und eine Gruppe von Fasern mit einem Abschluss von
Ublicherweise 4, 8 oder 12 Fasern umfasst

3.20

SpleiRkassette

Struktur, welche die Aufbewahrung von FaserspleiRen zusammen mit den zugehorigen Uberschissigen nicht
verkabelten Faserstlicken in einer geordneten Weise organisiert und kontrolliert, wobei sie ein Spleil3-
organisator oder Teil eines SpleilRorganisators sein kann

Anmerkung 1 zum Begriff: Es gibt viele verschiedene Namen fir diese Struktur; in diesem Dokument wird der Name
Spleilkassette verwendet.

3.21

transiente Dampfung

kurzzeitige (Millisekunden) umkehrbare Anderung der optischen Ubertragungseigenschaften, die durch opti-
sche UnregelmaRigkeit, physische Defekte und Anderungen der Dampfung (z. B. Biegedampfung) entsteht,
Ublicherweise verursacht durch mechanische Beanspruchung

3.22

ungeschnittene Faser

bereits installierte, dunkle oder nicht aktive Faser, die Ublicherweise an einem Verteilerpunkt eines Licht-
wellenleiternetzes gelagert wird, wie Kreuzverbindungsschranken oder Muffen, die eine spatere Verbindung
mit anderen Fasern erlaubt, ohne abgeschlossen zu sein
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Anmerkung 1 zum Begriff: Fur diesen Zweck werden die Rohre, die die Fasern oder Faserschleifen schitzen,
Ublicherweise so gelagert, dass das in das Rohr oder die Faseraufbewahrungseinrichtung eingefiihrte Kabel nicht
geschnitten ist, sondern nur der Kabelmantel auf einer festgelegten Lange entfernt ist. Der abgemantelte und fiir die
Installation gesauberte Kabelabschnitt und die anzuschlieRenden Fasern werden entsprechend verbunden. Die unge-
schnittenen Rohre oder Fasern werden z. B. in einer platzsparenden Schleife abgelegt. Das Rohr und die Faser werden
nur bei Bedarf wie iblich geschnitten und angeschlossen.

4 Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Abklrzungen.

FMS Fasermanagementsystem

FTTH Faser bis zur Wohnung (en: fibre to the home)
ID Innendurchmesser

ME Mehrfachelement

MR Mehrfachband

NA Nicht zutreffend.

oD AuRendurchmesser

PS Produktspezifikation

SC Einzelschaltung

SE Einzelelement

SR Einzelband

WDM Wellenlangenmultiplexer (en: wavelength division multiplexer)

5 Beschreibung

5.1 Funktionen und Aufbau

Ein LWL-Verteilergehduse besteht aus einem Gehause, das an einer Wand oder einem Mast befestigt ist und
die Enden des abgeschlossenen Kabels oder Mikrorohrs enthalt. Die Konstruktion des Verteilergehduses
muss die Verbindung von Kabelenden oder Fasereinheiten gestatten.

Ein Verteilergehause bietet Moglichkeiten zur Ablage und zum Schutz der Fasern, Spleille, Steckverbinder
und anderer passiver optischer Bauteile.

Ein Verteilergehause flr eingeblasene Kabel oder Fasern enthalt einen Bereich, in dem die Enden der
Mikrorohre oder der geschutzten Mikrorohre, die mit Wasser- und Gassperren abgeschlossen sein kénnen,
angeordnet sind.

Die Konstruktion des Verteilergehduse kann die Verbindung von wenigstens einem Paar von Kabeln
erlauben, die sich nicht am Ende eines Kabelabschnitts befinden, ohne alle Fasern zwischen beiden Kabel-
offnungen zu schneiden. Diese Anwendung ist allgemein bekannt als Verteilverbinder oder externer Knoten,
wird aber auch Mid-Span- oder Ballonspleifl3-Verteiler genannt.

Ein Verteilergehduse muss wieder gedffnet werden kdnnen, ohne den Datenfluss der aktiven Schaltungen im
Gehause zu unterbrechen oder zu stéren.
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Die hauptsachlichen Fasermanagementkonfigurationen von LWL-Verteilergehdusen in dieser Spezifikation
sind in Bild 1 angegeben.

Adapterplatte
Spleilkassette (Steckfeld) Patchkabel
Eingang @ @ @ Ausgang
o R
LWL- Adapterplatte
SpleilBkassette Verteilermodul (Steckfeld) Patchkabel

Eingang O _ @

¥

¥

é @ Ausgang

Bild 1 — Fasermanagementkonfigurationen in Verteilergehausen

Andere Konfigurationen kénnen verwirklicht werden wie in den Bildern 2, 3 und 4 gezeigt, in diesen Fallen ist

das Fassungsvermdgen fur SpleiRe oder Verbindungen jedoch nicht optimal. Fir folgende Anwendungen
sind andere Produkte von groRerer Bedeutung:

1) Direkte Spleilanwendungen:

Diese Konfigurationen werden in EN 50411-3-1 behandelt, kbnnen aber ebenso mit dem in dieser
Spezifikation beschriebenen Produkt verwirklicht werden.

SpleiRkassette

Eingang @ @ Ausgang

¥

LWL-
SpleilRkassette Verteilermodul SpleilRkassette

e 1 Q. Q Q. . Q] ™=

.
:

Bild 2 — Direkte SpleiBanwendungen
2) Verbindungsanwendung:
Das Verteilergehause kann mit mehr Spleiflkassetten ausgestattet sein, als flr Ubliche Anwendungen
erforderlich sind, daher kann er fir optische Anwendung wie in Bild 3 gezeigt verwendet werden. Diese
Anwendung gehdrt nicht zum Anwendungsbereich dieser Norm, kann aber ebenfalls mit den in dieser
Spezifikation beschriebenen Produkten verwirklicht werden. Fur optische Verbindungsanwendungen mit

einer groReren Zahl an Fasern, wie in Bild 3 dargestellt, werden die in der Normenreihe EN 50411
beschriebenen Strallen- oder Wandschranke als geeigneter angesehen.
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Adapterplatte
SpleiRkassette (Sel[zcekrfpe;) SpleilRkassette

Eingang @ v @ $ @ @ Ausgang
e —¥ $ = »

Bild 3 — Optische Verbindungsanwendungen

v
v

3) Kreuzverbindungsanwendung:

Wegen seiner kompakten Grofe kann in einem Verteilergehduse nur eine begrenzte Kabel-Uberlange
gelagert werden. Fir optische Kreuzverbindungsanwendungen mit einer grofleren Zahl an Fasern, wie in
Bild 4 dargestellt, werden die in der Reihe EN 50411 beschriebenen Strallen- oder Wandschranke als
geeigneter angesehen.

Aufbewahrung
Adapterplatte fur Patchkabel- Adapterplatte )
SpleiRkassette (Steckfeld) Uberlangen (Steckfeld) SpleiBkassette

7Eingang @ @ % X @ | % . @ O Ausgang

Bild 4 — Optische Kreuzverbindungsanwendungen

5.2 Kabelabdichtungen

Fur Umgebungskategorie A mussen die Kabeleingangs- und -ausgangsoéffnungen des Verteilergehduses ein
Abdichtungs- und Befestigungssystem besitzen, das sein kann:

a) warmeaktiviert durch eine Warmequelle, zum Beispiel elektrisch, infrarot, Heillluft oder Flamme:
1) warmeschrumpfende Werkstoffe;
2) Heilklebstoffe;
3) Polyathylen-Spritzschweilen;
b) kalt angewendet:
1) Kitt, Bander, Leime, Vergussmassen, Gels und Kaltklebstoffe;
2) Dichtungsringe, Kabeldurchfiihrungen, Gummiformen, vorgeschdumte Rohre;
c) eine Kombination aus warmeaktiviert und kalt angewendet.

5.3 Kabelverankerung

Der duRere Kabelmantel und die zentralen Entlastungselemente missen an den Metallteilen des Gehauses
befestigt werden. Die Kabelverankerung darf nicht gestért werden, wenn das Gehause gedffnet wird und
Kabel hinzugefugt werden. Verbindungskabel mit kleinem Durchmesser, Leitungen oder Mikrorohre werden
gewohnlich durch mechanisches Klemmen am &ufleren Kabelmantel befestigt. Die Konstruktion der
Kabelschellen darf keinerlei Verschlechterung des optischen Betriebsverhaltens der Kabel verursachen.

5.4 Fasermanagementsystem
Da FMS bietet Mittel zur Kontrolle, zum Schutz und zur Aufbewahrung von SpleilRen, Steckverbindern,

passiven optischen Bauteilen und Fasern von ankommenden zu abgehenden Kabeln. Das Faser-
managementsystem im Verteilergehduse muss den Anforderungen von EN 61756-1 entsprechen.
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Faserschaltungen kénnen zu einer geeigneten Trennungsebene SC, SE, SR, ME und MR getrennt werden.
Dies begrenzt die Gefahr einer Unterbrechung des Datenflusses auf die Fasern, die zur selben Gruppe von
Schaltungen gehoren.

ANMERKUNG 1  Die in diesem Schriftstiick behandelten Familien von FMS sind im Anhang C aufgelistet.
ANMERKUNG 2 Die Definitionen der Fasertrennungsebenen SC, SE, SR, ME, MR sind in Abschnitt 3 aufgefiihrt.

Der kleinste Biegeradius der Fasern in einem FMS hangt ab von:

— der geforderten Ausfallwahrscheinlichkeitsvorgabe (eingesetzte Position im Netz);
— der Lange der zu lagernden Fasern;

— dem Fasertyp;

— der Lange der zu lagernden Fasern;

— der groRten Wellenlange bei der Ubertragung;

— der hdchstzulassigen Dampfungszunahme (Makrobiegedampfung)

ANMERKUNG 3 EN 61756-1 enthalt empfohlene Lagerradien fir Einmodenfasertypen und verschiedene Netztypen,
wobei Ausfallwahrscheinlichkeit und Dampfungszunahme berticksichtigt werden.

Fur andere Fasertypen als EN 60793-2-10 Kategorie A1 und EN 60793-2-50 Kategorie B1.1, B1.3 und B6
muss der Mindestlagerradius 30 mm betragen.

5.5 Patchkabel und Anschlussfasern
Patchkabel und Anschlussfasern mit optischen Steckverbindern werden in Fasermanagementsystemen ver-
wendet, bei denen haufiges Neukonfigurieren erwartet wird. Das Fasermanagementsystem muss Mittel zur

Handhabung der damit zusammenhangenden Uberlangen in einer ordentlichen Weise bereitstellen (d. h.
kontrollierter Biegeradius, Zuganglichkeit, begrenzte Anzahl an Kreuzungen).

5.6 Adapter
Adapter werden gewohnlich auf eine Adapterplatte oder an das Modul montiert, das die passiven optischen

Bauteile enthalt. Alle Adapter missen deutlich und eindeutig durch eine Beschriftung oder durch ihre Anord-
nung auf der Adapterplatte identifizierbar sein.

5.7 Passive optische Bauteile
Passive optische Bauteile kdnnen in FMS-Spleilkassetten oder in getrennt montierten Modulen oder Kasset-

ten installiert werden. Typische passive optische Gerate sind LWL-Verteiler, Wellenlangenmultiplexer (WDM)
und Aufteilungen.

5.8 Werkstoffe

Alle Werkstoffe, mit denen Mitarbeiter wahrscheinlich in Kontakt kommen, missen einschlagige ortliche
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften einhalten.

Alle Bauteile des Verteilergehdauses missen Ldsungs- und Entfettungsmitteln widerstehen, die gewohnlich
zur Reinigung und Entfettung von Fasern und Kabeln verwendet werden.

Bei Verteilergehdusen der Kategorie A missen alle freiliegenden Polymerwerkstoffe bestandig gegen
UV-Licht und Pilzbefall sein.

Das Betriebsverhalten metallischer Teile darf nicht durch korrosive Einflisse beeintrachtigt werden, denen sie
wahrend der Lebensdauer des Produkts ausgesetzt sein kénnen.
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Alle Werkstoffe missen fur Verteilergehause der Kategorie C halogenfrei sein, wie in Abschnitt 10 festgelegt.
Diese Anforderungen gelten fir alle Werkstoffe, aus denen das Gehause besteht, ebenso wie fur alle Bau-
teile, die in ihm installiert sind (wahrend des Zusammenbaus und spater).

5.9 Beschriftung und Kennzeichnung

Beschriftung/Kennzeichnung der ,Ausfiihrungsnummer’ (siehe Abschnitt 6) missen zusammen mit dem
folgenden auf dem Produkt- oder Verpackungsschild vorhanden sein:

a) Kennzeichnung des Herstellers;
b) Herstellungsdatumscode: Jahr/Monat.

Es gibt keine bevorzugte Farbe flr den aulleren Werkstoff des Verteilergehduses. Wenn eine bestimmte
Farbe erforderlich ist, sollte sie dem Lieferanten getrennt von der ,Ausfihrungsnummer‘ angegeben werden.
6 Ausfuhrungen

Tabelle 1 — Lichtwellenleiter-Verteilergehause fiir Kategorie C und A — Ausfiihrungen (1 von 2)

EN 50411-3—-4 — X1 — XX2 — XX3 — [XX-X4] — XXX5 — XX6 — XX7 — X8 — X9 — X10

Ausfiihrung Nr. X1 Betriebsumgebung

C Kontrollierte Umgebung (Innenraum)
A Oberirdisch (im Freien)
B Sowohl Innenraum- (kontrollierte) als auch AuRen- (oberirdische) Umgebungen

Ausfiihrung Nr. XX2

Faseraufbewahrungsradius in der SpleiBkassette

20

20 mm fir biegungsunempfindliche Fasern (nur FTTH)

30 30 mm fir alle Fasertypen

Ausfiihrung Nr. XX3 Anzahl der Offnungen

02 2 Kabel6ffnungen
03 3 Kabel6ffnungen
NN NN Kabel6ffnungen

Steckverbinderbauarten
Ausfiihrung Nr. XX-X4
(Nummer abgeleitet von Normenreihe EN 61754-xx)

04-1 SC Simplex
04-2 SC Duplex
07-1 MPO
15—1 LSH Simplex
15-2 LSH Duplex
20-1 LC Simplex
20-2 LC Duplex
231 LX.5 Simplex
23-2 LX.5 Duplex
28—1 LF3 Simplex
28-2 LF3 Duplex
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Tabelle 1 (2 von 2)

Anzahl von Verbindungen

Ausfiihrung Nr. XXX5 (Die groRte Anzahl von Verbindungen héngt von der GroRe und dem Fassungsvermogen des
Gehauses ab, wie durch Ausfilhrung X8 festgelegt)

001 bis 999 Anzahl von Verbindungen
Ausfiihrung Nr. XX6 Bauart der FaserspleiRkassette (Fasertrennungsebene)
SC Einzelschaltung (1 bis 4 Einzelfasern)
SE Einzelelement (12 Einzelfasern)
SR Einzelband (4 oder mehr Fasern je Band)
ME Mehrfachelement (1 bis 4, 8 oder 12 Einzelfasern je Kabelelement)
MR Mehrfachband (12 Fasern je Band)

Anzahl der SpleiBkassetten

Ausfiihrung Nr. XX7 (Die groRte Anzahl von SpleiRkassetten hangt von der GréRe und dem Fassungsvermégen des
Gehauses ab, wie durch Ausflihrung X8 festgelegt.)

01 bis 99 Anzahl der SpleiRkassetten

Ausfiihrung Nr. X8 GroRe des Verteilergehduses

Abhangig von der Auswahl von XX-X4, XXX5, XX6 und XX7, siehe eine der folgenden Tabellen 2, 3, 4

A,B,C,D,E, F, GoderH . . . .
oder und 5, um X8 zu finden (Verteilergehausegrofie).

Ausfiihrung Nr. X9 Aufbewahrung von Kabelelementen
Y Ja
N Nein
Ausfiihrung Nr. X10 Getrenntes Modul passiver optischer Bauteile
S Ja
N Nein
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Tabelle 2 — Ausfiihrung X8 fiir SC- und SR-SpleiBkassetten und Simplex-Steckverbinder

Anzahl von Simplexverbindungen
004 | 008 | 012 | 016 | 020 | 024 | 048 | 060 | 072 | 096 | 120 | 132 | 144
XXX5
Anzahl von SC- und SR-Kassetten
01 02 03 04 05 06 12 15 18 24 30 88 36
(4 Fasern je Kassette) XX7
SpleiR-Mindestfassungsvermoégen 4 8 12 16 20 24 48 60 72 96 120 | 132 | 144
GroRte GehdusemalRe
X8
w H D
Gehéuse-
.. Breite| Hohe Tiefe
grofe
mm mm mm
A 170 300 50
B 280 450 100
C 280 450 100
D 465 450 225
E 465 450 225
F 465 500 225
G 465 600 225
H 465 650 225

Tabelle 3 — Ausfiihrung X8 fiir SE- oder ME-SpleiBkassetten mit Simplex-Steckverbindern

Anzahl von Simplexverbindungen XXX5 004 | 008 | 012 | 024 [ 036 | 048 | 060 | 072 | 096 | 120 [ 132 | 144

Anzahl von SE- oder ME-Kassetten

(12 Fasern je Kassette — Einzelfaser oder 01 01 01 02 | 03 | 04 | 05 | 06 [ 08 | 10 | 11 12
-band) XX7

Anzahl von 4-Faser-Einheiten in SE- oder

1 2 12 1 1 24
SR-Kassette (volles Fassungsvermdgen) 0 0 03 06 09 ° 8 30 3 36

SpleiB-Mindestfassungsvermégen 4 8 12 24 36 48 60 72 96 120 | 132 | 144
GroRte GehdausemaRe
X8
w H D
Gehause-
" Breite Hohe Tiefe
grofen:
mm mm mm
A 170 300 50
B 280 450 100
C 280 450 100
D 465 450 225
E 465 450 225
F 465 500 225
G 465 600 225
H 465 650 225
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Tabelle 4 — Ausfiihrung X8 fiir SC- und SR-SpleiBkassetten mit Duplex-Steckverbinder

Anzahl von Dl)’('::;’;verb'"du"ge" 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 024 | 030 | 036 | 048 | 060 | 066 | 072
Anzahl von SC- und SR-Kassetten
01 02 03 04 05 06 12 15 18 24 30 33 36
(4 Fasern je Kassette) XX7
SpleiB-Mindestfassungsvermégen 4 8 12 16 20 24 48 60 72 96 120 | 132 | 144
GroRte Gehdausemale
X8
B w H D
Gehéause-
.. Breite | Hohe | Tiefe
grofen
mm mm mm
A 170 300 50
B 280 450 100
(o] 280 450 100
D 465 450 225
E 465 450 225
F 465 500 225
G 465 600 225
H 465 650 225

Tabelle 5 — Ausfiihrung X8 fiir SE- oder ME-SpleiRkassetten mit Duplex-Steckverbindern

Anzahl Dupl bind
nzahi von Bup’exverbindungen | 0> | 004 | 006 | 012 | 018 | 034 | 030 | 036 | 048 | 060 | 066 | 072
XXX5
Anzahl von SE- oder ME-Kassetten
(12 Faser je Kassette — Einzelfaser 01 01 01 02 03 04 05 06 08 10 11 12
oder -band) XX7
Anzahl von 4-Faser-Einheiten in
SE- oder SR-Kassette (volles 01 02 03 06 09 12 15 18 24 30 33 36
Fassungsvermdgen)
GroBtes SpleiR-Fassungsvermogen 4 8 12 o4 36 48 60 79 9% 120 132 144
(Bezugswert)
GroBte Gehdausemale
X8 mm
Gehause- w H D
gréBen | Breite | Hohe | Tiefe
mm mm mm
A 170 300 50
B 280 450 100
C 280 450 100
D 465 450 225
E 465 450 225
F 465 500 225
G 465 600 225
H 465 650 225
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Diese Produktspezifikation betrifft SpleiRkassetten von nur einem Typ von Fasertrennungsebenen ,der durch
den Parameter XX6 festgelegt ist. Wenn andere Trennungsebenen in einem Verteilergehduse benotigt wer-
den, kann Ublicherweise die doppelte Anzahl von SC-Kassetten in dieselbe FMS-Hille eingesetzt werden wie
bei SE.

BEISPIELE

EN 50411-3—4 — X1 — XX2 — XX3 — [XX-X4] — XXX5 — XX6 — XX7 — X8 — X9 — X10

Ausfiihrung: Beschreibung:

X1 Betriebsumgebungen

XX2 Aufbewahrungsradius von Fasern in Spleil3kassetten

XX3 Anzahl von Kabel6ffnungen

XX-X4 Steckverbinder-Bauart

XXX5 Anzahl von Verbindungen

XX6 Faserspleifl)kassettenbauart

XX7 Anzahl der Spleiltkassetten

X8 Grole des Verteilergehauses

X9 Aufbewahrung fir Kabelelemente (fir ungeschnittene Kabelelemente; z. B. lose Rohre)
X10 Getrennte Module mit passiven optischen Bauteilen

Es folgen drei typische Beispiele:
1) EN50411-3-4-C-30-06-[04-11-072-SC-18-F-Y-N

Kontrollierte Innenraumumgebung, 30 mm Biegeradius, 6 Kabeloffnungen, mit Befestigung fir 72 LC-
Simplexadapter, Einzelschaltungs-Trennungsebene, 18 SpleilRkassetten in einem Verteilergehduse der
Grolde F, mit Ablage fur lose Rohre, keine Installation getrennter LWL-Verteilermodule erforderlich.

2) EN50411-3-4-B-30-14-[20-2] -024-SC-12-E-N-N

Innenraum- und Freiluftumgebung, 30 mm Biegeradius, 14 Kabel6ffnungen, Befestigung fir 12 Adapter
der Bauart LC-Duplex, Einzelschaltungs-Fasertrennungsebene, 12 Spleillkassetten in einem Verteiler-
gehause der Grolie E, keine Ablage flur lose Rohre und keine Installation getrennter LWL-Verteiler-
module erforderlich.

3) EN50411-3-4-A-20-34-[15-1]1-048-SE-04-E-Y-S

Freiluftumgebung, 20 mm Biegeradius, 34 Kabel6ffnungen, Befestigung fir 48 Adapter der Bauart LSH-
Simplex, Einzelschaltungs-Fasertrennung mit 4 SE-SpleilRkassetten in einem Verteilergehduse der
Grolde E, mit Ablagemoglichkeit fiir lose Rohre und mit getrennten LWL-Verteilermodulen.
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Tiefe

JANRARINENNNGG

Hohe
Bild 5 — MaRe von Verteilergehdusen
Tabelle 6 — GroBRtmaRe von Verteilergehdausen
Gehiuse- FaserspleiB-/Verbindungs- Breite Hohe Tiefe
groBe Fassungsvermogen mm mm mm
A 4 170 300 50
B 8 280 450 100
C 12 280 450 100
D 24 465 450 225
E 48 465 450 225
F 72 465 500 225
G 120 465 600 225
H 144 465 650 225
ANMERKUNG Kabel treten von unten in das Verteilergehause ein und aus dem Verteilergehause aus.
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8 Priifungen

8.1 StichprobengroRe

Fir die Prifung des Abdichtverhaltens und die optische Bewertung dirfen getrennte Priflinge verwendet
werden. Fir die Anwendung dieser Norm ist ein Prifling fur die Abdichtung festgelegt als ein Verteiler-
gehause mit mehreren installierten Kabelenden.

Pruflinge fir die optische Prifung missen wie in 8.2.3 beschrieben aufgebaut sein. Wegen ihrer Komplexitat
sind aufeinanderfolgende Prufungen an demselben optischen Prifling erlaubt.

Die kleinsten empfohlenen Probengréf3en sind in Anhang B angegeben.
8.2 Vorbereitung der Priiflinge

8.2.1 Fasertypen fir Priiflinge

Die fir die optischen Priiflinge ausgewahlten Fasern hangen von der Produktausfiihrung XX2 ab und werden
in Anhang A behandelt. Ist das Verteilergehause fir Einmodenfaser qualifiziert, so kann es als qualifiziert fir
Mehrmodenfasern angesehen werden.

8.2.2 Priiflinge fur das Abdichtverhalten fiir Verteilergehduse

Priflinge fir das Dichtungsverhalten muissen bis zum groRten Fassungsvermdgen mit Kabeln und/oder
Rohren installiert werden. Die Lange der von den Gehausen ausgehenden Kabel und Rohre muss grof3
genug sein, um die Prifungen auszufihren (Ublicherweise 1 m). Die offenen Enden von Kabeln und Rohren
mussen abgedichtet werden. Es miissen Kabel mit dem kleinsten und dem gréf3ten Durchmesser im Prif-
programm vertreten sein.

8.2.3 Priiflinge fiir das optische Verhalten fiir Verteilergehduse

Optische Priflinge fiir Gehause missen so aufgebaut sein, dass alle zulassigen Funktionen eines Verteiler-
gehauses erfasst werden. Dies muss durch den Aufbau optischer Schaltungen fiir jede Fasertrennungsebene
(Ublicherweise SC-, SE-, SR-, ME- oder MR-Spleilke) realisiert werden.

Beide Enden einer Kabelschleife werden im Verteilergehduse abgeschlossen (siehe Bild 6). Die Lange der
Kabelschleife wird so gewahlt, dass sie langer ist als die ,Totzone“ eines OTDR. Gewohnlich wird eine
Kabelschleifenlange von 25 m bis 50 m verwendet. Dies gestattet die Lokalisierung der moglichen Ursachen
von optischen Dampfungen und die Unterscheidung, ob eine Signalveranderung durch das Fasermanage-
mentsystem an einer einzelnen Stelle oder verteilt Gber die gesamte Lange der Schaltung verursacht wurde,
in der mehrere Faserschaltungen in Reihe angeordnet sind.
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Bild 6 — Konfiguration optischer Priiflinge

Im Verteilergehduse werden die Fasern der ankommenden Kabel an eine mit Steckverbinder versehene
Faser oder eine Anschlussfaser gespleif3t. Alle Fasertrennungsebenen von Bedeutung (SC, SE, SR, ME oder
MR) mussen im Prifling vertreten sein, vorzugsweise in getrennten Schaltungen.

Wenn nicht alle Trennungsebenen in einem Verteilergehduse aufgebaut werden kénnen, dirfen mehrere
Pruflinge mit verschiedenen Trennungsebenen in jedem Verteilergehause aufgebaut werden. Ausfihrliche
Schaltungen fiir Trennungsebenen sind in den Bildern 7, 8, 9 und 10 angegeben. Diese Konfigurationen sind
die mindestens erforderlichen zu prifenden Schaltungen.

Die Verteilergehdause werden ohne LWL-Verteilermodule geprtift. Sind jedoch die LWL-Verteilerbauteile in
getrennten LWL-Verteilermodulen eingebaut, dirfen Dummy-LWL-Verteilermodule mit Durchfihrungsfasern
verwendet werden, um die Faser- und Kabelfiihrung dieser Module zu tberprifen.

Nicht aktive Fasern der Kabel werden im Verteilergehduse installiert und die Fasern werden zufallig im
Fasermanagementsystem zwischen den aktiven Faserschaltungen untergebracht. SpleilRkassetten mit nicht
aktiven Fasern missen zwischen Spleilkassetten mit aktiven Fasern angeordnet werden. Auf diese nicht
aktiven SpleiRkassetten wird wahrend der Eingriffs-/Rekonfigurationspriifung 19 wieder zugegriffen.

In einer externen SpleilRkassette werden die Fasern von Kabelschleifen so in Reihe gespleillt, dass das Licht
fortlaufend durch die gewahlten Fasern der Kabelschleife lauft. Die erste und die letzte Faser der
verschiedenen Schaltungen werden an die Fasern eines Verbindungskabels oder einer Anschlussfaser
gespleildt, um externe Verbindungen zu einer Lichtquelle und einem optischen Leistungsmessgerat
herzustellen.
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Mit Steckverbindern
versehene Verbindungskabel
Schaltungen Wandverteiler oder aramidverstarkte
Anschlussfasern
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1B = - = 1B
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Bild 7 — SC-Konfiguration der optischen Priiflinge
Mit Steckverbindern
versehene Verbindungskabel
Schaltungen : oder aramidverstarkte
9 Wandverteiler SE oder ME Anschlussfasern
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Bild 8 — SE- oder ME-Konfiguration der optischen Priiflinge
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Bild 9 — SR-Konfiguration der optischen Priiflinge
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Bild 10 — MR-Konfiguration der optischen Priiflinge
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