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Entwurf

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech —

Festlegungen fiir vollflachig unterstitzte Bedachungselemente aus
Stahlblech;

Deutsche Fassung FprEN 505:2012

Roofing products from metal sheet —
Specification for fully supported roofing products of steel sheet;
German version FprEN 505:2012

Produits de couverture en tole métallique —
Spécification pour les produits de couverture en feuille d’acier totalement supportés;
Version allemande FprEN 505:2012

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-08-06 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN, 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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E DIN EN 505:2012-08 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 505:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungs-
produkte fur Uberlappende Verlegung und Produkte fir Aulenwandverkleidung® erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Der fir die deutsche Mitarbeit zustandige Arbeitsausschuss im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. ist
der als Spiegelausschuss eingesetzte Arbeitsausschuss NA 005-02-06 AA ,Dacheindeckungsprodukte aus
Metallblech (SpA zu CEN/TC 128/SC 7)“im Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 505:1999-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Clipfix-Systeme sind im Anwendungsbereich zusatzlich aufgenommen worden;

b) Anhang B ist von informativ zu normativ geandert worden und wurde inhaltlich an DIN EN 508-1:2009-07,
Anhang B bzw. DIN EN 14783:2006-12, Anhang A angepasst;

c) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

d) Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.
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Datum: 2012-07
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Sekretariat: NBN

Dachdeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegungen fiir vollflachig
unterstutzte Bedachungselemente aus Stahlblech

Produits de couverture en téle métallique — Spécification pour les produits de couverture en feuille d'acier
totalement supportés

Roofing products from metal sheet — Specification for fully supported roofing products of steel sheet

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: einstufiges Annahmeverfahren
Dokument-Sprache: D

Documents

STD Version 2.4e - RC2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 505:2012-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-505-2012-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-505-2012-08

E DIN EN 505:2012-08

FprEN 505:2012 (D) — Entwurf —

Inhalt Seite
2o T e T 3
=11 Lo LT 4
1 2N VY71 ¢ T L0 g To T o 7= o =Y o o R 5
2 NOIrmMative VerweiSUNQGEN ..........eeesnnnnnnnnsssssssssssssnsnsssssssssssssssssssssssssnsnsnsnsssnssssssssssssnnnnsnsnsnsnnnnn 5
3 Begriffe, Symbole und ABKUIZUNGEN...........cccciiiiiiiiiicccecrrrr s sssssr e s s s sssms e s s s s smmnn e e e e s e s s s nnnns 5
3.1 [ T= o = 5
3.2 Symbole und ADBKUFZUNGEN .......coiieiiiiisiiiinsrs s s s s e 7
4 ANTOrdErUNGEN ...t 7
41 AlIGEMEINES ...t 7
4.2 LA =T 4 G5 e = 8
4.3 o Yo 1T 1« = 9
5 Probenahme und Prifverfahren............ e 11
5.1 = T 2 T 1
5.2 Geformte (vorgefertigte) Produkte...........ccccmiiiicccismmmiiin i cccssere s s ss s s s s sssnne e e s s smmnn s e e ee s 12
6 == =TT o T 1T o 12
7 Kennzeichnung, Etikettierung und Verpackung..........cccccccueumummmmmnmnnnnnnnnnnsnsnsnsnsnsnsnsssnseennsnsnsnsnnnnsnes 12
71 Kennzeichnung und EtiKettierung ... s s s n s n s nmnnnnas 12
7.2 Verpackung und besondere Bedingungen bei Auftragserteilung..........ccoeevimminiiinnnciiinnnieennn, 13
7.3 Transport, Lagerung und Handhabung.........cccceiiiiiiiiniisisssisss s s ssss s 13
Anhang A (informativ) Stahlblech mit Al-Schmelztauchbeschichtung (Typ A)....cccocvvcminiiicnnnniennnnnnen 14
A1 AlIGEMEINES ...t 14
A.2 DacheindeckUnNgSProduKLEe.........ccceiiiiimmiiniir i 14
Anhang B (normativ) Mehrfach beschichtetes Stahlblech .........ccccciviimiiiiiicnni 15
B.1 N =Y 0 L= 0 = 15
B.2 L= (e [T 0= =) - SR 15
B.3 [ST=XT gTe [= SN2V} 0 e 1] (U o 1= o 1SS 15
B.4 1= T T L= L =1 T | PSRN 16
Anhang C (informativ) MetallbesSChiChtuNg ......ccccciiiciiiimiiiii e s nn e e e e 17
Anhang D (informativ) A-ADWEICRUNQGEN ... cssssserr e e e s sssssne e s s s smnne s e e e ssssssssnsnnesessnnssnnns 19
LiteratUrhiNWEISE ... .ot mm e e e e s e mmn e e e e e e s e mmmn e e e e e ea s e nnnnn e e e eaanan 20

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 505:2012-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-505-2012-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-505-2012-08

E DIN EN 505:2012-08
— Entwurf — FprEN 505:2012 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 505:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dacheindeckungs-
produkte fur Uberlappende Verlegung und Produkte fir Aulenwandverkleidung® erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, B, C oder D, der Bestandteil dieses
Dokuments ist.

Dieses Dokument wird EN 502:1999 ersetzen.
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E DIN EN 505:2012-08
FprEN 505:2012 (D)

Einleitung

— Entwurf —

Bild 1 gibt die Stellung der vorliegenden Norm innerhalb des Normensystems des CEN fir Dachdeckungs-
produkte aus Metall an.

Dachdeckungsprodukte aus Metall

Selbsttragende Produkte

Vollflichig unterstiitzte Produkte

Zink
EN 501

Nichtrostender
Stahl
prEN 502

Bild 1 — Normensystem

Kupfer Stahl Aluminium
prEN 504 prEN 505 prEN 507
Angaben zu
Werkstoffen

Qualitdtssicherung

In dieser Europaischen Norm wird das Leistungsvermdgen des Produktes auf der Grundlage von mehreren
Typprifungen festgelegt.

Das Leistungsvermdgen eines aus diesen Produkten errichteten Daches hangt nicht nur von den in dieser
Européischen Norm festgelegten Produkteigenschaften ab, sondern auch von der Konstruktion, der Bauweise
und dem Leistungsverhalten des Daches in Bezug auf die Umgebungs- und Einsatzbedingungen ab.

Stahlbleche mit Metallbeschichtung kénnen leicht verarbeitet werden. Innerhalb der festgelegten Grenzen der
in den jeweiligen technischen Materiallieferbedingungen aufgelisteten Eigenschaften kdénnen sie leicht

geschnitten, gestanzt, eingepresst, tiefgezogen, gefalzt und rollprofiliert werden.

In den meisten Anwendungen kénnen im Band-Beschichtung-Verfahren beschichtete Stahlbleche wie Stahl-
bleche mit Metallbeschichtung verarbeitet werden, jedoch werden die Mindestbiegeradien, die Konstruktion
der Umformwerkzeuge, die Temperatur des Verfahrens usw. nach den Materialeigenschaften gewahit.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm legt die Anforderungen an Dachdeckungsprodukte fest, die flr die
Herstellung geneigter Dacher verwendet werden, die aus metallbeschichtetem Stahlblech mit oder ohne
zusatzliche(n) organische(n) Beschichtung(en) hergestellt sind.

Diese Europaische Norm legt allgemeine Merkmale, Definitionen und Etikettierungen fur die Produkte fest,
sowie die Anforderungen an die Werkstoffe, aus denen die Produkte hergestellt werden kénnen. Sie ist daflr
vorgesehen, entweder von Herstellern verwendet zu werden, um sicherzustellen, dass deren Produkte den
Anforderungen entsprechen, oder von Kaufern, um zu Uberprifen, ob die Produkte den Anforderungen
entsprechen, bevor sie das Werk verlassen. Sie legt die Anforderungen an Produkte fest, unten denen diese
allen normalen Einsatzbedingungen gerecht werden. Bei den Dachdeckungsprodukten kann es sich um
vorgefertigte oder halbfertigte Produkte sowie um Bander, Rollen und Bleche fiir die Verarbeitung auf der
Baustelle (z. B. Stehfalzdacher und mit Clipfix befestigte Dacher) handeln.

Diese Europaische Norm gilt fur alle Uberlappenden vollflachig unterstitzten Dachdeckungsprodukte aus
Stahlblech. Anforderungen an die Befestigung, die Unterkonstruktion, die Konstruktion des Dachsystems, die
Ausfiihrung der Verbindungen und der Zubehorteile sind nicht Teil dieser Norm.

ANMERKUNG Die vorliegende Norm befasst sich teils mit Flachzeugen, teils mit geformten (vorgefertigten) Produkten.
Anforderungen fiir vorgeformte selbsttragende Produkte sind in EN 508-1 angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 508-1, Dachdeckungsprodukte aus Metallblech — Festlegungen fiir selbsttragende Bedachungselemente
aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech — Teil 1: Stahl

EN 1427, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel — Bestimmung des Erweichungspunktes—Ring- und
Kugel-Verfahren

EN 10079:2007, Begriffsbestimmungen flir Stahlerzeugnisse

EN 10143, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl— Grenzabmalle und
Formtoleranzen

EN 10169, Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus Stahl —
Technische Lieferbedingungen

EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

EN 10346, Kontinuierlich  schmelztauchveredelte = Flacherzeugnisse @ aus  Stahl—  Technische
Lieferbedingungen

EN ISO 6270-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestdndigkeit gegen Feuchtigkeit — Teil 1:
Kontinuierliche Kondensation (ISO 6270-1)

EN ISO 6988, Metallische und andere anorganische Uberziige — Priifung mit Schwefeldioxid unter
allgemeiner Feuchtigkeitskondensation (ISO 6988)

EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphéren — Salzspriihnebelpriifungen (ISO 9227)

3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen
3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 10079:2007 und die folgenden Begriffe.
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