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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 508-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 128 ,Dachdeckungs-
produkte fur Uberdeckende Verlegung und Produkte fir AuRenwandbekleidung® erarbeitet, dessen Sekretariat
vom NBN (Belgien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 005-02-06 AA ,Dachdeckungsprodukte aus
Metallblech (SpA zu CEN/TC 128/SC 7)“ im Normenausschuss Bauwesen (NABau).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 508-1:2009-07 und DIN EN 508-1 Berichtigung 1:2009-11 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) die Norm wurde vollstandig tberarbeitet;
b) der Anwendungsbereich wurde durch Abgrenzung zum Eurocode prazisiert;
c) Anhang C ,Metallische Uberziige* und Anhang D ,MaRtoleranzen® wurden umfangreich liberarbeitet;

d) Anhang E ,Prufverfahren fir Einzellasten“ wurde gestrichen.
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Vorwort

Dieses Dokument  (FprEN 508-1:2013) wurde  vom Technischen Komitee CEN/TC 128
.Dachdeckungsprodukte fur tGberdeckende Verlegung und Produkte fir Aullenwandbekleidung® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom NBN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument ersetzt EN 508-1:2008.

EN 508 Dachdeckungs- und Wandbekleidungsprodukte aus Metallblech — Spezifikation fiir selbsttragende
Dachdeckungsprodukte aus Stahlblech, Aluminiumblech oder nichtrostendem Stahlblech besteht aus den
folgenden drei Teilen:

— Teil 1: Stahl

— Teil 2: Aluminium

— Teil 3: Nichtrostender Stahl
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Einleitung

Bild 1 gibt die Stellung dieser Europaischen Norm

Dachdeckungsprodukte aus Metall an.

E DIN EN 508-1:2013-09
FprEN 508-1:2013 (D)

innerhalb des Normensystems des CEN fir

Produkte fiir

Dachdeckungen und

Wandbekleidungen
aus Metallblech

Selbsttragende Produkte

EN 14782

Vollflachig unterstiitzte
Produkte

Kupfer/Zink Stahl
EN 506 EN 508-1

Aluminium
EN 508-2

Nichtrostender Stahl
EN 508-3

Bild 1 — Normensystem

In der vorliegenden Europdischen Norm wurde das Leistungsvermégen des Produktes auf der Grundlage von
Berechnungen und mehreren Typprifungen festgelegt.

Das Leistungsvermdgen eines aus diesen Produkten errichteten Daches hangt nicht nur von den in dieser
Europaischen Norm geforderten Produkteigenschaften, sondern auch von der Konstruktion, der Bauweise
und dem Leistungsvermoégen der gesamten Dachkonstruktion in Bezug auf die Umwelt und die

Einsatzbedingungen ab.
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Documents
Document Sharingg—lub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-508-1-2013-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-508-1-2013-09

E DIN EN 508-1:2013-09
FprEN 508-1:2013 (D) — Entwurf —

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von EN 508 legt Anforderungen an selbsttragende Dachdeckungsprodukte, Dachbekleidungs-
produkte, AuRenwandbekleidungsprodukte, Fassadenpaneele, Kassettenprofile und Dachpfannen zur
iberlappenden Verlegung fest, die aus Stahlblech mit metallischem Uberzug, mit oder ohne zusatzliche
organische Beschichtung, gefertigt wurden. Metallbleche zur Verwendung in Verbindung mit Warmedammung
und Membranen werden ebenfalls behandelt.

Diese Europaische Norm legt die allgemeinen Merkmale, Definitionen, Klassifizierungen und die Etikettierung
fur die Produkte fest sowie die Anforderungen an die Werkstoffe, aus denen die Produkte hergestellt werden
kénnen. Sie ist dafir bestimmt, entweder vom Hersteller verwendet zu werden, um sicherzustellen, dass
seine Produkte den Anforderungen entsprechen, oder vom Kaufer, um zu Uberpriifen, ob die Produkte den
Anforderungen entsprechen, bevor sie das Werk verlassen. Sie legt die Anforderungen an Produkte fest,
unter denen diese allen Ublichen Einsatzbedingungen gerecht werden konnen.

Diese Europaische Norm gilt fur alle auen verwendeten, iberlappend verlegten, selbsttragenden Profilbleche
fur Dachdeckungen, Dachbekleidungen, AulRenwandbekleidungen, Fassadenpaneele und Kassettenprofile;
sie gilt nicht fir Dachpfannentafeln mit einer Oberfliche <1 m?2 und gepresste Dachpfannen. Diese
Profilbleche sind so ausgelegt, dass sie das Eindringen von Wind, Regen und Schnee in das Gebaude
verhindern und dass alle daraus und alle aus nicht standig durchgefiihrten Instandhaltungsarbeiten
resultierenden Lasten auf das Bauwerk Ubertragen werden.

Diese Europaische Norm gilt nicht fir Produkte fir tragende Zwecke, d. h. sie gilt fir Produkte zur
Verwendung in Konstruktionen der Klasse Il (hach EN 1993-1-3), sie gilt nicht fir Produkte in Konstruktionen
der Klassen | und Il (nach EN 1993-1-3), die durch Sicherstellung der Plattenschubfestigkeit bzw. des
Widerstandes gegen standige statische Belastungen (mit Ausnahme des Eigengewichts des Metallblechs) zur
globalen oder lokalen Stabilitdt des Bauwerks beitragen.

Anforderungen an die Unterkonstruktion, an die Konstruktion des Dach-, Bekleidungs-, Fassaden- bzw.
Dachpfannensystems, an die Ausflihrung der Verbindungen und an Bekleidungsbleche sind nicht Gegenstand
dieser Norm.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 10143, Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Blech und Band aus Stahl — Grenzabmal3e und Formtole-
ranzen

EN 10169:2010+A1:2012, Kontinuierlich organisch beschichtete (bandbeschichtete) Flacherzeugnisse aus
Stahl — Technische Lieferbedingungen

EN 10346, Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl — Technische Liefer-
bedingungen

EN 14782, Selbsttragende Dachdeckungs- und Wandbekleidungselemente fiir die Innen- und
AuBBenanwendung aus Metallblech — Produktspezifikation und Anforderungen

EN ISO 6270-1, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Bestédndigkeit gegen Feuchtigkeit — Teil 1: Konti-
nuierliche Kondensation (ISO 6270-1)

EN ISO 6988, Metallische und andere anorganische Uberziige — Priifung mit Schwefeldioxid unter allge-
meiner Feuchtigkeitskondensation (ISO 6988)

EN ISO 9227, Korrosionspriifungen in kiinstlichen Atmosphdren — Salzspriihnebelpriifungen (ISO 9227)
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3 Begriffe, Symbole und Abkiirzungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 10169:2010+A1:2012 und die folgenden
Begriffe.

3.1 Aligemeines

311

selbsttragendes Element

Produkt, das aufgrund seines Werkstoffes und seiner Form alle aufgebrachten Lasten (z. B. Schnee-, Wind-,
Begehungslasten, Warmedammung, Membran) aufnimmt und diese Lasten an nicht durchgehend
angeordnete Auflager abgibt

3.2 Werkstoffe

3.21

feuerverzinktes Stahlblech (Typ Z)

durch kontinuierliches Feuerverzinken von kaltgewalzten Bandern aus weichem Stahl zum Kaltumformen oder
von Baustahl hergestelltes Produkt

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir Baustahle siehe EN 10346.

3.2.2

Stahlblech mit Tauchiiberzug aus 5 % Al-Zn (Typ ZA)

durch kontinuierliche Schmelztauchveredlung von kaltgewalzten Bandern aus weichem Stahl zum Kaltum-
formen oder von Baustahl mit einer Legierung aus Zink und etwa 5 % Aluminium (nominaler Massenanteil) in
einer Fertigungslinie hergestelltes Produkt

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir Baustahle siehe EN 10346.

3.23

Stahlblech mit Tauchiiberzug aus 55 % Al-Zn (Typ AZ)

durch kontinuierliche Schmelztauchveredlung von kaltgewalzten Bandern aus weichem Stahl zum Kaltum-
formen oder von Baustahl mit einer Legierung aus

— 55 % Aluminium (nominaler Massenanteil),
— 1,6 % Silizium (nominaler Massenanteil),
— Restanteil Zink

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir Baustahle siehe EN 10346.

3.24

Stahlblech mit Al-Tauchiiberzug (Typ A) (aluminiertes Stahlblech)

durch kontinuierliches Feuermetallisieren mit Aluminium von kaltgewalzten Bandern aus weichem Stahl zum
Kaltumformen oder von Baustahl in einer Fertigungslinie hergestelltes Produkt

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Anhang A.

3.25

Stahlblech mit organischer Beschichtung

Produkt, hergestellt durch Auftragen von Beschichtungswerkstoffen im Werk mittels Walzen- oder Spritzauf-
trag oder Kaschieren mit Kunststoff-Folien auf Tragerwerkstoffe aus beschichtetem Stahlblech vom Typ Z,
Typ ZA, Typ AZ oder Typ A

Anmerkung 1 zum Begriff: EN 10169 behandelt diese Art beschichteten Stahls.

3.2.6

mehrfach beschichtetes Stahlblech

Produkt, hergestellt aus feuerverzinkten, kaltverformten Bandern aus weichem Stahl zum Kaltumformen oder
aus Baustahl durch kontinuierlichen, beidseitigen, einfachen oder mehrfachen Auftrag von thermoplastischen
Asphaltverbindungen (Mindestdicke 1,5 mm) und anschlieRender Kaschierung mit einer Metallfolie, wahlweise
mit oder ohne Dekorlackierung

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Anhang B.
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3.3 Profildefinitionen

3.31

Trapezblech

selbsttragendes Blech, bei dem Langs- und Querstdlle moglich sind, dessen Obergurte gerundet sein
koénnen; darlber hinaus konnen die Obergurte, Stege und Untergurte ausgesteift sein

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bilder 2 bis 5.

Bild 2 — Teil eines typischen Trapezprofils

SN\

Bild 3 — Teil eines typischen Trapezprofils mit gerundeten Obergurten

Bild 4 — Teil eines typischen Trapezprofils mit ausgesteiftem Obergurt und Steg

/e L

Bild 5 — Teil eines typischen Trapezprofils mit ausgesteiftem Untergurt

3.3.2

Wellblech

selbsttragendes Blech, bei dem Langs- und Querstdfle moglich sind und das aus einer Reihe von
bogenférmigen Wellenbergen und -talern besteht, die mit tangential angeordneten Stegen miteinander

verbunden sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 6.

Bild 6 — Teil eines typischen Wellbleches
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3.33

Blech mit Stehfalz und verdeckten Verbindungen

selbsttragendes Blech, das so profiliert ist, dass die Verbindungen innerhalb der Konstruktion verdeckt und
vor Witterungseinfliissen geschitzt sind.

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Profilausbildung ermdglicht die Bildung von Langssté3en vor Ort.

Anmerkung 2 zum Begriff: Da diese Arten von Dachdeckungsprodukten in firmenspezifischen Dachdeckungs- oder
AuRenwandbekleidungssystemen verwendet werden, sind in diesem Teil von EN 508 keine baulichen Anforderungen
angegeben.

Anmerkung 3 zum Begriff: Siehe Bilder 7 und 8.

Anmerkung 4 zum Begriff: Die Bemessungswerte dieser Produkte werden (blicherweise durch Versuche ermittelt.

A

Bild 7 — Typisches Profil mit Stehfalz

AN

Bild 8 — Typisches Profil mit verdeckten Verbindungen

3.34
Dachpfannenprofile
Teile typischer Dachpfannenprofile, die Langs- und/oder Quersté3e ermoglichen

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Dachpfannenprofil kann Stufenfalze haben.

Anmerkung 2 zum Begriff: Da diese Arten von Dachdeckungsprodukten in firmenspezifischen Dachdeckungs- oder
AuBenwandbekleidungssystemen verwendet werden, sind in diesem Teil von EN 508 keine baulichen Anforderungen
angegeben.

Anmerkung 3 zum Begriff: Siehe Bilder 9a, 9b und 9c.

Anmerkung 4 zum Begriff: Die Bemessungswerte dieser Produkte werden (blicherweise durch Versuche ermittelt.

a) b) C)

ey g

Bild 9 — Typische Dachpfannenprofile
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3.4 Geometrische Definitionen

ANMERKUNG Die Bezeichnungen der verschiedenen Teile typischer Trapezprofile sind in den Bildern 10 a) und 10 b)
festgelegt mit zusatzlichen Definitionen fur Wellblechprofile in Bild 11 und Dachpfannenprofile in Bild 12.
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Legende
1 Baubreite 7  Profilhdhe
2 Untergurtsicke 8 Untergurt
3 Rippe 9  Profilbreite
4  Stegsicke 10 Obergurt
5 Obere Offnungsbreite 11 Entwasserungsnut
6 Steg 12 Obergurtsicke
a) — Definitionen der Teile typischer Trapezprofilbleche
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L

A

Legende

Biegeradius

Querstol

Stegwinkel

Uberlappende Rippe

Unterschneidende Rippe

Langsstol’ im Prinzip wie bei Dachpfannen

OO WN -

b) — Definitionen der Teile typischer Trapezprofilbleche

Bild 10 — Definitionen der Teile typischer Profilbleche

-

LT

Legende

1 Profilhéhe
2  Profilbreite

Bild 11 — Definitionen der Teile typischer Wellblechprofile
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Legende

1  Stufenfalzhéhe
2  Stufenfalzlange
3  Stufenfalzanzahl
4

Querstol’

Bild 12 — Definitionen der Teile typischer Dachpfannen

3.5 Symbole und Abkiirzungen

z
ZA

AZ

A

ML

AY

SP
SP-PI
HDP
PVDF
PVC(P)
PUR
PUR-PA
SP-PA
PVC(F)
PVF(F)
PE(F)
PET(F)
PP(F)

BEISPIELE
2275 PVDF

2275
ZA255
AZ185

12

feuerverzinkter Stahl

schmelztauchveredelter Stahl mit Zink-Aluminium-Uberzug
schmelztauchveredelter Stahl mit Aluminium-Zink-Uberzug
schmelztauchveredelter Stahl mit Aluminium-Uberzug
mehrfach beschichteter Stahl

Acryl-Flussigbeschichtung

Polyester-Flissigbeschichtung

Silikon-modifizierte Polyester-Flissigbeschichtung
hochdauerhaftes Polyester
Polyvinylidenfluorid-Flissigbeschichtung
Polyvinylchlorid-(Plastisol)-Beschichtung, im Coil-Coating-Verfahren aufgetragen
Polyurethan-Flussigbeschichtung

Polyurethan-modifizierte Polyester-Flissigbeschichtung
Polyamid-modifizierte Polyester-Flissigbeschichtung
Polyvinylchlorid-(Plastisol)-Folienbeschichtung
Polyvinylfluorid-Folienbeschichtung
Polyethylen-Folienbeschichtung
Polyethylen-Terephthalat-Folienbeschichtung
Polypropylen-Folienbeschichtung

PVDF-Flissigbeschichtung, auf feuerverzinktes Stahlblech aufgebracht. Gesamtnennauflage von
275 g/m?, beidseitig

Feuerverzinkung, Gesamtnennauflage von 275 g/m2, beidseitig
Tauchiiberzug aus 5 % Al-Zn, Gesamtnennauflage von 255 g/m?, beidseitig
Tauchiiberzug aus 55 % Al-Zn, Gesamtnennauflage von 185 g/m?, beidseitig
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