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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-08-01 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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— oder als Datei per E-Mail an fnfw@din.de mdéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
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— oder in Papierform an den Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 54-27:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 72 ,Brandmelde- und
Feueralarmanlagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitskreis NA 031-02-01-08 AK ,Brandmelder
Gruppe A des Arbeitsausschusses NA 031-02-01 AA ,Brandmelde- und Feueralarmanlagen® im
DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW).

In dieser Europaischen Produktnorm sind die Anforderungen an Rauchmelder zur Uberwachung von
Liftungsleitungen festgelegt, die als Bestandteile von Brandmeldesystemen (BMS) verwendet und in fest
installierten Brandmeldeanlagen (BMA) in Gebauden betrieben werden.

Die Systemanforderungen und technischen Anwendungsregeln sind in DIN 14675 und DIN VDE 0833-2
(VDE 0833-2) festgelegt.

Die Zertifizierung der Konformitat der Produkte mit den Anforderungen dieser Europaischen Norm wird durch
die Bewertung der Ubereinstimmung der Produkte durch ,Notifiziete Stellen® nach der
EU-Verordnung Nr. 305/2011 (siehe ZA Anhang).

Fir die Raucherkennung und die damit verbundene Ansteuerung von Brandschutz- und/oder Rauchschutz-

klappen gelten in Deutschland die Anforderungen der bauaufsichtlichen Zulassung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik (DIBt).

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 14675, Brandmeldeanlagen — Aufbau und Betrieb

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833 Teil 2), Gefahrenmeldeanlagen fiir Brand, Einbruch und Uberfall — Teil 2:
Festlegungen fiir Brandmeldeanlagen

EUV 305/2011, Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europédischen Parlaments und des Rates vom

9. Mérz 2011 zur Festlequng harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 54-27:2014) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 72 ,Brandmelde- und
Feueralarmanlagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien 305/2011.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.

Angaben zum Zusammenhang zwischen dieser Europaischen Norm und weiteren Normen der Reihe EN 54
werden in EN 54-1 gegeben.

EN 54 Brandmeldeanlagen besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Einleitung

— Teil 2: Brandmelderzentralen

— Teil 3: Feueralarmeinrichtungen — Akustische Signalgeber

— Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen

— Teil 5: Warmemelder — Punktférmige Melder

— Teil 7: Rauchmelder — Punktférmige Melder nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder lonisationsprinzip
— Teil 10: Flammenmelder — Punktférmige Melder

— Teil 11: Handfeuermelder

— Teil 12: Rauchmelder — Linienférmiger Melder nach dem Durchlichtprinzip
— Teil 13: Bewertung der Kompatibilitat von Systembestandteilen

— Teil 14: Leitfaden fiir Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung
[CEN Technische Sprezifikation]

— Teil 16: Sprachalarmzentralen

— Teil 17: Kurzschlussisolatoren

— Teil 18: Eingangs-/Ausgangsgeréte

— Teil 20: Ansaugrauchmelder

— Teil 21: Ubertragungseinrichtungen fiir Brand- und Stérungsmeldungen
— Teil 22: Riicksetzbare linienférmige Warmemelder
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— Teil 23: Feueralarmeinrichtungen — Optische Signalgeber

— Teil 24: Komponenten fiir Sprachalarmierungssysteme — Lautsprecher

— Teil 25: Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen

— Teil 26: Punktférmige Melder mit Kohlenmonoxidsensoren

— Teil 27: Rauchmelder fiir die Uberwachung von Liiftungsleitungen [dieses Dokument]
— Teil 28: Nicht-riicksetzbare linienférmige Wérmemelder

— Teil 29: Mehrfachsensor-Brandmelder — Punktférmige Melder mit kombinierten Rauch- und Wérme-
sensoren

— Teil 30: Mehrfachsensor-Brandmelder — Punktférmige Melder mit kombinierten CO- und Wéarme-
sensoren

— Teil 31: Mehrfachsensor-Brandmelder — Punktférmige Melder mit kombinierten Rauch-, CO- und
optionalen Wérmesensoren

ANMERKUNG Diese Liste enthalt Normen, die sich noch in Erarbeitung befinden, und es kénnen weitere Normen zu
der Liste hinzugefligt werden. Fur den aktuellen Status veréffentlichter Normen siehe www.cen.eu.

Anmerkung: Aufgrund der Tatsache, dass die Partnerschaftsrahmenvereinbarung zwischen der
Kommission und CEN-CENELEC und noch nicht unterzeichnet ist, gibt es fiir 2014 noch keine Consultants
des New Approach-Ansatzes. Deshalb konnen die Bestimmungen des CEN-CENELEC Guide 15 nicht
erfullt werden.

Dies wird die Bearbeitung von Norm-Entwiirfen nicht verhindern oder das Angebot der harmonisierten
Normen an die Kommission. Norm-Entwiirfe kénnen auch ohne Berater-Bewertung zur Abstimmung
versandt werden.

Diese Anmerkung wird vor der finalen Verdéffentlichung aus dem Vorwort gestrichen.
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Einleitung

Rauchmelder fiir die Uberwachung von Liftungsleitungen (DSD) werden als Teil einer Brandmeldeanlage
oder als eigenstandige Ausldseeinrichtung fir eine automatische Brandschutzeinrichtung verwendet, um die
Luft innerhalb von Luftungsleitungen eines Gebdudes zu iUberwachen. Beim Auftreten von Rauch wird ein
Alarmsignal zur angeschlossenen Brandmelderzentrale weitergeleitet und kann zur Steuerung einer
Iuftungstechnischen Anlage dienen, um die Ausbreitung von Rauch innerhalb des Gebaudes zu verhindern.

Fir einen DSD ist es erforderlich, dass er nicht nur im Brandfall zufriedenstellend arbeitet, sondern auch unter
Bedingungen, die in der Praxis vorkommen kdénnen, wie Korrosion, Schwingungen, direkter Schlag, indirekter
Stoll und elektromagnetische Stérungen. Einige der festgelegten Prifungen dienen der Bewertung der
Leistungsfahigkeit des DSD unter derartigen Bedingungen.

Die Leistungsfahigkeit des DSD wird mithilfe der in den spezifischen Prifungen erhaltenen Ergebnisse
bewertet. Mit dem vorliegenden Dokument wird nicht beabsichtigt, dartiber hinaus Design und Konstruktion
des DSD weiter einzuschranken.

Ein Beispiel fir eine eigensténdige Systemkonfiguration ist in Bild K.1 dargestellt. Die Konfiguration einer
Brandmeldeanlage ist in EN 54-1 enthalten.

Anhang L enthalt Informationen zur Stromversorgung. Diese Anforderungen sind Systemanforderungen bzw.
Anforderungen an andere Bauteile und befassen sich nicht mit den Produktanforderungen des DSD.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt Anforderungen, Prufverfahren und Leistungsmerkmale fir automatische
Brandmelder fest, die Rauch in Luftungsleitungen erkennen und in Gebduden als Bestandteil einer
Brandmeldeanlage fir Gebaude oder als Ausldseeinrichtung fir eine automatische Brandschutzeinrichtung
eingesetzt werden.

Rauchmelder fiir die Uberwachung von Liftungsleitungen mit besonderen Eigenschaften und fiir besondere
Gefahren sind nicht Gegenstand dieser Norm.

ANMERKUNG Einige Meldertypen enthalten radioaktive Stoffe. Die nationalen Anforderungen fiir den Schutz gegen

ionisierende Strahlung sind in den Mitgliedstaaten unterschiedlich und werden deshalb in der vorliegenden Norm nicht
festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 54-1:2011, Brandmeldeanlagen — Teil 1: Einleitung

EN 54-7:2000,") Brandmeldeanlagen — Teil 7: Rauchmelder — Punktférmige Melder nach dem Streulicht-,
Durchlicht- oder lonisationsprinzip

EN 54-13:2005, Brandmeldeanlagen — Teil 13: Bewertung der Kompatibilitdt von Systembestandteilen

EN 54-20:2006,2) Brandmeldeanlagen — Teil 20: Ansaugrauchmelder

EN 50130-4:2011, Alarmanlagen — Teil 4: Elektromagnetische Vertraglichkeit — Produktfamiliennorm:
Anforderungen an die Storfestigkeit von Anlageteilen flir Brandmeldeanlagen, Einbruch- und Uberfallmelde-
anlagen, Video-Uberwachungsanlagen, Zutrittskontrollanlagen sowie Personen-Hilferufanlagen

EN 60068-1:1994, Umweltpriifungen — Teil 1: Allgemeines und Leitfaden (IEC 60068-1.1988)

EN 60068-2-1:2007, Umgebungseinfliisse — Teil 2-1: Priifverfahren — Priifung A: Kaélte (IEC 60068-2-
1:2007)

EN 60068-2-2:2007, Umgebungseinfliisse — Teil 2-2: Priifverfahren — Priifung B: Trockene Wérme (IEC
60068-2-2:2007)

EN 60068-2-6:2008, Umgebungseinfliisse — Teil 2-6: Priifverfahren — Priifung Fc: Schwingen (sinusférmig)
(IEC 60068-2-6:2007)

EN 60068-2-27:2008, Umgebungseinfliisse — Teil 2-27: Priifverfahren — Priifung Ea und Leitfaden:
Schocken (IEC 60068-2-27:2008)

EN 60068-2-42:2003, Umweltpriifungen — Teil 2-42: Priifungen — Priifung Kc: Schwefeldioxid fiir Kontakte
und Verbindungen (IEC 60068-2-42:2003)

EN 60068-2-75:1997, Umweltpriifungen — Teil 2-75: Priifungen — Priifung Eh: Hammerpriifungen (IEC
60068-2-75:1997)

EN 60068-2-78:2012, Umgebungseinfliisse — Teil 2-78: Priifverfahren — Priifung Cab: Feuchte Wérme,
konstant (IEC 60068-2-78:2012)

1) EN 54 7:2000 wird derzeit von den Anderungen der EN 54 7:2000/A1:2002 und EN 54 7:200/A2:2006 beeinflusst.
2) EN 54 20:2006 wird derzeit durch die Korrektur EN 54 20:2006/AC:2008 beeinflusst.
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3 Begriffe und Abkiirzungen

3.1 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 54-1:2011, EN 54-13:2005 und die
folgenden Begriffe.

3.1.1
Rauchmelder fiir die Uberwachung von Liiftungsleitungen
automatischer Brandmelder, der die Luft in einer Luftungsleitung tberwacht, um Rauch zu entdecken

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Kombination mit zusatzlichen Sensoren flr verschiedene Brandph&nomene ist moglich.

31.2

Ansprechschwellenwert

Aerosoldichte innerhalb der Leitung in der unmittelbaren Umgebung des Priiflings zum Zeitpunkt, zu dem er
ein Alarmsignal erzeugt

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Ansprechschwellenwert kann von der Signalverarbeitung im Melder und in der
Brandmelderzentrale abhangen.

313
DSD Typ 1
im Innern der LUftungsleitung befestigter punktférmiger Rauchmelder

314

DSD Typ 2

im Innern der LUftungsleitung befestigter punktférmiger Rauchmelder mit zusatzlichen elektrischen
Komponenten

Anmerkung 1 zum Begriff: Zusatzliche elektrische Komponenten, wie z.B. optische Anzeigen, werden von den
Normen der Normenreihe EN 54 nicht behandelt. Deren Funktionen werden in beispielsweise 4.2.1, 4.2.2 und 4.2.3
beschrieben.

315

DSD Typ 3

an der AuRenseite der Liftungsleitung befestigter punktformiger Rauchmelder mit zusatzlichen mechanischen
Vorrichtungen zur Entnahme der Luft

3.1.6

DSD Typ 4

an der AuRenseite der Liftungsleitung befestigter punktformiger Rauchmelder mit zusatzlichen mechanischen
Vorrichtungen zur Entnahme der Luft und mit zusatzlichen elektrischen Komponenten

Anmerkung 1 zum Begriff: Zusatzliche elektrische Komponenten, wie z.B. optische Anzeigen, werden von den
Normen der Normenreihe EN 54 nicht behandelt. Deren Funktionen werden in beispielsweise 4.2.1, 4.2.2 und 4.2.3
beschrieben.

317
DSD Typ 5
Ansaugrauchmelder, dessen Entnahmestellen sich alle innerhalb der Leitung befinden

3.1.8
DSD Typ 6
andere Typen von DSD, die Typ 1 bis Typ 5 nicht entsprechen

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese DSD Typ 6 schlieRen Melder nach EN 54-7 oder EN 54-20 mit geédnderten
Einstellungen der Empfindlichkeit ein.
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3.2 Abkiirzungen

ASD (en: Aspirating Smoke Detector) Ansaugrauchmelder

BMZ Brandmelderzentrale

DSD (en: Duct Smoke Detector) Rauchmelder fiir die Uberwachung von Liftungsleitungen
BMA Brandmeldeanlage

WPK werkseigene Produktionskontrolle

FPS (en: Fire Protection System) automatische Brandschutzeinrichtung

4 Anforderungen

41 Allgemeines

411 Rauchmelder fir die Uberwachung von Liftungsleitungen miissen mindestens einen Rauchsensor
enthalten. Die Kombination mit zusatzlichen Sensoren zur Detektion weiterer Brandphdnomene kann
verwendet werden.

Sofern ein DSD mit zusatzlichen Brandsensoren zur Detektion weiterer Brandphanomene ausgestattet ist,
mussen diese Sensoren nach den entsprechenden Normen der Reihe EN 54 zugelassen sein.

Der Hersteller muss festlegen, ob ein DSD direkt als eine Ausldseeinrichtung fir Brandschutzeinrichtungen
verwendet werden kann, d. h. als eigenstandige Anlage oder als Bestandteil einer BMA.

Die Anforderungen dieses Abschnitts mussen fir alle sechs DSD-Typen gelten. Die entsprechenden
Prufungen fir die verschiedenen DSD-Typen sind in Abschnitt 5 beschrieben.

Bei DSD Typ 1 bis DSD Typ 4 muss der punktférmige Rauchmelder nach EN 54-7 zugelassen sein. Andern-
falls muss der DSD als DSD Typ 6 bewertet werden.

Bei DSD Typ 5 muss der ASD nach EN 54-20 zugelassen sein; andernfalls muss der DSD als DSD Typ 6
bewertet werden.

4.1.2 Ubereinstimmung

Zur Einhaltung der vorliegenden Norm missen die DSD die Anforderungen von Abschnitt 4 erfiillen, was
durch Sichtprifung oder ingenieurtechnische Abschatzung nachzuweisen ist, und sie muissen nach
Abschnitt 5 gepruft werden und die Anforderungen der Prifungen erfilllen.

4.2 Nennansprechbedingungen/Empfindlichkeit
4.21 Individuelle Alarmanzeige

Jeder DSD muss eine rote optische Anzeige besitzen, durch die der DSD beim Auslésen eines Alarms durch
den zugehorigen Melder bis zum manuellen Zuriicksetzen des Alarmzustandes erkannt werden kann. Sofern
vom DSD andere Zusténde optisch angezeigt werden kénnen, missen diese eindeutig von der Alarmanzeige
unterscheidbar sein, es sei denn der DSD befindet sich in einem Wartungsmodus. Die optische Anzeige muss
bei einer Umgebungsbeleuchtungsstarke bis 500 Ix aul3erhalb der Liftungsleitung in einem Abstand von 6 m,
mindestens in einer Richtung vom DSD sichtbar sein. Die optische Anzeige darf ein integraler Bestandteil des
DSD sein oder von diesem raumlich entfernt angebracht sein.

8

Full document details: E DIN EN 54-27:2014-09

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-54-27-2014-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-54-27-2014-09

E DIN EN 54-27:2014-09
— Entwurf — FprEN 54-27:2014 (D)

4.2.2 Zusiatzliche optische Anzeige (Option mit Anforderung)

Sofern der DSD als eine Ausldseeinrichtung fur eine automatische Brandschutzeinrichtung, d. h. fUr ein eigen-
stédndiges System verwendet wird, muss der DSD Uber zusatzliche Anzeigen in den Farben Gelb fir ,Stérung*
und Grun fir ,eingeschaltet” verfligen. Diese zusatzlichen Anzeigen dirfen ein integraler Bestandteil des DSD
sein oder von diesem raumlich entfernt angebracht sein.

Im betriebsbereiten Zustand missen die zusatzlichen optischen Anzeigen bei einer Umgebungsbeleuchtungs-

starke bis 500 Ix auRerhalb der Liftungsleitung in einem Abstand von 6 m mindestens in einer Richtung vom
DSD sichtbar sein.

4.2.3 Zuriickstellen des Alarms bei eigensténdiger Brandschutzeinrichtung (Option mit Anforderung)
Wenn der DSD als eine Ausldseeinrichtung fiir eine automatische Brandschutzeinrichtung, d. h. fiir ein eigen-
stédndiges System verwendet wird, muss der DSD Uber eine Mdglichkeit zum Zuriickstellen des Alarms

verfigen. Rickstellvorrichtungen dirfen ein integraler Bestandteil des DSD sein oder von diesem raumlich
entfernt angebracht sein.

4.2.4 Anschluss von Hilfsvorrichtungen (Option mit Anforderung)

Far alle Verbindungsleitungen zu Hilfsvorrichtungen (z. B. Melderparallelanzeige, Steuerrelais usw.) gilt, dass
Unterbrechungen oder Kurzschliisse dieser Verbindungsleitungen die ordnungsgemafe Funktion des DSD
nicht beeintrachtigen durfen.

Wenn solche Verbindungsleitungen vorhanden sind, muss der Melder in Ubereinstimmung mit 5.2.4 bewertet
werden.

4.2.5 Ansprechen bei sich langsam entwickelnden Branden
Bei DSD Typ 1 bis DSD Typ 5 missen die in EN 54-7 bzw. die in EN 54-20 angegebenen Anforderungen

erfillt werden. Bei DSD Typ 6 muss der Hersteller festlegen, welcher dieser Europaischen Normen der DSD
entspricht.

4.2.6 Blendung
Die Empfindlichkeit des DSD darf nicht unzulassig stark durch Kunstlichtquellen in unmittelbarer Umgebung
beeinflusst werden. Um dies zu bestatigen, muss der Melder nach 5.2.6 bewertet werden. Diese Prifung gilt

nur fuir Melder mit optischen Rauchsensoren, da der Einfluss auf lonisationsrauchmelder als sehr unwahr-
scheinlich gilt.

4.3 Betriebszuverlassigkeit
4.3.1 Wiederholbarkeit
Der Rauchmelder muss im Hinblick auf seine Empfindlichkeit gegeniiber Rauch nach mehreren Alarm-

zustanden ein stabiles Verhalten aufweisen. Um dies zu bestatigen, muss der Melder in Ubereinstimmung
nach 5.3.1 bewertet werden.

4.3.2 Exemplarstreuung

Die Empfindlichkeit des Rauchmelders darf von Prifling zu Prifling nicht unzulassig stark schwanken. Um
dies zu bestatigen, muss der Melder in Ubereinstimmung nach 5.3.2 bewertet werden.
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4.3.3 Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort
Sofern eine Mdglichkeit zur Einstellung des Ansprechverhaltens des Melders vor Ort vorgesehen ist, so:

— muss fir jede Einstellung, fir die der Hersteller Ubereinstimmung mit dieser Norm behauptet, der Melder
die Anforderungen der vorliegenden Norm erfiillen, und der Zugriff zur Einstellvorrichtung darf nur durch
Benutzung eines speziellen Codes oder Werkzeugs oder durch Entfernen des Meldereinsatzes aus
seiner Melderfassung oder des Melders von seiner Montagevorrichtung maoglich sein;

— darf fir jede Einstellung, fiir die der Hersteller keine Ubereinstimmung mit dieser Norm behauptet, die
Einstellvorrichtung nur durch Benutzung eines Codes oder speziellen Werkzeugs mdglich sein, und am
Melder oder im mitgelieferten Datenblatt muss deutlich ersichtlich sein, dass bei diesen Einstellungen der
Melder die Anforderungen der vorliegenden Norm nicht erfullt.

Diese Einstellungen dirfen am Melder oder an der Brandmelderzentrale ausgefihrt werden.

4.3.4 Herstellerabgleiche

Der DSD muss so ausgelegt sein, dass die Einstellungen des Herstellers nur durch besondere Mittel (z. B.
durch die Benutzung eines speziellen Codes oder Werkzeuges) oder durch Aufbrechen oder Entfernen eines
Siegels verandert werden kdénnen.

4.3.5 Uberwachung abnehmbarer Melder

Bei abnehmbaren Meldern muss eine Vorrichtung vorhanden sein, durch die die Entfernung des Melder-
einsatzes aus der Melderfassung erkannt und ein Stérungssignal angegeben wird.

4.3.6 Softwaregesteuerte Melder (sofern vorhanden)

4.3.6.1 Allgemeines

Softwaregesteuerte DSD mussen die Anforderungen von 4.3.6.2, 4.3.6.3 und 4.3.6.4 erfullen.

4.3.6.2 Dokumentation der Software

Der Hersteller muss beim Priiflaboratorium eine Dokumentation einreichen, die einen Uberblick (iber die
Ausfuhrung der Software gibt. Diese Dokumentation muss bezuglich der Ausfiihrung ausreichend detailliert
sein, damit die Ubereinstimmung mit dieser Norm geprift werden kann und sie muss zumindest Folgendes
enthalten:

a) eine Funktionsbeschreibung des Hauptprogrammablaufs (z. B. als Flussdiagramm oder Struktogramm)
einschlieBlich:

1) einer kurzen Beschreibung der Module und deren Aufgaben;

2) der Art, wie die Module aufeinander einwirken;

3) der Gesamthierarchie des Programms;

4) der Art, wie die Software auf die Hardware des Melders einwirkt;

5) der Art, wie die Module aufgerufen werden mit Angabe jeder Interrupt-Behandlung.

b) eine Beschreibung, welche Speicherbereiche fir welche verschiedenen Zwecke benutzt werden (z. B.
Programm, anlagenspezifische Daten, Betriebsdaten);

c) eine Bezeichnung, mit der die Software einschlie3lich ihrer Version eindeutig identifiziert werden kann.
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4.3.6.3 Dokumentation zu Einzelheiten der Softwareausfiihrung

Der Hersteller muss eine detaillierte Dokumentation zur Softwareausfihrung bereithalten, die nur nach
Aufforderung der Priifstelle eingereicht werden muss. Sie muss zumindest Folgendes enthalten:

a) eine Ubersicht lber die gesamte Systemkonfiguration, die alle Soft- und Hardwarekomponenten
einschlieft;

b) eine Beschreibung jedes Programmmoduls, die mindestens Folgendes enthalt:
1) den Namen des Moduls;
2) eine Beschreibung der Aufgabe, die es ausfihrt;

3) eine Beschreibung der Schnittstellen einschlieBlich der Datentbergabe, des glltigen Wertebereichs
und der Uberprifung auf giltige Daten;

c) das komplette ,Source-Code-Listing“ als Hardcopy oder in maschinenlesbarer Form (z. B. ASCII-Code)
einschlieBlich aller globalen und lokalen Variablen, Konstanten und Labels sowie eines ausreichenden
Kommentars, so dass der Programmfluss erkannt werden kann;

d) Einzelheiten zu den bei der Programmerstellung und der Programmeingabe verwendeten Software-Tools
(z. B. CASE-Tools, Compiler usw.).

4.3.6.4 Ausfiihrung der Software

Um den zuverlassigen Betrieb des DSD sicherzustellen, gelten fir die Ausfihrung der Software folgende
Anforderungen:

a) die Software muss eine modulare Struktur aufweisen;

b) die Ausfliihrung der Schnittstellen fir manuell und automatisch generierte Daten darf keine unglltigen
Daten zulassen, die Fehler im Programmablauf verursachen;

c) die Software muss so ausgefiihrt sein, dass das Auftreten einer Endlosschleife im Programmablauf
verhindert wird.

4.3.6.5 Programm- und Datenspeicherung

Das zur Erfillung dieser Norm notwendige Programm sowie vorgegebene Daten, wie Herstellerabgleiche,
mussen in nichtfliichtigen Speichern hinterlegt sein. Speicherbereiche, die dieses Programm und diese Daten
enthalten, missen so ausgelegt sein, dass sie nur durch den Gebrauch spezieller Werkzeuge oder Codes
beschrieben werden kénnen, jedoch nicht wahrend des normalen Melderbetriebs.

Anlagenspezifische Daten missen in Speichern hinterlegt sein, die die Speicherung dieser Daten fir
mindestens zwei Wochen ohne externe Energieversorgung des DSD sicherstellen, es sei denn, es wurden

Vorkehrungen getroffen fir die automatische Wiederherstellung dieser Daten innerhalb 1 Stunde nach der
Wiederkehr der Energieversorgung nach einem Energieversorgungsausfall.

4.4 Toleranzwerte der Vorsorgungsspannung - Schwankungen der Versorgungsparameter

Der DSD muss ordnungsgemal innerhalb des festgelegten Bereichs/innerhalb der festgelegten Bereiche der
Versorgungsparameter funktionieren, die in 5.4.1 festgelegt sind.

4.5 Leistungsparameter im Brandfall - Brandempfindlichkeit
Der DSD muss eine angemessen Empfindlichkeit gegenlber Entstehungsbranden aufweisen, die in

Gebauden auftreten kénnen. Um dies zu bestétigen, muss der DSD in Ubereinstimmung mit 5.5.1 bewertet
werden.
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4.6 Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen/Empfindlichkeit
4.6.1 Temperaturbestandigkeit

4.6.1.1  Trockene Warme (in Betrieb)

Der DSD muss bei hohen Umgebungstemperaturen ordnungsgemaR funktionieren. Um dies zu bestatigen,
muss der Melder in Ubereinstimmung nach 5.6.1.1 bewertet werden.

46.1.2 Kilte (in Betrieb)

Der DSD muss bei niedrigen Umgebungstemperaturen ordnungsgemal funktionieren. Um dies zu bestatigen,
muss der Melder in Ubereinstimmung nach 5.6.1.2 bewertet werden.

4.6.2 Feuchtebestandigkeit

4.6.2.1 Feuchte Warme, konstant (in Betrieb)
Der DSD muss in der Lage sein, der Beanspruchung mit einer hohen kontinuierlichen Luftfeuchte tber einen

langeren Zeitraum standzuhalten. Um dies zu bestatigen, muss der DSD in Ubereinstimmung nach 5.6.2.1
bewertet werden.

4.6.2.2 Feuchte Warme, konstant (Dauerpriifung)
Der DSD muss in der Lage sein, der Beanspruchung mit einer hohen kontinuierlichen Luftfeuchte liber einen

langeren Zeitraum standzuhalten. Um dies zu bestétigen, muss der DSD in Ubereinstimmung nach 5.6.2.2
bewertet werden.

4.6.3 Korrosionsbesténdigkeit - Schwefeldioxid-(SO,-)Korrosion (Dauerpriifung)
Der DSD muss in der Lage sein, den korrosiven Einwirkungen von Schwefeldioxid als atmospharische

Verunreinigung standzuhalten. Um dies zu bestatigen, muss das Abtastelement in Ubereinstimmung nach
5.6.3.1 bewertet werden.

4.6.4 Bestindigkeit gegen StoB und Schwingungsfestigkeit

4.6.41  StoB (in Betrieb)
Der DSD muss ordnungsgemal funktionieren, wenn er mechanischen StéRen ausgesetzt wird, deren

Auftreten in der Betriebsumgebung wahrscheinlich ist. Um dies zu bestatigen, muss die Auswerteeinheit in
Ubereinstimmung nach 5.6.4.1 bewertet werden.

4.6.4.2 Schlag (in Betrieb)
Der DSD muss ordnungsgemaf funktionieren, wenn er mechanischen Schlagen ausgesetzt wird, denen er in

der Ublichen Betriebsumgebung standhalten muss. Um dies zu bestatigen, muss der DSD in Uberein-
stimmung nach 5.6.4.2 bewertet werden.

4.6.4.3 Schwingen, sinusformig (in Betrieb)
Der DSD muss ordnungsgemal’ funktionieren, wenn er Schwingungen ausgesetzt wird, deren Pegelwerte fir

die Ubliche Betriebsumgebung des DSD angemessen sind. Um dies zu bestatigen, muss die Auswerteeinheit
in Ubereinstimmung nach 5.6.4.3 bewertet werden.

4.6.44 Schwingen, sinusformig (Dauerpriifung)
Der DSD muss in der Lage sein, Schwingungen Uber einen langeren Zeitraum standzuhalten, deren Pegel-

werte fur die Ubliche Betriebsumgebung des DSD angemessen sind. Um dies zu bestatigen, muss die
Auswerteeinheit in Ubereinstimmung nach 5.6.4.4 bewertet werden.
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4.6.5 Elektrische Stabilitat - EMV, Storfestigkeitspriifungen (in Betrieb)

Der DSD muss ordnungsgemal funktionieren, wenn er elektromagnetischen Storungen ausgesetzt wird. Um
dies zu bestatigen, muss der DSD in Ubereinstimmung nach 5.6.5.1 bewertet werden.

4.6.6 Luftundichtheit
Der DSD muss ordnungsgemaf so funktionieren, dass seine Empfindlichkeit nicht durch eine Luftundichtheit

des DSD beeintrachtigt wird, wenn eine Luftungsleitung mit Unterdruck relativ zur Umgebung Uberwacht wird.
Um dies zu bestatigen, muss der DSD in Ubereinstimmung nach 5.6.6 bewertet werden.

5 Priifung, Bewertung und Probenahmeverfahren

5.1 Allgemeines
5.1.1 Atmospharische Bedingungen fiir Priifungen

Sofern in einem Prifverfahren nichts anderes festgelegt ist, sind alle Prifungen durchzufiihren, nachdem sich
die Pruflinge an das folgende Normalklima zum Prifen nach EN 60068-1:1994 angeglichen haben:

a) Temperatur: 15 °C bis 35 °C;
b) relative Luftfeuchte: 25 % bis 75 %;
c) Luftdruck: 86 kPa bis 106 kPa.

In allen Umweltprifungen, in denen atmospharische Standardbedingungen gelten, missen Temperatur und
Luftfeuchte im Wesentlichen konstant bleiben.

5.1.2 Betriebsbedingungen fiir Prifungen

Fordert ein Prifverfahren, dass der Prifling ,in Betrieb® ist, so ist er an eine geeignete Versorgungs- und
Uberwachungseinrichtung anzuschlieRen, deren Leistungsmerkmale den Anforderungen in den technischen
Daten des Herstellers entsprechen. Hierbei sind die Versorgungsparameter der Priflinge, sofern im Prif-
verfahren nichts anderes festgelegt ist, innerhalb der vom Hersteller festgelegten Bereiche einzustellen und
missen wahrend der Prifung im Wesentlichen konstant bleiben. Fir jeden einzelnen Parameter ist
Ublicherweise der Nennwert oder der Mittelwert des festgelegten Bereichs zu wahlen. Wenn ein Prifverfahren
die Uberwachung eines Priiflings fordert, um etwaige Alarm- oder Stérungssignale zu erkennen, miissen die
notwendigen Hilfsvorrichtungen angeschlossen werden (z. B. Anschluss eines Endgliedes der Linie fir
herkdmmliche Melder).

Sofern ein DSD (ber verschiedene Einstellungen der Empfindlichkeit verfligt, muss fiir die Prifung nach
Tabelle 1 folgendes gelten:

a) fir die Prifung der Exemplarstreuung nach 5.3.2 sind die hochsten und niedrigsten Einstellungen der
Empfindlichkeit zu verwenden;

b) die Prifung der Brandempfindlichkeit nach 5.5.1 ist bei der niedrigsten Einstellung der Empfindlichkeit
durchzufihren;

c) fur alle weiteren Prifungen in Tabelle 1 ist die Empfindlichkeit des Pruflings auf die héchste Empfindlich-
keit einzustellen.

ANMERKUNG  Schwierigkeiten bei der Bestimmung der hdchsten oder der niedrigsten Empfindlichkeit kénnen dazu
fihren, dass die Prifung bei zusatzlichen Einstellungen durchgefiihrt werden muss.
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5.1.3 Montageanordnungen
Der Prifling ist mithilfe seiner Gblichen Befestigungsmittel entsprechend den Anweisungen des Herstellers zu

montieren. Beschreiben diese Anweisungen mehr als eine Montageart, so ist fur jede Prifung jeweils das
Verfahren zu wahlen, das als das unglinstigste anzusehen ist.

5.1.4 Toleranzen

Sofern nicht anders festgelegt, gelten die Toleranzen fir die vorgegebenen Werte der Umweltpriifungen, wie
sie in den betreffenden Normen fir die Prufung beschrieben sind (z. B. in den entsprechenden Teilen der
Normenreihe EN 60068).

Sofern eine Anforderung oder ein Prufverfahren keine bestimmte Toleranz oder Grenzabweichung angibt, gilt
eine Toleranz von 5 %.

5.1.5 Ansprechschwellenwert

Der Prufling, dessen Ansprechschwellenwert gemessen werden muss, ist in seiner normalen Betriebslage
und mit seinen normalen Befestigungsmitteln in dem in Anhang A beschriebenen Aerosolkanal zu installieren.

Diese Messung kann nur vorgenommen werden, wenn die Vorrichtung des DSD zur Probenahme in die
Innenseite des Aerosolkanals passt. Falls die Probenahmevorrichtung zu grof} ist, sollten mit dem Hersteller
andere Anordnungen abgestimmt werden.

Vor Beginn der einzelnen Messungen ist der Aerosolkanal zu spullen, um sicherzustellen, dass der Kanal und
der Prifling frei von Prifaerosol sind.

Sofern im Prifverfahren nichts anderes festgelegt ist, muss die Lufttemperatur im Kanal (23 £ 5) °C betragen
und darf bei allen Messungen an einem bestimmten DSD-Typ um nicht mehr als 5 K schwanken.

Sofern nichts anderes vom Hersteller festgelegt ist, ist der Prufling nach 5.1.2 an seine Versorgungs- und
Uberwachungseinrichtung anzuschlieften und muss sich innerhalb von mindestens 15 min stabilisiert haben.

Das Priifaerosol, wie im Anhang B beschrieben, muss derart in den Kanal eingeflihrt werden, dass die
Anstiegsgeschwindigkeit der Aerosoldichte im folgenden Bereich liegt:

— fur DSD mit Meldern nach dem Streulicht- oder Durchlichtprinzip, in Dezibel je Meter je Minute:

0,015< 2™ <01
At

— fir DSD mit Meldern nach dem lonisationsprinzip, je Minute:

0,05 Sﬂﬁ 0,3 .
At

ANMERKUNG Diese Bereiche sind vorgesehen, um die Auswahl einer passenden Anstiegsgeschwindigkeit,
abhangig von der Empfindlichkeit des DSD zu ermdglichen, um in angemessener Zeit ein Ansprechen zu erhalten.

Die Anstiegsgeschwindigkeit der Aerosoldichte muss fir alle Messungen an einem bestimmten DSD-Typ in
etwa gleich sein.

Die Prifungen am DSD-Priifling sind mit einer Luftgeschwindigkeit von (1 + 0,2) m/s durchzufiihren.
Der Ansprechschwellenwert flr die DSD Typen 1 bis 4 ist die Aerosoldichte (m oder y) zum Zeitpunkt, an dem

der Prifling einen Alarm auslést. Dieser ist flir Melder nach dem Streulicht- oder Durchlichtprinzip als m, in
Dezibel je Meter oder fiir Melder nach dem lonisationsprinzip als y aufzuzeichnen (siehe Anhang C).
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Fir DSD Typ 5 ist der Ansprechschwellenwert N nach EN 54-20 zu messen.

Fir DSD Typ 6 kann eines der beiden vorstehend genannten Verfahren verwendet werden, um den
Ansprechschwellenwert zu bestimmen.

Der gréRere Ansprechschwellenwert ist als y,,,, oder m, . oder N, zu bezeichnen, der kleinere als y;,
oder my, oder Nyin-

5.1.6 Vorbereitung der Priifungen

Fir die Prifung der Ubereinstimmung mit diesem Dokument muss Folgendes zur Verfiigung gestellt werden:
a) 12 Priflinge;

b) die in Abschnitt 9 geforderten Daten.

Die eingereichten Priiflinge sind bezliglich Aufbau und Abgleich als reprasentativ fir die normale Produktion
des Herstellers anzusehen. Dies bedeutet, dass der mittlere Ansprechschwellenwert der 12 Priflinge, der in
der Prifung der Exemplarstreuung festgestellt wird (siehe 5.3.2), dem Mittelwert der laufenden Produktion
entsprechen sollte und die in der Prufung des Ansprechschwellenwertes festgelegten Grenzwerte auch fir die
Produktion des Herstellers gelten sollten.

5.1.7 Prifungen mit eingeschrankter Funktion

Wenn im Prifverfahren eine Prifung mit eingeschrankter Funktion gefordert wird, muss der Melder einer
Rauchquelle ausgesetzt werden, die ausreicht, um einen Alarm des DSD auszulésen. Die Art der
verwendeten Rauchquelle und die Dauer der Beanspruchung missen fur das geprifte Produkt geeignet sein.

Sofern die Mdglichkeit besteht, mussen weitere Funktionen zur selben Zeit gepruft werden, bei der der
Ansprechschwellenwert gemessen wird. In diesem Fall besteht keine Notwendigkeit flr eine weitere
Rauchquelle.

5.1.8 Priifplan

Die Priflinge sind entsprechend dem folgenden Priifplan (siehe Tabelle 1) zu prifen. Nach der Prifung der
Exemplarstreuung ist der Prifling mit der geringsten Empfindlichkeit (d. h. der Prufling mit dem hdchsten
Ansprechschwellenwert) fur die Einstellung der geringsten Empfindlichkeit mit 12 zu nummerieren, wahrend
die Ubrigen Pruflinge willktrlich die Nummern 1 bis 11 erhalten.

Sofern der DSD Bauteile enthalt, die bereits nach den Normen der Normenreihe EN 54 gepriift und bestatigt

wurden, kdnnen die Prifergebnisse berlcksichtigt werden. In Tabelle 1 ist festgelegt, welche Prifungen an
den verschiedenen DSD-Typen durchgefihrt werden.
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Tabelle 1 — Priifplan

Priifung Abschnitt | Priiflingsnummer(n) DSD-Typ
Wiederholbarkeit 5.3.1 ausge;r\:vé"."ri]'l'tkeﬁrg‘igf“ng 3,4 und 6
Exemplarstreuung 5.3.2 alle Pruflinge 1 bis 6
Schwankungen der Versorgungsparameter 541 1 2,4und 6
Blendung 5.2.6 2 6
Trockene Warme (in Betrieb) 5.6.1.1 3 2,3,4und 6
Kalte (in Betrieb) 5.6.1.2 4 2,3,4und 6
Feuchte Warme, konstant (in Betrieb) 5.6.21 5 2,3,4und 6
Feuchte Warme, konstant (Dauerprifung) 5.6.2.2 6 2,3,4und 6
Schwefeldioxid-(SO,-)Korrosion (Dauerprifung) 5.6.3.1 7 2,3,4und 6
Stol (in Betrieb) 56.4.1 8 2,3,4und 6
Schlag (in Betrieb) 5.6.4.2 9 2,3,4und 6
Schwingen, sinusférmig (in Betrieb) 5.6.4.3 10 2,3,4und 6
Schwingen, sinusférmig (Dauerprifung) 5.6.4.4 10 2,3,4und 6
Luftundichtheit? 5.6.6 3,4,6,7,8,9,10 3,4und 6
Slomagreteche ertaglenat (E1)
Brandempfindlichkeit 5.5.1 12 1 bis 6
@  Die Priufung auf Luftverlust erfolgt nach der Korrosionspriifung, der Priifung mit trockener Warme, der Prifung mit Kalte, der

Priifung mit feuchter Warme, den Priifungen der Bestandigkeit gegen StoR und Schlag und nach der Schwingungspriifung.

5.2 Nennansprechbedingungen/Empfindlichkeit

5.2.1 Individuelle Alarmanzeige

Eine Sichtprifung eines Pruflings muss durchgefiihrt werden, um nachzuweisen, dass der Melder die
Anforderungen an die individuelle Alarmanzeige nach 4.2.1 erfillt.

Der Priifling muss hinsichtlich einer angemessenen Sichtbarkeit bei einer Umgebungsbeleuchtungsstarke von
500 Ix Uberprift werden.

5.2.2 Zusétzliche optische Anzeige (sofern vorhanden)

Eine Sichtpriifung eines Priflings muss durchgefiihrt werden, um nachzuweisen, dass der Melder die
Anforderungen an eine zusatzliche optische Anzeige nach 4.2.2 erfiillt.

Der Prifling muss hinsichtlich einer angemessenen Sichtbarkeit bei einer Umgebungsbeleuchtungsstarke von
500 Ix Uberprift werden.

5.2.3 Zuriickstellen des Alarms bei eigenstiandiger Brandschutzeinrichtung (sofern vorhanden)

Eine ingenieurtechnische Bewertung muss hinsichtlich der ordnungsgemafRen Zuriickstellung bei eigen-
stdndigen Brandschutzeinrichtungen durchgefuhrt werden. Ein manuelles Zurtckstellen eines Pruflings muss
durchgefiihrt werden, um nachzuweisen, dass der Melder die Anforderungen an das Zurickstellen bei
eigenstandigen Brandschutzeinrichtungen nach 4.2.3 erfllt.
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5.2.4 Anschluss von Hilfsvorrichtungen (sofern vorhanden)
An den Anschliussen von Hilfsvorrichtungen missen Unterbrechungen und Kurzschlisse aufgebracht werden.

Eine ingenieurtechnische Bewertung muss hinsichtlich der ordnungsgeméafen Funktionsweise des DSD nach
4.2.4 durchgefiihrt werden.

5.2.5 Ansprechen bei sich langsam entwickelnden Brdanden

Das Verhalten des DSD gegenuber sich langsam entwickelnden Branden muss bewertet werden und den
Anforderungen von 4.2.5 entsprechen.

Da es aus praktischen Grinden nicht moglich ist, Prifungen mit einer sehr langsam ansteigenden Rauch-

dichte durchzufuhren, muss die Bewertung des Ansprechverhaltens des Rauchmelders bei langsam

ansteigender Rauchdichte durch Analyse der Schaltung/Software und/oder durch physikalische Prifungen

und Simulationen durchgefiihrt werden.

Der Melder entspricht den Anforderungen von 4.2.5, wenn diese Bewertung aufzeigt, dass

a) fir jede Anstiegsgeschwindigkeit der Rauchdichte R, die grofler als A/4 je Stunde ist (dabei ist 4 der
anfangliche, unkompensierte Ansprechschwellenwert des Melders), die Zeit, in der der Melder einen
Alarm auslést, den Wert von 1,6 x 4/R um nicht mehr als 100 s Ubersteigt; und

b) der Kompensationsbereich derart begrenzt ist, dass die Kompensation in diesem Bereich nicht bewirkt,
dass der Ansprechschwellenwert des Melders seinen anfanglichen Wert um mehr als den Faktor 1,6
Ubersteigt.

ANMERKUNG  Weitere Informationen liber die Bewertung sind in Anhang M aufgefiihrt.
5.2.6 Blendung

5.2.6.1 Zweck der Priifung

Um nachzuweisen, dass die Empfindlichkeit des DSD durch Kunstlichtquellen in unmittelbarer Umgebung
nicht unzuldssig stark beeinflusst wird, gilt diese Prifung nur far:

— DSD Typ 6 mit Streulicht- oder Durchlichtprinzip;

— Abtastelemente des DSD, die auf3erhalb des Rauchkanals installiert sind.

5.2.6.2 Prufverfahren

Der Priifling ist nach 5.1.3 zu montieren und an seine Versorgungs- und Uberwachungseinrichtung nach 5.1.2
anzuschlieBen. Die Blendvorrichtung (siehe Anhang D) ist Gber dem Teil des Priflings zu installieren, der
aufderhalb des Rauchkanals montiert ist, so dass der Rauch eindringen kann und das folgende Prifverfahren
durchgefiihrt wird:

a) der Ansprechschwellenwert ist nach 5.1.5 zu messen;

b) vier Lampen sind gleichzeitig fir 10 s EIN und dann fir 10 s AUS zu schalten, dies ist 10 Mal zu
wiederholen;

c) vier Lampen sind dann wieder EIN zu schalten und es ist nach frihestens 1 min bei eingeschalteten
Lampen der Ansprechschwellenwert nach 5.1.5 zu messen;

d) dann sind die vier Lampen AUS zu schalten.
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Die Funktionsprifung muss durchgefiihrt werden, um nachzuweisen, dass die zuséatzlichen elektrischen
und/oder mechanischen Bauteile, die einen Einfluss auf das Ansprechverhalten des DSD besitzen, im Sinne
der Spezifikationen des Herstellers funktionieren.

Der maximale Ansprechschwellenwert ist mit m,,,, oder N, und der minimale Ansprechschwellenwert mit

Mmin 0der Ny, zu bezeichnen.

5.2.6.3 Anforderungen

Der Prifling darf wahrend der Zeiten, in denen die Lampen EIN und AUS geschaltet werden, und bei einge-
schalteten Lampen bis zur Messung des Ansprechschwellenwertes weder ein Alarm- noch ein Stérungssignal
abgeben.

Das Verhaltnis der Ansprechschwellenwerte .7, 0der Ny .:Nyin, darf nicht grolier als 1,6 sein.

Die zusatzlichen elektrischen und/oder mechanischen Bauteile, die einen Einfluss auf das Ansprechverhalten
des DSD besitzen, missen im Sinne der Spezifikationen des Herstellers funktionieren.

5.3 Betriebszuverlassigkeit
5.3.1 Wiederholbarkeit

5.3.1.1  Zweck der Priifung

Nachweis dariiber, dass die Empfindlichkeit des DSD auch nach mehreren Alarmzustanden stabil ist.

5.3.1.2  Priifverfahren
Der Ansprechschwellenwert des Priflings ist sechsmal nach 5.1.5 zu messen.

Der maximale Ansprechschwellenwert ist mit y.,.. bzw. m,, oder N, zu bezeichnen, der minimale
Ansprechschwellenwert mit y,;, bzw. m;, oder Ny

5.3.1.3 Anforderungen

Das Verhéltnis der Ansprechschwellenwerte y,4u:Vmin DZW. #pax:mmin 09€r Npay-Nmin darf nicht groRer als 1,6
sein.

5.3.2 Exemplarstreuung

5.3.21  Zweck der Priifung
Nachweis dariiber, dass die Empfindlichkeit des DSD von Priifling zu Prifling nicht unzulassig stark streut,

und um Ansprechschwellenwerte zu ermitteln, die zum Vergleich mit den Ansprechschwellenwerten dienen,
die nach den Umweltprifungen gemessen werden.

5.3.2.2 Prufverfahren
Der Ansprechschwellenwert der einzelnen Priflinge ist nach 5.1.5 zu messen.

Aus diesen Ansprechschwellenwerten ist der Mittelwert zu berechnen und mit y .o, bZW. 705, Od€r Nppyoan ZU
bezeichnen.

Der maximale Ansprechschwellenwert ist mit y.,.. bzw. m,, oder N, zu bezeichnen, der minimale
Ansprechschwellenwert mit y,;, bzw. m;,, oder Ny
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5.3.2.3 Anforderungen
Das Verhaltnis der Ansprechschwellenwerte y, .- mean PZW. Mo mean 0d€r Ny Nyean darf nicht groRer

als 1,33 sein, das Verhaltnis der Ansprechschwellenwerte ycanVmin 0ZW. Mpmeanmin 09€r Npean:Nmin Nicht
gréler als 1,5.

5.3.3 Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort

Eine Sichtpriifung muss durchgefiihrt werden, um nachzuweisen, dass der DSD den Anforderungen an die
Einstellung des Ansprechverhaltens vor Ort nach 4.3.3 entspricht.

5.3.4 Herstellerabgleiche

Eine Sichtprifung eines Priflings muss durchgefihrt werden, um nachzuweisen, dass der DSD die
Anforderungen an die Herstellerabgleiche nach 4.3.4 erfiillt.

5.3.5 Uberwachung abnehmbarer Melder

Eine Sichtprifung eines Priflings muss durchgefihrt werden, um nachzuweisen, dass der DSD die
Anforderungen an die Herstellerabgleiche nach 4.3.5 erfullt.

5.3.6 Softwaregesteuerte Melder
Bei softwaregesteuerten Meldern, die den Anforderungen dieser Norm genligen, muss einer Bewertung der

Dokumentation, die vom Hersteller bereitgestellt wird, durchgefihrt werden, um nachzuweisen, dass der
Melder den Anforderungen von 4.3.6 entspricht.

5.4 Toleranzwerte der Vorsorgungsspannung

5.4.1 Schwankungen der Versorgungsparameter

5.41.1 Zweck der Priifung

Nachweis darlber, dass die Empfindlichkeit des DSD innerhalb der festgelegten Bereiche der Versorgungs-
parameter (z. B. Spannung) nicht unzulassig stark von diesen Parametern abhangt.

5.41.2 Priifverfahren

Der Ansprechschwellenwert des Priiflings ist bei den vom Hersteller festgelegten oberen und unteren Grenz-
werten des Bereichs der Versorgungsparameter (z. B. Spannung) nach 5.1.5 zu messen.

oder N,

max ZU bezeichnen, der minimale

Der maximale Ansprechschwellenwert ist mit y,,,. bzw. m
Ansprechschwellenwert mit y... bzw. m;, oder N

max
min
Fir herkdmmliche Melder ist der Versorgungsparameter die an den Melder angelegte Gleichspannung. Fur
andere Melder (z. B. adressierbare Analogwertmelder) kann es notwendig sein, die Signalpegel und
Signalzeiten zu beachten. Falls notwendig, kann der Hersteller gebeten werden, eine angemessene

Versorgungseinrichtung zur Verfigung zu stellen, um die Versorgungsparameter wie gefordert dndern zu
kénnen.

Die Funktionsprufung muss durchgefihrt werden, um nachzuweisen, dass die zusatzlichen elektrischen

und/oder mechanischen Bauteile, die einen Einfluss auf das Ansprechverhalten des DSD besitzen, im Sinne
der Spezifikationen des Herstellers funktionieren.
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5.4.1.3 Anforderungen

Das Verhaltnis der Ansprechschwellenwerte yy, . :Vmin DZW. mpo0im
sein.

oder Ny ax:Nmin darf nicht groRer als 1,6

min

Die zusatzlichen elektrischen und/oder mechanischen Bauteile, die einen Einfluss auf das Ansprechverhalten
des DSD besitzen, missen im Sinne der Spezifikationen des Herstellers funktionieren.

5.5 Leistungsparameter im Brandfall

5.5.1 Brandempfindlichkeit

5.5.1.1  Zweck der Priifung

Es wird nachgewiesen, dass der DSD eine ausreichende Empfindlichkeit gegeniber sichtbaren Raucharten
besitzt, wie dies flr eine allgemeine Anwendung in Brandmeldeanlagen in Gebauden erforderlich ist.

5.5.1.2 Priifverfahren

5.5.1.2.1 Priifungsgrundsatz

Der DSD wird einer Reihe von Prifbranden mit einer ,unglnstigsten Anordnung in Bezug auf die Lange
zuséatzlicher mechanischer Vorrichtungen zur Probenahme von Rauch, die Anzahl und GréRe von Bohrungen
oder Schlitzen usw. ausgesetzt. Der Hersteller muss, entsprechend den Vereinbarungen mit dem Prif-
laboratorium und der Zertifizierungsstelle, die ,unglnstigste“ Anordnung fir die Prufungen festlegen.

Der Prifling ist in eine in den Brandraum (siehe Anhang E und Anhang |) fihrende Liftungsleitung zu
montieren und muss drei Priifbranden, die so ausgelegt sind, dass sie einen reprasentativen Rauch erzeugen,
der typischerweise die Sichtbarkeit in einem Gebaude behindert, bei jeweils zwei Strdmungsgeschwindig-
keiten in der Liftungsleitung ausgesetzt werden. Die drei Prifbrande missen bei den beiden folgenden
Stréomungsgeschwindigkeiten in der Liftungsleitung durchgefuhrt werden, d. h. bei (1 +£0,2) m/s und bei
(20 £ 2,0) m/s.

5.5.1.2.2 Prifbrande

Die Priflinge sind den drei Prifbranden TF2D, TF4D und TF8D auszusetzen. Art, Menge und Anordnung des
Brennstoffs und die Art der Zindung werden fir die einzelnen Prifbrande in Anhang F, Anhang G und
Anhang H festgelegt, ebenso die Bedingungen fiir das Prifende und die Prifkriterien fur die Giltigkeit der
Prifbrande.

Es ist zulassig und kann erforderlich sein, Menge, Beschaffenheit (z. B. Feuchtegehalt) und Anordnung des
Brennstoffs anzupassen, um einen gultigen Prifbrand zu erreichen.

5.5.1.2.3 Montage der Priiflinge
Der Prifling ist im Kanal fir Brandprifungen (siehe Anhang E und Anhang I) nach 5.1.3 zu montieren.

Sofern zusatzliche mechanische Vorrichtungen zur Probenahme von Rauch aus der Liftungsleitung (z. B.
Probenahmerohr) verwendet werden und die vom Hersteller festgelegte Rohrlange die Breite des Prifkanals
Uberschreitet, muss die Lange des Probenahmerohres angepasst werden, um der lichten Weite des Prif-
kanals zu entsprechen. Die angepasste Rohrlange muss die gleichen Vorraussetzungen flr die Probenahme
bieten, z. B. Luftdruck, Anzahl und GréRRe der gleichmafig verteilten Bohrungen oder Schlitze, wie das langste
oder kirzeste Probenahmerohr des Herstellers, je nach dem, welches den unglnstigsten Fall darstellt.

Der Prifling ist an seine Versorgungs- und Uberwachungseinrichtung nach 5.1.2 anzuschlieen und muss
sich vor Beginn jedes Prufbrandes in seinem Ruhezustand stabilisiert haben.
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Fiar Melder, die ihre Empfindlichkeit entsprechend den schwankenden Umgebungsbedingungen dynamisch
anpassen, konnten spezielle Rlcksetzverfahren und/oder Stabilisationszeiten erforderlich sein. In solchen
Fallen sollten vom Hersteller entsprechende Angaben eingeholt werden, um sicherzustellen, dass der
Zustand der Melder bei Beginn jeder Prifung reprasentativ fir deren Ublichen Ruhezustand ist.

5.5.1.2.4 Anfangsbedingungen

Vor jedem Prifbrand sind der Brandraum und die Liftungsleitung mit reiner Luft zu bellften, bis sie frei von
Rauch sind, damit die nachstehend aufgeflhrten Bedingungen erreicht werden kénnen.

Das Beliuftungssystem ist abzuschalten und alle Tiren, Fenster und sonstigen Offnungen sind zu ver-
schlielBen. AnschlieRend muss sich die Luft im Brandraum stabilisieren, und es missen sich vor Beginn der
Prifung die folgenden Bedingungen eingestellt haben:

- Temperatur, T: (23 £ 5) °C;

- Rauchdichte (Messionisationskammer):  y < 0,05;

- Rauchdichte (Durchlichtmessgerat): m < 0,02 dB/m
Die Luftzufuhr zum Brandraum muss gedffnet werden, der Kanal fir die Brandprifungen muss eingeschaltet
werden und die Luftgeschwindigkeit im Arbeitsabschnitt muss auf die Luftgeschwindigkeit eingestellt werden,

die fur die Prifung erforderlich ist, wobei dem Luftstrom ermdglich wird, sich fur mindestens 2 min zu
stabilisieren.

5.5.1.2.5 Dokumentation der Brandparameter und der Ansprechwerte
Wahrend der einzelnen Prifbrande sind die Brandparameter nach Tabelle 2 im Arbeitsraum der Liftungs-

leitung zu messen (siehe Bild E.1) und als eine Funktion der Zeit vom Beginn der Priifung aufzuzeichnen.
Jeder Parameter ist kontinuierlich oder mindestens einmal je Sekunde zu dokumentieren.

Tabelle 2 — Brandparameter

Parameter Symbol Einheiten
Temperaturanderung AT °C
Rauchdichte (Durchlichtmessgerat) m dB/m

Das Alarmsignal an der Versorgungs- und Uberwachungseinrichtung ist als Ansprechen des Priiflings auf den
Prifbrand zu werten.

Fir jeden Prifling sind die Ansprechzeit (Alarmsignal) zusammen mit AT, und m, sowie die Brandparameter

zum Ansprechzeitpunkt zu dokumentieren. Ein Ansprechen des DSD nach Beendigung der Prifbedingung
wird nicht bertcksichtigt.

5.5.1.3 Anforderungen

Der Prifling muss bei jedem Prufbrand und bei jeder Luftgeschwindigkeit ein Alarmsignal erzeugen, bevor
das Prifende erreicht ist.
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5.6 Dauerhaftigkeit der Nennansprechbedingungen/Empfindlichkeit
5.6.1 Temperaturbestiandigkeit
5.6.1.1  Trockene Warme (in Betrieb)

5.6.1.1.1 Zweck der Priifung
Nachweis der Fahigkeit des DSD, bei hohen Umgebungstemperaturen, die fir die Anwendung angemessen

sind und kurzzeitig in der vorgesehenen Betriebsumgebung auftreten kdnnen, ordnungsgemafl zu
funktionieren.

5.6.1.1.2 Priifverfahren

5.6.1.1.2.1 Referenzdokument

Entsprechend Prifung Bb nach EN 60068-2-2:2007 und den Angaben nach 5.6.1.1.2.2 bis 5.6.1.1.2.5 ist die
Prufvorrichtung zu verwenden und die Prufverfahren sind durchzufiihren.

5.6.1.1.2.2 Zustand des Priiflings wahrend der Beanspruchung

Der Priifling ist nach 5.1.3 zu montieren und nach 5.1.2 an seine Versorgungs- und Uberwachungseinrichtung
anzuschlieflen.

Die Funktionsprifung muss durchgefihrt werden, um nachzuweisen, dass die zusatzlichen elektrischen

und/oder mechanischen Bauteile, die einen Einfluss auf das Ansprechverhalten des DSD besitzen, im Sinne
der Spezifikationen des Herstellers funktionieren.

5.6.1.1.2.3 Beanspruchung

Folgende Beanspruchungen sind anzuwenden:

- Temperatur: beginnend mit einer Anfangs-Lufttemperatur von (23 +£5)°C, dann Erhdéhen der
Lufttemperatur auf (55 + 2) °C;

- Dauer: 2 h.

ANMERKUNG  Priifung Bb nach EN 60068-2-2:2007 fordert eine Anderungsgeschwindigkeit der Temperatur
von < 1 K/min beim Ubergang auf die Beanspruchungstemperatur und umgekehrt.

5.6.1.1.2.4 Messungen wahrend der Beanspruchung
Der Prufling ist wahrend der Beanspruchung zu Uberwachen, um etwaige Alarm- oder Stérungssignale zu

erkennen. Wéahrend der letzten 10 min der Beanspruchung muss der Prufling der Prifung mit eingeschrankter
Funktion nach 5.1.7 unterzogen werden.

5.6.1.1.2.5 AbschlieBRende Messungen
Nach einer Erholungsphase von mindestens 1 h ist der Ansprechschwellenwert nach 5.1.5 zu messen.

Der groRRere des in dieser Prufung gemessenen und des fur den gleichen Prufling in der Prufung der

Exemplarstreuung ermittelten Ansprechschwellenwertes ist mit y,,,,, bzw. m,,, oder N ,, zu bezeichnen, der
kleinere mit y;, bzw. m,;, oder Ny
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5.6.1.1.3 Anforderungen

Der Prufling darf wahrend der Zeit, in der die Temperatur auf die Beanspruchungstemperatur gesteigert wird
oder wahrend der Beanspruchung bis zur Messung des Ansprechschwellenwertes, weder ein Alarm- noch ein
Storungssignal abgeben.

Das Verhéltnis der Ansprechschwellenwerte y,4u:Vmin DZW. Mpax:mmin 09€r Npay-Nmin darf nicht groRer als 1,6
sein.

Die zusatzlichen elektrischen und/oder mechanischen Bauteile, die einen Einfluss auf das Ansprechverhalten
des DSD besitzen, missen im Sinne der Spezifikationen des Herstellers funktionieren.

5.6.1.2 Kalte (in Betrieb)

5.6.1.2.1 Zweck der Priifung

Nachweis der Fahigkeit des DSD, bei niedrigen Umgebungstemperaturen, die entsprechend der
vorgesehenen Betriebsumgebungsbedingungen auftreten kénnen, ordnungsgemaf zu funktionieren.

5.6.1.2.2 Priifverfahren

5.6.1.2.2.1 Referenzdokument

Entsprechend Prifung Ab nach EN 60068-2-1:2007 und den Angaben nach 5.6.1.2.2.2 bis 5.6.1.2.2.5 ist die
Prifvorrichtung zu verwenden und die Prifverfahren sind durchzufiihren.

5.6.1.2.2.2 Zustand des Priiflings wahrend der Beanspruchung

Der Priifling ist nach 5.1.3 zu montieren und nach 5.1.2 an seine Versorgungs- und Uberwachungseinrichtung
anzuschlief3en.

Die Funktionsprifung muss durchgefiihrt werden, um nachzuweisen, dass die zusatzlichen elektrischen

und/oder mechanischen Bauteile, die einen Einfluss auf das Ansprechverhalten des DSD besitzen, im Sinne
der Spezifikationen des Herstellers funktionieren.

5.6.1.2.2.3 Beanspruchung

Folgende Beanspruchungen sind anzuwenden:

- Temperatur: (-10+3) °C;
- Dauer: 16 h.

ANMERKUNG  Priifung Ab nach EN 60068-2-1:2007 fordert eine Anderungsgeschwindigkeit der Temperatur
von < 1 K/min beim Ubergang auf die Beanspruchungstemperatur und umgekehrt.

5.6.1.2.2.4 Messungen wéahrend der Beanspruchung

Der Priifling ist wahrend der Beanspruchung zu tGberwachen, um etwaige Alarm- oder Stérungsmeldungen zu
erkennen.

Eine Prufung mit eingeschrankter Funktion nach 5.1.7 ist wahrend der letzten Stunde der Beanspruchungs-
dauer vorzunehmen, um die Rauchmeldefunktion des DSD zu priifen.
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5.6.1.2.2.5 AbschlieBende Messungen

Nach einer Erholungsphase unter normalklimatischen Bedingungen von mindestens 1h ist der
Ansprechschwellenwert nach 5.1.5 zu messen.

Der grofRere des in dieser Prifung gemessenen und des fir den gleichen Prifling in der Prifung der
Exemplarstreuung ermittelten Ansprechschwellenwertes ist mit y,,,, bzw. m,, oder N, ., zu bezeichnen, der

kleinere mit y i, bzw. m i, 0der Npin-
5.6.1.2.3 Anforderungen

Der Prifling darf wahrend des Ubergangs auf die Beanspruchungstemperatur oder wahrend der
Beanspruchungsdauer weder ein Alarm- noch ein Stérungssignal abgeben.

Ein Alarmsignal ist zu erzeugen, wenn die Funktionsprifung wahrend der letzten Stunde der Beanspruchung
durchgefiihrt wird.

Das Verhéltnis der Ansprechschwellenwerte y 4. Vmin DZW. 7 45:mmin 0d€r Nipay-Npin darf nicht gréRer als 1,6
sein.

Die zusatzlichen elektrischen und/oder mechanischen Bauteile, die einen Einfluss auf das Ansprechverhalten
des DSD besitzen, missen im Sinne der Spezifikationen des Herstellers funktionieren.

5.6.2 Feuchtebestandigkeit
5.6.2.1 Feuchte Warme, konstant (in Betrieb)

5.6.2.1.1 Zweck der Priifung

Nachweis der Fahigkeit des DSD, bei hoher relativer Luftfeuchte (ohne Kondensation), die kurzzeitig unter
den zu erwartenden Betriebsumgebungsbedingungen auftreten kann, ordnungsgemaf zu funktionieren.

5.6.2.1.2 Priifverfahren

5.6.2.1.2.1 Referenzdokument

Entsprechend Prifung Cab nach EN 60068-2-78:2012 und den Angaben nach 5.6.2.1.2.2 bis 5.6.2.1.2.5 ist
die Prifvorrichtung zu verwenden und die Prifverfahren sind durchzufiihren.

5.6.2.1.2.2 Zustand des Priiflings wiahrend der Beanspruchung

Der Priifling ist nach 5.1.3 zu montieren und nach 5.1.2 an seine Versorgungs- und Uberwachungseinrichtung
anzuschlielen.

Die Funktionsprifung muss durchgefiihrt werden, um nachzuweisen, dass die zuséatzlichen elektrischen
und/oder mechanischen Bauteile, die einen Einfluss auf das Ansprechverhalten des DSD besitzen, im Sinne
der Spezifikationen des Herstellers funktionieren.

5.6.2.1.23 Beanspruchung

Folgende Beanspruchungen sind anzuwenden:

- Temperatur: (40 £ 2) °C;
- relative Luftfeuchte: (93 +3) %;
- Dauer: 4 Tage.
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