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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 54-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 72 ,Brandmelde- und
Feueralarmanlagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird.

Das zustandige deutsche/nationale Normungsgremium ist der Arbeitskreis NA 031-02-01-14 AK ,Signalgeber*
des Arbeitsausschusses NA 031-02-01 AA ,Brandmelde- und Feueralarmanlagen“ im Normenausschuss
Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN.

Die Anforderungen an Aufbau und Anwendung der akustischen Signalgeber und Sprachsignalgeber nach
DIN EN 54-3 zum Betrieb in Brandmeldeanlagen fiir Gebaude, sind in den nationalen Normen DIN 14675 und
DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) (siehe Nationaler Anhang NA) festgelegt.

Allgemeingultige Hinweise zur akustischen Alarmierung enthalten die Normen DIN 33404-3 und
DIN EN ISO 7731 (siehe Nationaler Anhang NA).

Die Zertifizierung der Konformitat der Produkte mit den Anforderungen dieser Europaischen Norm wird durch

die Bewertung der Ubereinstimmung der Produkte durch ,Notifizierte Stellen® nach der
EU-Verordnung Nr. 305/2011 (siehe ZA Anhang).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 54-3:2006-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Normative Verweisungen aktualisiert;

b) Aufbau und Gestaltung der Begriffe Gberarbeitet;

c) redaktionelle Anderungen vorgenommen;

d) Anforderungen Uberarbeitet;

e) Prifung, Bewertung und Probenahmeverfahren tGberarbeitet;

f) alle Anhange Uberarbeitet;

g) Verweise auf nationale Regelungen erganzt;

h) Anpassung an die Bauproduktenverordnung 305/2011 (EU).
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(informativ)

Literaturhinweise

DIN 14675, Brandmeldeanlagen — Aufbau und Betrieb

DIN 33404-3, Gefahrensignale fiir Arbeitsstétten — Akustische Gefahrensignale — Einheitliches Notsignal;
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

DIN EN ISO 7731, Ergonomie — Gefahrensignale fiir 6ffentliche Bereiche und Arbeitsstétten — Akustische
Gefahrensignale (ISO 7731:2003)

DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2),  Gefahrenmeldeanlagen  fiir =~ Brand,  Einbruch und  Uberfall —
Teil 2: Festlegungen fiir Brandmeldeanlagen

EUV 305/2011, Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europédischen Parlaments und des Rates vom

9. Mérz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und zur
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 54-3:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 72 ,Brandmelde- und
Feueralarmanlagen® erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 54-3:2001 ersetzen.

EN 54 wurde zur Angleichung an die zweite Antwort des CEN/TC 72 auf das Mandat M/109 Uberarbeitet.
FprEN 54-3 enthalt folgende neue Abschnitte und Anhange:

— Anforderungen an softwaregesteuerte Gerate (5.2.8);

— Abschnitt 6: Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit (AVCP);

— Abschnitt 7: Klassifizierung und Bezeichnung;

— Abschnitt 8: Kennzeichnung, Beschriftung und Verpackung;

— Anhang C: Mit akustischen Signalgebern mitgelieferte Angaben;

— Anhang D (informativ): In einigen Europaischen Landern verwendete Schallformen;

— Anhang E (informativ): Vergleich der in verschiedenen Normen festgelegten Prifanforderungen an die
Entflammbarkeit.

Der friihere Anhang C hat die Anforderungen und Priifverfahren an akustische Sprachsignalgeber behandelt.
Der Inhalt dieses Anhangs wurde in den Hauptteil der vorliegenden Norm, insbesondere unter 4.3.3, 4.3.4,
4.3.5, 53.3, 534 und 5.3.5 integriert. Daruber hinaus wurde Anhang ZA zur Angleichung an die
Bauproduktenverordnung (BPV) Gberarbeitet.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der
EU-Richtlinien.

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist.
EN 54, Brandmeldeanlagen, besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Einleitung;

— Teil 2: Brandmelderzentralen;

— Teil 3: Feueralarmeinrichtungen — Akustische Signalgeber,

— Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen;

— Teil 5: Warmemelder — Punktférmige Melder,

— Teil 7: Rauchmelder — Punktférmige Melder nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder lonisationsprinzip;
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— Teil 10: Flammenmelder — Punktférmige Melder;

— Teil 11: Handfeuermelder,

— Teil 12: Rauchmelder — Linienférmiger Melder nach dem Durchlichtprinzip;
— Teil 13: Bewertung der Kompatibilitdt von Systembestandteilen;

— Teil 14: Leitfaden fiir Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung;
— Teil 15: Punktférmige Mehrfachsensormelder;

— Teil 16: Sprachalarmzentralen;

— Teil 17: Kurzschlussisolatoren;

— Teil 18: Eingangs-/Ausgangsgeréte;

— Teil 20: Ansaugrauchmelder;

— Teil 21: Ubertragungseinrichtungen fiir Brand- und Stérungsmeldungen;

— Teil 22: Riicksetzbare linienférmige Warmemelder;

— Teil 23: Feueralarmeinrichtungen — Optische Signalgeber;

— Teil 24: Komponenten fiir Sprachalarmierungssysteme — Lautsprecher;

— Teil 25: Bestandteile, die Hochfrequenz-Verbindungen nutzen;

— Teil 26: Punktférmige Melder mit Kohlenmonoxidsensoren;

— Teil 27: Rauchmelder fiir die Uberwachung von Liiftungsleitungen;

— Teil 28: Nicht-riicksetzbare linienformige Warmemelder;

— Teil 29: Mehrfachsensor-Brandmelder — Punktférmige Melder mit kombinierten Rauch- und
Wérmesensoren;

— Teil 30: Mehrfachsensor-Brandmelder —  Punktférmige  Melder ~mit kombinierten CO- und
Wérmesensoren;

— Teil 31: Mehrfachsensor-Brandmelder — Punktférmige Melder mit kombinierten Rauch-, CO- und
wahlweise Wérmesensoren;

— Teil 32: Leitfaden fiir Planung, Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Instandhaltung von
Sprachalarmierungssystemen.

ANMERKUNG Diese Liste enthalt Normen, die noch in Vorbereitung sind, und weitere Normen dirfen hinzugefiigt
werden. Beziiglich des aktuellen Standes der verdffentlichten Normen, siehe www.cen.eu.
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Einleitung

Der Zweck eines akustischen Signalgebers ist das Warnen einer (von) Person(en) in einem Gebaude oder in
dessen N&he bei Auftreten eines Brandes, um dieser(n) Person(en) zu ermdglichen, entsprechende
Malnahmen zu ergreifen.

Diese Europaische Norm bertcksichtigt, dass sich die genauen Anforderungen an das akustische
Feueralarmsignal, d. h. Frequenzbereich, zeitliche Verlaufsform und Ausgangspegel, nach der Art der
Installation, nach vorhandenem Risikotyp und entsprechend einzuleitender MalRnahmen, nach anderen als fiir
Feueralarm verwendeten Notalarmsignalen (siehe z.B. ENISO 7731) und nach den nationalen
Unterschieden in Brauchtum und Praxis unterscheiden. Die sich daraus ergebende Norm enthalt deshalb ein
grundsatzliches Verfahren fir die Priifung der Betriebstauglichkeit von akustischen Signalgebern auf Basis
der Spezifikationen der Hersteller, und nicht die Aufstellung allgemeiner Anforderungen.

In einigen Europaischen Landern werden spezielle Schallfrequenzen und Schallformen angewendet. Diese
kénnen in nationalen Vorschriften oder Normen angegeben sein (siehe Anhang D). Es wird auf nationale
Sicherheitsbestimmungen aufmerksam gemacht, in denen der hdchste fur die Nutzer eines Gebaudes sichere
Schalldruckpegel festgelegt sein kann.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang auch die Internationale Norm ISO 8201:1987 ,Akustik —
Akustisches Notsignal flir Rdumung®“, in der die =zeitlichen Verlaufsformen und die geforderten
Schalldruckpegel fir akustische Notfallevakuierungssignale festgelegt worden sind.

Diese Europaische Norm legt allgemeine Anforderungen an akustische Signalgeber sowie an ihre
Leistungsfahigkeit unter klimatischen, mechanischen und elektrischen Stérungsbedingungen fest, die in der
Betriebsumgebung auftreten kdnnen. Diese Europaische Norm behandelt akustische Signalgeber zur
Einteilung entweder in die Kategorie Anwendung in Rdumen oder fiir die Kategorie Anwendung im Freien.

In Brandmeldeanlagen werden akustische Sprachsignalgeber als Alarmierungseinrichtungen fir die Warnung
der in einem Gebaude befindlichen Personen im Brandfall verwendet, wobei eine Kombination von
Warnsignal und zweckbestimmte(r) Sprachdurchsage(n) genutzt wird. Die in dieser Norm festgelegten
Anforderungen, Prifverfahren und Leistungskriterien an akustische Signalgeber gelten auch fiir akustische
Sprachsignalgeber. Zusatzliche Anforderungen, Prifverfahren und Leistungskriterien speziell flir akustische
Sprachsignalgeber sind ebenfalls enthalten.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen, Prifverfahren und Leistungskriterien flr akustische
Signalgeber, einschlieBlich Sprachsignalgeber, fest, die in einer ortsfesten Installation fur die Abgabe einer
akustischen Warnung von einer Brandmeldeanlage an die Personen im Gebaude vorgesehenen sind (siehe
EN 54-1:2011).

Diese Europaische Norm sieht die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit (AVCP) von
akustischen Signalgebern nach dieser EN vor.

Diese Europaische Norm ist nicht dafiir vorgesehen, Folgendes abzudecken:

a) Lautsprechereinrichtungen, die primar fir die Aussendung von Alarmdurchsagen vorgesehen sind, die in
externen Audioquellen erzeugt werden;

b) Statustongeber, die z. B. innerhalb von Brandmelderzentralen vorgesehen sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 54-1:2011, Brandmeldeanlagen — Teil 1: Einleitung

EN 50130-4:2011, Alarmanlagen — Teil 4: Elektromagnetische Vertraglichkeit— Produktfamiliennorm:
Anforderungen an die Storfestigkeit von Anlageteilen fir Brandmeldeanlagen, Einbruch- und
Uberfallmeldeanlagen, Video-Uberwachungsanlagen, Zutrittskontrollanlagen sowie Personen-Hilferufanlagen

EN 60068-1:1994, Umweltpriifungen — Teil 1: Allgemeines und Leitfaden (IEC 60068-1:1988 + Corrigendum
1988 + A1:1992)

EN 60068-2-1:2007, Umgebungseinfllisse — Teil 2-1: Priifverfahren — Priifung A: Kélte
(IEC 60068-2-1:2007)

EN 60068-2-2:2007, Umgebungseinfliisse — Teil 2-2: Priifverfahren — Priifung B: Trockene Wé&rme
(IEC 60068-2-2:2007)

EN 60068-2-6:2008, Umgebungseinfliisse — Teil 2-6: Priifverfahren — Priifung Fc: Schwingen (sinusférmig)
(IEC 60068-2-6:2007)

EN 60068-2-27:2009, Umgebungseinfliisse — Teil 2-27: Priifverfahren — Priifung Ea und Leitfaden:
Schocken (IEC 60068-2-27:2008)

EN 60068-2-30:2005, Umgebungseinfliisse — Teil 2-30: Priifverfahren — Priifung Db: Feuchte Waérme,
zyklisch (12 + 12 Stunden) (IEC 60068-2-30:2005)

EN 60068-2-42:2003, Umweltpriifungen — Teil 2-42: Priifungen — Priifung Kc: Schwefeldioxid fiir Kontakte
und Verbindungen (IEC 60068-2-42:2003)

EN 60068-2-75:1997,  Umweltpriifungen —  Teil 2:  Priifungen —  Priifung Eh:  Hammerpriifungen
(IEC 60068-2-75:1997)

EN 60068-2-78:2013, Umweltpriifungen — Teil 2-78: Priifungen — Priifung Cab: Feuchte Wérme, konstant
(IEC 60068-2-78:2012)

EN 60529:1991, Schutzarten durch Gehduse (IP-Code) (IEC 60529:1989)
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EN 60529:1991/A1:2000, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) — Anderung A1 (IEC 60529:1989/A1:1999)

EN 60695-11-10:2013, Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr— Teil 11-10: Priifflammen —
Priifverfahren mit 50-W-Priifflamme horizontal und vertikal (IEC 60695-11-10:2013)

EN 60695-11-20:1999, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr— Teil 11-20: Priifflammen —
Priifverfahren mit einer 500-W-Priifflamme (IEC 60695-11-20:1999)

EN 60695-11-20:1999/A1:2003, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-20: Priifflammen —
Priifverfahren mit einer 500-W-Priifflamme — Anderung A1 (IEC 60695-11-20:1999/A1:2003)

EN 61672-1:2003, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen (IEC 61672-1:2002)

3 Begriffe und Abkiirzungen

Far die Anwendung dieser Europdischen Norm gelten die Begriffe und AbklUrzungen nach EN 54-1 und die
folgenden Begriffe und Abkirzungen.

3.1 Begriffe

3.1.1

A-bewerteter Schalldruckpegel

LpA

Schalldruckpegel, der dem 20fachen dekadischen Logarithmus des Verhaltnisses von A-bewertetem
Schalldruckpegel zum Referenzdruck von 20 yPa bei 1 kHz entspricht und in dB(A) angegeben wird

Anmerkung 1 zum Begriff:  A-bewertete Kennlinien sind in EN 61672-1:2003 angegeben.

31.2

Delta-Schalldruckpegel

A(LpA)

Verringerung des A-bewerteten Schalldruckpegels zwischen Messungen am selben Probekdrper (Anhang B)

Anmerkung 1 zum Begriff: In dieser Norm wird A(LpA) verwendet, um den wahrend der Umweltpriifungen gemessenen

Schalldruckpegel mit dem zuerst an demselben Probekdrper wahrend der Priifung der Exemplarstreuung gemessenen
Schalldruckpegel zu vergleichen.

31.3

aquivalenter Schalldruckpegel

LAeq,T

Wert des Dauerschalldruckpegels, in dB(A), der innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls T denselben
quadratisch gemittelten Schalldruck aufweist wie ein zeitveranderlicher Schallpegel

3.1.4

akustischer Signalgeber

schallerzeugende Einrichtung einer Brandmeldeanlage zur akustischen Warnung der in einem Gebaude
befindlichen Personen vor Feuer

315
maximaler Schalldruckpegel

LAFmax,T
Hochstwert des Schalldruckpegels, in dB(A), der innerhalb eines festgelegten Zeitintervalls T und mit einer
festgelegten Zeitbewertung gemessen wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Fir die Anwendung im Rahmen dieser Norm gilt die Zeitbewertung F (Fast). Siehe
EN 61672-1:2003.
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3.1.6

(Betriebs-)Art

eine(r) aus einer mdglichen Anzahl vorab festgelegter Schallwerte (oder Schallausgangsgrofien) des
akustischen Signalgebers, der/die mit einem vom Hersteller festgelegten Mittel ausgewahlt werden kann

BEISPIEL Schallformen, Schalldruckpegel.
31.7
Referenzpunkt

vom Hersteller festgelegter Punkt, der den Ursprung des Schalls innerhalb des Signalgebers oder auf der
Oberflache des Signalgebers darstellt

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Referenzpunkt wird im Anhang A verwendet.

3.1.8
Schallform
vorbestimmtes akustisches Alarmsignal

Anmerkung 1 zum Begriff: Schallformen werden oft auch als Ton bezeichnet.

3.1.9

Statustongeber

akustisches Gerat als Teil einer Einrichtung, das dazu eingesetzt wird, die Aufmerksamkeit auf einen
Zustandswechsel zu lenken

Anmerkung 1 zum Begriff: Statustongeber werden oft in eine Brandmelderzentrale eingebaut.

3.1.10
Typ-A-Signalgeber
Gerat, das vorrangig fur die Anwendung in Gebauden konstruiert ist

Anmerkung 1 zum Begriff:  Typ-A-Signalgeber kénnen fur einige geschutzte Bereiche im Freien geeignet sein.

3.1.11
Typ-B-Signalgeber
Gerat, das vorrangig fur die Anwendung im Freien vorgesehen ist

Anmerkung 1 zum Begriff.: ~ Typ-B-Signalgeber kénnen eher als Typ-A-Signalgeber fiir einige Situationen in Gebauden
mit hoher Temperatur und/oder Feuchte geeignet sein.

3.1.12
Lautstarkeregler
Mittel zum Einstellen des Schalldruckpegels

3.2 Abkiirzungen

AC Wechselstrom
AVCP Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit

CWFT  ohne weitere Priifung klassifiziert

DC Gleichstrom
DoP Leistungserklarung
MS Mitgliedsstaaten

NPD keine Leistung festgestellt
RMS Effektivwert
SPL Schalldruckpegel
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4 Anforderungen

4.1 Ubereinstimmung

Um Ubereinstimmung mit dieser Norm zu erreichen, missen die akustischen Signalgeber den Anforderungen
dieses Abschnittes geniigen, was durch eine Sichtprifung oder technische Beurteilung verifiziert werden
muss, weiterhin missen sie nach Abschnitt 5 geprift werden und den Priifanforderungen entsprechen.

4.2 Betriebszuverlassigkeit

4.2.1 Betriebsdauer

Der akustische Signalgeber muss fiir eine Mindestbetriebsdauer von 100 h bemessen sein. Vom Hersteller
darf es keine Einschrankung des Verhaltnisses von Ein- zur Ausschaltzeit oder der maximalen Einschaltzeit
geben, die verhindert, dass die Einrichtung entsprechend dem geforderten Priifverfahren in 5.2.1 im Zyklus
1 h ,Ein“ 1 h ,Aus” betrieben werden kann.

ANMERKUNG Diese Anforderung gilt nicht fir die Kapazitdt der Batterien, die als ortliche Energiespeicher fir den
Betriebsstrom von akustischen Signalgebern eingesetzt werden kdnnen. Die Anforderungen an Kapazitat und Laderegime
dieser Batterien miissen den Systemanforderungen entsprechen.

4.2.2 Vorkehrungen fir AuBenleiter

Sofern es sich bei dem akustischen Signalgeber nicht um ein drahtlos Ubertragendes Bauteil handelt, muss er
in seinem Gehduse Raum fir das Einfuhren und Anschlielen von AuRenleitern haben. Es missen
Einfihrungsoéffnungen fur Leiter oder Kabel und Leitungen vorgesehen werden, oder es ist die Stelle, an der
diese Offnungen hergestellt wird, mit einer Schablone oder einem anderen geeigneten Mittel zu
kennzeichnen.

Klemmen fir das Anschliel3en der AuRenleiter an den akustischen Signalgeber missen so ausgelegt werden,
dass die Leiter ohne Beschadigung zwischen metallischen Oberflachen festgeklemmt werden.

Diese Anforderung ist nach 5.2.2 zu bewerten.

4.2.3 Entflammbarkeit von Werkstoffen

Kunststoffe, die beim Bau von akustischen Signalgebern verwendet werden, missen folgende Anforderungen
an die Entflammbarkeit erfillen:

a) EN 60695-11-10:2013, Klasse V-2 oder HB75 fiir Einrichtungen, die héchstens eine Leistung von 15 W
aufnehmen;

b) EN 60695-11-20:1999 und EN 60696-11-20:1999/A1: 2003, Klasse 5VB fir Gerate, die eine Leistung von
mehr als 15 W aufnehmen.

ANMERKUNG Anhang E enthalt Angaben zu den Priifanforderungen und zur Klassifizierung, die in den IEC-Normen
angegeben sind sowie zu gleichwertigen Bemessungswerten der Entflammbarkeit nach UL 94.

Das ist nach 5.2.3 zu bewerten.

4.2.4 Schutz durch Gehause

Der Schutzgrad, den das Gehause von akustischen Signalgebern bietet, muss folgende Anforderungen
erflllen:

a) Typ-A-Signalgeber: Code IP21C nach EN 60529:1991, geandert durch EN 60529:1991/A1:2000;
b) Typ-B-Signalgeber: Code IP33C nach EN 60529:1991, geandert durch EN 60529:1991/A1:2000.

Das ist nach 5.2.4 zu bewerten und fiir die Ubereinstimmung miissen die Kriterien von 5.2.4.3 erflllt werden.
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4.2.5 Zuganglichkeit

Fir die Einschrankung der Zugénglichkeit sowohl zur Entfernung von Teilen oder der gesamten Einrichtung
als auch fur die Einstellungen der Betriebsart missen Vorrichtungen vorgesehen werden, z. B. Spezial-
werkzeuge, Kodierungen, verborgene Schrauben, Dichtungen usw.

ANMERKUNG Die Verwendung eines Spezialwerkzeuges hat zum Ziel, unbefugte Eingriffe am Gerat zu erschweren.

Diese Anforderung ist nach 5.2.5 zu bewerten.

4.2.6 Herstellerabgleich

Anderungen der Herstellereinstellungen oder der Zugang zur Aufzeichnungsfunktion der Meldung von
akustischen Sprachsignalgebern dirfen nicht ohne den Einsatz spezieller Mittel (z. B. Anwendung eines
Spezial-Codes oder -werkzeuges) oder ohne ein Siegel aufzubrechen oder zu entfernen, maglich sein.

Diese Anforderung ist nach 5.2.6 zu bewerten.

4.2.7 Einstellung des Verhaltens vor Ort

Sofern eine Mdglichkeit zur Einstellung der Betriebsart des akustischen Signalgebers vor Ort vorgesehen ist,
so gilt Folgendes:

a) fir jede Einstellung, fir die der Hersteller Ubereinstimmung mit dieser Norm beansprucht, muss der
akustische Signalgeber mit 4.2.6 ibereinstimmen;

b) fir alle Einstellungen, fir die der Hersteller die Ubereinstimmung mit dieser Norm nicht in Anspruch
nimmt, muss der akustische Signalgeber mit 4.2.6 Gbereinstimmen; und

1) fir Lautstarkeregler missen die Grenzen des Bereiches der Ubereinstimmung des
Schalldruckpegels auf dem Signalgeber und im mitgelieferten Datenblatt deutlich ersichtlich sein,

2) flr Schallformen missen die Ubereinstimmenden Einstellungen im mitgelieferten Datenblatt deutlich
ersichtlich sein.

Diese Einstellungen kdnnen am Signalgeber oder an der Brandmelderzentrale ausgefuhrt werden.
Diese Anforderung ist nach 5.2.7 zu bewerten.

4.2.8 Softwaregesteuerte akustische Signalgeber

4.2.8.1 Aligemeines

Softwaregesteuerte akustische Signalgeber missen, um den Anforderungen dieser Norm zu genligen, die
Anforderungen von 4.2.8.2, 4.2.8.3 und 4.2.8.4 efrfiillen.
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4.2.8.2 Dokumentation der Software

4.2.8.21 Der Hersteller muss eine Dokumentation einreichen, die einen Uberblick tiber die Ausfiihrung der
Software gibt. Diese Dokumentation muss bezuglich der Ausfuhrung ausreichend detailliert sein, damit die
Ubereinstimmung mit dieser Norm geprift werden kann und sie muss mindestes Folgendes enthalten:

a) eine Funktionsbeschreibung des Hauptprogrammablaufs (z. B. als Flussdiagramm oder Struktogramm)
einschlieBlich:

1) einer kurzen Beschreibung der Module und der von ihnen ausgefiihrten Funktionen;
2) der Art, wie die Module aufeinander einwirken;

3) der Gesamthierarchie des Programms;

4) der Art, wie die Software auf die Hardware des akustischen Signalgebers einwirkt;
5) der Art, wie die Module aufgerufen werden mit Angabe jeder Interruptbehandlung;

b) eine Beschreibung, welche Speicherbereiche fir welche verschiedenen Zwecke benutzt werden (z. B.
Programm-, Daten-, Arbeitsspeicher);

c) eine Bezeichnung, mit der die Software einschliellich ihrer Version eindeutig identifiziert werden kann.

4.2.8.2.2 Der Hersteller muss eine detaillierte Dokumentation zum Softwareaufbau bereithalten, die nur
nach Aufforderung der Priifstelle eingereicht werden muss. Sie muss zumindest Folgendes enthalten:

a) eine Ubersicht Uber die gesamte Systemkonfiguration, die alle Soft- und Hardwarekomponenten
einschlielt;

b) eine Beschreibung jedes Programmmoduls, die mindestens beinhaltet:
1) den Namen des Moduls;
2) eine Beschreibung der Aufgaben, die es ausfiihrt;

3) eine Beschreibung der Schnittstellen einschlielSlich der Art der Datenlbergabe, des gultigen
Wertebereichs und der Uberprifung auf giltige Daten;

c) das komplette ,Source-Code-Listing“ als Hardcopy oder in maschinenlesbarer Form (z. B. ASCII-Code)
einschliellich aller verwendeten globalen und lokalen Variablen, Konstanten und Labels sowie eines
ausreichenden Kommentars, so dass der Programmfluss erkannt werden kann;

d) Einzelheiten zu allen bei der Programmerstellung und der Programmeingabe verwendeten
Software-Tools (z. B. CASE-Tools, Compiler usw.).

4.2.8.3 Ausfiihrung der Software

Um den zuverlassigen Betrieb des akustischen Signalgebers sicherzustellen, gelten fir die Ausfiihrung der
Software folgende Anforderungen:

a) die Software muss einen modularen Aufbau aufweisen;

b) die Ausfuhrung der Schnittstellen fir manuell und automatisch generierte Daten darf keine ungultigen
Daten zulassen, die Fehler im Programmablauf verursachen;

c) die Software muss so ausgefihrt sein, dass das Auftreten einer Endlosschleife (,Deadlock®) im
Programmablauf verhindert wird.
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4.2.8.4 Programm- und Datenspeicherung

Das zur Erfullung dieser Norm notwendige Programm sowie alle voreingestellten Daten, wie Hersteller-
abgleiche, missen in nichtflichtigen Speichern hinterlegt sein. Eintrdge in Speicherbereiche, die dieses
Programm und diese Daten enthalten, dirfen nur durch den Gebrauch spezieller Werkzeuge oder Codes
maoglich sein, jedoch nicht wahrend des normalen Betriebs des akustischen Signalgebers.

Anlagenspezifische Daten missen in Speichern hinterlegt sein, die die Speicherung dieser Daten fir
mindestens zwei Wochen ohne externe Energieversorgung des akustischen Signalgebers sicherstellen, es sei
denn, es wurden Vorkehrungen getroffen fiir die automatische Wiederherstellung dieser Daten innerhalb 1 h
nach der Wiederkehr der Energieversorgung nach einem Energieversorgungsausfall.

4.2.8.5 Bewertung

Diese Anforderung ist nach 5.2.8 zu bewerten.
4.3 Leistungsparameter im Brandfall

4.3.1 Schalldruckpegel

Der akustische Signalgeber muss A-bewertete Schaldruckpegel wie vom Hersteller angegeben erzeugen.

Der Hersteller darf unterschiedliche Schalldruckpegel flr den Betrieb bei unterschiedlichen Bedingungen
angeben, z. B. bei Betrieb mit unterschiedlichen Spannungsbereichen oder unterschiedlichen Schallformen. In
diesem Fall muss der Schalldruckpegel jedes Priiflings bei jeder Betriebsart gemessen werden (siehe 5.1.2).

Bei der Prifung nach 5.3.1 missen akustische Signalgeber einen A-bewerteten Schalldruckpegel erzeugen,
der in einer Richtung mindestens 65 dB(A) betragt, und der bei jedem der festgelegten Winkel gemessene
Schalldruckpegel darf nicht kleiner als der vom Hersteller angegebene sein.

4.3.2 Frequenzen und Schallform

Diese Norm behandelt akustische Signalgeber, die unterschiedliche Frequenzen und Schallformen erzeugen,
und legt daher keine Mindest- und Hochstfrequenz oder spezifische Schallform fest. Die Hauptschall-
frequenz(en), Frequenzbereich(e) und Schallform(en) missen jedoch bei Prifung nach 5.3.2 den
Herstellerangaben entsprechen.

ANMERKUNG Anhang D enthalt Informationen zu einigen Schallformen und Frequenzen, die in unterschiedlichen

Europaischen Landern verwendet werden, sowie Angaben zu dem in ISO 8201 festgelegten internationalen akustischen
Notsignal fiir die Rdumung.

4.3.3 Synchronisation

Zwischen nahe beieinander installierten akustischen Signalgebern kann es zu akustischen Rickkopplungen
kommen. Um das zu verhindern, dirfen akustische Signalgeber Vorkehrungen fir die Synchronisation von
Warnsignalen und Meldungen mit denen anderer Gerate besitzen. Ist eine Synchronisationsfunktion
vorgesehen, muss sie die Ubereinstimmungskriterien nach 5.3.3 erflillen.

Bei Unterbrechung der Energiezufuhr fir die Synchronisation, darf dies das Warnsignal oder die
Sprachmeldung nicht beeintrachtigen.

ANMERKUNG Eine Synchronisation kann mit einer internen Schaltung, der Einfligung einer Triggerleitung zwischen
Einrichtungen oder mittels anderer Mittel entsprechend Festlegung des Herstellers erreicht werden.
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4.3.4 Leistung von akustischen Sprachsignalgebern
Akustische Sprachsignalgeber mussen in der Lage sein, ein Achtungssignal und eine Sprachdurchsage oder

Sprachdurchsagen zu erzeugen. Der Ausgangspegel der Sprachmeldung muss bezlglich des
Achtungssignals den Ubereinstimmungskriterien von 5.3.4 entsprechen.

4.3.5 Meldungsfolge-Zeitverhalten von akustischen Sprachsignalgebern

Bei Meldungen, die eine sofortige Handlung erfordern, missen die Sendefolge und die zeitlichen Ablaufe der
akustischen Sprachsignalgeber den Festlegungen von Tabelle 1 entsprechen.

Tabelle 1 — Sendefolge und zeitliche Abladufe von akustischen Sprachsignalgebern

Schritte der Sendefolge Dauer
a) Achtungssignal 2sbis10s
b) Pause 0,25sbis2s
c) Sprachmeldung <30s
d) Pause 0,25sbis2s

Unter bestimmten Umstanden konnen léangere Pausendauern als angegeben erforderlich sein, z. B. in
Raumen mit langen Nachhallzeiten, sie sollten jedoch nicht so sein, dass die Zeit zwischen dem Beginn jeder
wiederholten Meldung 30 s Uberschreitet.

Bei Meldungen, die kein sofortiges Handeln erfordern, ist es zulassig, die Pausendauer nach dem Ende der
Sprachmeldung oder die Dauer, innerhalb derer die Meldung wiederholt werden muss, oder beides zu
verlangern.

In der ordnungsgemafRen Handhabung von Mikrofonen ausgebildete Personen sollten fiir die Aufzeichnung
der Meldungen eingesetzt werden. Die Aufzeichnungen sollten in einem Raum mit kontrollierter Raumakustik
mit einem Umgebungsgerdauschpegel von hdchstens 30 dB(A) und einem Nachhall von héchstens 0,5 s von
150 Hz bis 10 kHz vorgenommen werden.

Das Meldungsfolge-Zeitverhalten von akustischen Sprachsignalgebern muss die Ubereinstimmungskriterien
von 5.3.5 erfilllen.

4.4 Dauerhaftigkeit der Leistungsparameter im Brandfall
441 Temperaturbestiandigkeit

4411 Trockene Warme (in Betrieb)

Typ A- und Typ B-Signalgeber missen bei hohen Umgebungstemperaturen ordnungsgemaf wie in 5.4.1.1
festgelegt funktionieren.

441.2 Trockene Warme (Dauerpriifung)

Typ B-Signalgeber miissen in der Lage sein, einer Langzeitbeanspruchung mit hohen Temperaturen nach
5.4.1.2 standzuhalten.

4.41.3 Kilte (in Betrieb)

Typ A- und Typ B-Signalgeber miissen bei niedrigen Umgebungstemperaturen ordnungsgeman wie in 5.4.1.3
festgelegt funktionieren.
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4.4.2 Feuchtebestandigkeit
4421 Feuchte Warme, zyklisch (in Betrieb)
Typ A- und Typ B-Signalgeber miissen bei hohen Feuchtepegeln nach 5.4.2.1 ordnungsgeman funktionieren.

44.2.2 Feuchte Warme, konstant (Dauerpriifung)

Typ A- und Typ B-Signalgeber miissen in der Lage sein, einer Langzeitbeanspruchung mit einem konstanten
hohen Feuchtepegel wie in 5.4.2.2 festgelegt standzuhalten.

4.4.2.3 Feuchte Warme, zyklisch (Dauerpriifung)

Typ B-Signalgeber missen in der Lage sein, der Wirkung von zyklischen Feuchtepegeln nach 5.4.2.3
standzuhalten.

4.4.3 StoB- und Schwingungsfestigkeit

4431 StoB (in Betrieb)

Typ A- und Typ B-Signalgeber missen ordnungsgemaly arbeiten, wenn sie mechanischen StoRen nach
5.4.3.1 ausgesetzt werden.

4.4.3.2 Schlag (in Betrieb)

Typ A- und Typ B-Signalgeber missen ordnungsgemal arbeiten, wenn sie mechanischen Schldgen nach
5.4.3.2 ausgesetzt werden.

4.4.3.3 Schwingen, sinusformig (in Betrieb)

Typ A- und Typ B-Signalgeber missen ordnungsgemaf arbeiten, wenn sie sinusférmigen Schwingungen
nach 5.4.3.3 ausgesetzt werden.

44.3.4 Schwingen, sinusféormig (Dauerpriifung)

Typ A- und Typ B-Signalgeber miissen in der Lage sein, der Wirkung von sinusféormigen Schwingungen nach
5.4.3.4 standzuhalten.

4.44 Korrosionsbestiandigkeit

4.4.41 Schwefeldioxid-(SO,)-Korrosion (Dauerpriifung)

Typ A- und Typ B-Signalgeber mussen in der Lage sein, der Beanspruchung mit einer korrosiven
SO,-Atmosphére nach 5.4.4.1 standzuhalten.

4.4.5 Elektrische Stabilitét

4451 EMV, Storfestigkeit (in Betrieb)

Typ A- und Typ B-Signalgeber missen ordnungsgemafl arbeiten, wenn sie einer elektromagnetischen
Storbeeinflussung nach 5.4.5.1 ausgesetzt werden.
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5 Prifung, Bewertung und Probenahmeverfahren
5.1 Allgemeines

5.1.1 Atmosphaérische Bedingungen fiir Prifungen

Sofern in einem Prifverfahren nicht anders festgelegt, sind alle Prifungen durchzuflhren, nachdem sich die
Priflinge an das folgende Normalklima nach EN 60068-1:1994 angeglichen haben:

a) Temperatur: 15 °C bis 35 °C;
b) relative Luftfeuchte: 25 % bis 75 %;
c) Luftdruck: 86 kPa bis 106 kPa.

Temperatur und Luftfeuchte mussen fir jede Prifung im Wesentlichen konstant sein, wenn dieses
Normalklima angewendet wird.

5.1.2 Betriebsbedingungen fiir Priifungen

Fordert ein Prufverfahren, dass der Prifling Schall abgibt, so ist er an eine geeignete Stromversorgungs-
einrichtung anzuschlieRen, wie in den vom Hersteller gelieferten Daten festgelegt. Wenn fur die Schall-
erzeugung auch ein Steuersignal oder Steuersignale erforderlich ist bzw. sind, missen diese entsprechend
der Spezifikation des Herstellers bereitgestellt werden.

Fordert ein Priufverfahren, dass ein Priifling sich im Betriebsbereitschaftszustand befinden muss, so darf der
Prifling nicht mit Strom versorgt werden, es sei denn, es handelt sich um einen Signalgeber, der liber eine
elektronische Schaltung zur Analyse von Steuersignalen und zur Auslésung des Schallbetriebs verfligt, wobei
der Prifling in diesem Fall an eine geeignete Stromversorgungs- und Steuereinrichtung wie vom Hersteller
festgelegt angeschlossen werden muss und die Steuersignale so angelegt sein mussen, dass der Prifling
keinen Schall abgibt.

Wenn es fir das Prifverfahren nicht anders festgelegt ist, dann missen die Versorgungsparameter flr den
Prifling innerhalb des (der) vom Hersteller angegebenen Bereiche(s) liegen und wahrend der Prifungen
konstant gehalten werden. Der fiir jeden Parameter gewahlte Wert muss der Nennwert oder der Mittelwert
des festgelegten Bereiches sein.

Bei Prifung von akustischen Funk-Signalgebern darf anstelle der Ublicherweise in Funkgeraten verwendeten
Batterien eine externe Stromversorgung angewendet werden, die entweder auf die niedrigste oder die
héchste Arbeitsspannung der internen Batterien eingestellt ist. Diese externe Stromversorgung sollte so sein,
dass die maximale Stromstarke von der Alarmierungseinrichtung wahrend der Prifung aufgenommen wird.

Wenn der Hersteller fir den Betrieb bei unterschiedlichen Bedingungen unterschiedliche Schalldruckpegel
angegeben hat, dann missen, falls fur das Prifverfahren nicht etwas anderes festgelegt worden ist, die
Prifungen mit nur einer ausgewahlten Betriebsart durchgeflihrt werden. Die Auswahl der Betriebsart ist mit
dem Ziel durchzufiihren, diejenige auszuwahlen, bei der die grofite Leistung aufgenommen wird. Dies ist
Ublicherweise die langandauerndste oder die lauteste Betriebsart.

ANMERKUNG  Samtliche Betriebsarten und Spannungen werden nach 5.3 gepriift.

5.1.3 Montageanordnungen

Sofern nichts anderes festgelegt ist, muss der Prifling mit seinen Ublichen Befestigungsmitteln entsprechend
den Anweisungen des Herstellers auf einer ebenen starren Tragerplatte befestigt werden. Beschreibt diese

Anleitung mehr als ein Montageverfahren, dann ist fir jede Priifung das ungiinstigste Verfahren auszuwahlen.

In Anhang A oder Anhang B werden detaillierte Montageanordnungen fiir die angewendeten unterschied-
lichen Schalldruckpegelpriifungen angegeben.
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5.1.4 Zulassige Abweichungen

Die zuldssigen Abweichungen der Parameter fur Umweltprifungen missen in den grundlegenden
Bezugsnormen fur die Prifung angegeben sein (z. B. in den zutreffenden Teilen von EN 60068).

Wenn eine spezifische Toleranz oder ein Grenzwert der Abweichung nicht in einer Anforderung oder einem
Priufverfahren festgelegt ist, dann gilt ein Grenzwert der Abweichung von £ 5 %.

5.1.5 Vorbereitung der Priifungen

Fir die Prifung auf Ubereinstimmung mit dieser Europdischen Norm muss Folgendes zur Verfiigung gestellt
werden:

a) acht Pruflinge der akustischen Signalgeber vom Typ A oder zehn Priflinge vom Typ B mit Befestigung,
Grundplatten, Kasten oder Zubehor usw.;

b) jedes Systembestandteil, wie Steuer- und Anzeigeeinrichtungen, das fur den ordnungsgemafien Betrieb
des Gerats entsprechend der Spezifikation des Herstellers erforderlich sein kann;

c) die in Abschnitt 9 geforderten Daten.

Die vorgelegten Priiflinge muissen hinsichtlich ihres Aufbaus und ihrer Einstellung als reprasentativ fir die
normale Produktion des Herstellers angesehen werden.

Die Einzelheiten der einzusetzenden Stromversorgungseinrichtung und/oder der Einrichtung flr die
Erzeugung des (der) Steuersignals (Steuersignale) sollten im Priifbericht angegeben werden.

5.1.6 Prifplan
Die Priflinge missen nach dem in Tabelle 1 angegebenen Plan gepriift und untersucht werden.

Jeder Prifling muss zuerst der in 5.1.7 beschriebenen Prifung der Exemplarstreuung unterzogen werden. Bei
Abschluss dieser Prifung muss der Prifling mit dem niedrigsten Schalldruckpegel mit ,1“ und die Ubrigen
Priflinge missen willkrlich fir Typ A mit 2 bis 8 bzw. fir Typ B mit 2 bis 10 nummeriert werden.

Sofern im Prifverfahren nichts anderes gefordert ist, muss die Betriebsart, die fiir die Durchfihrung der
Prifung der Exemplarstreuung ausgewahlt worden ist, auch bei den weiteren Prifungen angewendet werden.

Wenn nach einem der in 5.5 bis 5.16 festgelegten Prufungen der Schalldruckpegel des Priflings vom in der
Prifung der Exemplarstreuung gemessenen um mehr als 6 dB abweicht, muss ein neuer Prifling fur die
nachste Prufung im Prifplan fur diesen Prifling verwendet werden. Der Schalldruckpegel muss zuerst wie in
5.1.7 festgelegt gemessen werden.

Die Prufungen eines einzelnen Pruflings dirfen in beliebiger Reihenfolge durchgefuhrt werden, auller der
Prifung auf Exemplarstreuung (5.1.7), die zuerst flr alle Priflinge auszufiihren ist und die Prifungen mit den
Priflingen 1 und 2, die entsprechend der in Tabelle 2 angegebenen Reihenfolge durchgefiihrt werden
mussen, mit Ausnahme der Prifung des Schutzes durch Gehause (5.4.2), die zuletzt durchzufiihren ist.
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Tabelle 2 — Priifplan

DIN EN 54-3:2013-12
FprEN 54-3:2013 (D)

Priifung Abschnitt Prifiingsnummer{n)
Typ A TypB

Exemplarstreuung 51.7 alle alle
Betriebsdauer 5.2.1 1 1
Schutz durch Gehduse 524 1,2 1,2
Schalldruckpegel 5.31 1 1
Synchronisation (sofern anwendbar) 5.3.3 1,2 1,2
Leistung von akustischen Sprachsignalgebern 5.3.42 1 1
Meldungsfolge-Zeitverhalten von akustischen Sprachsignalgebern 5.3.5 1 1
Trockene Warme (in Betrieb) 5411 2 2
Trockene Warme (Dauerprifung) 541.2 - 3
Kalte (in Betrieb) 54.1.3 3 3
Feuchte Warme, zyklisch (in Betrieb) 54.2.1 3 3
Feuchte Warme, konstant (Dauerprifung) 5422 3 3
Feuchte Warme, zyklisch (Dauerprifung) 5423 - 10
Stol3 (in Betrieb) 5.4.3.1 4 4
Schlag (in Betrieb) 54.3.2 5 5
Schwingungen (in Betrieb) 54.3.3 6 6
Schwingungen (Dauerprufung) 5434 6 6
Schwefeldioxid (SO,)—-Korrosion (Dauerpriifung) 5441 7 7
Prifungen der Elektromagnetischen Vertraglichkeit (EMV) (in | 5.4.5.1P
Betrieb)
Entladung statischer Elektrizitat (in Betrieb)
Abgestrahlte elektromagnetische Felder (in Betrieb)
Leitungslgerhl"te Storgrofien, induziert durch elektromagnetische . 8 8
Felder (in Betrieb)
Schnelle transiente Spannungen/Bursts (in Betrieb) c
Langsame energiereiche Stol3spannungen (in Betrieb) c 8
a8  Bei akustischen Sprachsignalgebern ist nur das Warnsignal zu messen.
b Die in 5.4.5.1 festgelegten EMV-Prifungen sind nicht erforderlich fur akustische Signalgeber, deren Betrieb nicht von aktiven
elektronischen Bauelementen abhangig ist, z. B. mechanische Klingeln.
¢ Die Durchflihrung dieser EMV-Priifungen ist bei akustischen Funksignalgebern nicht erforderlich, die ihre Energie aus internen
Batterien erhalten.

5.1.7 Exemplarstreuung

5.1.71 Zweck der Priifung

Es wird Uberpruft, ob sich die Schallausgangswerte der akustischen Signalgeber nicht unzulassig von Prifling
zu Prifling verandern; weiterhin sind Schallausgangsdaten fiir den Vergleich mit der wahrend und/oder nach
den in dieser Norm festgelegten Umweltprifungen gemessenen Schallpegel aufzunehmen.
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5.1.7.2  Durchfiihrung der Priifung
Die A-bewerteten Schalldruckpegel sdmtlicher Priflinge mussen nach Anhang B gemessen werden.

Fir jeden Prufling muss das Messergebnis in dB(A) aufgezeichnet und der Schalldruckpegel des lautesten
und des leisesten Priiflings missen mit L, bzw. L, bezeichnet werden.

5.1.7.3  Prifanforderungen
Der akustische Signalgeber erfillt die Anforderung dieses Abschnittes, wenn der Unterschied zwischen L,

und Ly kleiner als 6 dB ist.

5.2 Betriebszuverlassigkeit
5.2.1 Betriebsdauer

5.21.1  Zweck der Priifung

Nachweis darliber, dass sich nach lang andauerndem Betrieb des akustischen Signalgebers der
Schalldruckpegel nicht wesentlich verandert.

5.2.1.2  Durchfiihrung der Priifung

Der Prifling ist 100mal dem folgenden Dauerhaftigkeitszyklus zu unterziehen: der Prufling ist fur 1 h bei dem
hochsten der vom Hersteller angegebenen Versorgungsparameter (siehe Abschnitt9) zu betreiben,
anschlielend ist er fir 1 h im Nicht-Betriebszustand zu belassen. Der Schalldruckpegel ist wie in Anhang B
beschrieben innerhalb von 1 h nach der abschlielenden Betriebsdauer zu messen.

Bei Prifung von akustischen Funk-Signalgebern darf anstelle der Ublicherweise in Funkgeraten verwendeten
Batterien eine externe Stromversorgung angewendet werden, die entweder auf die niedrigste oder die
hdchste Arbeitsspannung der internen Batterien eingestellt ist. Diese externe Stromversorgung sollte so sein,
dass die maximale Stromstarke von der Alarmierungseinrichtung wahrend der Priufung aufgenommen wird.

5.21.3 Priifanforderung

Der akustische Signalgeber erflllt die Anforderungen dieses Abschnitts, wenn A(L,4) zwischen der Messung

am Ende des Priifzyklus (siehe 5.2.1.2) und der Messung unter denselben Bedingungen wahrend der Prifung
der Exemplarstreuung (siehe 5.1.7) fur denselben Prifling héchstens 6 dB betragt.

5.2.2 Vorkehrungen fiir AuBenleiter

Es ist eine Sichtprifung eines Priflings durchzuflihren, um zu verifizieren, ob der akustische Signalgeber die
in 4.2.2 festgelegten Anforderungen an die Vorkehrungen fir AuRenleiter erfullt.

5.2.3 Entflammbarkeit von Werkstoffen

Es ist eine Verifizierung der Ubereinstimmung mit den in 4.2.3 festgelegten Anforderungen an die
Entflammbarkeit von Werkstoffen durchzufiihren, indem Prifbericht(e) flr den/die Werkstoff(e) untersucht
werden, der/die fir den Bau des Gehauses verwendet wurde(n).

ANMERKUNG 1  Viele Hersteller von Kunststoffen liefern Konformitatszertifikate oder Prifberichte entsprechend den
Anforderungen und Prifverfahren nach UL 94. Diese Zertifikate oder Prifberichte kdnnen verwendet werden, wenn sie
eine gleichwertige Klassifizierung zu der in 4.2.3 festgelegten bieten.

ANMERKUNG 2  Siehe Anhang E bezliglich des Vergleichs der Prifanforderungen und Entflammbarkeitsklassen, die in
den in 4.2.3 festgelegten EN-Normen angegeben sind und den gleichwertigen Entflammbarkeitskategorien nach UL 94.
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