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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2021-05-07 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an stellungnahme@fam-hamburg.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage
dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fir
Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP,
22205 Hamburg, Postfach 60 05 49 oder Uberseering 40, 22297 Hamburg.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 36 Seiten

DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP)
Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
DIN-Normenausschuss Automobiltechnik (NAAutomobil)
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 590:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasférmige und fliissige
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte aus Erddl und mit biologischem oder
synthetischem Ursprung” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN (Niederlande) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-06-32 AA , Anforderungen an
flissige Kraftstoffe” im Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) im DIN-Normenausschuss
Materialprifung (NMP).

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen tliber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch
eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 590:2017-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufnahme der gednderten EN 14214 FAME-Spezifikation;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen auf undatierte Fassungen, bei denen es sich nicht um
Anforderungen handelt, die aus europdischen Richtlinien stammen (geméafs den Entscheidungen von
CEN/TC 19 in Abstimmung mit der Europdischen Kommission), und Aktualisierung der effektiven
Veroffentlichungsdaten;

c) korrekte Verwendung des Dezimalpunkts in Grenzwerten implementiert, um den Meldepflichten fiir
Priiffmethoden (Rancimat nach EN 15751) und der europdischen Kraftstoffrichtlinie 98/70/EG,
einschlieRlich nachfolgender Anderungen (Destillation 95 % (V/V) gewonnen) nachzukommen;

d) Streichung des Kraftstoffziindungstesters (EN 16144) als alternative Priifmethode zur Bestimmung der
Cetanzahl, da er nicht auf dem Markt verwendet wird. Wahrend der BASF-Motor (EN 16906) und die
ICN-Technik (EN 17155) nun als alternative Methoden zur Bestimmung der Cetanzahl aufgenommen
wurden;

e) Aufnahme der Mikrodestillation (EN 17306) als alternative Priifmethode zur Destillation nach
EN ISO 3405 und EN ISO 3924;

f) Aufnahme einer automatisierten Methode (EN ISO 22995) als alternative Testmethode zum Cloudpoint
nach EN ISO 3015;

g) Aufnahme des Stabinger-Viskosimeters (ISO 23581) als alternative Priifmethode zur Viskositdt nach
EN ISO 3104;

h) Aufnahme der Oxidationsstabilitit durch ein schnelles Oxidationsverfahren im kleinen Mafdstab
(EN 16091) als alternatives Priifverfahren zur Oxidationsstabilitit nach EN 15751 fiir Dieselkraftstoff
mit einem FAME-Gehalt tiber 2,0 % (V/V);

i) Aufnahme einer Anleitung zur Anwendung der Bias-Korrektur;
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j)  Streichung von Anhang A zu Prazisionsdaten und Einfiihrung einer Anmerkung unter 5.5.1 in Bezug auf
Prazisionsdaten der Priifmethode fiir Dieselkraftstoff, der FAME enthalt;

k) Aktualisierung der "Verarbeitungsklausel" in 5.5.3, um das Problem des abrasiven Verschleifes von
Kraftstoffeinspritzgerdten durch harte Partikel in Dieselkraftstoff zu 16sen;

1) Einfiihrung weiterer Erlduterungen zum Schmierstoffbedarf in Tabelle 1;

m) Reduzierung der Mindestdichtegrenze fiir die Klassen D, E und F, Verschiebung der Eigenschaft von
Tabelle 1 nach Tabelle 2;

n) Klarstellung der Streitbeilegung beziiglich des Schwefelgehalts in 6.7.3;
0) Streichung des Zusatzes fiir alternative Cetanmethoden in 6.7.4;

p) Aufnahme von 6.7.10 zur Behandlung von Situationen, in denen die Testmethode eine Bias-Korrektur
der Streitmethode enthilt.
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Nationaler Anhang NA
(normativ)

Nationale Festlegungen zur Kennzeichnung der Tanksdulen (Abschnitt 5)
und zu klimaabhingigen Anforderungen und Priifverfahren (Tabelle 2)

NB.1 Kennzeichnung der Tanksdulen
Die Kennzeichnung der Tanksaulen ist in der BlImSchV 10 geregelt.

Es wird empfohlen, fiir Dieselkraftstoffe, welche nach den Anforderungen dieser Norm bis zu 7 % (V/V)
FAME enthalten (siehe 6.3), eine Kennzeichnung festzulegen.

NB.2 Klimaabhidngige Anforderungen und Priifverfahren

Die Anforderungen an die Temperaturgrenzwerte der Filtrierbarkeit (Ké&lteverhalten) sind wie folgt
festgelegt:

15. April bis 30. September CFPP hochstens 0°C
01. Oktober bis 15. November CFPP hochstens -10°C
16. November bis 28. Februar” CFPP hochstens -20°C
01. Marz bis 14. April CFPP hochstens -10°C

In Schaltjahren 29.02.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

BImSchV 10, Zehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tiber
die Beschaffenheit und die Auszeichnung der Qualititen von Kraft- und Brennstoffen — 10. BlmSchV), in der
jeweils aktuell giiltigen Fassung™*

k%

Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).
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Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 590:2021-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-590-2021-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-590-2021-06

- Entwurf -

2021-05

prEN 590:2021 (D)

Titel de: Kraftstoffe — Dieselkraftstoff — Anforderungen und Priifverfahren
Titel en: Automotive fuels — Diesel — Requirements and test methods
Titel fr: Carburants pour automobiles — Carburants pour moteur diesel (gazole) —

Exigences et méthodes d'essai

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 590:2021-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-590-2021-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-590-2021-06

E DIN EN 590:2021-06 - Entwurf -
prEN 590:2021 (D)

Inhalt

Seite
EUTOPAISCRES VOTWOT L. iiiiiissiamsssssisssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassessssssssess ssssssssssas sssssssas seassasssseassassssssssssssasssnsssensnsss 3
1 ANWendungShereiCh..... i ——————————————— 5
2 NOIrmative VerweiSUNGEeN ... s s s s s s s nss 5
3 5775 7
4 ProDENaNIME..... i ——————— 7
5 Kennzeichnung der TanKSAUleN ... ssssssssssssssssssass 7
6 Anforderungen und Prifverfalren ... 8
6.1 Farb- und MarKierungsstoffe....... s ssssssssssases 8
6.2 2 0 8
6.2.1  AllZEIMEINES. .. RS s 8
6.2.2 (Methylcyclopentadienyl)mangantricarbonyl (MMT) ......coummsesmsmmssssssmsssesssssssssssssssssssssssssssssssssesssnss 8
6.3 Fettsaure-Methylester (FAME) .....ccoimmmmmmmssnssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssassssssassssssssasas 8
6.4 Weitere (Bio-) KOMPONENTEN ... s 9
6.5 Allgemein anwendbare Anforderungen und zugehorige Priifverfahren..........ccconmmsnsnnsnsnsessnsenns 9
6.6 Klimaabhangige Anforderungen und zugehorige Priifverfahren........mmns 11
6.7 Prazision und Streitfall..... s ———————————————— 14
IR L) o LD = L] 15

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 590:2021-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-590-2021-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-590-2021-06

- Entwurf - E DIN EN 590:2021-06
prEN 590:2021 (D)

Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 590:2021) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 19 ,Gasférmige und flissige
Kraft- und Brennstoffe, Schmierstoffe und verwandte Produkte aus Erdol und mit biologischem oder
synthetischem Ursprung” erarbeitet, dessen Sekretariat von NEN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 590:2013+A1:2017 ersetzen.

Dieses Dokument wurde urspriinglich im Rahmen eines Mandats erarbeitet, das die Europdische
Kommission und die Europaische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben [6].

Die Anforderungen entsprechend den Anderungen 2003/17/EG [2], 2009/30/EG [3], 2011/63/EU [4] und
2014/77/EU [5] zur Europdischen Richtlinie zur Kraftstoffqualitit 98/70/EG [1] werden beriicksichtigt.
Daten mit allen normativen Verweisungen zu Priifverfahren fiir Eigenschaften, die nach Anhangll der
Richtlinie zur Kraftstoffqualitit erforderlich sind, um den Anforderungen der Europdischen Kommission zu
entsprechen, werden eingefiigt; dies erfolgt zusammen mit der dazugehorigen Zusicherung von CEN/TC 19,
dass jegliche aktualisierten Versionen, auf die verwiesen wird, immer eine gleichwertige Genauigkeit und die
gleiche oder eine bessere Prézision aufweisen (siehe [4]).

Die Kennzeichnung an der Tanksdule dieses Produkts entspricht den Anforderungen der Richtlinie zur
Kraftstoffqualitat und der Richtlinie iiber die Infrastruktur fiir alternative Kraftstoffe [7].

Weitere wesentliche technische Anderungen zwischen diesem Dokument und der Vorgiangerausgabe sind:
— Aufnahme der gednderten Anforderungsnorm fiir Fettsdure-Methylester (FAME) EN 14214;

— Aktualisierung der normativen Verweisungen hinsichtlich undatierter Versionen, wenn sie keine
Anforderungen betreffen, die aus Europdischen Richtlinien stammen (in Ubereinstimmung mit
Entscheidungen des CEN/TC19 in Abstimmung mit der Europdischen Kommission) und
erforderlichenfalls Aktualisierung der tatsdchlichen Veroéffentlichungsdaten;

— Eine ordnungsgemafie Anwendung des Dezimalpunkts bei Grenzwerten wurde umgesetzt, um eine
Angleichung an die Anforderungen hinsichtlich der Berichterstattung zu Priifverfahren (Rancimat nach
EN 15751) und die Europaische Kraftstoff-Richtlinie 98/70/EG [1], einschlief3lich der nachfolgenden
Anderungen [2], [3], [4] und [5] (Destillation 95 % (V/V) aufgefangen) zu erzielen;

— Streichung des Verfahrens zur Priifung des Ziindverzugs von Kraftstoff (EN 16144) als alternatives
Prifverfahren fiir die Bestimmung der Cetanzahl, da dieses auf dem Markt nicht angewendet wird.
Dahingegen wurden das Verfahren mit BASF-Motor (EN 16906) und das ICN-Verfahren (EN 17155) als
alternative Verfahren zur Bestimmung der Cetanzahl aufgenommen;

— Aufnahme der Mikrodestillation (EN 17306) als alternatives Priifverfahren zur Destillation nach
EN ISO 3405 und EN ISO 3924;

— Aufnahme des automatischen Verfahrens (EN ISO 22995) als alternatives Priifverfahren zum Cloudpoint
nach EN ISO 3015;

— Aufnahme des Verfahrens mit Stabinger-Viskosimeter (ISO 23581) als alternatives Priifverfahren zur
Viskositat nach EN ISO 3104;
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— Aufnahme des beschleunigten Verfahrens mit kleiner Probenmenge zur Bestimmung der
Oxidationsstabilitat (EN 16091) als alternatives Priifverfahren zur Oxidationsstabilitdt nach EN 15751
fiir Dieselkraftstoff, der einen FAME-Gehalt von mehr als 2,0 % (V/V) aufweist;

— Einfiihrung von Anleitungen zur Anwendung der Korrektur der systematischen Abweichung;

— Streichung von Anhang A und Anderungen in 6.5.1 in Bezug auf Prizisionsdaten des Priifverfahrens fiir
Dieselkraftstoff, der FAME enthalt;

— Aktualisierung des ,Bearbeitungsabschnitts“ in 6.5.3, um das Problem des abrasiven Verschleif3es durch
harte Partikel in Dieselkraftstoff an Kraftstoffeinspritzvorrichtungen zu behandeln;

— Einfiihrung einer weiteren Klarstellung beziiglich der Anforderung an die Schmierfahigkeit in Tabelle 1;

— Herabsetzung des Mindestdichte-Grenzwertes fiir die Klassen D, E und F, die Eigenschaft wird von
Tabelle 1 nach Tabelle 2 verschoben;

— Klarstellung der Anforderung im Streitfall beziiglich des Schwefelgehalts in 7.7.3;
— Streichung der Zulassung von alternativen Verfahren zur Bestimmung der Cetanzahl in 7.7.4;

— Aufnahme von 7.7.10, um Situationen zu behandeln, in denen das Prifverfahren eine Korrektur der
systematischen Abweichung zum Verfahren im Streitfall umfasst.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen an und Priifverfahren fiir gelieferte und in Verkehr gebrachte
Dieselkraftstoffe fest. Es gilt fiir Dieselkraftstoff fiir die Verwendung in Kraftfahrzeugen mit Dieselmotoren,
die fiir den Betrieb mit Dieselkraftstoff mit einem Fettsdure-Methylestergehalt (FAME) von bis zu
7,0 % (V/V) vorgesehen sind.

ANMERKUNG  Fiir die Zwecke dieses Dokuments wird zur Angabe des Massenanteils einer Substanz der Ausdruck
,% (m/m)“ und fiir den Volumenanteil einer Substanz der Ausdruck ,% (V/V)" verwendet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 116, Dieselkraftstoffe und Haushaltsheizdle — Bestimmung des Temperaturgrenzwertes der
Filtrierbarkeit — Verfahren mit einem stufenweise arbeitenden Kiihlbad

EN 12662, Fliissige Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung der Gesamtverschmutzung in Mitteldestillaten,
Dieselkraftstoff und Fettsdure-Methylestern

EN 12916:2019, Mineralélerzeugnisse — Bestimmung von aromatischen Kohlenwasserstoffgruppen in
Mitteldestillaten — Hochleistungsfliissigkeitschromatographie-Verfahren mit Brechzahl-Detektion

EN 14078:2014, Fliissige Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung des Gehaltes an Fettsduremethylester (FAME)
in Mitteldestillaten — Infrarotspektrometrisches Verfahren

EN 14214:2012+A2:2019, Fliissige Mineralélerzeugnisse — Fettsdure-Methylester (FAME) zur Verwendung in
Dieselmotoren und als Heizol — Anforderungen und Priifverfahren

EN 15195:2014, Fliissige Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung des Ziindverzugs und der abgeleiteten
Cetanzahl (ACZ) von Kraftstoffen aus Mitteldestillaten in einer Verbrennungskammer mit konstantem Volumen

EN 15751, Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge — Kraftstoff Fettsduremethylester (FAME) und Mischungen mit
Dieselkraftstoff — Bestimmung der Oxidationsstabilitdt (beschleunigtes Oxidationsverfahren)

EN 16091, Fliissige Mineralélerzeugnisse — Mitteldestillat- und Fettsduremethylesterkraftstoffe und
Mischungen — Bestimmung der Oxidationsstabilitdt mit beschleunigtem Verfahren und kleiner Probenmenge

EN 16329, Dieselkraftstoffe und Haushaltsheizéle — Bestimmung des Temperaturgrenzwertes der
Filtrierbarkeit — Verfahren mit einem linearen Kiihlbad

EN 16576:2014, Kraftstoffe fiir Kraftfahrzeuge — Bestimmung des Gehaltes an Mangan und Eisen in
Dieselkraftstoff — Optische Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP OES)

EN 16715:2015, Fliissige Mineraldlerzeugnisse — Bestimmung des Ziindverzugs und der abgeleiteten
Cetanzahl (ACZ) von Kraftstoffen aus Mitteldestillaten — Bestimmung des Ziindverzugs und des
Verbrennungsverzugs in einer Verbrennungskammer mit konstantem Volumen und direkter
Kraftstoffeinspritzung
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