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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 594) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124 ,Holzbauwerke” erarbeitet,
dessen Sekretariat von SFS (Finnland) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsauschuss NA 005-04-01 AA ,Holzbau® (Spiegelausschuss
von CEN/TC 124, CEN/TC 250/SC 5) im DIN, Deutsches Institut fir Normung e. V.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 594:1996-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) im Anwendungsbereich die Anmerkung eingefugt;

b) Abschnitt 5 erweitert;

c) Unterabschnitt 6.3 erweitert und umformatiert;

d) Bild 3a entfernt;

e) restliche Bilder durch neue, sprachneutrale Bilder ersetzt;

f)  die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 594:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 124 ,Holzbau® erarbeitet,
dessen Sekretariat vom SFS gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur zweiten CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 594:1995 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt das Prifverfahren zur Bestimmung der Wandscheiben-Tragfahigkeit und -Steifigkeit von
Wandelementen in Holztafelbauart fest.

Das Prifverfahren gilt vorrangig fir die im folgenden beschriebenen Tafeln, um:

— vergleichbare Werte fir die Leistungsfahigkeit der bei der Herstellung der Tafeln verwendeten
Materialien; und

— Daten fur die Verwendung bei der Bemessung
zur Verfligung zu stellen.

Das Prinzip des Prufverfahrens ist auch fur andere Groflen oder Formen von Tafeln sowie flr andere
Niederhalteverfahren, fir teilweise beplankte Tafeln sowie fiir Kombinationen von Tafeln geeignet.

ANMERKUNG Das Verfahren ist im einzelnen fiir eine allgemeine Situation beschrieben, in der der Auftraggeber der
Prifung die bei der Konstruktion verwendeten Materialien kennt, die einen Bereich unterschiedlicher Tafeln und Wande
umfassen koénnen, und der daher winscht, eine Standard-Konfiguration der Tafel zu prifen. Wenn besondere
Einzelheiten festgelegt sind, kdénnen sie in die Prufung aufgenommen werden, aber jegliche Erganzungen oder

Anderungen der Standard-Konfiguration miissen im Priifbericht aufgezeichnet werden und kénnen spéater zu einer
eingeschrankten Anwendbarkeit der Prifdaten flihren.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 322:1993, Holzwerkstoffe — Bestimmung des Feuchtegehaltes

EN 323:1993, Holzwerkstoffe — Bestimmung der Rohdichte

EN 14358:2006, Holzbauwerke — Berechnung der 5%-Quantile fiir charakteristische Werte und Annahme-
kriterien fiir Proben

ISO 3130:1975, Determination of moisture content for physical and mechanical tests

ISO 3131:1975, Determination of density for physical and mechanical tests

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Wandelement in Holztafelbauart

tragende Wandtafel, die aus einem Holzrahmen mit an einer oder beiden Seiten befestigten Platten besteht.
Solche tragenden Wandtafeln werden im folgenden als , Tafeln“ bezeichnet

3.2

obere Zulage
Holzstuck, das fur Prifzwecke am oberen Rand der Tafel befestigt ist
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