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Specifications for particular types of winding wires —
Part 31: Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular
copper wire, temperature index 180

(IEC 55/1465/CD:2014)

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-06-20 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an dke@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder flr Stellungnahmen zu Norm-Entwdirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE (Hausanschrift: Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 13 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 55/1465/CD:2014 ,Specifications for particular types of winding wires —
Part 31: Glass-fibre wound resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire,
temperature index 180 (CD, en: Committee Draft) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf Gbernommen
worden. Dieser Norm-Entwurf enthalt eine noch nicht autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezuglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefligt. Die Nutzungsbedingungen fir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fliir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom TC 55 ,Winding wires“ der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Europaische Komitee fur Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass
ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fir eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard)
bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europaische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europaische Norm angenommen und
ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu Gbernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum flir einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate betragt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN*-
Entscheidung moglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird bereits der
CD als DIN-Norm-Entwurf verdffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig be-
rucksichtigen zu kénnen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 413 ,Wickeldrahte* der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. ISO [und/oder] IEC sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gultige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tUbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen

Gegenliber DIN EN 60317-31:2006-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 3 ,Begriffe“ um ,Aussehen” erganzt;
b) Abschnitt 23 ,Pin-hole-Prifung” hinzugefigt.
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Technische Lieferbedingungen fur bestimmte Typen von Wickeldrahten —
Teil 31: Flachdrahte aus Kupfer, blank oder lackisoliert, umsponnen
mit Glasgewebe und impragniert mit Polyester- oder Polyesterimidlack,
mit Temperaturindex 180
Einleitung

Dieser Teil der IEC 60317 ist ein Element einer Serie, die isolierte Drahte zum Herstellen von Spulen in elek-
trischen Betriebsmitteln behandelt. Diese Serie besteht aus drei Gruppen:

1) Wickeldrahte — Prufverfahren (IEC 60851);
2) Technische Lieferbedingungen fir bestimmte Typen von Wickeldrahten (IEC 60317);
3) Verpackung von Wickeldrahten (IEC 60264).

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 60317 legt allgemeine Anforderungen an blanke und lackisolierte Flachdréhte aus Kupfer
fest, die von Glasgewebe umbhlillt oder impragniert sind und einen Temperaturindex von 180 besitzen.

ANMERKUNG  Fr diesen Drahttyp ist die Priifung des Warmeschocks unzweckmaRig, und daher kann keine Tempe-
ratur fir den Warmeschock gefunden werden. Entsprechend kann keine Klasse, die auf dem Temperaturindex und der

Temperatur fur den Warmeschock beruht, festgelegt werden.

Der Bereich der in dieser Norm behandelten Leitermalie betragt:
—  Breite: min. 2,0 mm, max. 16,0 mm;

— Dicke: min. 0,80 mm, max. 5,60 mm.

Die genormten Kombinationen aus Breite und Dicke sowie das genormte Breite-/Dicke-Verhaltnis sind in
IEC 60317-0-4 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

IEC 60317-0-4:20xx, Specifications for particular types of winding wires — Part 0-4: General requirements —
Glass-fibre wound bare or enamelled rectangular copper wire

3 Begriffe, allgemeine Hinweise zu den Prifverfahren und dem Aussehen

3.1 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60317-0-4:20xx, 3.1.
3.2 Allgemeine Hinweise

3.2.1 Priifverfahren
Siehe IEC 60317-0-4:20xx, 3.2.

Im Falle von Abweichungen zwischen IEC 60317-0-4 und dieser Norm gilt IEC 60317-31.
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