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Vorgesehen als Ersatz fur

DIN EN 60317-55:2008-10
Entwurf

Technische Lieferbedingungen fur bestimmte Typen von
Wickeldrahten —

Teil 55: Runddrahte aus Kupfer, verzinnbar, lackisoliert mit Polyurethan
und daruiber mit Polyamid, Klasse 180

(IEC 60317-55:2013);

Deutsche Fassung FprEN 60317-55:2013

Specifications for particular types of winding wires —

Part 55: Solderable polyurethane enamelled round copper wire overcoated with
polyamide, class 180

(IEC 60317-55:2013);

German version FprEN 60317-55:2013

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage —

Partie 55: Fil brasable de section circulaire en cuivre émaillé avec polyuréthane et avec
surcouche polyamide, classe 180

(CEI 60317-55:2013);

Version allemande FprEN 60317-55:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-03-21 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwurfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an dke@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder flr Stellungnahmen zu Norm-Entwdirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE (Hausanschrift: Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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E DIN EN 60317-55:2014-04 — Entwurf —

Nationales Vorwort

Die Deutsche Fassung des europaischen Dokuments FprEN 60317-55:2013 ,Technische Lieferbedingungen
fur bestimmte Typen von Wickeldrahten — Teil 55: Runddrahte aus Kupfer, verzinnbar, lackisoliert mit
Polyurethan und dariiber mit Polyamid, Klasse 180 (Schluss-Entwurf) ist unverandert in diesen Norm-
Entwurf iGbernommen worden.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Européische Komitee fur Elektrotechnische
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein bei IEC erarbeiteter Entwurf flr eine Internationale Norm
zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard)
bzw. Schluss-Entwurf fiir eine Europaische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der
Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale Dokument IEC 60317-55:2013
~Specifications for particular types of winding wires — Part 55: Solderable polyurethane enamelled round
copper wire overcoated with polyamide, class 180“ unverandert in den Schluss-Entwurf FprEN 60317-
55:2013 Ubernommen worden.

Das internationale Dokument wurde vom TC 55 ,Winding wires“ der Internationalen Elektrotechnischen
Kommission (IEC) erarbeitet.

Dokumente, die bei CENELEC als Europaische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert
als Deutsche Normen zu bernehmen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 413 ,Wickeldrahte* der DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tUbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60317-55:2008-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Uberarbeitung von Abschnitt 23 ,Pin-hole-Priifung".
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FprEN 60317-55:2013

Technische Lieferbedingungen fiir bestimmte Typen von Wickeldrahten —
Teil 55: Runddrahte aus Kupfer, verzinnbar, lackisoliert mit Polyurethan und dariuiber
mit Polyamid, Klasse 180
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