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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-08-19 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an dke@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE (Hausanschrift: Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfliigung zu stellen.

Gesamtumfang 45 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 40/2211/CDV:2013 ,Fixed capacitors for use in electronic equipment —
Part 19: Sectional specification — Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric surface mount
d.c. capacitors® (CDV, en: Committee Draft for Vote) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf Gibernommen
worden. Dieser Norm-Entwurf enthélt eine noch nicht autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieBen, ist die englische Originalfassung des CDV ent-
sprechend der diesbezlglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigeflgt. Die Nutzungsbedingungen fur den
deutschen Teil des Norm-Entwurfes gelten gleichermaflen auch fir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom TC 40 ,Capacitors and resistors for electronic equipment der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees zur
Stellungnahme und Abstimmung vorgelegt. Es wird jedoch nicht zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC
zur Umfrage gestellt. Derzeit ist also nicht vorgesehen, dieses Dokument als Europaische Norm zu
Ubernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum fir einen FDIS (en: Final Draft International Standard) nur 2 Monate betragt,
und dann keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine
~JA/NEIN“-Entscheidung méglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird
bereits der CDV als DIN-Norm-Entwurf verdffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit noch vor
der Abstimmung berlcksichtigen zu kénnen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 611 ,Kondensatoren® der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gliltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich tber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tGbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Anderungen
Gegenuber DIN EN 60384-19:2006-09 und DIN EN 60384-19 Berichtigung 1:2008-11 wurden folgende
Anderungen vorgenommen:

a) Alle Abschnitte wurden unter Berlcksichtigung des gesamten Inhalts der vorherigen Ausgabe
entsprechend den aktuellen Anforderungen an Form und Gestaltung Gberarbeitet.

b) In Tabelle 2, Prufplan fir die Bauartanerkennung, wurden fir die Létwarmebestandigkeit und die
Losemittelbestandigkeit des Bauelements in Gruppe 1A Einzelheiten zu den Prifbedingungen
hinzugefigt.

c) Tabelle 3, Losweise Prifungen, und Tabelle 4, Periodische Prifungen, wurden so geandert, dass nur die
Bewertungsstufe EZ aufgefuhrt wird.
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Festkondensatoren zur Verwendung in Geraten der Elektronik —
Teil 19: Rahmenspezifikation —
Oberflachenmontierbare Gleichspannungs-Kondensatoren mit metallisierter
Polyethylen-Terephtalat-Folie als Dielektrikum

1 Allgemeines

1.1  Anwendungsbereich

Dieser Teil von IEC 60384 gilt fir oberflachenmontierbare Festkondensatoren fiir Gleichspannung mit auf-
metallisierten Elektroden und einem Dielektrikum aus Polyethylen-Terephthalat zur Verwendung in Geraten
der Elektronik. Diese Kondensatoren haben aufmetallisierte Anschlussflachen oder I6tbare Anschlussstreifen
und sind flr die unmittelbare Montage auf Substraten flir Hybridschaltungen oder auf Leiterplatten
vorgesehen. Je nach Einsatzbedingung kénnen sie sich ,selbstheilend” verhalten. In erster Linie sind sie fur
Anwendungen vorgesehen, bei denen der Wechselspannungsanteil klein gegenliber der Bemessungs-
spannung ist.

Kondensatoren zur Funkentstérung sind nicht eingeschlossen, werden jedoch in IEC 60384-14 behandelt.

1.2 Zweck

Diese Norm legt fir die beschriebene Art von Kondensatoren die bevorzugten Bemessungswerte und Eigen-
schaften fest, wahlt aus IEC 60384-1 die geeigneten Qualitdtsbewertungsverfahren, Priifungen und Mess-
verfahren aus und nennt allgemeine Anforderungen an das Betriebsverhalten. In Bauartspezifikationen, die

auf diese Rahmenspezifikation Bezug nehmen, missen die Scharfegrade der Prifungen und die Anforde-
rungen mindestens denen in dieser Spezifikation festgelegten entsprechen; schwachere sind nicht zulassig.

1.3 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

Fir Prifungen aus der Reihe IEC 60068 gelten die Ausgaben, auf die im entsprechenden Prifabschnitt der
Fachgrundspezifikation Bezug genommen wird.

IEC 60062, Marking codes for resistors and capacitors

IEC 60063, Preferred number series for resistors and capacitors

IEC 60068-1, Environmental testing — Part 1: General and guidance

IEC 60384-1, Fixed capacitors for use in electronic equipment — Part 1: Generic specification

IEC 61193-2, Quality assessment systems — Part 2: Selection and use of sampling plans for inspection of
electronic components and packages

ISO 3, Preferred numbers — Series of preferred numbers

1.4 Angaben in der Bauartspezifikation
Bauartspezifikationen missen nach dem entsprechenden Vordruck flir Bauartspezifikation erstellt werden.

Die Anforderungen in der Bauartspezifikation durfen nicht schwéacher sein als die der Fachgrund- oder
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Rahmenspezifikation oder des Vordrucks flir Bauartspezifikation. Wenn die Bauartspezifikation scharfere
Anforderungen enthalt, sind diese in 1.9 der Bauartspezifikation aufzulisten und in den Prifplanen beispiels-
weise mit einem Stern zu kennzeichnen.

ANMERKUNG Die Angaben nach 1.4.1 durfen auch tabellarisch dargestellt werden.

Jede Bauartspezifikation muss die nachstehenden Angaben enthalten, wobei die Werte vorzugsweise dem
entsprechenden Abschnitt dieser Rahmenspezifikation zu entnehmen sind.

1.4.1 Umrisszeichnungen und MaRe

Zur leichteren Erkennung des Kondensators und zum Vergleich mit anderen Kondensatoren muss eine
bildliche Darstellung angegeben werden. MalRRe und deren Grenzabweichungen, die auf die Austauschbarkeit
und Montage einen Einfluss haben, sind in der Bauartspezifikation anzugeben. Alle Male sind vorzugsweise
in Millimeter anzugeben; liegen die urspriinglichen MalRe aber in Zoll vor, sind die entsprechenden metri-
schen Malke in Millimeter hinzuzufiigen.

Im Regelfall sind die Zahlenwerte flr Lange, Breite und Hohe des Kondensatorkdrpers anzugeben. Wenn
erforderlich, z. B. wenn mehrere GroRRen (BaugroRen und Kapazitats-/Spannungsbereiche) in einer Bauart-
spezifikation enthalten sind, sind die Mafle und deren Grenzabweichungen in einer Tabelle unterhalb der
Zeichnung aufzufihren.

Wenn die Gestalt von den oben beschriebenen Formen abweicht, muss die Bauartspezifikation alle Malie
angeben, die zur angemessenen Beschreibung des Kondensators erforderlich sind.

1.4.2 Montage

Die Bauartspezifikation muss die Montageart fur Ubliche Anwendungen festlegen. Die Montageart fir Prifun-
gen und Messungen (wenn verlangt) muss 4.1 entsprechen.

1.4.3 Bemessungswerte und Eigenschaften

Die Bemessungswerte und Eigenschaften miissen mit den entsprechenden Abschnitten dieser Spezifikation
Ubereinstimmen, wobei Folgendes zu beachten ist:

1.4.3.1 Nennkapazitiatsbereich
Siehe 2.2.1.
Wenn nach der Bauartspezifikation zugelassene Erzeugnisse unterschiedliche Wertebereiche haben, sollte

folgende Aussage hinzugefiigt werden: ,Der in den einzelnen Spannungsbereichen verfliighare Kapazitats-
bereich ist auf der Webseite des IEC-Onlinedienstes www.iecq.org/certificates angegeben.”

1.4.3.2 Besondere Eigenschaften

Zusatzliche Eigenschaften dirfen aufgefiihrt werden, wenn sie zur Beschreibung des Bauelements fur
bestimmte Ausfiihrungen oder Anwendungen als notwendig erachtet werden.

1.4.3.3 Loten

Die Bauartspezifikation muss die Prifverfahren, Scharfegrade und Anforderungen fir die Prifungen Létbar-
keit und Létwarmebestandigkeit vorschreiben.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 60384-19:2013-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-60384-19-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-60384-19-2013-08

E DIN EN 60384-19:2013-08 — Entwurf —

1.4.4 Kennzeichnung

Die Bauartspezifikation muss den Umfang der Kennzeichnung auf dem Kondensator und seiner Verpackung
festlegen. Abweichungen von 1.6 sind ausdricklich anzugeben.

1.5 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 60384-1 sowie die folgenden zusatz-
lichen Begriffe.

1.5.1

oberflachenmontierbarer Kondensator

Kondensator, der wegen seiner kleinen MalRe und der Art seiner Anschlisse fir die Montage in Hybrid-
schaltungen und auf Leiterplatten geeignet ist

1.5.2

Kondensatoren der Anforderungsstufe 1 (erh6hte Anforderungen)

Kondensatoren fir Anwendungen mit langer Lebensdauer und verscharften Anforderungen an die elektri-
schen Eigenschaften

1.5.3

Kondensatoren der Anforderungsstufe 2 (allgemeine Anforderungen)

Kondensatoren flr allgemeine Anwendungen, bei denen die verscharften Anforderungen an Kondensatoren
der Anforderungsstufe 1 nicht erforderlich sind

1.5.4

Bemessungsspannung

Ur

hdchste Gleichspannung, die im Dauerbetrieb bei der Bemessungstemperatur am Kondensator anliegen darf
ANMERKUNG Die Summe aus Gleichspannung und Scheitelwert der Wechselspannung, die am Kondensator anliegt,

darf die Bemessungsspannung nicht Uberschreiten. Der Scheitelwert der Wechselspannung darf bei den angegebenen
Frequenzen die folgenden Anteile der Bemessungsspannung nicht tiberschreiten und darf hochstens 280 V betragen:

50 Hz: 20 %,
100 Hz: 15 %,
1 000 Hz: 3 %,
10 000 Hz: 1 %,

falls in der Bauartspezifikation nicht anders festgelegt.

1.6 Kennzeichnung
Nach IEC 60384-1, 2.4, mit folgenden Einzelheiten.

1.6.1 Die in die Kennzeichnung aufzunehmenden Angaben werden ublicherweise aus der nachstehen-
den Liste ausgewahlt; ihre relative Wichtigkeit entspricht der Stellung in der Liste:

a) Nennkapazitat;

b) Bemessungsspannung (Gleichspannung kann durch die Symbole —----= oder —— angegeben werden);
c) Grenzabweichung der Bemessungskapazitat;

d) Kategoriespannung;

e) Jahr und Monat (oder Woche) der Herstellung;

f)  Name des Herstellers oder Firmenzeichen;

g) Klimakategorie;

h) Bauartbezeichnung des Herstellers;
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i) Verweisung auf die Bauartspezifikation.

1.6.2 Oberflachenmontierbare Kondensatoren kdénnen aufgrund ihrer geringen GréRe im Allgemeinen
nicht mit so vielen Angaben wie Ublicherweise groflere Bauelemente gekennzeichnet werden. Alle aufge-
brachten Kennzeichnungen missen lesbar und aus den in 1.6.1 genannten Angaben ausgewahlt sein.

ANMERKUNG Die Kennzeichnungen sollten die Angaben a), f) und h) aus der Liste in 1.6.1 enthalten. Doppelangaben
auf den Kondensatoren sollten vermieden werden.

1.6.3 Die Kennzeichnung muss lesbar sein und darf durch Reiben mit dem Finger nicht leicht verschmiert
oder entfernt werden kénnen.

1.6.4 Die Verpackung der Kondensatoren muss mit allen in 1.6.1 genannten Angaben deutlich gekenn-
zeichnet werden.

1.6.5 Jede zusatzliche Kennzeichnung ist so anzubringen, dass keine Unklarheiten entstehen kénnen.

2 Bevorzugte Bemessungswerte und Eigenschaften

2.1 Bevorzugte Eigenschaften

Die in der Bauartspezifikation anzugebenden Werte sind vorzugsweise aus den folgenden Angaben auszu-
wahlen.

211 Bevorzugte Klimakategorien

Oberflachenmontierbare Kondensatoren nach dieser Spezifikation werden nach den allgemeinen Regeln der
IEC 60068-1 in Klimakategorien eingeteilt.

Die untere und die obere Kategorietemperatur und die Dauer der Prifung Feuchte Warme, konstant, sind aus
den folgenden Angaben auszuwahlen:

—  Untere Kategorietemperatur: -55 °C, —40 °C und -25 °C;
—  Obere Kategorietemperatur: +85 °C, +100 °C und +125 °C;
— Dauer der Prifung Feuchte Warme, konstant: 4, 10, 21 und 56 Tage.

Im Dauerbetrieb bei 125 °C fir eine langere als die fur die Dauerprifung geforderte Zeit muss eine
beschleunigte Alterung beriicksichtigt werden (siehe Bauartspezifikation).

Die Scharfegrade fur die Prifungen Kalte und Trockene Warme sind die obere bzw. die untere Kategorie-
temperatur.

2.2 Bevorzugte Bemessungswerte
2.21 Nennkapazitat (Cy)

Bevorzugte Werte der Nennkapazitat sind:

1-1,5-2,2-3,3-4,7-6,8 und ihre dezimalen Vielfachen.

Diese Werte entsprechen den Vorzugswerten der Reihe E6 nach IEC 60063.

Wenn weitere Werte bendtigt werden, sind diese vorzugsweise der Reihe E12 zu entnehmen.
2.2.2 Grenzabweichung der Nennkapazitat

Die bevorzugten Grenzabweichungen der Nennkapazitat betragen £ 5 %, + 10 % und £ 20 %.
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2.2.3 Bemessungsspannung (Ug)

Die Vorzugswerte der Bemessungsspannung sind: 25V, 40V, 50V, 63 V, 100 V, 160 V, 250 V, 400 V, 630 V
und 1 000 V. Diese Werte entsprechen den Vorzugswerten der Grundreihe R5 nach ISO 3 (ausgenommen
der ansonsten tbliche Wert von 50 V).

2.2.4 Kategoriespannung (Uc)

Die Kategoriespannung betragt: 0,8 Ug bei einer oberen Kategorietemperatur von 100 °C und 0,5 Uy bei
einer oberen Kategorietemperatur von 125 °C.

2.2.5 Bemessungstemperatur

Der Normwert der Bemessungstemperatur betragt 85 °C.

3 Qualitatsbewertungsverfahren

3.1  Primare Fabrikationsstufe

Die primare Fabrikationsstufe ist das Wickeln des Kondensatorelements oder der entsprechende Arbeits-
gang.

3.2 Baulich ahnliche Bauelemente

Kondensatoren werden als baulich dhnlich angesehen, wenn sie nach gleichartigen Herstellungsverfahren
und aus gleichartigen Werkstoffen gefertigt sind, auch wenn ihre Gehausegrolien sowie Kapazitats- und
Spannungswerte verschieden sind.

3.3 Bestitigte Priifberichte zu freigegebenen Losen

Die nach IEC 60384-1, Abschnitt Q.9, geforderten Angaben sind zur Verfiigung zu stellen, wenn dies in der
Bauartspezifikation vorgeschrieben und vom Kunden verlangt wird. Von den nach der Dauerprifung ermittel-
ten Werten sind auf Verlangen anzugeben: Kapazitatsdnderung, Verlustfaktor und Isolationswiderstand.

3.4 Bauartanerkennung
Die Verfahren fur die Bauartanerkennungsprifungen sind in IEC 60384-1, Abschnitt Q.5, angegeben.

Der nach dem Verfahren der losweisen und periodischen Prifungen anzuwendende Prifplan fir die Bauart-
anerkennung ist in 3.5 angegeben. Das Verfahren mit fester Stichprobengréf3e ist nachstehend in 3.4.1
beschrieben.

3.4.1 Bauartanerkennung nach dem Verfahren mit fester StichprobengroRe

3.41.1 Probenahme

Das Verfahren mit fester StichprobengréRe ist in IEC 60384-1, Q.5.3 b), beschrieben. Die Stichprobe muss
den Bereich der Kondensatoren reprasentieren, fur den die Bauartanerkennung beantragt wird. Es muss
jedoch nicht notwendigerweise der vollstandige Bereich sein, der von der Bauartspezifikation abgedeckt ist.

Die Stichprobe muss aus Priflingen mit der niedrigsten und der héchsten Spannung bestehen und fiir diese
Spannungen die niedrigsten und hochsten Kapazitatswerte enthalten. Sind mehr als vier Bemessungs-
spannungen gegeben, muss auch eine mittlere Bemessungsspannung geprift werden. Fir die Bauartaner-
kennung eines Bereiches ist somit die Prifung von vier bzw. sechs Werten (Kombinationen aus Kapazitats-
werten/Bemessungsspannungen) erforderlich. Wenn der Bereich weniger als vier Werte umfasst, muss die
Anzahl der Priflinge der fur vier Werte geforderten Anzahl entsprechen.
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Zusatzliche Pruflinge sind fur folgende Zwecke zulassig:

Zwei (bei sechs Werten) oder drei (bei vier Werten) je Wert als Ersatz fir Ausfalle von Priflingen, die dem
Hersteller nicht zur Last zu legen sind.

Die in Gruppe 0 angegebenen Priflingsstiickzahlen gelten fir den Fall, dass alle Gruppen zu prifen sind. Ist
das nicht der Fall, diirfen die Stlickzahlen entsprechend vermindert werden.

Wenn der Prifplan fir die Bauartanerkennung zusatzliche Gruppen enthalt, missen die fir Gruppe 0 gefor-
derten Priflingsstlickzahlen um die fir die zusatzlichen Gruppen benétigten Priflinge erganzt werden.

Tabelle 1 enthalt die Priflingsstiickzahlen fiir jede Gruppe oder Untergruppe sowie die zuldssige Anzahl nicht
konformer Bauelemente flr die Bauartanerkennungsprifungen.

3.41.2 Prufungen

Fir die Anerkennung der Kondensatoren nach einer Bauartspezifikation werden alle in den Tabellen 1 und 2
enthaltenen Prifungen verlangt. Die Prifungen jeder Gruppe sind in der angegebenen Reihenfolge durch-
zufuhren.

Die gesamte Stichprobe ist zunachst den Prifungen der Gruppe 0 zu unterziehen und danach auf die ande-
ren Gruppen aufzuteilen.

Die bei den Prifungen der Gruppe O ermittelten nicht konformen Priflinge durfen nicht fur die anderen
Gruppen verwendet werden.

Als ,ein nicht konformes Bauelement” wird gewertet, wenn ein Prufling entweder alle oder einen Teil der
Prifungen einer Gruppe nicht bestanden hat.

Die Anerkennung wird erteilt, wenn die Anzahl der nicht konformen Bauelemente die festgelegte zulassige
Anzahl der nicht konformen Bauelemente je Gruppe oder Untergruppe und die Gesamtzahl der zulassigen
nicht konformen Bauelemente nicht Gberschreitet.

ANMERKUNG Tabelle 1 und Tabelle 2 bilden zusammen den Prifplan mit fester Stichprobengrof3e. Tabelle 1 enthalt
fur die verschiedenen Prifungen oder Prifgruppen die Einzelheiten fiir die Bildung der Stichproben und die zulassigen
nicht konformen Bauelemente. Tabelle 2, zusammen mit den Einzelheiten zu den Prifungen in Abschnitt 4, enthalt
samtliche Prifbedingungen und Anforderungen und gibt an, wo die Bauartspezifikation zusatzliche Angaben, z. B. zur
Auswahl der Prifverfahren oder -bedingungen, machen muss.

Im Prufplan mit fester Stichprobengréfie mussen die Prifbedingungen und die Anforderungen die gleichen
sein wie in der Bauartspezifikation fur die Qualitédts-Konformitéatsprifung.
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Tabelle 1 — Priifplan mit fester StichprobengroRe fiir die Bauartanerkennung —
Bewertungsstufe EZ

Gruppe Priifung Abschnitt Anzahl der Zulassige Anzahl
Nr. in dieser Priiflinge nicht konformer
Spezifikation Bauelemente
n? ¢
0 Sichtpriifung 4.2
MaRe 4.2
Kapazitat 432 144 0
Verlustfaktor 4.3.3
Spannungsfestigkeit 4.3.1
Isolationswiderstand 434
Zusatzliche Pruflinge 12
1A Létwarmebestandigkeit 4.6 12 0
Lésemittelbestandigkeit des Bauelements b 413
1B Lotbarkeit 4.7 12 0
Losemittelbestandigkeit der Kennzeichnung ° 4.14
2 Tragerbiegeprifung (ehemals Befestigungskraft der 45 12 0
Anschlussflachen)
3 Montage 4.1
Sichtprifung 4.2
Kapazitat 432 108 0°
Verlustfaktor 4.3.3
Spannungsfestigkeit 4.31
Isolationswiderstand 434
i Scherprifung (ehemals Adhasionspriifung) 4.4
E 3.1 | Rascher Temperaturwechsel 4.8 24 0
Reihenfolge klimatischer Priifungen 4.9
i 3.2 | Feuchte Warme, konstant 4.10 24 0
E 3.3 [ Dauerpriifung 4.11 36 0
i 3.4 [ Laden und Entladen 412 24 0
8  Kombinationen aus Kapazitats- und Spannungswerten, siehe 3.4.1.
b Falls in der Bauartspezifikation verlangt.
¢ Die Priiflinge, an denen nach der Befestigung Ausfélle aufgetreten sind, diirfen nicht fiir die Berechnung der bei den nach-
folgenden Priifungen zulassigen nicht konformen Bauelemente verwendet werden. Sie sind durch Ersatzpriflinge zu ersetzen.
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Tabelle 2 — Priifplan fiir die Bauartanerkennung

Abschnittsnummer D Priifbedingungen ? Anzahl der Priiflinge Anforderungen 2
und Priifung ? oder (n) und zulassige
NDP Anzahl nicht
konformer
Bauelemente (c)
Gruppe 0 ND Siehe Tabelle 1
4.21 Sichtpriifung Wie in 4.2.2.
Kennzeichnung lesbar und
wie in der Bauartspezifikation
festgelegt
4.2 Male (Einzelmale) Siehe Bauartspezifikation
4.3.2 Kapazitat Innerhalb der festgelegten
Grenzabweichungen
4.3.3 Verlustfaktor (tan o) Frequenz: 1 kHz Wie in 4.3.3.2
4.31 Spannungsfestigkeit Verfahren: Kein Durchschlag oder
siehe Bauartspezifikation Uberschlag. Selbstheilende
Durchschlage sind zuléssig.
434 Isolationswiderstand Verfahren: Wie in 4.3.4.3
siehe Bauartspezifikation. v
Gruppe 1A D Siehe Tabelle 1
4.6 Létwarmebestandigkeit
46.1 Anfangsmessungen Kapazitat
46.2 Prifbedingungen Verfahren 1 oder Verfahren 2
oder wie in der Bauartspezi-
fikation festgelegt
Dauer: (5% 0,5) s oder (10 + 1) s,
wie in der Bauartspezifikation
festgelegt
Wird Verfahren 1 angewandt,
mussen Ein- und Austauch-
geschwindigkeit (25 = 2,5) mm/s
betragen.
Nachbehandlung: (24 £ 2) h
4.6.3 Endmessungen Sichtpriifung Wie in 4.6.3
Kapazitat ACIC <3 % des nach 4.6.1
gemessenen Wertes
4.13 Lésemittelbestandigkeit Lésemittel: Isopropyl-Alkohol Siehe Bauartspezifikation
des Bauelements Lésemitteltemperatur: kochend
(sofern zutreffend) Verfahren 2
Nachbehandlung: 1 h v
Gruppe 1B D Siehe Tabelle 1
4.7 Lotbarkeit Keine Alterung.
Verfahren 1 oder Verfahren 2, wie
in der Bauartspezifikation festge-
legt
4.7.2 Endmessungen Sichtprifung Wie in 4.7.2
414 Lésemittelbestandigkeit Loésemittel: ... Kennzeichnung lesbar
der Kennzeichnung © L&semitteltemperatur: ...
(sofern zutreffend) Verfahren 1
Reibwerkstoff: Watte v
Nachbehandlungsdauer: ...
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Abschnittshummer D Prufbedingungen a Anzahl der Prufllnge Anforderungen a
und Priifung ? oder (n) und zulassige
NDP Anzahl nicht
konformer
Bauelemente (c)
Gruppe 2 D Siehe Tabelle 1
4.5 Tragerbiegeprifung
4.51 Anfangsmessungen Kapazitat (bei durchgebogener ACIC <10 %
Leiterplatte)
452 Endprifung Sichtpriifung Keine sichtbaren Schaden
Gruppe 3 D Siehe Tabelle 1
4.1 Montage Tragerwerkstoff: ... ¢
421 Sichtprifung Siehe Bauartspezifikation.
4.3.2 Kapazitat ACIC £2 % des in Gruppe 0
gemessenen Wertes
4.3.3 Verlustfaktor (tan o) Frequenz: Wie in 4.3.3
1 kHz (fir alle Kapazitatswerte) .
10 kHz fir Kondensatoren mit Sr?:sz:g:g"‘éenni ZjénElrﬁ-ter
<1 yF (zusétzlich, sieh Y : N
Cr =1 HF (zusatzlich, siehe gruppen 3.1, 3.3 und 3.4)
4.3.3.3)
434 Isolationswiderstand v Wie in 4.3.4.3
Untergruppe 3.1 D Siehe Tabelle 1
4.4 Scherprifung
441 Zwischenprifung Sichtprifung
4.8 Rascher Temperatur-
wechsel
4.8.1 Anfangsmessungen Nicht verlangt, siehe Gruppe 3
4.8.2 Prifbedingungen T, = untere Kategorietemperatur
Ty = obere Kategorietemperatur
5 Zyklen
Dauer ¢, = 30 min
4.8.3 Zwischenprifung Sichtprifung Keine sichtbaren Schaden
4.9 Reihenfolge
klimatischer Prifungen
491 Anfangsmessungen Nicht verlangt, siehe Gruppe 3
4.9.2 Trockene Warme Temperatur: obere Kategorie-
temperatur
Dauer: 16 h
4.9.3 Feuchte Warme,
zyklisch, Prifung Db,
erster Zyklus
4.9.4 Kalte Temperatur: untere Kategorie-
temperatur
Dauer: 2 h
4.9.5 Feuchte Warme, Innerhalb von 15 min nach der
zyklisch, Priifung Db, Entnahme aus der Priifkammer ist
restliche Zyklen Ug fur 1 min anzulegen. v
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Abschnittshummer D Priifbedingungen ? Anzahl der Priiflinge Anforderungen 2
und Priifung ? oder (n) und zulassige
NDP Anzahl nicht
konformer
Bauelemente (c)
4.9.6 Endmessungen D Sichtpriifung Siehe Tabelle 1 Keine sichtbaren Schaden,
Kennzeichnung lesbar
Kapazitat ACIC <5 % des in Gruppe 3
gemessenen Wertes
Verlustfaktor: Anstieg von tan &
bei 10 kHz fur Cp <1 uF Anforderungsstufe 1: < 0,005,
Anforderungsstufe 2: < 0,008
bei 1 kHz fur Cg > 1 pF Anforderungsstufe 1: < 0,003,
Anforderungsstufe 2: < 0,005,
bezogen auf die in Gruppe 3
gemessenen Werte
Isolationswiderstand v > 50 % der Werte in 4.3.4.3
Untergruppe 3.2 D Siehe Tabelle 1
4.10 Feuchte Warme,
konstant
4.10.1  Anfangsmessungen Nicht verlangt, siehe Gruppe 3
4.10.2 Endmessungen Sichtpriifung Keine sichtbaren Schaden
Kapazitat ACIC <5 % des in Gruppe 3
gemessenen Wertes
Verlustfaktor bei 1 kHz Anstieg von tan &
< 0,005, bezogen auf die in
Gruppe 3 gemessenen Werte
Isolationswiderstand > 50 % der Werte in 4.3.4.3
__________________ R .
Untergruppe 3.3 D Siehe Tabelle 1

4.11 Dauerprifung
4111  Anfangsmessungen
4.11.2  Prifbedingungen
4.11.5 Endmessungen

Nicht verlangt, siehe Gruppe 3
Siehe 4.11.2,4.11.3und 4.11.4
Sichtpriifung

Kapazitat

Verlustfaktor:

bei 10 kHz fur Cp <1 uF

bei 1 kHz fur Cg > 1 pF

Isolationswiderstand

Keine sichtbaren Schaden,
Kennzeichnung lesbar

ACIC £5 % fur
Anforderungsstufe 1,

ACIC <8 % fur
Anforderungsstufe 2, bezogen
auf die in Gruppe 3
gemessenen Werte

Anstieg von tan &

Anforderungsstufe 1: < 0,003,
Anforderungsstufe 2: < 0,005,

Anforderungsstufe 1: < 0,002,
Anforderungsstufe 2: < 0,003,
bezogen auf die in Gruppe 3
gemessenen Werte

>50 % der Werte in 4.3.4.3
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Abschnittsnummer D Prufbedingungen a Anzahl der Prufllnge Anforderungen a
und Priifung ? oder (n) und zulassige
NDP Anzahl nicht
konformer
Bauelemente (c)
Untergruppe 3.4 D Siehe Tabelle 1
4.12 Laden und Entladen
4.12.1  Anfangsmessungen Nicht verlangt, siehe Gruppe 3
4.12.2  Priufbedingungen 10 000 Zyklen
4.12.3 Endmessungen Kapazitat ACIC <3 % fur
Anforderungsstufe 1,
ACIC £ 5 % fur
Anforderungsstufe 2, bezogen
auf die in Gruppe 3
gemessenen Werte
Verlustfaktor: Anstieg von tan &
bei 10 kHz bei Cg <1 pF Anforderungsstufe 1: < 0,003,
Anforderungsstufe 2: < 0,005,
bei 1 kHz bei Cg > 1 uF Anforderungsstufe 1: < 0,002,
Anforderungsstufe 2: < 0,003,
bezogen auf die in Gruppe 3
gemessenen Werte
Isolationswiderstand v > 50 % der Werte in 4.3.4.3

Die Abschnittsnummern fir Prifungen und Anforderungen beziehen sich auf Abschnitt 4.
In dieser Tabelle bedeuten: D = zerstérend, ND = zerstérungsfrei.
Diese Priifung kann an oberflachenmontierbaren Kondensatoren durchgefiihrt werden, die auf einem Substrat befestigt sind.

Wenn in den einzelnen Untergruppen verschiedene Substrate verwendet werden, muss die Bauartspezifikation angeben, welches
Substrat in welcher Untergruppe zu verwenden ist.

3.5 Qualitats-Konformitatspriifung

3.5.1 Bildung von Priiflosen
a) Prifungen der Gruppen A und B
Diese Prufungen sind losweise durchzuflhren.

Der Hersteller darf aus der laufenden Fertigung Priflose zusammenstellen, wobei folgende Vorkeh-
rungen zu beachten sind:

(1) Das Pruflos muss aus baulich ahnlichen Kondensatoren bestehen (siehe 3.2).

(2a) Die zu prifende Stichprobe muss die im Priflos vorkommenden Werte und Male reprasentieren:
— entsprechend ihrer Anzahl;
— mit mindestens 5 Priflingen je Wert.

(2b) Wenn in der Stichprobe weniger als 5 Stlck von jedem Wert enthalten sind, muss die Bildung der
Stichprobe zwischen dem Hersteller und der Nationalen Uberwachungsstelle vereinbart werden.

b) Prifungen der Gruppe C
Diese Prifungen sind periodisch durchzufiihren.

Die Stichproben missen die laufende Fertigung der festgelegten Perioden reprasentieren und sind in
hohe, mittlere und niedrige Werte der Bemessungsspannungen aufzuteilen. Um den Bereich der Bauart-
anerkennungen abzudecken, wird in jeder Periode eine BaugréfRe aus jeder Spannungsgruppe gepruft.
In den nachfolgenden Perioden sind andere Baugréfien und/oder Bemessungsspannungen aus laufen-
der Fertigung zu prifen, sodass schliellich der gesamte Bereich erfasst wird.

14 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 60384-19:2013-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-60384-19-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-60384-19-2013-08

