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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-07-14 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erklart worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 6041:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Werkstoffe und
Verfahren, unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL)
erarbeitet.

Das  zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-02-01 AA
»Verbundwerkstoffe“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 6041 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 6041 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefllich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 6041:2017) wurde vom Verband der Europédischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Hartungscharakteristik und der
Glaslibergangstemperatur von nichtmetallischen Werkstoffen (z.B. Prepreg- und Reinharz-Systeme,
Klebstoffe) fiir die Luft- und Raumfahrt mittels der dynamischen Differenzkalorimetrie (DSC, en: Differential
Scanning Calorimeter) fest.

Die anhand dieses Verfahrens erzielten Ergebnisse diirfen herangezogen werden fiir:

— Ableitung des optimalen Hartungszyklus (nur im Zusammenhang mit anderen Verfahren, z.B.
Tg-Bestimmung);

— Bestimmung des Harzzustandes;
— Beurteilung des Harz-Auslagerungsverhaltens.
Diese Europdische Norm enthdlt keine Anweisungen in Bezug auf die einzuhaltenden Gesundheits- und

Sicherheitsanforderungen. Es ist die Verantwortung des Anwenders dieser Europdischen Norm, die jeweils
erforderlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieflich aller Anderungen).

EN 2331, Luft- und Raumfahrt — Glasfilament-Prepreg — Priifmethode zur Bestimmung des Harz- und
Faseranteils sowie der fldchenbezogenen Fasermasse

EN 2559, Luft- und Raumfahrt — Kohlenstoffaser-Prepregs — Priifverfahren zur Bestimmung des Harz- und
Fasermasseanteils und der flichenbezogenen Fasermasse

EN 2743, Luft- und Raumfahrt — Faserverstdrkte Kunststoffe — Standardverfahren fiir Vorbehandlung vor der
Priifung von nicht gealterten Werkstoffen

3 Symbole und Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Symbole und Begriffe.

Bei nicht-idealem Kurvenverlauf oder unterschiedlichen Geratetypen ist die Bestimmung dieser Parameter
zwischen Hersteller und Kaufer zu vereinbaren.

31

Hartungsreaktion (siehe Bild 3)

12 ist die Heizrate, in °C/min oder °K/min

Ty ist die Onsettemperatur, in °C oder °K

Tp ist die Temperatur des Peak-Maximums, in °C oder °K

AH ist die Reaktionsenthalpie, in ]/g

AHqyo istdie auf einen Harzanteil von 100 % korrigierte Reaktionsenthalpie, in]/g
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3.2
Kalibrierung (siehe 6.5)

Th ist die Schmelztemperatur, in °C oder °K

AH ist die Schmelzenthalpie, in J/g

3.3

Glasiibergang (siehe Bild 2)

Tg,s ist die Onsettemperatur des Ubergangsbereiches, in °C oder °K
Tg. ist die Endtemperatur des Ubergangsbereiches, in °C oder °K
Tg ist die Glasiibergangstemperatur, in °C oder °K

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Anhand der dynamischen Differenzkalorimetrie (DSC) werden die Temperaturen und der Warmestrom bei
Werkstoffiibergangen in Abhangigkeit von der Zeit und der Temperatur gemessen.

5 Bezeichnung des Verfahrens
Die Bezeichnung des verwendeten Verfahrens ist nach folgendem Beispiel aufzubauen:
Benennungsblock Identifizierungsblock
ANALYSE VON NICHTMETALLISCHEN

WERKSTOFFEN (UNGEHARTET) MITTELS
DYNAMISCHER DIFFERENZKALORIMETRIE (DSC) EN 6041

Nummer dieser Norm
6 Priifgerat

6.1 Die Messung ist in einem dynamischen Differenzkalorimeter (DSC) durchzufiihren, das innerhalb der
in dem Priifverfahren festgelegten Grenzen betrieben werden kann.

Entsprechende Gerdate sind in Anhang A dieser Europdischen Norm aufgefiihrt.

Wenn Hersteller und Kéaufer unterschiedliche DSC-Gerdte verwenden, muss eine Gegenkontrolle zum
Vergleich der Priifergebnisse erfolgen.

6.2 Waage mit einer Fehlergrenze von 0,01 mg.

6.3 Hilfsmittel wie scharfes Messer und Pinzette.

6.4 Stickstoff (trocken, Reinheit mindestens 99,99 %).

6.5 Kalibrierung

Das Gerét ist mit einer Reinindiumprobe zu iiberpriifen, um wahrend der Versuchsdurchfiihrung eine
Temperaturgenauigkeit von =+0,5°C und eine Wirmemessprazision von 1% aufrechtzuerhalten.
Temperatur- und Messzellenkonstante sind periodisch mit Reinproben der in Tabelle 1 aufgefiihrten

Substanzen zu kalibrieren (Art und Werte nach den Empfehlungen des DSC-Gerateherstellers).

Die Temperaturkalibrierung ist mit zwei oder vorzugsweise drei Substanzen in dem interessierenden
Temperaturbereich vorzunehmen.
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Der Betrieb bei Tieftemperatur muss durch Anwendung von entsprechendem Zubehor erfolgen, das speziell
fiir den Einsatz mit dem jeweils verwendeten Gerat vorgesehen ist (siehe Abschnitt 8).

Fir den Tieftemperaturbetrieb ist auch Eis (H,0 oder Cyclohexan) zur Kalibrierung zu verwenden (die
Starttemperatur muss unter —40 °C liegen).

Die Heizrate fiir die Kalibrierung muss dieselbe sein, wie sie flir die anschliefenden Versuche verwendet
wird, d. h. 10 °C/min fiir Standardmessungen (siehe Abschnitt 8).

Die Geratekalibrierung muss mit der gleichen Probentiegelart, dem gleichen Spiilgas/Spiilgasfluss und mit
Proben von anndhernd gleicher Warmekapazitit wie in den anschlieffenden Versuchen durchgefiihrt
werden.

Basisline und Messzelle miissen periodisch tiberpriift werden (Zeitabstand nach Absprache zwischen den

Parteien). Die Basisliniendrift fiir ein Paar Leertiegel oder Tiegel mit einer inerten Substanz darf in dem
Bereich zwischen —50 °C und 300 °C 1,0 mW nicht Gberschreiten.

7 Probekorper
7.1 Herstellung
7.1.1 Allgemeines

Die Probekoérper sind entsprechend dem in der Werkstoffnorm festgelegten Probenahmeverfahren zu
entnehmen.

Jede Probe muss in etwa einem Reinharzdquivalent von 7 mg bis 10 mg entsprechen (zum Beispiel 20 mg
Prepreg). Bei extremer Reaktionsenthalpie darf die Stoffprobengrofie angeglichen werden, um annehmbare
Kurven in dem Diagramm zu erzielen.

Die Probenmasse ist auf 0,01 mg genau zu bestimmen (siehe 6.2). Bei quantitativen Messungen muss AH auf
einen Harzanteil von 100 % (AH ) korrigiert werden, der Harzanteil ist mit den Priifverfahren nach 7.1.2
bzw. 7.1.3 zu bestimmen.

Mindestens zwei Probekorper sind fiir Standardmessungen (z. B. Abnahmekontrolle) zu verwenden. Zur
Bestimmung von Standardabweichungen werden mindestens sechs Probekorper bendtigt
(d. h. Qualifikationspriifprogramme).

7.1.2 Bestimmung des effektiven Faser/-Harzanteiles

Kohlenstoffaser-Verbundstoff: nach EN 2559;

Glasfaser-Verbundstoff: nach EN 2331;

Aramidfaser-Verbundstoff: nach EN 2559, aber unter Verwendung von HNO3/DMSO.
Ist ein unldslicher Fillstoff vorhanden (wie beispielsweise Si0,), ist dieser (nach Entfernen der Fasern)

durch Zentrifugieren getrennt zu bestimmen, seine Masse muss zu dem Anteil des Verstarkungsstoffes
addiert werden.
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7.1.3 Bestimmung des effektiven Triger-/Harzanteiles bei Klebstoffen

Ubliches Extraktionsverfahren: Verwendung eines Ultraschallbades und eines geeigneten Lésemittels, wie
z. B. DMF, DMSO, NMP.

Die Tragermasse ist zu bestimmen, nachdem zweimal mit Losemitteln wie Aceton oder MEK durchgespiilt
und sorgfaltig getrocknet wurde.

[st ein unldslicher Fiillstoff vorhanden, ist dieser (nach Entfernen des Tragers) durch Zentrifugieren getrennt
zu bestimmen, seine Masse muss zu dem Anteil des Verstarkungsstoffes addiert werden.

Effektiver Harzanteil: my .., = Myepstofr — Myrsger

7.2 Konditionierung
7.2.1 Werkstoff, der bei Raumtemperatur gelagert wird

Wenn nicht anders festgelegt, muss bei Werkstoff, der bei Raumtemperatur gelagert wird, die fiir die
Priifung erforderliche Menge (mit der darauf befindlichen Trennfolie) entnommen und mindestens 2 h in
dem (in EN 2743 festgelegten) Normalklima konditioniert werden.

7.2.2 Werkstoff, der bei Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur gelagert wird

Werkstoff, der bei Temperaturen unterhalb der Raumtemperatur gelagert wird, muss, zur Verhinderung von
Feuchtigkeitsaufnahme in geeigneten luftdichten Beuteln (die ein geeignetes Trockenmittel enthalten)
verpackt, liber eine Zeitspanne, die von der Masse der Packungseinheit abhéngig ist, an die Raumtemperatur
angeglichen werden.

Die tatsdchliche Zeit ist im Bericht anzugeben. Hat der Werkstoff Raumtemperatur erreicht, muss die fiir die
Priifung erforderliche Menge (mit der darauf befindlichen Trennfolie) entnommen und, wenn nicht anders
festgelegt, mindestens 2 h in dem (in EN 2743 festgelegten} Normalklima konditioniert werden.

7.2.3 Normalklima fiir die Priifung

Die Prifvorrichtung muss sich in einem Raum von (23 £ 2)°C und (50 +£5) % relativer Luftfeuchte
(Bedingungen B nach EN 2743) befinden. Das tatsidchliche Priifklima wird innerhalb der Vorrichtung
kontrolliert.

7.2.4 Zeitspanne zwischen Konditionierung und Priifung

Wenn nicht anders festgelegt, ist die Priifung innerhalb von 6 h nach dem Konditionieren durchzufiihren,
wobei die Probe bis zur Priifung im Normalklima verbleibt.

8 Durchfithrung

Die Probe ist in einen Probentiegel einzubringen, wobei ein guter thermischer Kontakt mit dem Tiegel
sicherzustellen ist. Der Deckel ist fest aufzudriicken, aber nicht hermetisch zu verschlief3en, um einen
Druckaufbau zu verhindern. Die beiden Tiegel mit Probe und Referenzsubstanz werden in die Messzelle des
DSC-Gerétes eingesetzt (siehe 6.1, das System wird geschlossen und mit reinem, trockenem Stickstoff
durchgespiilt (Durchfluss vorzugsweise 20 ml/min bis 30 ml/min). Ist eine Tg-Bestimmung des Harzes
gefordert, ist die Zelle rasch auf eine Temperatur unterhalb der Starttemperatur (siehe unten) abzukiihlen.
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