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Entwurf DIN EN 6049-008:2013-03

Luft- und Raumfahrt -

Elektrische Leitungen, Installation -

Schutzschliauche aus Meta-Aramidfasern -

Teil 008: Selbstverschliefdender Schutzschlauch, geschirmt (EMI), mit
Nickel-Kupfer-Geflecht, flexibel, nachtriglich montierbar,
Betriebstemperatur -55 °C bis 200 °C - Produktnorm,;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 6049-008:2017

Aerospace series -

Electrical cables, installation -

Protection sleeve in meta-aramid fibres -

Part 008: Self-wrapping shielded (EMI) protective sleeve with nickel copper braid,
flexible post installation operating temperature from -55 °C to 200 °C - Product standard;
German and English version FprEN 6049-008:2017

Série aérospatiale -

Cables électriques, installation -

Gaines de protection en fibres méta-aramides -

Partie 008: Gaine de protection blindée (EMI) auto-fermable avec tresse cuivre nickelée,
souple apres montage température d’utilisation -55 °C a 200 °C - Norme de produit;
Version allemande et anglaise FprEN 6049-008:2017

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-06-09 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten

Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom
Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustandig erklart worden, Européische Normen (EN) fiir das
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 6049-008:2017) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik,
unter Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA
sInstallationskomponenten im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europdischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DINEN 6049-008 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen
Sprachfassung von EN 6049-008 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefdlich
redaktionelle Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Diese Europdische Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,ft“, die in Deutschland
nicht zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheiten im
nationalen amtlichen und geschéftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes liber Einheiten im Messwesen nicht
zulassig ist.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit Zugelassene Einheit ~ Umrechnung

in (inch) mm 1inch = 25,4 mm

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

IEC 62153-4-3 sieche  DINEN 62153-4-3
Anderungen
Gegeniiber DIN EN 6049-008:2013-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

b) Bild 1 und Legende wurden gedndert;

c) in 4.3.3 entfiel die Angabe der Breite der Markierungslinie auf dem Schlauch;
d) in Tabelle 6 entfiel der Test zur Kontrastmessung nach EN 3475-705;

e) in Abschnitt 7 wurden die Testgruppen um zusatzliche Tests erweitert.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 621553-4-3, Priifverfahren fiir metallische Kommunikationskabel — Teil 4-3: Elektromagnetisches
Verhalten (EMV) — Kopplungswiderstand — Triaxialverfahren
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ASD/TC

Datum: 2017-04

FprEN 6049-008:2017
ASD/TC

Sekretariat: ASD-STAN

Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, Installation —
Schutzschlauche aus Meta-Aramidfasern — Teil 008: SelbstverschliefRender
Schutzschlauch, geschirmt (EMI), mit Nickel-Kupfer-Geflecht, flexibel,
nachtrdglich montierbar, Betriebstemperatur -55 °C bis 200 °C —
Produktnorm

Série aérospatiale — Cdbles électriques, installation — Gaine de protection en fibres méta-aramides — Partie 008 :
Gaine de protection blindée (EMI) auto-fermable avec tresse cuivre nickelée, souple aprés montage température
d’utilisation -55 °C a 200 °C — Norme de produit

Aerospace series — Electrical cables, installation — Protection sleeve in meta-aramid fibres — Part 008: Self-
wrapping shielded (EMI) protective sleeve with nickel copper braid, flexible post installation operating temperature
from -55 °C to 200 °C — Product standard

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 6049-008:2017) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Europdische Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behoérden der
Mitgliedslander der ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 6049-008:2013 ersetzen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Eigenschaften von nachtraglich montierbaren Schutzschlauchen aus Meta-
Aramidfasern, flexibel, selbstverschlief3end, geschirmt (EMI), mit einer Innenschicht aus Nickel-Kupfer-
Geflecht und einer wasserabweisenden Schutzfunktion fiir elektrische Leitungen und Leitungsbiindel zur
Anwendung in der Luft- und Raumfahrt fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 2825, Luft- und Raumfahrt — Brandverhalten nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von
strahlender Wédrme und Flammen — Bestimmung der Rauchdichte

EN 2826, Luft- und Raumfahrt — Brandverhalten nichtmetallischer Werkstoffe unter Einwirkung von
strahlender Wirme und Flammen — Bestimmung der Rauchgaskomponenten

EN 2591-214, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren —
Teil 214: Blitzschlag, Strom- und Spannungsimpuls

EN 2591-305, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren —
Teil 305: Schnelle Temperaturwechsel

EN 2591-307, Luft- und Raumfahrt — Elektrische und optische Verbindungselemente — Priifverfahren —
Teil 307: Salznebel

EN 3475-301, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen fiir Luftfahrt, Verwendung — Priifverfahren —
Teil 301: Leiterwiderstand

EN 3844-1, Luft- und Raumfahrt — Entflammbarkeit nichtmetallischer Werkstoffe — Teil 1: Kleinbrenner-
Priifung, senkrecht — Bestimmung der senkrechten Flammenausbreitung

EN 6049-001, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, Installation — Schutzschlduche aus Meta-
Aramidfasern — Teil 001: Technische Lieferbedingungen

EN 6059 (alle Teile), Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, Installation — Schutzschlduche —
Priifverfahren

IEC 62153-4-3, Metallic communication cable test methods — Part4-3: Electromagnetic compatibility
(EMC) — Surface transfer impedance — Triaxial methodl

ASTM B355, Standard Specification for Nickel-Coated Soft or Annealed Copper Wire?)

ASTM D1000, Standard Test Methods for Pressure-Sensitive Adhesive-Coated Tapes Used for Electrical and
Electronic Applications?

1) Veroffentlicht von: IEC International Commission Electrotechnique Internationale. http://www.iec.ch/

2) Veroffentlicht von: ASTM National (US) American Society for Testing and Materials. http://www.astm.org/
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3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 6049-001 und die folgenden Begriffe.

3.1

nach Alterung

unter Alterung versteht man die Wirkung der in Abschnitt 5 aufgefiihrten Umweltpriifung(en) auf die
Leistung des Produkts am Ende einer Gruppe von Qualifikationspriifungen.

3.2

Uberlappungswinkel
Uberlappungswinkel des Schutzschlauchs fiir den hochsten Durchmesser des Leitungsbiindels

4 Anforderungen
4.1 Zusammensetzung

Ein textiler und metallischer, sich offnen lassender, selbstverschlieflender Schlauch besteht aus zwei
Schichten:

— Auflenschicht: Mischgewebe aus strukturiertem Endlosgarn aus Meta-Aramid und Polyphylensulfid
(PPS)-Monofilament. Ein spezifisches Merkmal vermeidet iibermafdiges Auffasern der Schutzschlauche

nach dem Kaltschneiden.

— Innenschicht: flaches Metallgeflecht aus Nickel-Kupfer-Drahten nach ASTM B355 Class 27 mit
optionalem Klebeband aus Polytetrafluorethylen (PTFE) nach ASTM D1000.

4.2 Mafde und Masse des Schutzschlauchs

Siehe Bild 1, Tabelle 1 und Tabelle 2.

5

Legende

Blauer Beilauffaden (zur Identifizierung der EMI-Abschirmung)
Elfenbeinfarbener Beilauffaden (zeigt Mindestgewebeabdeckungsgrad)
PTFE-Schicht (optional)

Abdeckungswinkel

Dorndurchmesser

UG W=

Bild 1 — Konfiguration
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Tabelle 1 — Maf3e und Masse (ohne Schicht aus PTFE-Klebeband)

Uberlappungswinkel, Wand- Zu schiitzende . . Hochst-
. . Lieferlange
gemessen auf einem Dorn dicke Durchmesser masse
Gll'((:)ffizn- (Dorndurchmesser = max.
Bilindeldurchmesser) max.
min. max. mm mm m g/m
06 2,35 1 bis 6 79
50
11 6 bis 11 92
65° 130°
14 11 bis 14 116
17 14 bis 17 149
1,60
23 17 bis 23 25 175
30 70° 110° 23 bis 30 235
38 30 bis 38 305
Tabelle 2 — Maf3e und Masse (mit Schicht aus PTFE-Klebeband)
Uberlappungswinkel, Wand- Zu schiitzende | Lieferlange Hochst-
gemessen auf einem Dorn dicke Durchmesser masse
Gli((:)fzzn- (Dorndurchmesser = max.
Biindeldurchmesser) max.
min. max. mm mm m g/m
06 2,44 1 bis 6 86
50
11 6 bis 11 102
65° 130°
14 11 bis 14 132
17 14 bis 17 165
1,69
23 17 bis 23 25 196
30 70° 110° 23 bis 30 262
38 30 bis 38 339
4.3 Farbe, Werkstoffe und Markierungslinie
4.3.1 Farbe
Nach Tabelle 3.
Tabelle 3 — Farbe
Farbkode Farbe
5 Olivgriin
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