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Entwurf

Luft- und Raumfahrt -

Elektrische Leitungen, Installation — Schutzschlauche - Prufverfahren -
Teil 504: Erwarmung in einem Kabelbaum aufgrund von
Selbsterwarmung in einem Schutzschlauch;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 6059-504:2013

Aerospace series —

Electrical cables, installation — Protection sleeves — Test methods —

Part 504: Temperature rise within a loom due to self-heating when within a protective
sleeve;

German and English version FprEN 6059-504:2013

Série aérospatiale —

Cables électriques, installation — Gaines de protection — Méthodes d’essais —

Partie 504: Augmentation de temperature due a I'auto-échauffement d’'un faisceau de
cables avec gaine de protection;

Version allemande et anglaise FprEN 6059-504:2013

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-12-06 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 17 Seiten

Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL) im DIN
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Nationales Vorwort

Der Verband der Européischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie (ASD) ist vom Européischen
Komitee fur Normung (CEN) furr zustandig erklart worden, Europaische Normen (EN) fir das Gebiet der Luft-
und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD Assoziierte
Organisation (ASB) des CEN.

Der vorliegende Norm-Entwurf FprEN 6059-504:2013 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Elektrotechnik
unter Mitwirkung deutscher Experten des Normenausschusses Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-04-08 AA ,Installations-
komponenten® im Normenausschuss Luft- und Raumfahrt.

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V. sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu Uberflihren.
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugeflgt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 6059-504 ausschlieBlich der formellen Annahme der deutschen Sprach-
fassung von EN 6059-504 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschlief3lich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.
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EUROPEAN STANDARD FprEN 6059-504
NORME EUROPEENNE

September 2013
ICS 49.060
Deutsche Fassung
Luft- und Raumfahrt —
Elektrische Leitungen, Installation — Schutzschlauche —
Prufverfahren —
Teil 504: Temperaturanstieg durch Selbsterwarmung des
Leitungsbindels innerhalb des Schutzschlauchs
Aerospace series — Série aérospatiale —
Electrical cables, installation — Protection sleeves — Cables électriques, installation — Gaines de protection —
Test methods — Méthodes d’essais —
Part 504: Temperature rise within a loom due Partie 504: Augmentation de temperature due
to self-heating when within a protective sleeve a l'auto-échauffement d’un faisceau de cables

avec gaine de protection

Dieser Europaische Norm-Entwurf wird den CEN-Mitgliedern zur formellen Abstimmung vorgelegt. Er wurde vom Technischen Komitee
ASD-STAN erstellt.

Wenn aus diesem Norm-Entwurf eine Européische Norm wird, sind die CEN-Mitglieder gehalten, die CEN-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu
geben ist.

Dieser Europaische Norm-Entwurf wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch) erstellt. Eine Fassung in
einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und
dem Management-Zentrum des CEN-CENELEC mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
Tschechischen Republik, der Tilrkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und Zypern.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen
und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfligung zu stellen.

Warnvermerk : Dieses Schriftstiick hat noch nicht den Status einer Europaischen Norm. Es wird zur Priifung und Stellungnahme
vorgelegt. Es kann sich noch ohne Ankiindigung &ndern und darf nicht als Europaischen Norm in Bezug genommen werden.

. — |

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2013 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. FprEN 6059-504:2013 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 6059-504:2013) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbande und offiziellen Behdrden der Mitgliedslander der
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Verfahren zur Bewertung des Verhaltens und des Temperaturanstiegs von
mit Schutzschlauchen oder Elektroinstallationsrohren versehener Leitungsbiindel fest, die normalen und Feh-
lerstrdbmen ausgesetzt sind.

Sie ist gemeinsam mit EN 6059-100 anzuwenden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

EN 6059-100, Luft- und Raumfahrt — Elektrische Leitungen, Installation — Schutzschlduche — Teil 100:
Allgemeines

3 Gerate
Fir diese Prifungen sind folgende Gerate zu verwenden:

a) Die Prifung muss bei Raumtemperatur in einer Kammer erfolgen, in der die gesamte Einheit vor Zugluft
geschutzt ist. Es muss ein Luftabzug vorhanden sein, der aber erst nach Beendigung der Prifung betrie-
ben werden darf.

b) Zur Bestimmung des Erscheinungsbildes des Rauchs muss ein Schirm mit schwarzen und weif3en hori-
zontalen Bandern oder eine andere geeignete Vorrichtung verwendet werden.

4 Vorbereitung der Pruflinge

Die Prifung muss bei Raumtemperatur T, (typischerweise 20 °C) in einer Kammer erfolgen, in der die ge-
samte Einheit vor Zugluft geschiitzt ist. Es muss ein Luftabzug vorhanden sein, der aber erst nach Beendi-
gung der Priifung betrieben werden darf.

Zur Bestimmung des Erscheinungsbildes des Rauchs muss ein Schirm mit schwarzen und weiften horizonta-
len Bandern oder eine andere geeignete Vorrichtung verwendet werden.

Die Art der Stromversorgung an beiden Enden darf nicht zu dem Risiko eines Temperaturanstiegs flhren.

Aus Kabeln fur Flugzeugzellen mit einer Temperaturfestigkeit, die der des flr den Schutzschlauch verwende-
ten Materials mindestens entspricht, ist ein Leitungsbiindel mit einer Lédnge von 3 m") so zu wickeln, dass ein
konzentrisches Blindel entsteht. Die Leiter des Blndels sind in Reihe zu verkabeln, so dass durch jeden Lei-
ter derselbe Strom flieRt. Der Durchmesser des entstehenden Kabelbiindels muss den zu prifenden Schutz-
schlauch voll ausflillen. Es sind Vorkehrungen dafiir zu treffen, dass der Spannungsfall Giber den mittleren
Leiter Uber eine Lange von mindestens 1,5 m (Priifbereich) Gberwacht werden kann.

1) Die Temperaturfestigkeit der Kabelisolierung muss mindestens der des zu prifenden Schutzschlauchs entsprechen.
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