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Dieses Dokument (FprEN 6081:2015) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie – Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 
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Diese Norm legt die Maße, Grenzabmaße und Masse von Vollnieten mit Universalkopf, enge Toleranz, 
Zoll-Reihe, für die Anwendung in der Luft- und Raumfahrt fest. 

 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

EN 2115,  

EN 2116,  

EN 2117, 2) 

EN 2424,  

EN 3115,  

EN 6104, 
3) 

EN 6118, 1) 

ISO 8080,  

AMS 4982,  

MIL-C-5541,  

NASM 5674,  

 

 

Die Ausführung muss mit Bild 1 übereinstimmen. 

Die Maße, Grenzabmaße und Masse müssen mit Bild 1 sowie den Tabellen 1, 2 und 3 übereinstimmen. 

Die Maße und Grenzabmaße sind in Millimeter angegeben. 

                                                                 
1) In Vorbereitung zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. 

2) Veröffentlicht als ASD-STAN-Norm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. 

3) Veröffentlicht als ASD-STAN-Vornorm zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Norm. 

4) Veröffentlicht von: Society of Automotive Engineers (SAE), 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001. 

5) Veröffentlicht von: Aerospace Industries Association of America, Inc. (AIA), 1250 Eye Street, N.W., Washington, D.C. 
20005-3924, USA 

6) Veröffentlicht von: Aerospace Industries Association of America, Inc. (AIA), 1250 Eye Street, N.W., Washington, D.C. 
20005-3924, USA 
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