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Beginn der Gültigkeit 

Diese Norm gilt ab ...1) 

 

Nationales Vorwort 

Dieser Änderungs-Entwurf enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Er beinhaltet die Englische Fassung der von der Arbeitsgruppe 8 „Forstmaschinen“ des Technischen 
Komitees 144 „Traktoren und land- und forstwirtschaftliche Maschinen“ im Europäischen Komitees für 
Normung (CEN) ausgearbeiteten Änderung A1:2008 zur EN 609-2:1999. 

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Fachbereich Landtechnik des Normenaus-
schusses Maschinenbau (NAM) im DIN wahrgenommen. 

Diese Europäische Änderung konkretisiert in Verbindung mit der bisher geltenden Norm EN 609-2:1999 
einschlägige Anforderungen von Anhang I der EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG (gültig bis 
28. Dezember 2009) sowie mit Wirkung vom 29. Dezember 2009 der neuen EG-Maschinenricht- 
linie 2006/42/EG an erstmals im EWR in Verkehr gebrachte Schraubenspaltmaschinen, um den Nachweis der 
Übereinstimmung mit diesen Anforderungen zu erleichtern.  

Ab dem Zeitpunkt ihrer Bezeichnung als Harmonisierte Norm im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
kann der Hersteller bei der Anwendung dieser Änderung in Verbindung mit der bisher geltenden Norm 
EN 609-2:1999 davon ausgehen, dass er die behandelten Anforderungen der Maschinenrichtlinie eingehalten 
hat (so genannte Vermutungswirkung).  

 

 

                                                      

1) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt. 
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