DEUTSCHE NORM Entwurf Oktober 2018

DIN EN 6133 D | N
ICS 49.035 Einspriiche bis 2018-11-21
Entwurf

Luft- und Raumfahrt -

Osenkopf mit Gelenklager nach EN 6096 mit selbstschmierender
Beschichtung aus korrosionsbestindigen Stahl, extra breiter Innenring,
mit Aufdengewinde -

Mafie und Belastungen - Inch-Reihe;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 6133:2018

Aerospace series -

Rod-end, with bearing per EN 6096, with self-lubricating liner in corrosion resisting steel,
extra wide inner ring, external threaded shank -

Dimensions and loads - Inch series;

German and English version FprEN 6133:2018

Série aérospatiale -

Embout a rotule lisse selon EN 6096 en acier inoxydable et garniture autolubrifiante Bague
interne extra large filetage extérieur -

Dimensions et charges - Série en inches;

Version allemande et anglaise FprEN 6133:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-09-21 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 34 Seiten

DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL)

| . W
Doctiments-
© DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. - Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, PR 11
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet. www.din.de Docu m#"{"#m#mm M}J b
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin b ; h.d
www.beuth.de 2889785

Full document details: E DIN EN 6133:2018-10


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-6133-2018-10
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-6133-2018-10

- Entwurf -
E DIN EN 6133:2018-10

Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 6133:2018) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-03 AA ,Teile der
mechanischen Systeme” im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt- Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfiihren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 6133 ausschliefllich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 6133 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefflich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung méglich.

Diese Norm enthilt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit in (inch), die in Deutschland nicht
zugelassen ist. Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen
amtlichen und geschéftlichen Verkehr auf Grund des Gesetzes iiber Einheiten im Messwesen und die
Zeitbestimmung (EinhZeitG) nicht zuldssig ist. Die Angabe dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im
amtlichen und geschiftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr und Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheit

anwenden.

Umrechnung:

Nicht zugelassene Einheit ~ Zugelassene Einheit Umrechnung

in (inch) mm 1inch = 25,4 mm

Fliir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 1132-1 siehe DINISO 1132-1

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 1132-1, Wilzlager — Toleranzen — Teil 1: Begriffe
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 6133:2018) wurde vom Verband der Europaischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Beh6rden der Mitgliedsldnder der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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Einleitung

Dieses Dokument wird in Ausgabe P2 verdffentlicht. Es liegen unter Umstdnden nur von Airbus erstellte
frithere P1-Ausgaben und Entwiirfe vor, jedoch keine offiziellen ASD-STAN-Veroffentlichungen. Das heifst,
Nichtiibereinstimmungen des Konfigurationsmanagements mit diesen nichtamtlichen Dokumenten liegen in
der Verantwortung von Airbus.
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1 Anwendungsbereich

Diese Européische Norm legt die Eigenschaften von einstellbaren Osenkdpfen mit folgenden Bestandteilen
fest:

— ein selbstausrichtendes Gelenklager mit selbstschmierender Beschichtung nach EN 6096;
— ein Osenkopf mit Gewinde mit optionaler Lingsnut zu Verriegelungszwecken.

Sie sind fiir die Verwendung in starren oder beweglichen Flugwerkteilen und deren Betatigungsmechanis-
men bestimmt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte

Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlielich aller Anderungen).

EN 2068, Luft- und Raumfahrt — Osenkdpfe mit Gelenklager mit selbstschmierender Beschichtung —
Technische Lieferbedingungen?)

EN 2133, Luft- und Raumfahrt — Kadmieren von Stdhlen mit einer Zugfestigkeit <1 450 MPa, von Kupfer, von
Kupferlegierungen und von Nickellegierungen?)

EN 2424, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 6096, Luft- und Raumfahrt —Gelenklager mit selbst schmierender Beschichtung, extra breitem Innenring
aus korrosionsbestdndigem Stahl — MafSe und Belastungen — Inch Reihe

ISO 1132-1, Rolling bearings — Tolerances — Part 1: Terms and definitions

ISO 3161, Aerospace — UN] threads — General requirements and limit dimensions
ISO 3353-1, Aerospace — Lead and runout threads — Part 1: Rolled external threads
ISO 3353-2, Aerospace — Lead and runout threads — Part 2: Internal threads

[SO 8074, Aerospace — Surface treatment of austenitic stainless steel parts

NAS 559, Lock-rod end (key type)?)

SAE AMS 5643, Steel, corrosion resistant, bars wire, forgings, tubing and rings 16Cr-4.0Ni-0.30(Cb+Ta)-4.0Cu
solution heat treated, precipitation hardenable

TR 4475, Lager und mechanische Ubertragungssysteme fiir Flugwerkanwendungen — Begriffe

1) Veroffentlicht als ASD-STAN-Norm am Tag der Verdffentlichung dieser Europdischen Norm (www.asd-stan.org).

2) Veroffentlicht durch: Aerospace Industries Association of America, Inc. (AIA), 1250 Eye Street, N.W., Washington,
D.C. 20005-3924, USA.
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3 Symbole und Abkiirzungen
Symbole fiir Grenzabweichungen stimmen mit den Definitionen von ISO 1132-1 {iberein.

a maximaler Kippwinkel, den der Aufienring gegeniiber dem Innenring einnehmen kann, wobei die
Kugelfldche des Aufienringes den Innenring noch voll bertihrt

zuldssige statische Radialbelastung

C Ausdriickkrafte

Agmp Abweichung des mittleren Bohrungsdurchmessers in einer Ebene
Abweichung eines einzelnen Bohrungsdurchmessers

Ce Ermiidungsbelastung

Fur Definitionen und Vokabular siehe TR 4475.

4 Anforderungen

4.1 Konfiguration, Mafde, Toleranzen und Masse

Siehe Bild 1 und Tabelle 1.

Tabelle 1: Mafe und Toleranzen sind in Millimeter (Inch) angegeben.
Bild 1: Maf3e und Toleranzen fiir Ra max. sind in pm (pin) angegeben.

Die Mafie und Toleranzen werden nach der Oberflichenbehandlung gemessen.
4.2 Oberflichenrauheit

In Ubereinstimmung mit Bild 1.

Die Oberflachenrauheit wird vor der Oberflichenbehandlung gemessen.
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Tabelle 1 — Maf3e, Toleranzen und Masse

- Entwurf -

®D3
@dzb od @d3 B c oD2 @D b1 b2 11
Gewinde-
Durch- typ 0 0 5 0 0
messer- . +0,254 +0,127
Kenn- UNIJF-3A Grenzabweichung 0,203 —0,05 0 ~0.203 —0127 0 +0,254
Zahla Lager-
(0 (0 (+0.010 (0 (0 (+0.005
A A .
Nennwert max. dmp ds ~0.008) | —0.002) 0) ~0.008) durch —0.0050) 0) (+0.010)
messer
03 03125.04 | 7249 4,826 5,232 12,700 5,588 8,000 14,288 6,604 1,575 38,100
: (0.2854) | (0.1900) (0.206) (0.500) | (0.220) | (0.315) | (0.5625) | (0.2600) | (0.062) | (1.500)
04 0.3750.24 | 8837 6,350 6,756 15,062 6,731 9,700 18,796 7,899 49,225
: (0.3479) | (0.2500) (0.266) (0.593) | (0.265) | (0.382) | (0.7400) | (0.3110) (1.938)
05 7,938 8,331 12,850
0437520 | 10.287 (0-312 5) (0328) | 70650 (0-506) | 53012 9,398 2362 | 53980
06 ' (0.405 0) 9,525 9,931 (0.813) 9,017 13,250 (0.9060) | (0.3700) | (0.093) | (2.125)
(0.3750) 0 (0.391) (0.355) (0.522)
07 0.5000.20 | 11875 11,113 —0,013 11,506 22,225 15,540 25,400 11,074 61,925
' (0.467 5) | (0.4375) 0 (0 (0.453) (0.875) (0.612) | (1.0000) | (0.4360) (2.438)
08 06250.18 | 14958 12,700 —0013 | ~0.0005) 13,106 23,800 10,439 18,290 28,575 13,741 66,675
: (0.5889) | (0.5000) | (o (0.516) (0.937) | (0.411) | (0.720) | (1.1250) | (0.5410) 3175 (2.625)
10 0.7500.16 | 18019 15,875 | ~0000 5) 16,281 30,480 14,656 | 21,540 34,925 16,840 (0.125) 73,025
: (0.7094) | (0.6250) (0.641) (1.200) | (0.577) | (0.845) | (1.3750) | (0.6630) (2.875)
12 19,050 19,456 32,512 16,002 | 24,260 39,688 19,736 85,725
21046 | (0.7500) (0.766) (1.280) | (0.630) | (0.955) | (1.5625) | (0.7770) 3962 (3.375)
0.8750-14 ’ ’
14 (0.8286) | 22225 22,631 35560 | 16,129 | 28,300 44,450 (0.156) | 95250
(0.875 0) (0.891) (1.400) | (0.635) | (1.114) | (1.7500) (3.750)
16 25,400 0,003 25,806 21,488 | 32,050 53,975 104,775
ooty | 30376 (1.000 0) _0:015 (1.016) 47,625 (0.846) | (1.262) | (2.1250) 28,854 4750 (4.125)
: (1.195 9) (1.875) (1.1360) | (0.187)
20 31,750 (+0.0001| 32,156 25,781 | 38,510 63,500 127,000
(1.250 0) —0.0006)| (1.266) (1.015) | (1.516) | (2.5000) (5.000)
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2 13 L1 E rl at A Masse
Durch-
+1,524 | +1,524 | +0,203 | +0,508 }
messer- —0.762 ~0,762 0 0 +0,254 +0,254 g/Stiick
Kenn-
zahl? (+0.060 | (+0.060 | (+0.008 | (+0.02 ,
20.030) | —0.030 0) 0) (+0.010) min. (+0.010) ~
25,400 19,050
03 ’ 15° ’ 27
(1.000) | 25400 2,007 (0.750)
(1.000) (0.079)
04 31,752 240 25,400 50
(1.250) (1.000)
26,975
05 ’ 23° 81
34,920 | (1.062) 2,997 28,575
(1.375) (0.118) (1.125)
06 31,750 21,5° 78
(1.250) 6,477
0.255
07 38,100 2,489 ( ) 299 33,325 113
(1.500) | 34925 (0.098) (1.312)
08 41,275 | (1.375) | 0,127 3,505 38,100 181
(1.625) (0.005) | (0.138) . (1.500)
10 44,450 | 38,100 2,997 44,450 296
(1.750) | (1.500) (0.118) (1.750)
1 47,625 | 41,275 3,998 50,800 432
(1.875) | (1.625) (0.157) . (2.000)
1 50,800 | 44,450 4,394 8,077 55,880 13
(2.000) | (1.750) (0.173) | (0.318) (2.200.)
16 53,975 | 47,625 6,198 69,850 1081
(2.125) | (1.875) (0.244) 9,703 )1o (2.750)
20 73,025 | 53,975 2,692 (0.382) 79,380 1480
(2.875) | (2.125) (0.106) (3.125)

Die Durchmesser-Kennzahl entspricht dem Nenndurchmesser d in 1/6 Inch.

Gewalzte Gewinde nach ISO 3161.

Der zuldssige Wert ist der Hochstwert fiir den Anwender.
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