DEUTSCHE NORM Entwurf Mirz 2017

DIN EN 6138 D | N
ICS 49.080 Einspriiche bis 2017-04-10
Entwurf

Luft- und Raumfahrt -

Kappe, nicht metallisch, zum Schutz fiir Endfittinge < 3 000 PSI Hydraulik
Systeme;

Deutsche und Englische Fassung FprEN 6138:2016

Aerospace series -
Cap, protective, non-metallic for fitting ends < 3 000 PSI hydraulic systems;
German and English version FprEN 6138:2016

Série aérospatiale -
Chapeau, protecteur, non métallique pour raccord < 3 000 PSI circuits hydrauliques;
Version allemande et anglaise FprEN 6138:2016

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-02-10 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nl@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Der Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie — Normung (ASD-STAN) ist
vom Europdischen Komitee fiir Normung (CEN) fiir zustdndig erkldrt worden, Europdische Normen (EN) fiir
das Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN.

Das vorliegende Dokument (FprEN 6138:2016) wurde von ASD-STAN, Fachbereich Mechanik, unter
Mitwirkung deutscher Experten des DIN-Normenausschusses Luft- und Raumfahrt (NL) erarbeitet.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-03-02 AA ,Fluidische Systeme
und Komponenten (Spiegelausschuss zu ISO/TC 20/SC 10)“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt
(NL).

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des DIN-Normenausschusses Luft-
und Raumfahrt (NL) sind die europaischen Luft- und Raumfahrt-Normungsergebnisse zweisprachig, in
Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu iiberfithren. Aus diesem Grund wurde der Deutschen
Fassung dieses Dokumentes die Englische Fassung hinzugefiigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN
dieser Norm-Entwurf E DIN EN 6138 ausschlief3lich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung
von EN 6138 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschliefilich redaktionelle
Stellungnahmen zur deutschen Ubersetzung moglich.
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ASD/TC

Datum: 2016-10

FprEN 6138:2016

ASD/TC

Sekretariat:

Luft- und Raumfahrt — Kappe, nicht metallisch, zum Schutz fiir Endfittinge
< 3 000 PSI Hydraulik Systeme

Série aérospatiale — Chapeau, protecteur, non métallique pour raccord < 3 000 PSI circuits hydrauliques

Aerospace series — Cap, protective, non-metallic for fitting ends < 3 000 PSI hydraulic systems

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 6138:2016) wurde vom Verband der Europdischen Luft-, Raumfahrt- und
Verteidigungsindustrie - Normung (ASD-STAN) erstellt.

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgefiihrt wurden,
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbdnde und offiziellen Behérden der Mitgliedslander der

ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europdische Norm legt die Mafie, Toleranzen und Kennwerte von Schutzkappen zum Abdichten von
Fluidanschliissen wahrend des Transports und der Aufbewahrung fest, um Folgendes zu verhindern:

— Verunreinigung durch Feuchtigkeit, Fluide, Chemikalien und Partikel;

— Leckage innerhalb der Packung oder einer Luftfahrzeugsektion;

— Beschadigung an Anschliissen und Rohrenden;

— Verstopfen von Anschliissen und Rohren aufgrund des Ansaugens der Kappe.

Aufgrund der Reinheitsanforderungen diirfen die Teile nur einmal benutzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschliefilich aller Anderungen).

EN 2424:2008, Luft- und Raumfahrt — Kennzeichnung von Luft- und Raumfahrt-Erzeugnissen

EN 6079, Luft- und Raumfahrt — Rohrverschraubung mit Dichtkegel 24° — Anschlussstiick mit Innengewinde,
nicht gebérdelt — Inch-Reihel)

EN 6102, Luft- und Raumfahrt — Hydraulisches Fluid auf Phosphatesterbasis, feuerbestdindig — Technische
Lieferbedingungen?)

EN 9100, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen an Organisationen der Luftfahrt, Raumfahrt und
Verteidigung

ISO 2768-1, General tolerances — Part 1: Tolerances for linear and angular dimensions without individual
tolerance indications

IS0 3161, Aerospace — UN] threads — General requirements and limit dimensions

SAE-AS4059, Aerospace Fluid Power — Contamination Classification for Hydraulic Fluids?)
SAE-AS4375, Fitting End, Flareless, Design Standard?)

SAE-AS4395, Fitting End — Flared Tube Connection, Design Standard?)

SAE-AS33514, Fitting End, Standard Dimensions for Flareless Tube Connection and Gasket Seal?)

FED-STD-595C, Colors used in government procurement

1) InVorbereitung zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Europaischen Norm.

ANMERKUNG  Bis zur Veroffentlichung von EN 6079 ist SAE-AS4375 und von EN 6102 ist AS1241 anzuwenden.

2) Veroffentlicht von: SAE National (US) Society of Automotive Engineers. http://www.sae.org/
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3 Anforderungen

3.1 Ausfiihrung, Maf3e, Toleranzen und Masse
Die Ausfiihrung, Maf3e, Toleranzen und Masse miissen mit Bild 1 und Tabelle 1 {ibereinstimmen.
Nicht festgelegte Langentoleranzen miissen ISO 2768-m entsprechen.

Alle Innenflachen miissen frei von Graten und Formnahten sein.
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Legende
1 Flache fiir die Kennzeichnung

Falls nicht anders festgelegt, miissen alle Radien R = (1,0 = 0,2) mm betragen.

Bild 1 — Ausfiihrung und Maf3e

Tabelle 1 — Mafde und Masse

Mafie in Millimeter

GroRen- A @B pC E F dG Masse
code? Gewinde nach ISO 3161 g
04 4375-20UNJF 17,0 13,9 10,1 8,6 12 0,9
06 .5625-18UNJF 20,5 17,3 10,3 8,8 15 1,3
08 .7500-16UNJF 25,5 22,1 12,4 10,9 20 2,2
10 .8750-14UNJF 28,5 25,6 13,6 12,1 23 2,7
12 1.0625-12UN] 33,5 30,6 28 3,7
16 1.3125-12UN] 39,5 37,2 34 4,1
14,8 13,3

20 1.6250-12UN] 48,5 45,3 42 6,5
24 1.8750-12UN] 55,0 51,0 49 8,0

3 Der GroRencode entspricht dem Rohr-Nenndurchmesser von 1/16 Zoll.
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