DEUTSCHE NORM Entwurf _August 2010

DIN EN 61439-1 I
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach

(VDE 0660-600-1)
Durchfiihrung des vom VDE-Prasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter v D E

O
=

der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der
setz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

ICS 29.130.20 Einspriche bis 2010-10-31

Vorgesehen als Ersatz fr
DIN EN 61439-1
(VDE 0660-600-1):2010-06

Entwurf

Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen —
Teil 1: Allgemeine Festlegungen

(IEC 17D/405/CDV:2010);

Deutsche Fassung FprEN 61439-1:2010

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies —
Part 1: General rules

(IEC 17D/405/CDV:2010);

German version FprEN 61439-1:2010

Ensembles d’appareillage de basse tension —
Partie 1: Regles générales

(CEI 17D/405/CDV:2010);

Version allemande FprEN 61439-1:2010

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-07-26 wird der Offentlichkeit zur Prifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an dke@vde.com in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 283 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab ...

Nationales Vorwort

Die Deutsche Fassung des europdischen Dokuments FprEN 61439-1:2010 ,Niederspannungs-
Schaltgeratekombinationen — Teil 1: Allgemeine Festlegungen® (Entwurf in der Umfrage) ist unverandert in
diesen Norm-Entwurf Gbernommen worden.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europaische Komitee fiir Elektrotechnische
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fiir eine Internationale
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en:
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europdische Norm gestellt wird, um eine
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale
Dokument IEC 17D/405/CDV:2010 ,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies — Part 1: General
rules” unverandert in den Entwurf FprEN 61439-1:2010 Gbernommen worden.

Da die Deutsche Fassung noch nicht endgltig mit der Englischen und Franzdsischen Fassung abgeglichen
ist, ist die englische Originalfassung des IEC-CDV entsprechend der diesbeziiglich durch die IEC erteilten
Erlaubnis beigefligt. Die Nutzungsbedingungen fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten
gleichermaBen auch fir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom SC 17D ,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies” der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet.

Bei der Abstimmung zu dem Européischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-
Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur ,JA/NEIN“-Entscheidungen
mdglich, wobei ,NEIN“-Entscheidungen fundiert begriindet werden missen. Dokumente, die bei CENELEC
als Europaische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu
tbernehmen.

Fir diesen Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium UK 431.1 ,Niederspannungs-Schaltgerate-
kombinationen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und
VDE (www.dke.de) zustandig.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2010-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in Abschnitt 5 wurden in den kennzeichnenden Merkmalen von Schnittstellen einige der Definitionen fir
Bemessungswerte Uberarbeitet;

b) die Betriebsbedingungen in Abschnitt 7 wurden Uberarbeitet, z. B. fir Umgebungstemperatur und
Luftfeuchte;

c) die Errichtungsbedingungen in 8.4.3.1 wurden um erforderliche MaBnahmen in TT-Netzen erweitert;
d) in 8.5.2 wurden die Anforderungen fir herausnehmbare Teile Uberarbeitet;
e) die Anforderungen flir Grenztemperaturen in 9.2 wurden konkretisiert;

f) in dem umfangreichen Abschnitt 10, Bauartnachweise wurden zahlreiche technische und redaktionelle
Anderungen an Priifungen und Nachweisen vorgenommen;

g) die Stiicknachweise der Luft- und Kriechstrecken in 11.3 wurden Uberarbeitet;

h) die Tabellen in Anhang C und in Anhang D wurden an verdnderte Anforderungen und Nachweise
angepasst;

i) die EMV-Anforderungen in Anhang J wurden uUberarbeitet, um der Europdischen EMV-Richtlinie zu
entsprechen;

j) Tabellen mit Werten fur Betriebsstrom und Verlustleistung von blanken Kupferschienen wurden aus
Anhang H herausgeldst und in den neuen Anhang N aufgenommen;

k) Anhang O mit einer Anleitung zum Nachweis der Erwédrmung wurde neu aufgenommen;

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 61439-1:2010-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61439-1-2010-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61439-1-2010-08

— Entwurf —
E DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2010-08

[)  Anhang P ,Nachweis zur Ermittlung der Kurzschlussfestigkeit von Sammelschienenanordnungen durch
Vergleich mit einer gepriiften Referenzkonstruktion mittels Berechnung“ wurde neu aufgenommen;

m) die Norm wurde insgesamt redaktionell Uberarbeitet und die normativen Verweisungen aktualisiert.

Nationaler Anhang NA

(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Normen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Gber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist in Tabelle NA.1 wiedergegeben.

Tabelle NA.1

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Vorschriftenwerk

Klassifikation im

VDE-

(VDE 0199):2003-05

HD 472 S1:1989 IEC 60038:1983 DIN IEC 60038 VDE 0175

+ Cor.:2002 +A1:1994 + A2:1997 | (VDE 0175):2002-11

- IEC 60050-151:2001 |a) -

- IEC 60050-195:1998 |a) -

- IEC 60050-441:2007 |a) -

- IEC 60050-471:2007 |a) -

- IEC 60050-601:1985 |a) -

- IEC 60050-604:1987 |a) -

- IEC 60050-826:2007 |a) -

EN 60068-2-2:2007  |IEC 60068-2-2:2007  |DIN EN 60068-2-2 VDE 0468-2-2
(VDE 0468-2-2):2008-05

EN 60068-2-11:1999 |IEC 60068-2-11:1981 |DIN EN 60068-2-11:2000-02 -

EN 60068-2-30:2005 |IEC 60068-2-30:2005 |DIN EN 60068-2-30:2006-06 -

EN 60073:2002 IEC 60073:2002 DIN EN 60073 VDE 0199

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

(VDE 0303-11
Berichtigung 2):2004-02

EN 60079 IEC 60079 DIN EN 60079 (VDE 0170) VDE 0170

EN 60085:2008 IEC 60085:2007 DIN EN 60085 (VDE 0301-1):2008-08 |VDE 0301-1

- IEC 60092-302:1997 |— -

EN 60099-1:1994 IEC 60099-1:1991 DIN EN 60099-1 VDE 0675-1

+ A1:1999 + A1:1999 (VDE 0675-1):2000-08

— - DIN EN 60099-1 Berichtigung 1 VDE 0675-1
(VDE 0675-1 Berichtigung 1):2000-11 | Berichtigung 1

EN 60112:2003 IEC 60112:2003 DIN EN 60112 VDE 0303-11
(VDE 0303-11):2003-11

- - DIN EN 60112 Berichtigung 2 VDE 0303-11

Berichtigung 2
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-
Vorschriftenwerk

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

EN 60204 IEC 60204 DIN EN 60204 (VDE 0113) VDE 0113

EN 60216 Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe
IEC 60216 DIN EN 60216 (VDE 0304) VDE 0304

thematisch IEC 60227-3:1993 thematisch vergleichbar:

vergleichbar: HD 21.3 |IEC 60227-3/A1:1997 [DIN VDE 0281-3 (VDE 0281-3) VDE 0281-3

- IEC 60227-4:1992 - -

- IEC 60227-4/A1:1997 |- -

EN 60228:2005 + IEC 60228:2004 DIN EN 60228 VDE 0295

Cor.:2005 (VDE 0295):2005-09

thematisch IEC 60245-3:1994 thematisch vergleichbar: VDE 0282-3

vergleichbar: HD 22.3 |IEC 60245-3/A1:1997 |DIN VDE 0282-3 (VDE 0282-3)

thematisch IEC 60245-4:1994 thematisch vergleichbar: VDE 0282-4

vergleichbar: HD 22.4

IEC 60245-4/A1:1997
IEC 60245-4/A2:2003

DIN VDE 0282-4 (VDE 0282-4)

Normen der Reihe
HD 60364 / HD 384

Normen der Reihe
IEC 60364

Normen der Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100)

Normen der Reihe
VDE 0100

HD 60364-4-41:2007

IEC 60364-4-41:2005,
mod.

DIN VDE 0100-41
(VDE 0100-410):2007-06

VDE 0100-410

HD 60364-4-443:2006

IEC 60364-4-44:2001
+ A1:2003, mod.

DIN VDE 0100-44
(VDE 0100-443):2007-06

VDE 0100-443

HD 384.5.52 S1:1995
+ A1:1998

IEC 60364-5-52:1993,
mod.

DIN VDE 0100-520
(VDE 0100-520):2003-06

VDE 0100-520

IEC 60364-5-53:2001

DIN VDE 0100-530
(VDE 0100-530):2005-06

VDE 0100-530

HD 60364-5-54:2007

IEC 60364-5-54:2002,
mod.

DIN VDE 0100-540
(VDE 0100-540):2007-06

VDE 0100-540

IEC 60417 DB
|IEC-Online-Datenbank

EN 60445:2007 IEC 60445:2006, mod. |DIN EN 60445 (VDE 0197):2007-11 VDE 0197
EN 60446:2007 IEC 60446:2007 DIN EN 60446 (VDE 0198):2008-02 |VDE 0198
EN 60447:2004 IEC 60447:2004 DIN EN 60447 (VDE 0196):2004-12 [VDE 0196
- IEC 60502-1:2004 - -

- IEC 60502-1/A1:2009 |- -

EN 60529:1991 IEC 60529:1989 DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 | VDE 0470-1
+ A1:2000 + A1:1999

EN 60664-1:2007 IEC 60664-1:2007 DIN EN 60664-1 VDE 0110-1

(VDE 0110-1):2008-01

EN 60695-2-10:2001

IEC 60695-2-10:2000

DIN EN 60695-2-10
(VDE 0471-2-10):2001-11

VDE 0471-2-10

EN 60695-2-11:2001

IEC 60695-2-11:2000

DIN EN 60695-2-11
(VDE 0471-2-11):2001-11

VDE 0471-2-11

EN 60695-10-2

IEC 60695-10-2

DIN EN 60695-10-2
(VDE 0471-10-2)

VDE 0471-10-2

EN 60695-11-5:2005

IEC 60695-11-5:2004

DIN EN 60695-11-5
(VDE 0471-11-5):2005-11

VDE 0471-11-5

HD 528 S2:1997

IEC 60890:1987
+ Cor.:1988 + A1:1995

DIN VDE 0660-507
(VDE 0660-507):1997-11

VDE 0660-507
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-
Vorschriftenwerk

EN 60947-1:2004
+ Cor.:2004
ersetzt durch:

EN 60947-1:2007

IEC 60947-1:2004
ersetzt durch:

IEC 60947-1:2007

DIN EN 60947-1

(VDE 0660-100):2005-01
ersetzt durch:

DIN EN 60947-1

(VDE 0660-100):2008-04

VDE 0660-100
ersetzt durch:

VDE 0660-100

EN 61000-3-2:2006 IEC 61000-3-2:2005 DIN EN 61000-3-2 VDE 0838-2
+ A1:2009 + A1:2008 (VDE 0838-2):2010-03

+ A2:2009 + A2:2009

EN 61000-4-2:1995 IEC 61000-4-2:1995 DIN EN 61000-4-2 VDE 0847-4-2

+ A1:1998 + A2:2001
ersetzt durch:

+ A1:1998 + A2:2000
ersetzt durch:

(VDE 0847-4-2):2001-12
ersetzt durch:

ersetzt durch:

EN 61000-4-2:2009  |IEC 61000-4-2:2008  |DIN EN 61000-4-2 VDE 0847-4-2
(VDE 0847-4-2):2009-12

EN 61000-4-3:2006  |IEC 61000-4-3:2006 | DIN EN 61000-4-3 VDE 0847-4-3

+ A1:2008 + A1:2007 (VDE 0847-4-3):2008-06

EN 61000-4-4:2004  |IEC 61000-4-4:2004  |DIN EN 61000-4-4 VDE 0847-4-4
(VDE 0847-4-4):2005-07

EN 61000-4-5:2006  |IEC 61000-4-5:2005 |DIN EN 61000-4-5 VDE 0847-4-5
(VDE 0847-4-5):2007-06

EN 61000-4-6:2007 + |IEC 61000-4-6:2003  |DIN EN 61000-4-6 VDE 0847-4-6

Cor.:2007
ersetzt durch:

+ A1:2004 + A2:2006
ersetzt durch:

(VDE 0847-4-6):2008-04
ersetzt durch:

ersetzt durch:

EN 61000-4-6:2009  |IEC 61000-4-6:2008  |DIN EN 61000-4-6 VDE 0847-4-6
(VDE 0847-4-6):2009-12
EN 61000-4-8:1993  [IEC 61000-4-8:1993  [DIN EN 61000-4-8 VDE 0847-4-8

+ A1:2001

+ A1:2000
ersetzt durch:

IEC 61000-4-8:2009

(VDE 0847-4-8):2001-12

EN 61000-4-11:2004

IEC 61000-4-11:2004

DIN EN 61000-4-11
(VDE 0847-4-11):2005-02

VDE 0847-4-11

EN 61000-4-13:2002

IEC 61000-4-13:2002

DIN EN 61000-4-13
(VDE 0847-4-13):2003-02

VDE 0847-4-13

EN 61000-6-1:2001
ersetzt durch:

IEC 61000-6-1:1997,
mod.
ersetzt durch:

DIN EN 61000-6-1
(VDE 0839-6-1):2002-08
ersetzt durch:

VDE 0839-6-1
ersetzt durch:

EN 61000-6-1:2007  |IEC 61000-6-1:2005  |DIN EN 61000-6-1 VDE 0839-6-1
(VDE 0839-6-1):2007-10

EN 61000-6-2:2005  |IEC 61000-6-2:2005 |DIN EN 61000-6-2 VDE 0839-6-2
(VDE 0839-6-2):2006-03

EN 61000-6-3:2007  |IEC 61000-6-3:2006  |DIN EN 61000-6-3 VDE 0839-6-3
(VDE 0839-6-3):2007-09

EN 61000-6-4:2007  |IEC 61000-6-4:2006  |DIN EN 61000-6-4 VDE 0839-6-4

(VDE 0839-6-4):2007-09

Normen der Reihe
EN 61082

Normen der Reihe
IEC 61082

Normen der Reihe
DIN EN 61082 (VDE 0040)

Normen der Reihe
VDE 0040

EN 61082-1

IEC 61082-1

DIN EN 61082-1 (VDE 0040-1)

VDE 0040-1

IEC/TR 61117:1992

DIN IEC 61117
(VDE 0660-509):1993-09

VDE 0660-509

EN 61140:2002
+ A1:2006

IEC 61140:2001
+ A1:2004, mod.

DIN EN 61140
(VDE 0140-1):2007-03

VDE 0140-1
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Tabelle NA.1 (fortgesetzt)

Européaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

Klassifikation im
VDE-
Vorschriftenwerk

Normen der Reihe
EN 61180

Normen der Reihe
IEC 61180

Normen der Reihe
DIN EN 61180 (VDE 0432)

Normen der Reihe
VDE 0432

IEC/TS 61201:2007

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

Normen der Reihe

EN 61241 IEC 61241 DIN EN 61241 (VDE 0170-15) VDE 0170-15
EN 61346-1:1996 IEC 61346-1:1996 DIN EN 61346-1:1997-01 -

EN 61346-2 IEC 61346-2 DIN EN 61346-2 -

EN 61439-2 IEC 61439-2 DIN EN 61439-2 VDE 0660-600-2

(VDE 0660-600-2)

IEC/TR 61912-1:2007

DIN EN 60947-1 Beiblatt 1
(VDE 0660-100 Beiblatt 1):2008-02

VDE 0660-100
Beiblatt 1

IEC/TR 61912-2:2009

EN 62208:2003

IEC 62208:2002

DIN EN 62208
(VDE 0660-511):2005-04

VDE 0660-511

EN 50102:1995
(Boomerang
EN 62262:2002)

Identisch mit
IEC 62262:2002

DIN EN 50102/DIN EN 62262
(VDE 0470-100):1997-09

VDE 0470-100

EN ISO 178:2003 ISO 178:2001 DIN EN ISO 178:2006-04 -
+ A1:2005 + A1:2004

Normen der Reihe Normen der Reihe Normen der Reihe

EN ISO 179 ISO 179 DIN EN ISO 179 -

EN ISO 2409:1994
ersetzt durch:

EN ISO 2409:2007

1ISO 2409:1992
ersetzt durch:

ISO 2409:2007

DIN EN ISO 2409:1994-10
ersetzt durch:

DIN EN ISO 2409:2007-08

EN ISO 4628-3:2003

ISO 4628-3:2003

DIN EN ISO 4628-3:2004-01

EN ISO 4892-2:1999
ersetzt durch:

EN ISO 4892-2:2006
+ A1:2009

ISO 4892-2:1994
ersetzt durch:
1ISO 4892-2:2006
+ A1:2009

DIN EN ISO 4892-2:2000-11
ersetzt durch:

DIN EN ISO 4892-2:2009-11

EN 55011:2007 IEC/CISPR 11:2003 DIN EN 55011 VDE 0875-11
+ A2:2007 + A1:2004, mod. (VDE 0875-11):2007-11
ersetzt durch: + A2:2006 ersetzt durch:
ersetzt durch:
EN 55011:2009 CISPR 11:2009 DIN EN 55011 VDE 0875-11
(VDE 0875-11):2010-05
EN 55022:2006 CISPR 22:2005, mod. |DIN EN 55022 VDE 0878-22

+ A1:2007

+ A1:2005
ersetzt durch:

CISPR 22:2008

(VDE 0878-22):2008-05

DIN 43671:1975-12

a)

.internationales Elektrotechnisches Wérterbuch — Deutsche Ausgabe®, im Rahmen der Datenbankanwen-

dung DIN-TERM zu beziehen uber Beuth Verlag.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 43671:1975-12, Stromschienen aus Kupfer — Bemessung fiir Dauerstrom

DIN EN 50102/DIN EN 62262 (VDE 0470-100):1997-09, Schutzarten durch Gehéuse fiir elektrische Betriebs-
mittel (Ausriistung) gegen duBere mechanische Beanspruchungen (IK-Code); Deutsche Fassung
EN 50102:1995 (Hinweis: identisch mit IEC 62262:2002 (Boomerang EN 62262:2002))

DIN EN 55011 (VDE 0875-11):2007-11 (zurlickgezogen), Industrielle, wissenschaftliche und medizinische
Hochfrequenzgeréte (ISM-Geréte) — Funkstérungen — Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 11:2003 +
A1:2004, modifiziert + A2:2006); Deutsche Fassung EN 55011:2007 + A2:2007

DIN EN 55011 (VDE 0875-11):2010-05, Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geréte — Funk-
stérungen — Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 11:2009, modifiziert); Deutsche Fassung
EN 55011:2009

DIN EN 55022 (VDE 0878-22):2008-05, Einrichtungen der Informationstechnik — Funkstéreigenschaften —
Grenzwerte und Messverfahren (IEC/CISPR 22:2005, modifiziert + A1:2005); Deutsche Fassung
EN 55022:2006 + A1:2007

DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05, Umgebungseinfliisse — Teil 2-2: Priifverfahren — Priifung B:
Trockene Wéarme (IEC 60068-2-2:2007); Deutsche Fassung EN 60068-2-2:2007

DIN EN 60068-2-11:2000-02, Umweltprifungen — Teil 2: Prifungen — Priifung Ka: Salznebel
(IEC 60068-2-11:1981); Deutsche Fassung EN 60068-2-11:1999

DIN EN 60068-2-30:2006-06, Umgebungseinfliisse — Teil 2-30: Priifverfahren — Priifung Db: Feuchte Wérme,
zyklisch (12 + 12 Stunden) (IEC 60068-2-30:2005); Deutsche Fassung EN 60068-2-30:2005

DIN EN 60073 (VDE 0199):2003-05, Grund- und Sicherheitsregeln fiir die Mensch-Maschine-Schnittstelle,
Kennzeichnung — Codierungsgrundsétze fiir Anzeigengeréte und Bedienteile (IEC 60073:2002); Deutsche
Fassung EN 60073:2002

DIN EN 60079 (VDE 0170) (Reihe), Explosionsfdhige Atmosphére

DIN EN 60085 (VDE 0301-1):2008-08, Elektrische Isolierung — Thermische Bewertung und Bezeichnung
(IEC 60085:2007); Deutsche Fassung EN 60085:2008

DIN EN 60099-1 (VDE 0675-1):2000-08, Uberspannungsableiter — Teil 1: Uberspannungsableiter mit nicht-
linearen Widerstdnden und Funkenstrecken flir Wechselspannungsnetze (IEC 60099-1:1991 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60099-1:1994 + A1:1999

DIN EN 60099-1 Berichtigung 1 (VDE 0675-1 Berichtigung 1):2000-11, Berichtigung zu DIN EN 60099-1
(VDE 0675-1):2000-08

DIN EN 60112 (VDE 0303-11):2003-11, Verfahren zur Bestimmung der Priifzahl und der Vergleichszahl der
Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen (IEC 60112:2003); Deutsche Fassung EN 60112:2003

DIN EN 60112 Berichtigung 2 (VDE 0303-11 Berichtigung 2):2004-02, Berichtigungen zu DIN EN 60112
(VDE 0303-11):2003-11

DIN EN 60204 (VDE 0113) (Reihe), Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen

DIN EN 60216 (VDE 0304) (Reihe), Elektroisolierstoffe — Eigenschaften hinsichtlich des thermischen
Langzeitverhaltens

DIN EN 60228 (VDE 0295):2005-09, Leiter flir Kabel und isolierte Leitungen (IEC 60228:2004); Deutsche
Fassung EN 60228:2005 + Corrigendum:2005
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DIN EN 60445 (VDE 0197):2007-11, Grund- und Sicherheitsregeln fiir die Mensch-Maschine-Schnittstelle —
Kennzeichnung der Anschliisse elektrischer Betriebsmittel und angeschlossener Leiterenden
(IEC 60445:2006, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60445:2007

DIN EN 60446 (VDE 0198):2008-02, Grund- und Sicherheitsregeln fiir die Mensch-Maschine-Schnittstelle —
Kennzeichnung von Leitern durch Farben oder alphanumerische Zeichen (IEC 60446:2007); Deutsche
Fassung EN 60446:2007

DIN EN 60447 (VDE 0196):2004-12, Grund- und Sicherheitsregeln fiir die Mensch-Maschine-Schnittstelle,
Kennzeichnung — Bedienungsgrundsétze (IEC 60447:2004); Deutsche Fassung EN 60447:2004

DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09, Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999);
Deutsche Fassung EN 60529:1991 + A1:2000

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01, Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Nieder-
spannungsanlagen — Teil 1: Grundséatze, Anforderungen und Priifungen (IEC 60664-1:2007); Deutsche
Fassung EN 60664-1:2007

DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2001-11, Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2-10: Priifun-
gen mit dem Gliihdraht — Glihdrahtpriifeinrichtungen und allgemeines Priifverfahren (IEC 60695-2-10:2000);
Deutsche Fassung EN 60695-2-10:2001

DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2001-11, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 2-11:
Priifungen mit dem Glihdraht — Prifungen mit dem Gliihdraht zur Entziindbarkeit von Enderzeugnissen
(IEC 60695-2-11:2000); Deutsche Fassung EN 60695-2-11:2001

DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2), Prifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 10-2: Unibliche
Wérme — Kugeldruckpriifung (IEC 60695-10-2); Deutsche Fassung EN 60695-10-2

DIN EN 60695-11-5 (VDE 0471-11-5):2005-11, Priifungen zur Beurteilung der Brandgefahr — Teil 11-5:
Prifflammen — Priifverfahren mit der Nadelflamme — Versuchsaufbau, Vorkehrungen zur Bestétigungspriifung
und Leitfaden (IEC 60695-11-5:2004); Deutsche Fassung EN 60695-11-5:2005

DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2005-01 (zurlickgezogen), Niederspannungsschaltgeréte — Teil 1: Allge-
meine Festlegungen (IEC 60947-1:2004); Deutsche Fassung EN 60947-1:2004 + Corrigendum 2004

DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2008-04, Niederspannungsschaltgeréte — Teil 1: Allgemeine Festlegungen
(IEC 60947-1:2007); Deutsche Fassung EN 60947-1:2007

DIN EN 60947-1 Beiblatt 1 (VDE 0660-100 Beiblatt 1):2008-02, Niederspannungsschaltgeréte — Uberstrom-
Schutzeinrichtungen — Teil 1: Anwendung der Kurzschlussbemessungswerte (IEC/TR 61912-1:2007)

DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2):2010-03, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 3-2: Grenzwerte —
Grenzwerte fiir Oberschwingungsstréme (Geréte-Eingangsstrom = 16 A je Leiter) (IEC 61000-3-2:2005 +
A1:2008 + A2:2009); Deutsche Fassung EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847-4-2):2001-12 (zurlickgezogen), Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) —
Teil 4-2: Prif- und Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitét
(IEC 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001

DIN EN 61000-4-2 (VDE 0847-4-2):2009-12, Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 4-2: Priif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizitét (IEC 61000-4-2:2008);
Deutsche Fassung EN 61000-4-2:2009

DIN EN 61000-4-3 (VDE 0847-4-3):2008-06, Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 4-3: Priif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder
(IEC 61000-4-3:2006 + A1:2007); Deutsche Fassung EN 61000-4-3:2006 + A1:2008

DIN EN 61000-4-4 (VDE 0847-4-4):2005-07, Elektromagnetische Vertréglichkeit (EMV) — Teil 4-4: Priif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische StérgréBen/Burst
(IEC 61000-4-4:2004); Deutsche Fassung EN 61000-4-4:2004

DIN EN 61000-4-5 (VDE 0847-4-5):2007-06, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-5: Prif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen StoBspannungen (IEC 61000-4-5:2005); Deutsche
Fassung EN 61000-4-5:2006
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DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847-4-6):2008-04 (zurlickgezogen), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) —
Teil 4-6: Priif- und Messverfahren — Stérfestigkeit gegen leitungsgefiihrte StdrgréBen, induziert durch
hochfrequente Felder (IEC 61000-4-6:2003 + A1:2004 + A2:2006); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:2007 +
Corrigendum August 2007

DIN EN 61000-4-6 (VDE 0847-4-6):2009-12, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-6: Priif- und
Messverfahren — Stérfestigkeit gegen leitungsgefiihrte StérgréBen, induziert durch hochfrequente Felder
(IEC 61000-4-6:2008); Deutsche Fassung EN 61000-4-6:2009

DIN EN 61000-4-8 (VDE 0847-4-8):2001-12, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-8: Priif- und
Messverfahren — Priifung der Stérfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen
(IEC 61000-4-8:1993 + A1:2000); Deutsche Fassung EN 61000-4-8:1993 + A1:2001

DIN EN 61000-4-11 (VDE 0847-4-11):2005-02, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-11: Priif-
und Messverfahren — Priifungen der Stérfestigkeit gegen Spannungseinbriiche, Kurzzeitunterbrechungen
und Spannungsschwankungen (IEC 61000-4-11:2004); Deutsche Fassung EN 61000-4-11:2004

DIN EN 61000-4-13 (VDE 0847-4-13):2003-02, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 4-13: Priif-
und Messverfahren — Priifungen der Stérfestigkeit am Wechselstrom-Netzanschluss gegen Oberschwingun-
gen und Zwischenharmonische einschlieBlich leitungsgefihrter StérgréBen aus der Signalibertragung auf
elektrischen Niederspannungsnetzen (IEC 61000-4-13:2002); Deutsche Fassung EN 61000-4-13:2002

DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1):2002-08 (zuriickgezogen), Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) —
Teil 6-1: Fachgrundnorm — Stérfestigkeit flir Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Klein-
betriebe (IEC 61000-6-1:1997, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61000-6-1:2001

DIN EN 61000-6-1 (VDE 0839-6-1):2007-10, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) — Teil 6-1: Fach-
grundnormen — Stérfestigkeit fiir Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
(IEC 61000-6-1:2005); Deutsche Fassung EN 61000-6-1:2007

DIN EN 61000-6-2 (VDE 0839-6-2):2006-03, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-2: Fachgrund-
normen — Stérfestigkeit flir Industriebereiche (IEC 61000-6-2:2005); Deutsche Fassung EN 61000-6-2:2005

DIN EN 61000-6-3 (VDE 0839-6-3):2007-09, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-3: Fachgrund-
normen — Stéraussendung flir Wohnbereich, Geschéfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
(IEC 61000-6-3:2006); Deutsche Fassung EN 61000-6-3:2007

DIN EN 61000-6-4 (VDE 0839-6-4):2007-09, Elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMV) — Teil 6-4: Fachgrund-
normen — Stéraussendung fiir Industriebereiche (IEC 61000-6-4:2006); Deutsche Fassung EN 61000-6-4:2007

DIN EN 61082 (VDE 0040) (Reihe), Dokumente der Elektrotechnik

DIN EN 61082-1 (VDE 0040-1), Dokumente der Elektrotechnik — Teil 1: Regeln (IEC 61082-1); Deutsche
Fassung EN 61082-1

DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2007-03, Schutz gegen elektrischen Schlag — Gemeinsame Anforderungen fiir
Anlagen und Betriebsmittel (IEC 61140:2001 + A1:2004, modifiziert); Deutsche Fassung EN 61140:2002 +
A1:2006

DIN EN 61180 (VDE 0432) (Reihe), Hochspannungs-Priiftechnik fiir Niederspannungsgeréte

DIN EN 61241 (VDE 0170-15) (Reihe), Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brenn-
barem Staub

DIN EN 61346-1:1997-01, Industrielle Systeme, Anlagen und Ausristungen und Industrieprodukte —
Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung — Teil 1: Allgemeine Regeln (IEC 61346-1:1996);
Deutsche Fassung EN 61346-1:1996

DIN EN 61346-2, Industrielle Systeme, Anlagen und Ausriistungen und Industrieprodukte — Strukturierungs-
prinzipien und Referenzkennzeichnung — Teil 2: Klassifizierung von Objekten und Kodierung von Klassen
(IEC 61346-2); Deutsche Fassung EN 61346-2

DIN EN 61439-2 (VDE 0660-600-2), Niederspannungs-Schaltgerétekombinationen — Teil 2: Energie-Schalt-
gerdtekombinationen (IEC 61439-2); Deutsche Fassung EN 61439-2
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DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2005-04, Leergehéuse fiir Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen —
Allgemeine Anforderungen (IEC 62208:2002); Deutsche Fassung EN 62208:2003

DIN EN ISO 178:2006-04, Kunststoffe — Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001 + A1:2004);
Deutsche Fassung EN ISO 178:2003 + A1:2005

DIN EN ISO 179 (Reihe), Kunststoffe — Bestimmung der Charpy-Schlageigenschaften

DIN EN ISO 2409:1994-10 (zurlickgezogen), Lacke und Anstrichstoffe — Gitterschnittoriifung (ISO 2409:1992);
Deutsche Fassung EN ISO 2409:1994

DIN EN ISO 2409:2007-08, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittpriifung (ISO 2409:2007); Deutsche Fassung
EN ISO 2409:2007

DIN EN ISO 4628-3:2004-01, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschédden — Bewertung der
Menge und der GréBe von Schdden und der Intensitét von gleichméBigen Verdnderungen im Aussehen —
Teil 3: Bewertung des Rostgrades (ISO 4628-3:2003); Deutsche Fassung EN ISO 4628-3:2003

DIN EN ISO 4892-2:2000-11 (zuriickgezogen), Kunststoffe — Kiinstliches Bewittern oder Bestrahlen in Gera-
ten — Teil 2: Gefilterte Xenonbogenstrahlung (ISO 4892-2:1994); Deutsche Fassung EN ISO 4892-2:1999

DIN EN ISO 4892-2:2009-11, Kunststoffe — Kiinstliches Bestrahlen oder Bewittern in Gerédten — Teil 2:
Xenonbogenlampen (ISO 4892-2:2006 + A1:2009); Deutsche Fassung EN ISO 4892-2:2006 + A1:2009

DIN IEC 60038 (VDE 0175):2002-11, IEC-Normspannungen (IEC 60038:1983 + A1:1994 + A2:1997);
Umsetzung von HD 472 S1:1989 + Cor. zu HD 472 S1:2002-02

DIN IEC 61117 (VDE 0660-509):1993-09, Niederspannung-Schaltgerdtekombinationen — Verfahren zur
Ermittlung der Kurzschlussfestigkeit von partiell typgepriiften Schaltgerdtekombinationen (PTSK); Identisch
mit Report IEC 61117:1992

DIN VDE 0100 (VDE 0100) (Reihe), Errichten von Niederspannungsanlagen

DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-41: Schutz-
maBnahmen — Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:2005, modifiziert); Deutsche Ubernahme
HD 60364-4-41:2007

DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443):2007-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-44: Schutz-
maBnahmen — Schutz bei Stérspannungen und elektromagnetischen StérgréBen — Abschnitt 443: Schutz bei
Uberspannungen infolge atmosphérischer Einfliisse oder von Schaltvorgdngen (IEC 60364-4-44.:2001 +
A1:2003, modifiziert); Deutsche Ubernahme HD 60364-4-443:2006

DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):2003-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 5: Auswahl und
Errichtung elektrischer Betriebsmitteln — Kapitel 52: Kabel- und Leitungsanlagen (IEC 60364-5-52:1993,
modifiziert); Deutsche Fassung HD 384.5.52 $1:1995 + A1:1998

DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-530):2005-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 530: Auswahl
und Errichtung elektrischer Betriebsmittel — Schalt- und Steuergeréte

DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2007-06, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 5-54: Auswahl
und Errichtung elektrischer Betriebsmittel — Erdungsanlagen, Schutzleiter und Schutzpotentialausgleichsleiter
(IEC 60364-5-54:2002, modifiziert); Deutsche Ubernahme HD 60364-5-54:2007

DIN VDE 0281-3 (VDE 0281-3), Polyvinyichlorid-isolierte Leitungen mit Nennspannungen bis 450/750 V —
Teil 3: Aderleitungen fiir feste Verlegung,; Deutsche Fassung HD 21.3

DIN VDE 0282-3 (VDE 0282-3), Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhdille fiir Nennspannungen bis
450/750 V — Teil 3: Warmebesténdige Silikonaderleitungen; Deutsche Fassung HD 22.3

DIN VDE 0282-4 (VDE 0282-4), Starkstromleitungen mit vernetzter Isolierhdille fiir Nennspannungen bis
450/750 V — Teil 4: Flexible Leitungen,; Deutsche Fassung HD 22.4

DIN VDE 0660-507 (VDE 0660-507):1997-11, Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen — Verfahren zur
Ermittlung der Erwdrmung von partiell typgepriiften Niederspannungs-Schaltgerdtekombinationen (PTSK)
durch Extrapolation (IEC 60890:1987 + Corrigendum 1988 + A1:1995); Deutsche Fassung HD 528 S52:1997
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Einleitung

Zweck dieser Norm ist weitest gehende Harmonisierung aller Regeln und Anforderungen allgemeiner Art flr
Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen zum Erreichen einheitlicher Anforderungen und Nachweise fiir
Schaltgeratekombinationen und um die Notwendigkeit von Nachweisen nach anderen Normen zu vermeiden.
Alle Anforderungen der unterschiedlichen Schaltgeratekombinationen, die als allgemein angenommen wer-
den, wurden deshalb in dieser grundlegenden Norm gemeinsam mit Themen von breitem Interesse und
Anwendung, z. B. Erwdrmung, Isolationseigenschaften usw. zusammengefasst.

Fir jede Bauart einer Niederspannungs-Schaltgeratekombination werden nur zwei Hauptnormen benétigt,
um alle Anforderungen und entsprechenden Nachweisverfahren zu ermitteln:

— diese Grundnorm, auf die als ,Teil 1“ in den spezifischen Normen der verschiedenen Arten der Nieder-
spannungs-Schaltgeratekombination Bezug genommen wird;

— die zutreffende Schaltgeratekombinationsnorm, auf die im Folgenden mit dem Hinweis ,Jeweilige Schalt-
geratekombinationsnorm“ Bezug genommen wird.

Um bei einer Schaltgeratekombinationsnorm eine allgemeine Regel anzuwenden, sollte in der Schaltgerate-
kombinationsnorm ausdrticklich durch die Angabe des entsprechenden Abschnitts dieser Norm mit der zu-
satzlichen Angabe ,Teil 1“ Bezug genommen werden, z. B. ,9.1.3 von Teil 1.

Eine spezifische Schaltgerdtekombinationsnorm muss eine allgemeine Regel nicht anwenden, wenn sie nicht
anwendbar ist, oder sie darf Anforderungen erganzen, wenn die allgemeinen Regeln im Einzelfall als unzurei-
chend angesehen werden, aber sie darf davon nicht abweichen, auBer es gibt hierfir in der spezifischen
Schaltgeratekombinationsnorm eine wesentliche technische Begriindung.

Anforderungen in dieser Norm, die Gegenstand einer Vereinbarung zwischen Hersteller der Schaltgerate-
kombination und Anwender sind, sind in Anhang C (informativ) zusammengefasst. Diese Aufstellung
erleichtert auch die Bereitstellung von Informationen Uber grundlegende Bedingungen und zuséatzliche
Anwenderfestlegungen, um zweckmiaBige Gestaltung, Anwendung und Gebrauch der Schaltgerate-
kombination zu ermdglichen.

Fur die neuen restrukturierten Normen der Reihe IEC 61439 sind die folgenden Teile vorgesehen:
a) IEC 61439-1 Allgemeine Anforderungen;

O

) IEC 61439-2  Energie-Schaltgerdtekombinationen;

) IEC 61439-3 Installationsverteiler (wird IEC 60439-3 ersetzen);

) IEC 61439-4  Baustromverteiler (wird IEC 60439-4 ersetzen);

) |IEC 61439-5 Kabelverteilerschranke (wird IEC 60439-5 ersetzen);
) IEC 61439-6  Schienenverteiler (wird IEC 60439-2 ersetzen).

> O QO O

Diese Auflistung ist nicht endgiltig; weitere Teile durfen bei Bedarf entwickelt werden.
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1 Anwendungsbereich

ANMERKUNG 1 In dieser Norm wird der Begriff Schaltgeratekombination (siehe 3.1.1) fiir eine Niederspannungs-Schalt-
geratekombination verwendet.

Dieser Teil der Reihe IEC 61439 legt die Begriffe fest und gibt die Betriebsbedingungen, Bauanforderungen,
technischen Eigenschaften und Anforderungen fiir Nachweise flir Niederspannungs-Schaltgerdtekombina-
tionen an.

Diese Norm kann nicht allein zum Festlegen einer Schaltgeratekombination oder zum Zweck der Feststellung
der Konformitat verwendet werden. Schaltgeratekombinationen miissen mit dem zutreffenden Teil der Reihe
IEC 61439, ab Teil 2 aufwérts, Ubereinstimmen.

Diese Norm gilt nur, wenn es durch die jeweilige Schaltgeratekombinationsnorm gefordert wird, fiir Nieder-
spannungs-Schaltgeratekombinationen:

— deren Bemessungsspannung 1 000V bei Wechselspannung oder 1 500 V bei Gleichspannung nicht
Uberschreitet;

— die ortsfeste oder ortsveranderbare Schaltgeratekombinationen mit oder ohne Umhillung sind;

— die zur Verwendung bei der Erzeugung, Ubertragung, Verteilung und Umformung elektrischer Energie
und flr die Steuerung von Betriebsmitteln, die elektrische Energie verbrauchen, vorgesehen sind;

— die fir den Einsatz unter besonderen Betriebsbedingungen bestimmt sind, z. B. auf Schiffen und
Schienenfahrzeugen, unter der Voraussetzung, dass die fir diese Zwecke geltenden zusatzlichen
Anforderungen erfillt sind;

ANMERKUNG 2 Zusatzliche Anforderungen fiir Schaltgerdtekombinationen auf Schiffen sind in IEC 60092-302 fest-
gelegt.

— die fur die elektrische Ausriistung von Maschinen bestimmt sind. Ergdnzende Anforderungen fir Schalt-
geratekombinationen, die Bestandteil einer Maschine sind, sind in den Normen der Reihe IEC 60204
festgelegt.

Diese Norm qilt fur alle Schaltgerdtekombinationen, unabhéngig davon, ob sie als Einzelstiick konstruiert,
hergestellt und nachgewiesen oder als Serienprodukt in gréBeren Stlickzahlen hergestellt werden.

Die Herstellung und/oder der Zusammenbau darf von anderen als dem urspringlichen Hersteller vorgenom-
men werden (siehe 3.10.1).

Diese Norm gilt nicht fiir einzelne Betriebsmittel und fir sich allein verwendbare Baugruppen, wie z. B.
Motorstarter, Sicherungslastschalter, elektronische Baugruppen, die mit den zutreffenden Produkinormen
Ubereinstimmen missen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60038:1983, IEC standard voltages

IEC 60068-2-2:2007, Environmental testing — Part 2-2: Tests. Test B: Dry heat

IEC 60068-2-11:1981, Environmental testing — Part 2: Tests. Test Ka: Salt mist

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db and guidance: Damp heat, cyclic
(12 + 12-hour cycle)
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IEC 60073:2002, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification — Coding
principles for indicators and actuators

IEC 60085:2007, Electrical insulation — Thermal evaluation and designation

IEC 60099-1:1991, Surge arresters — Part 1: Non-linear resistor type gapped surge arresters for a.c. systems
IEC 60204 (alle Teile), Safety of machinery — Electrical equipment of machines

IEC 60216 (alle Teile), Electrical insulating materials — Properties of thermal endurance

IEC 60228:2004, Conductors of insulated cables

IEC 60364 (alle Teile), Low-voltage electrical installations

IEC 60364-4-41:2005, Low-voltage electrical installations — Part 4-41: Protection for safety — Protection
against electric shock

IEC 60364-4-44: 2007, Low-voltage electrical installations — Part 4-44: Protection for safety — Protection
against voltage disturbances and electromagnetic disturbances

IEC 60364-5-52:2001, Low-voltage electrical installations — Part 5-52: Selection and erection of electrical
equipment — Wiring systems

IEC 60364-5-53:2001, Low-voltage electrical installations — Part 5-53: Selection and erection of electrical
equipment — Isolation, switching and control

IEC 60364-5-54:2002, Low-voltage electrical installations — Part 5-54: Selection and erection of electrical
equipment — Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors

IEC 60445:2006, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification —
Identification of equipment terminals and of conductor terminations

IEC 60446:2007, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification —
Identification of conductors by colours or alphanumerics

IEC 60447:2004, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification —
Actuating principles

IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60664-1:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems — Part 1: Principles,
requirements and tests

IEC 60695-2-10:2000, Fire Hazard testing — Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire
apparatus and common test procedure

IEC 60695-2-11:2000, Fire hazard testing — Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods — Glow-wire
flammability test method for end-products

IEC 60695-11-5:2004, Fire hazard testing — Part 11-5: Test flames — Needle-flame test method — Apparatus,
confirmatory test arrangement and guidance

IEC 60865-1:1993, Short-circuit currents — Calculation of effects — Part 1: Definitions and calculation methods

IEC 60890:1987, A method of temperature-rise assessment by extrapolation for partially type-tested
assemblies (PTTA) of low-voltage switchgear and controlgear

IEC 60947-1:2004, Low-voltage switchgear and controlgear — Part 1: General rules
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IEC 61000-3-2:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current
emissions (equipment input current < 16 A per phase)

IEC/TR 61000-3-6:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-6: Limits — Assessment of emission
limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems

IEC/TR 61000-3-7:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-7: Limits — Assessment of emission
limits for the connection of fluctuating installations to MV, HV and EHV power systems

IEC 61000-4-2:2001, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques —
Electrostatic discharge immunity test — Basic EMC publication

IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques —
Radlated, radio frequency, electromagnetic field immunity test — Basic EMC publication

IEC 61000-4-4:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement techniques —
Section 4: Electrical test transient/burst immunity test — Basic EMC publication

IEC 61000-4-5: 2005, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques —
Surge immunity test — Basic EMC publication

IEC 61000-4-6:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-6: Testing and measurement techniques —
Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields — Basic EMC publication

IEC 61000-4-8:2001, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques —
Power frequency magnetic field immunity test — Basic EMC publication

IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-11: Testing and measurement
techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variation immunity tests — Basic EMC publication

IEC 61000-4-13:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-13: Testing and measurement
techniques — Harmonics and interharmonics including mains signalling at a.c. power port, low-frequency
immunity tests — Basic EMC publication

IEC 61000-6-4:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard
for industrial environments

IEC 61082 (alle Teile), Preparation of documents used in electrotechnology

IEC/TR 61117:1992, A method for assessing the short-circuit withstand strength of partially type-tested
assemblies (PTTA)

IEC 61180 (alle Teile), High-voltage test techniques for low voltage equipment
IEC 61201:2007, Use of conventional touch voltage limits — Application guide

IEC 61346-1:1996, Industrial systems, installation and equipment and industrial products — Structuring
principles and reference designations — Part 1: Basic rules

IEC 61346-2, Industrial systems, installation and equipment and industrial products — Structuring principles
and reference designations — Part 2: Classification of objects and codes for classes

IEC 61643-1, Low-voltage surge protective devices — Part 1: Surge protective devices connected to low-
voltage power distribution systems — Requirements and tests

IEC 62208, Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies — General requirements

IEC 62262:2002, Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external
mechanical impacts (IK code)
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ISO 178:2001, Plastics — Determination of flexural properties
ISO 179 (alle Teile), Plastics — Determination of Charpy impact properties
ISO 2409: 1992, Paints and varnishes — Cross-cut test

ISO 4628-3:2003, Paints and varnishes — Evaluation of degradation of coatings; Designation of quantity and
size of defects, and of intensity of uniform changes in appearance — Part 3: Assessment of degree of rusting

ISO 4892-2:1994, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources — Part 2: Xenon-arc sources

CISPR 11:2004, Industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment — Electromagnetic
disturbance characteristics — Limits and methods of measurement

CISPR 22:2006, Information technology equipment — Radio disturbance characteristics — Limits and methods
of measurement

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1 Aligemeine Begriffe

3.1.1

Niederspannungs-Schaltgerdtekombination (Schaltgeratekombination)

(en: low-voltage switchgear and controlgear assembly (ASSEMBLY))

(fr:  ensemble d’appareillage a basse tension (ENSEMBLE))

Zusammenfassung eines oder mehrerer Niederspannungsschaltgerate mit zugehdrigen Betriebsmitteln zum
Steuern, Messen, Melden, Schiitzen und Regeln, mit allen inneren elektrischen und mechanischen Verbin-
dungen und Konstruktionsteilen

3.1.2

Schaltgerdtekombinationssystem

(en: ASSEMBLY system)

(fr: systéme ENSEMBLE)

komplettes Angebot mechanischer und elektrischer Komponenten (Umhdillungen, Sammelschienen,
Funktionseinheiten usw.) nach Definition des urspringlichen Herstellers, die in Ubereinstimmung mit den
Anleitungen des urspringlichen Herstellers zu unterschiedlichen Schaltgerdtekombinationen zusammen-
gebaut werden kénnen

3.1.3

Hauptstromkreis (einer Schaltgerdatekombination)

(en: main circuit (of an ASSEMBLY))

(fr:  circuit principal (d'un ENSEMBLE))

alle leitfahigen Teile einer Schaltgerdtekombination in einem Stromkreis, der elekirische Leistung Ubertragen soll

[IEV 441-13-02:2007]

3.14

Hilfsstromkreis (einer Schaltgeratekombination)

(en: auxiliary circuit (of an ASSEMBLY))

(fr: circuit auxiliaire (d'un ENSEMBLE))

alle leitfahigen Teile einer Schaltgeratekombination in einem Stromkreis (nicht Hauptstromkreis) flr
Steuerung, Messung, Meldung, Regelung, zur Datenverarbeitung usw.

ANMERKUNG Die Hilfsstromkreise einer Schaltgeratekombination umfassen die Steuer- und Hilfsstromkreise der
Schaltgerate.

[IEV 441-13-03:2007, modifiziert]
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3.1.5

Sammelschiene

(en: busbar)

(fr:  jeu de barres)

Leiter mit geringer Impedanz, an den mehrere elektrische Stromkreise unabhangig voneinander angeschlos-
sen werden kdnnen

ANMERKUNG Der Begriff Sammelschiene besagt nichts lber die geometrische Form, GréBe oder Abmessung des
Leiters.

3.1.6

Hauptsammelschiene

(en: main busbar)

(fr:  jeu de barres principal)

Sammelschiene, an die eine oder mehrere Verteilschienen und/oder Einspeisungen und Abgangseinheiten
angeschlossen werden kdnnen

3.1.7

Verteilschiene

(en: distribution busbar)

(fr:  jeu de barres de distribution)

Sammelschiene innerhalb eines Felds, die mit einer Hauptsammelschiene verbunden ist und von der
Abgangseinheiten eingespeist werden

ANMERKUNG Leiter, die zwischen einer Funktionseinheit und einer Sammelschiene angeschlossen sind, werden nicht
als Teil der Verteilschiene betrachtet.

3.1.8

Funktionseinheit

(en: functional unit)

(fr: unité fonctionnelle)

Teil einer Schaltgeratekombination, der alle elektrischen und mechanischen Bauteile umfasst, die zur Erfll-
lung der gleichen Funktion beitragen

ANMERKUNG Leiter, die mit einer Funktionseinheit verbunden sind, die sich aber auBerhalb des Abteils oder des
durch Umhillung geschitzten Raums befinden (z. B. Leitungen von Hilfsstromkreisen angeschlossen an einem gemein-
samen Abteil), werden nicht als Teil der Funktionseinheit betrachtet.

3.1.9

Einspeisung

(en: incoming unit)

(fr: unité d’arrivée)

Funktionseinheit, die Ublicherweise fir die Zufuhr elekirischer Energie in die Schaltgeratekombination
bestimmt ist

3.1.10

Abgang

(en: outgoing unit)

(fr:  unité de départ)

Funktionseinheit, die Ublicherweise fur die Abgabe elektrischer Energie an einen oder mehrere &uBere
Stromkreise bestimmt ist

ANMERKUNG In IEC 61439-6 wird ein Abgang als Abgangskasten bezeichnet.
3.1.11

Kurzschlussschutzeinrichtung (SCPD)

(en: short-circuit protective device (SCPD))

(fr: dispositif de protection contre les courts-circuits (DPCC))

Geréat, das einen Stromkreis oder Teile eines Stromkreises vor einem Kurzschlussstrom durch Ausschalten
des Kurzschlussstroms schitzt

[IEC 60947-1:2007, 2.2.21]
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3.2 Baueinheiten von Schaltgerdtekombinationen

3.2.1

Einsatz

(en: fixed part)

(fr: partie fixe)

Baugruppe bestehend aus Betriebsmitteln, die auf einer gemeinsamen Tragkonstruktion fir festen Einbau
zusammengebaut und verdrahtet sind

3.2.2

herausnehmbares Teil

(en: removable part)

(fr: partie amovible)

Baugruppe bestehend aus Betriebsmitteln, die auf einer gemeinsamen Tragkonstruktion zusammengebaut
und verdrahtet sind und die als Ganzes von der Schaltgerdtekombination entfernt und ausgetauscht werden
darf, auch wenn der Stromkreis, an den es angeschlossen ist, unter Spannung steht

3.2.3

Betriebsstellung

(en: connected position)

(fr: position raccordée)

Stellung eines herausnehmbaren Teils, in der dieses fiir die vorgesehene Funktion voll angeschlossen ist

3.24

Absetzstellung

(en: removed position)

(fr: position retirée)

Stellung eines herausnehmbaren Teils, wenn dieses sich auBerhalb der Schaltgeratekombination befindet
und mechanisch und elektrisch von dieser geldst ist

3.25

Codiereinrichtung

(en: insertion interlock)

(fr:  verrouillage d’insertion)

Einrichtung, die verhindert, dass ein herausnehmbares Teil an einem Platz eingesetzt wird, der nicht fur
dieses herausnehmbare Teil vorgesehen ist

3.2.6

feste Verbindung

(en: fixed connection)

(fr:  connexion fixe)

Verbindung, die durch ein Werkzeug hergestellt oder geldst wird

3.2.7

Feld

(en: section)

(fr: colonne)

Baueinheit einer Schaltgeratekombination zwischen zwei aufeinander folgenden vertikalen Begrenzungs-
ebenen

3.2.8

Fach

(en: sub-section)

(fr:  élément de colonne)

Baueinheit einer Schaltgeratekombination zwischen zwei aufeinanderfolgenden horizontalen oder vertikalen
Begrenzungsebenen innerhalb eines Felds
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3.29

Abteil

(en: compartment)

(fr:  compartiment)

Feld oder Fach, das mit Ausnahme der fur das AnschlieBen, die Steuerung oder die Bellftung notwendigen
Offnungen umschlossen ist

3.2.10

Transporteinheit

(en: transport unit)

(fr: unité de transport)

Teil einer Schaltgeratekombination oder eine vollstandige Schaltgeratekombination, die fiir den Transport
nicht weiter zerlegt wird

3.2.11

Verschlussschieber

(en: shutter)

(fr: volet)

Teil, das bewegt werden kann zwischen

— einer Stellung, in der es die Verbindung der Trennkontakte eines herausnehmbaren Teils mit den
feststehenden Kontakten zulasst; und

— einer Stellung, in der es als Teil einer Schutzabdeckung oder Trennwand die feststehenden Kontakte
abdeckt

[IEV 441-13-07:1984, modifiziert]

3.3 AuBere Bauformen von Schaltgeridtekombinationen

3.3.1

offene Bauform

(en: open-type ASSEMBLY)

(fr:  ENSEMBLE ouvert)

Schaltgeratekombination, bei der die elektrischen Betriebsmittel in einer Tragkonstruktion so angeordnet
sind, dass ihre aktiven Teile zugangig sind

3.3.2

Tafelbauform

(en: dead-front ASSEMBLY)

(fr:  ENSEMBLE ouvert a protection frontale)

offene Bauform mit einer Bedienungsfront, deren aktive Teile von anderen Richtungen als von vorn zugangig
sein dirfen

3.3.3

geschlossene Bauform

(en: enclosed ASSEMBLY)

(fr:  ENSEMBLE sous enveloppe)

Schaltgeratekombination, die allseitig — gegebenenfalls mit Ausnahme der Befestigungsflaiche — so umhiillt
ist, dass ein festgelegter Schutzgrad erreicht wird

3.34

Schrankbauform

(en: cubicle-type ASSEMBLY)

(fr:  ENSEMBLE en armoire)

geschlossene Bauform einer Schaltgeratekombination zur Aufstellung auf dem Boden, die mehrere Felder,
Facher oder Abteile umfassen darf
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3.3.5

Mehrfach-Schrankbauform

(en: multi-cubicle-type ASSEMBLY)

(fr:  ENSEMBLE en armoires multiples)

Kombination mehrerer mechanisch verbundener Schaltgeratekombinationen in Schrankbauform

3.3.6

Pultbauform

(en: desk-type ASSEMBLY)

(fr:  ENSEMBLE en pupitre)

geschlossene Bauform einer Schaltgerdtekombination mit waagrechter oder geneigter Bedienungsflache
oder einer Kombination aus beiden, in der Betatigungs-, Mess-, Meldegerate usw. untergebracht sind

3.3.7

Kastenbauform

(en: box-type ASSEMBLY)

(fr:  ENSEMBLE en coffret)

geschlossene Bauform einer Schaltgeratekombination zum Anbau an einer vertikalen Flache

3.3.8

Mehrfachkastenbauform

(en: multi-box-type ASSEMBLY)

(fr:  ENSEMBLE en coffrets multiples)

Kombination von mechanisch miteinander verbundenen Kasten mit oder ohne gemeinsames Traggestell, bei
der die elektrischen Verbindungen zwischen benachbarten Késten durch Offnungen in den gemeinsamen
BerlUhrungsflachen hindurchgefihrt werden

3.3.9

Schaltgerdtekombination fiir Wandbefestigung

(en: wall-mounted surface type ASSEMBLY)

(frr  EMSEMBLE pour fixation en saillie sur mur)
Schaltgeratekombination zur Befestigung auf der Oberflache einer Wand

3.3.10

Schaltgeratekombination fiir Wandeinbau

(en: wall-mounted recessed type ASSEMBLY)

(fr.  EMSEMBLE a encastrer dans un mur)

Schaltgeratekombination zum Einbau in eine Wandnische, in der die Umhdillung nicht zur Unterstiitzung des
Wandabschnitts oberhalb der Schaltgeratekombination dient

3.4 Konstruktionsteile von Schaltgeratekombinationen

3.4.1

Geriist

(en: supporting structure)

(fr: chassis)

Bestandteil einer Schaltgeratekombination, der dafir bestimmt ist, verschiedene Bauteile der Schaltgerate-
kombination und eine Umhllung zu tragen

3.4.2

Traggestell

(en: mounting structure)

(fr: charpente)

Teil, das nicht Bestandteil der Schaltgeratekombination ist, das dafiir bestimmt ist, eine Schaltgeratekombi-
nation zu tragen
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3.4.3

Einbauplatte

(en: mounting plate)

(fr:  plaque de montage)

Platte, die zur Aufnahme verschiedener Bauteile flir den Einbau in eine Schaltgeratekombination bestimmt ist

3.4.4

Einbaurahmen

(en: mounting frame)

(fr: cadre)

Rahmenkonstruktion, die zur Aufnahme verschiedener Bauteile fiir den Einbau in eine Schaltgeratekombi-
nation bestimmt ist

3.45

Umhiillung

(en: enclosure)

(fr: enveloppe)

Gehause, das die fir die vorgesehene Anwendung geeignete Art und den geeigneten Schutzgrad bietet

[IEV 195-02-35:1998]

3.4.6

Verkleidung

(en: cover)

(fr:  panneau)

auBerer Teil der Umhillung einer Schaltgerdtekombination

3.4.7

Tur

(en: door)

(fr: porte)

schwenkbare oder verschiebbare Verkleidung

3.4.8

Deckel

(en: removable cover)

(fr:  panneau amovible)

Verkleidung zum SchlieBen einer Offnung in der &uBeren Umhiillung, die zu Bedienungs- und Wartungs-
zwecken abgenommen werden kann

3.4.9

Abschlussplatte

(en: cover plate)

(fr:  plaque de fermeture) }

Teil einer Schaltgeratekombination zum SchlieBen einer Offnung in der auBeren Umhillung, das mit Schrau-
ben oder ahnlichen Mitteln befestigt ist

ANMERKUNG 1 Es wird Ublicherweise nach Inbetriebnahme der Schaltgeratekombination nicht wieder abgenommen.
ANMERKUNG 2 Die Abschlussplatte kann mit Kabel-/Leitungseinfiihrungen versehen sein.

3.4.10

Trennwand

(en: partition)

(fr:  cloison)
Teil der Umhdillung eines Abteils, das es von anderen Abteilen trennt
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3.4.11

Abdeckung

(en: barrier)

(fr:  barriere)

Teil, durch das Schutz gegen direktes Beriihren in allen Ublichen Zugangs- oder Zugriffsrichtungen gewahrt wird

[IEV 195-06-15:1998, modifiziert]

3.4.12

Hindernis

(en: obstacle)

(fr: obstacle)

Teil, das ein unbeabsichtigtes direktes Beruhren, nicht aber direktes Berthren durch eine beabsichtigte
Handlung verhindert

[IEV 195-06-16:1998, modifiziert]

ANMERKUNG Hindernisse sollen das unbeabsichtigte direkte Berlhren aktiver Teile verhindern aber nicht das
beabsichtigte direkte Berlihren bei bewusstem Umgehen des Hindernisses. Sie dienen zum Schutz von Fachkréften oder
unterwiesenen Personen aber nicht zum Schutz von Laien.

3.4.13

Anschlussabdeckung

(en: terminal shield)

(fr:  écran de bornes)

Teil, das Anschliisse umhdllt und einen festgelegten Schutzgrad gegen den Zugang von Personen und
Gegenstanden zu aktiven Teilen bietet

3.4.14

Kabel-/Leitungseinfiihrung

(en: cable entry)

(fr: entrée de cables)

Teil mit Offnungen flr das Einflihren von Kabeln/Leitungen in die Schaltgerdtekombination

3.4.15

durch Umhiillung geschiitzter Raum

(en: enclosed protected space)

(fr:  espace protégé clos)

Teil einer Schaltgerdtekombination, der dafiir bestimmt ist, elektrische Betriebsmittel zu umhillen, und der
einen festgelegten Schutz gegen &uBere Einfliisse und gegen Berlihren aktiver Teile bietet

3.5 Aufstellungsbedingungen von Schaltgeratekombinationen

3.5.1

Schaltgeratekombination fiir Innenraumaufstellung

(en: ASSEMBLY for indoor installation)

(fr:  ENSEMBLE pour installation a I'intérieur)

Schaltgeratekombination fur die Verwendung an Standorten, an denen die (blichen Betriebsbedingungen fur
Innenraumaufstellung nach 7.1 eingehalten werden

3.5.2

Schaltgerdtekombination fiir Freiluftaufstellung

(en: ASSEMBLY for outdoor installation)

(fr:  ENSEMBLE pour installation a I'extérieur)

Schaltgeratekombination fur die Verwendung an Standorten, an denen die (blichen Betriebsbedingungen fur
Freiluft nach 7.1 eingehalten werden
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3.5.3

ortsfeste Schaltgerdtekombination

(en: stationary ASSEMBLY)

(fr:  ENSEMBLE fixe)

Schaltgeratekombination, die am Aufstellungsort, z. B. auf dem Boden oder an einer Wand, dauerhaft befes-
tigt und betrieben wird

3.5.4

ortsverdanderbare Schaltgeratekombination

(en: movable ASSEMBLY)

(fr:  ENSEMBLE mobile)

Schaltgeratekombination, die auf einfache Weise von einem Einsatzort an einen anderen bewegt werden kann

3.6 Isolationseigenschaften

3.6.1

Luftstrecke

(en: clearance)

(fr: distance d’isolement)

Abstand zwischen zwei leitfahigen Teilen langs eines Fadens, der auf dem kirzesten Weg zwischen diesen
Teilen gespannt ist

[IEV 441-17-31:2007]

3.6.2

Kriechstrecke

(en: creepage distance)

(fr: ligne de fuite)

kirzester Abstand zwischen zwei leitfahigen Teilen Iangs einer Isolierstoffoberfliche

[IEV 151-15-50:2001]

ANMERKUNG Eine Fuge zwischen zwei Isolierstoffteilen wird als Teil der Isolierstoffoberflache angesehen.

3.6.3

Uberspannungen

(en: overvoltage)

(fr: surtension)

jede Spannung mit einem Scheitelwert, der den entsprechenden Scheitelwert der héchsten Dauerspannung
bei normalen Betriebsbedingungen tberschreitet

[Begriff 3.7 von IEC 60664-1:2007]

3.6.4 i

zeitweilige Uberspannung
(en: temporary overvoltage)
(fr:  surtension temporaire)

Uberspannung mit Netzfrequenz von verhéltnisméBig langer Dauer (mehrere Sekunden)
[Begriff 3.7.1 von IEC 60664-1:2007, modifiziert]

3.6.5 B

transiente Uberspannung

(en: transient overvoltage)

(fr: surtension transitoire)

kurzzeitige Uberspannung von einigen Millisekunden Dauer oder weniger, schwingend oder nicht schwin-
gend, in der Regel stark gedampft

[IEV 604-03-13:1987]
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3.6.6

Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit

(en: power-frequency withstand voltage)

(fr: tension de tenue a fréquence industrielle)

Effektivwert einer betriebsfrequenten Sinusspannung, die unter festgelegten Prifoedingungen keinen Durch-
schlag/Uberschlag verursacht

[IEC 60947-1:2007, Begriff 2.5.56]

ANMERKUNG Die betriebsfrequente Spannungsfestigkeit entspricht der kurzzeitigen zeitweiligen Uberspannung in
IEC 60664-1.

3.6.7

StoBspannungsfestigkeit

(en: impulse withstand voltage)

(fr:  tension de tenue aux chocs)

héchster Wert der StoBspannung von festgelegter Form und Polaritat, die unter festgelegten Bedingungen zu
keinem Durchschlag oder Uberschlag der Isolierung flihrt

[IEC 60664-1:2007, Begriff 3.8.1]

3.6.8

Verschmutzung

(en: pollution)

(fr:  pollution)

jede Ablagerung fester, flissiger oder gasférmiger Fremdstoffe, die die Isolationsfestigkeit oder den Ober-
flachenwiderstand der Isolierung verringern kann

[IEC 60664-1:2007, modifiziert, Begriff 3.11]

3.6.9

Verschmutzungsgrad (der Umgebung)

(en: pollution degree (of environmental conditions))

(fr:  degré de pollution (des conditions d’environnement))

konventionelle Kennzahl, abhangig von der Menge an leitfahigem oder feuchtigkeitsaufnehmendem Staub,
ionisiertem Gas oder Salz sowie der relativen Luftfeuchte und der Haufigkeit ihres Auftretens, die zur Auf-
nahme oder Kondensation von Feuchtigkeit fiihrt, mit der Folge der Verringerung der Spannungsfestigkeit
und/oder des Oberflachenwiderstands

ANMERKUNG 1 Der Verschmutzungsgrad, dem die Isolierstoffe von Betriebsmitteln ausgesetzt sind, kann sich von den
Umgebungsbedingungen im Raum, in dem die Betriebsmittel eingesetzt sind, unterscheiden, weil aufgrund des Schutzes
durch eine Umhullung oder durch eine Heizung im Inneren die Aufnahme oder Kondensation von Feuchtigkeit verhindert
wird.

ANMERKUNG 2 In dieser Norm ist der Verschmutzungsgrad derjenige der Mikroumgebung.
[IEC 60947-1:2007, Begriff 2.5.58]

3.6.10

Mikroumgebung (einer Luft- oder Kriechstrecke)

(en: micro-environment (of a clearance or creepage distance))

(fr:  micro-environnement (d'une distance d’isolement ou d’une ligne de fuite))

Festlegungen Uber unmittelbare Umgebungsbedingungen der Luft- und Kriechstrecken sind in Vorbereitung

ANMERKUNG Die Mikroumgebung der Luft- und Kriechstrecken und nicht die Umgebung der Schaltgeratekombination
oder der Betriebsmittel bestimmt die Auswirkungen auf die Isolierung. Die Mikroumgebung kann besser oder schlechter
als die Umgebung der Schaltgerdtekombination oder der Betriebsmittel sein. Sie umfasst alle die Isolierung beeinflussen-
den Faktoren wie Klima, Elektromagnetismus, Entstehung von Verschmutzung usw.

[IEC 60947-1:2007, modifiziert, Begriff 2.5.59]
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3.6.11

Uberspannungskategorie (eines Stromkreises oder in einem elektrischen System)

(en: overvoltage category (of a circuit or within an electrical system))

(fr: catégorie de surtension (d’un circuit ou dans un réseau))

eine konventionelle Kennzahl, die von der Begrenzung (oder Steuerung) der H6he der unbeeinflussten tran-
sienten Uberspannung, die in einem Stromkreis (oder in einem elektrischen System mit unterschiedlichen
Nennspannungen) auftritt, und von den Einrichtungen, die diese Uberspannung beeinflussen, abhangt

ANMERKUNG  In einem elektrischen System wird der Ubergang von einer Uberspannungskategorie auf eine niedrigere
durch geeignete Mittel, die den Anforderungen an die Schnittstelle entsprechen, erreicht, wie z. B. Uberspannungsableiter
oder NetZfilter, die die Energie der Uberspannung sperren, aufnehmen oder ableiten, um die transiente Uberspannung
auf die geforderte niedrigere Kategorie zu vermindern.

[IEC 60947-1:2007, Begriff 2.5.60]

3.6.12
Uberspannungsableiter (SPD)

(en: surge arrester; surge protective device (SPD))

(fr: parafoudre) )

Gerat zum Schutz elektrischer Gerate gegen hohe transiente Uberspannungen und zur Begrenzung der
Dauer und oft auch der Amplitude des Netzfolgestroms

[IEC 60947-1:2007, Begriff 2.2.22]

3.6.13

Isolationskoordination

(en: insulation co-ordination)

(fr: coordination de I'isolement) .
Wechselbeziehung zwischen den Isolationsmerkmalen elekirischer Betriebsmittel, den erwarteten Uberspan-
nungen und den Eigenschaften von Uberspannungs-Schutzeinrichtungen einerseits und der erwarteten
Mikroumgebung sowie MaBnahmen gegen Verschmutzung andererseits

[IEC 60947-1:2007, modifiziert, Begriff 2.5.61]

3.6.14

homogenes (gleichméBiges) Feld

(en: homogeneous (uniform) field)

(fr:  champ homogeéne (uniforme))

elektrisches Feld mit im Wesentlichen konstanten Potentialgradienten zwischen den Elektroden, entspre-
chend dem Feld zwischen zwei Kugeln, deren Radius gréBer ist als ihr Abstand voneinander

[IEC 60947-1:2007, Begriff 2.5.62]

3.6.15

inhomogenes (ungleichméBiges) Feld

(en: inhomogeneous (non-uniform) field)

(fr:  champ non homogéne (non uniforme))

elektrisches Feld, das keinen im Wesentlichen konstanten Potentialgradienten zwischen den Elektroden hat

[IEC 60947-1:2007, Begriff 2.5.63]

3.6.16

Kriechwegbildung

(en: tracking)

(fr:  cheminement)

fortschreitende Ausbildung einer leitenden Verbindung an der Oberflache fester Isolierstoffe unter
Spannungsbeanspruchung bei elektrolytischer Verschmutzung

[IEC 60947-1:2007, Begriff 2.5.64]
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3.6.17

Vergleichszahl der Kriechwegbildung

CTI

(en: comparative tracking index (CTI))

(fr: indice de résistance au cheminement (IRC))

Zahlenwert der héchsten Spannung in Volt, bei der ein Werkstoff 50 Tropfen einer festgelegten Prifflissigkeit
ohne Kriechwegbildung widersteht

ANMERKUNG  Der Wert jeder Priifspannung und der CTl sollte durch 25 teilbar sein.
[IEC 60947-1:2007, modifiziert, Begriff 2.5.65]

3.6.18

Durchschlag

(en: disruptive discharge)

(fr: décharge disruptive)

Phanomen in Verbindung mit einem Fehler der Isolierung unter elektrischer Belastung, bei dem die
Entladung die zu prifende Isolierung vollstandig Uberbruckt und die Spannung zwischen den Elektroden auf
Null oder nahezu Null reduziert

ANMERKUNG 1 Ein Durchschlag durch feste Isolierung erzeugt einen dauerhaften Verlust der Isolationsfestigkeit; in
flussiger oder gasférmiger Isolierung kann der Verlust voribergehend sein.

ANMERKUNG 2 Der Begriff ,Gas-/Flissigkeitsdurchschlag” (sparkover) wird verwendet, wenn der Durchschlag in einem
gasférmigen oder in einem flissigen Isoliermittel erfolgt.

ANMERKUNG 3 Der Begriff ,Uberschlag” (flashover) wird verwendet, wenn der Durchschlag tiber die Oberflache eines
Dielektrikums in einem gasférmigen oder fliissigen Isoliermittel erfolgt.

ANMERKUNG 4 Der Begriff ,Feststoffdurchschlag” (puncture) wird verwendet, wenn der Durchschlag durch einen festen
Isolierstoff erfolgt.

3.7 Schutz gegen elektrischen Schilag

3.71

aktives Teil

(en: live part)

(fr: partie active)

Leiter oder leitfahiges Teil, der/das dazu vorgesehen ist, bei bestimmungsgeméaBem Betrieb unter Spannung
zu stehen, einschlieBlich eines Neutralleiters, vereinbarungsgemans jedoch nicht eines PEN-Leiters

ANMERKUNG Dieser Begriff besagt nicht unbedingt, dass das Risiko eines elekirischen Schlags besteht.
[IEV 195-02-19:1998]

3.7.2

geféahrliches aktives Teil

(en: hazardous live part)

(fr: partie active dangereuse)

aktives Teil, von dem unter bestimmten Bedingungen ein schéadlicher elektrischer Schlag ausgehen kann

[IEV 195-06-05:1998]

3.7.3

Kérper (einer Schaltgeratekombination)

(en: exposed conductive part)

(fr: masse)

beriihrbares leitfahiges Teil einer Schaltgeratekombination, das Ublicherweise nicht unter Spannung steht,
jedoch im Fehlerfall zu einem gefahrlichen aktiven Teil werden kann

[IEV 826-12-10:2007, modifiziert]
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3.74

Schutzleiter

(Kennzeichnung: PE)

(en: protective conductor (identification: PE))

(fr:  conducteur de protection (identification: PE))

Leiter zum Zweck der Sicherheit, zum Beispiel zum Schutz gegen elektrischen Schlag

[IEV 826-13-22:2007]

ANMERKUNG  Zum Beispiel kann der Schutzleiter die folgenden Teile elektrisch verbinden:
—  Kdrper (eines elektrischen Betriebsmittels);

— fremde leitfahige Teile;

—  Haupterdungsanschluss;

—  Erder;

—  geerdeter Punkt der Stromquelle oder kiinstlicher Sternpunkt.

3.75

Neutralleiter

N

(en: neutral conductor (N))

(fr:  conducteur neutre (N))

Leiter, der mit dem Sternpunkt bzw. Mittelpunkt elektrisch verbunden und in der Lage ist, zur Verteilung elekt-
rischer Energie beizutragen

[IEV 195-02-06:1998, modifiziert]

3.7.6

PEN-Leiter

(en: PEN conductor)

(fr:  conducteur PEN)

Leiter, der zugleich die Funktionen eines Schutzleiters und eines Neutralleiters erflllt

[IEV 195-02-12:1998]

3.7.7

Fehlerstrom

(en: fault current)

(fr: courant de défaut) )

Strom, der durch einen Isolationsfehler, durch Uberbriickung der Isolierung oder fehlerhaften Anschluss an
einen elektrischen Stromkreis zum FlieBen kommt

3.7.8

Basisschutz

(en: basic protection)

(fr:  Protection principale)

Schutz gegen elektrischen Schlag, wenn keine Fehlzustande vorliegen

[IEV 195-06-01:1998]
ANMERKUNG  Basisschutz dient zum Verhindern des Beriihrens aktiver Teile und entspricht im Allgemeinen dem
Schutz gegen direktes Berlhren

3.7.9

Basisisolierung

(en: basic insulation)

(fr: isolation principale)

Isolierung von geféhrlichen aktiven Teilen als Basisschutz

[IEV 195-06-06:1998]

ANMERKUNG Dieses Konzept gilt nicht fur eine Isolierung, die ausschlieBlich Funktionszwecken dient.
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3.7.10

Fehlerschutz

(en: fault protection)

(fr: protection en cas de défaut)

Schutz gegen elektrischen Schlag unter den Bedingungen eines Einzelfehlers (z. B. Fehler der Basis-
isolierung)

[IEV 195-06-02, Anderung 1:2001, modifiziert]

ANMERKUNG Fehlerschutz entspricht im Aligemeinen dem Schutz gegen indirektes Bertihren, hauptsachlich bezogen
auf Fehler der Basisisolierung.

3.7.11

Kleinspannung (ELV)

(en: extra-low voltage (ELV))

(fr: trés basse tension (abréviation TBT))

jede Spannung, die nicht die in IEC 61201 festgelegten Spannungsgrenzwerte lberschreitet

3.7.12

Elektrofachkraft

(en: skilled person)

(fr: personne qualifiée)

Person, die aufgrund ihrer Ausbildung und Erfahrung beféhigt ist, Risiken zu erkennen und mégliche Geféhr-
dungen durch Elektrizitat zu vermeiden

[IEV 826-18-01:2007]

3.7.13

elektrotechnisch unterwiesene Person

(en: instructed person)

(fr: personne avertie)

Person, die durch Elektrofachkréfte ausreichend informiert oder iberwacht und damit befahigt ist, Risiken zu
erkennen und Gefahrdungen durch Elektrizitdt zu vermeiden

[IEV 826-18-02:2007]

3.7.14

Laie "

(en: ordinary person)

(fr: personne ordinaire)

Person, die weder eine Elektrofachkraft noch eine elektrotechnisch unterwiesene Person ist

[IEV 826-18-03:2007]

3.7.15

befugte Person

(en: authorized person)

(fr: personne autorisée)

Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person, die bevollmachtigt ist, festgelegte Arbeiten
durchzufihren

N Nationale FuBnote: Hier handelt es sich um einen Laien in Hinblick auf die Elektrotechnik.
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3.8 Merkmale

3.8.1

Nennwert

(en: nominal value)

(fr:  valeur nominale)

Wert einer GréBe zur Bezeichnung oder Identifizierung eines Bauteils, eines Geréts, eines Betriebsmittels
oder eines Systems

ANMERKUNG Der Nennwert ist im Allgemeinen ein gerundeter Wert.
[IEV 151-16-09:2001]

3.8.2

Grenzwert

(en: limiting value)

(fr: valeur limite)

der in einer Festlegung eines Bauteils, eines Gerats, eines Betriebsmittels oder eines Systems enthaltene
gréBte oder kleinste zuldssige Wert einer GréBe

[IEV 151-16-10:2001]

3.8.3

Bemessungswert

(en: rated value)

(fr: valeur assignée)

Wert einer GréBe, der flr Spezifikationszwecke verwendet wird und flir festgelegte Betriebsbedingungen
eines Bauteils, eines Gerats, eines Betriebsmittels oder eines Systems gilt

[IEV 151-16-08:2001]

3.84

Bemessungsdaten

(en: rating)

(fr: caractéristiques assignées)

Zusammenstellung von Bemessungswerten und Betriebsbedingungen

[IEV 151-16-11:2001]

3.8.5

Nennspannung (eines elektrischen Netzes)

(en: nominal voltage (of an electrical system))

(fr: tension nominale (d’un réseau électrique))

ungefahrer Wert der Spannung, der zur Bezeichnung oder Identifizierung eines elekirischen Netzes ver-
wendet wird

[IEV 601-01-21, modifiziert]

3.8.6
Kurzschlussstrom (1)

(en: short-circuit current (1))
(fr:  courant de court-circuit (7,))

Uberstrom, der bei einem Kurzschluss infolge eines Fehlers oder einer falschen Verbindung in einem elektri-
schen Stromkreis auftritt

[IEV 441-11-07:2007]
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3.8.7

unbeeinflusster Kurzschlussstrom (Icp)
(en: prospective short-circuit current (Icp))
(fr:  courant de court-circuit présumé (Icp))

Effektivwert des Stroms, der zum FlieBen kommen wirde, wenn die Zuleitung des Stromkreises durch einen
Leiter mit vernachlassigbarer Impedanz in unmittelbarer Nahe der Anschlisse der Schaltgeratekombination
kurzgeschlossen wird (siehe 10.11.5.4)

3.8.8

Durchlassstrom

(en: cut-off current; let-through current)

(fr: courant coupé limité)

gréBter Augenblickswert des Stroms wahrend der Ausschaltzeit eines Schaltgeréts oder einer Sicherung

ANMERKUNG Dieser Begriff ist von besonderer Bedeutung, wenn das Schaltgerat oder die Sicherung so ausschaltet,
dass der unbeeinflusste StoBstrom des Stromkreises nicht erreicht wird.

[IEV 441-17-12:2007]

3.8.9 Bemessungswerte fiir Spannungen

3.8.9.1
Bemessungsspannung (U,)

(en: rated voltage (U,))

(fr: tension assignée (U,))

vom Hersteller der Schaltgeratekombination angegebene hdchste Nennspannung des Netzes, Wechsel-
spannung (Effektivwert) oder Gleichspannung, fur die die Hauptstromkreise der Schaltgerdtekombination
ausgelegt sind

ANMERKUNG 1 In mehrphasigen Netzen ist dies die Spannung zwischen den AuBenleitern.
ANMERKUNG 2 Transienten werden nicht beriicksichtigt.

ANMERKUNG 3 Der Wert der Versorgungsspannung darf die Bemessungsspannung wegen zulédssiger Grenzab-
weichungen des Netzes (berschreiten.

3.8.9.2
Bemessungsbetriebsspannung (U,) (eines Stromkreises einer Schaltgerdtekombination)

(en: rated operational voltage (U,) (of a circuit of an ASSEMBLY))

(fr: tension assignée d’emploi (U,) (d’un circuit d’'un ENSEMBLE))

vom Hersteller der Schaltgeratekombination angegebener Spannungswert, der, kombiniert mit dem Bemes-
sungsstrom, die Verwendung bestimmt

ANMERKUNG In mehrphasigen Netzen ist dies die Spannung zwischen den AuBenleitern.

3.8.9.3
Bemessungsisolationsspannung (U;)

(en: rated insulation voltage (U;))
(fr: tension assignée d’isolement (U)))

Stehspannung (Effektivwert), die vom Hersteller der Schaltgerdtekombination fiir ein Betriebsmittel oder
einen Teil davon angegeben wird und die das festgelegte (langzeitige) Stehvermdgen seiner zugehdrigen
Isolierung angibt

[IEC 60664-1:2007, modifiziert, Begriff 3.9.1]
ANMERKUNG 1 In mehrphasigen Stromkreisen ist dies die Spannung zwischen den AuBenleitern.

ANMERKUNG 2 Die Bemessungsisolationsspannung ist nicht notwendigerweise gleich der Bemessungsbetriebsspan-
nung der Betriebsmittel, die sich primar auf das Betriebsverhalten bezieht.

ANMERKUNG 3 Dies ist der Wert, auf den sich die Priifspannungen und die Kriechstrecken beziehen, siehe auch 8.3.
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3.8.9.4
BemessungsstoBspannung (Uimp)

(en: rated impulse withstand voltage (Uimp))

(fr: tension assignée de tenue aux chocs (Uimp))

vom Hersteller der Schaltgeratekombination angegebener Wert einer StehstoBspannung, der das festgelegte

Stehvermdgen der Isolierung gegeniiber transienten Uberspannungen angibt
[IEC 60664-1:2007, modifiziert, Begriff 3.9.2]

3.8.10 Bemessungswerte fiir Strome

3.8.10.1

Bemessungsstrom

(en: rated current)

(fr:  Courant assigné) i

vom Hersteller der Schaltgeratekombination angegebener Wert des Stroms, der ohne Uberschreiten der fest-
gelegten Grenzibertemperaturen der verschiedenen Teile der Schaltgeratekombination unter festgelegten
Bedingungen getragen werden kann

3.8.10.2
BemessungsstoBstromfestigkeit (ka)

(en: rated peak withstand current (ka))
(fr: courant assigné de créte admissible (ka))

vom Hersteller der Schaltgeratekombination angegebener gréBter Augenblickswert des Kurzschlussstroms,
dem unter den festgelegten Bedingungen standgehalten wird

3.8.10.3
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Z,,,)

(en: rated short-time withstand current (1))
(fr: courant assigné de courte durée admissible (I.,,))

vom Hersteller der Schaltgeratekombination angegebener Effektivwert des Kurzzeitstroms, angegeben als
Strom und Zeit, der unter festgelegten Bedingungen ohne Beschadigung getragen werden kann

3.8.10.4

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I.)

(en: rated conditional short-circuit current (1.))

(fr: courant assigné de court-circuit conditionnel (Z..))

vom Hersteller der Schaltgeratekombination angegebener Wert des unbeeinflussten Kurzschlussstroms, dem

der durch eine Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) geschiltzte Stromkreis wahrend der Gesamtaus-
schaltzeit (Stromflussdauer) des Gerats unter festgelegten Bedingungen standhalten kann

ANMERKUNG Die Kurzschluss-Schutzeinrichtung darf integraler Bestandteil der Schaltgeratekombination oder eine
separate Einheit sein.

3.8.11

Bemessungsbelastungsfaktor

RDF

(en: rated diversity factor (RDF))

(fr: facteur de diversité assigné (RDF))

vom Hersteller der Schaltgeratekombination angegebener Prozentwert des Bemessungsstroms, mit dem die
Abgange einer Schaltgeratekombination dauernd und gleichzeitig unter Beriicksichtigung der gegenseitigen
thermischen Einflisse belastet werden kénnen
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3.8.12
Bemessungsfrequenz (f,)

(en: rated frequency (f,))
(fr:  fréquence assignée (f,))

vom Hersteller der Schaltgeratekombination angegebener Wert der Frequenz, fir den die Schaltgerate-
kombination bestimmt ist und auf den sich die Betriebsbedingungen beziehen

3.8.13

Elektromagnetische Vertraglichkeit

EMV

(en: electromagnetic compatibility (EMC))
(fr:  compatibilité électromagnétique (CEM))

ANMERKUNG  Zu Begriffen und Definitionen fir EMV siehe Anhang J, J.3.8.12.1 bis J.3.8.12.6.

3.9 Nachweise

3.9.1

Bauartnachweis

(en: design verification)

(fr: vérification de la conception)

Nachweis an Mustern einer Schaltgeratekombination oder an Teilen von Schaltgeratekombinationen, um zu
zeigen, dass die Bauart die Anforderungen der zutreffenden Schaltgerdtekombinationsnorm erfllt

ANMERKUNG Der Bauartnachweis darf eine oder mehrere gleichwertige L&sungswege enthalten, siehe 3.9.1.1,
3.9.1.2und 3.9.1.3

3.9.11

Nachweis durch Priifung

(en: verification test)

(fr: essai de vérification)

Prifung an einem Muster einer Schaltgerdtekombination oder an Teilen von Schaltgeratekombinationen um
zu zeigen, dass die Bauart die Anforderungen der zutreffenden Schaltgeratekombinationsnorm erfllt

ANMERKUNG Nachweise durch Priifung entsprechen Typprifungen.

3.9.1.2

Nachweis durch Vergleich

(en: verification comparison)

(fr:  comparaison de vérification)

strukturierter Vergleich der geplanten Konstruktion einer Schaltgeratekombination oder von Teilen einer
Schaltgeratekombination mit einer gepriiften Referenzkonstruktion

3.9.1.3

Nachweis durch Begutachtung

(en: verification assessment)

(fr:  évaluation de vérification)

Bauartnachweis fester Konstruktionsregeln oder Berechnungen an einem Muster einer Schaltgeratekombina-
tion oder an Teilen von Schaltgeratekombinationen um zu zeigen, dass die Bauart die Anforderungen der
zutreffenden Schaltgerdtekombinationsnorm erfiillt

3.9.2

Stiicknachweis

(en: routine verification)

(fr:  vérification individuelle de série)

Nachweis, dem jede Schaltgeratekombination wahrend und/oder nach ihrer Herstellung unterworfen wird, um
sicherzustellen, dass sie den Anforderungen der zutreffenden Schaltgerétekombinationsnorm entspricht
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3.10 Hersteller/Anwender

3.10.1

urspriinglicher Hersteller

(en: original manufacturer)

(fr: fabricant d’origine)

Organisation, die die urspriingliche Konstruktion und den zugehérigen Nachweis der Schaltgerdtekombina-
tion nach der zutreffenden Schaltgeratekombinationsnorm durchgefiihrt hat

3.10.2
Hersteller der Schaltgeratekombination

(en: ASSEMBLY manufacturer)
(fr: fabricant ’ENSEMBLE)
Organisation, die die Verantwortung fiir die fertige Schaltgeratekombination Gbernimmt

ANMERKUNG  Der Hersteller der Schaltgeratekombination darf eine andere Organisation als der urspriingliche Her-

steller sein.

3.10.3
Anwender
(en: User)

(fr: utilisateur)

Beteiligter, der die Schaltgeratekombination verwenden und betreiben wird, oder jemand, der in seinem

Auftrag handelt

4 Formelzeichen und Abkiirzungen

Alphabetisches Verzeichnis von Begriffen mit Symbolen zusammen mit dem Abschnitt, in dem sie erstmalig

verwendet werden:

Symbol/Abkiirzung Kennzeichnendes Merkmal Abschnitt
CTI Vergleichszahl der Kriechwegbildung 3.6.17
ELV Kleinspannung 3.7.11
EMV Elektromagnetische Vertraglichkeit 3.8.13
fa Bemessungsfrequenz 3.8.12
I, Kurzschlussstrom 3.8.6
I, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 3.8.10.4
Iep unbeeinflusster Kurzschlussstrom 3.8.7
I, Bemessungskurzzeitstrom 3.8.10.3
LA Bemessungsstrom einer Schaltgerédtekombination 5.3.1
I, Bemessungsstrom eines Stromkreises 53.2
- BemessungsstoBstromfestigkeit 3.8.10.2
MCCB Kompakt-Leistungsschalter 10.10.4.2.1
N Neutralleiter 3.7.5
PE Schutzleiter 3.7.4
PEN PEN-Leiter 3.7.6
RDF Bemessungsbelastungsfaktor 3.8.11
SCPD Kurzschluss-Schutzeinrichtung 3.1.11
SPD Uberspannungsableiter 3.6.12
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Symbol/Abkiirzung Kennzeichnendes Merkmal Abschnitt
U, Bemessungsbetriebsspannung 3.8.9.2
U; Bemessungsisolationsspannung 3.8.9.3
Uimp BemessungsstoBspannungsfestigkeit 3.8.9.4
U, Bemessungsspannung 3.8.9.1

5 Kennzeichnende Merkmale von Schnittstellen

5.1 Allgemeines
Die kennzeichnenden Merkmale der Schaltgeratekombination missen vom Hersteller der Schaltgerate-
kombination unter Verwendung der Kriterien in 5.2 bis 5.5 angegeben werden. Diese Merkmale missen mit

den Bemessungsdaten der Stromkreise, an die die Schaltgerdtekombination angeschlossen wird und den
Aufstellungsbedingungen kompatibel sein.

5.2 Bemessungswerte fiir Spannungen
5.2.1 Bemessungsspannung (U,)) (einer Schaltgerdtekombination)

Der Hersteller der Schaltgeratekombination muss die Bemessungsspannung angeben. Diese Spannung
muss mindestens gleich der Nennspannung des elektrischen Netzes sein.

5.2.2 Bemessungsbetriebsspannung (U,) (eines Stromkreises einer Schaltgerdtekombination)

Falls sie von der Bemessungsbetriebsspannung der Schaltgeratekombination abweicht, muss der Hersteller
der Schaltgeratekombination die entsprechende Bemessungsbetriebsspannung des Stromkreises angeben.

Die Bemessungsbetriebsspannung eines jeden Stromkreises darf nicht kleiner als die Nennspannung des
elektrischen Netzes sein, an das er angeschlossen werden soll.

5.2.3 Bemessungsisolationsspannung (U;) (eines Stromkreises einer Schaltgeritekombination)

Die Bemessungsisolationsspannung eines Stromkreises einer Schaltgeratekombination ist der Spannungs-
wert, auf den sich die Priifspannung der Isolierung und die Kriechstrecken beziehen.

Die Bemessungsisolationsspannung eines Stromkreises muss gréBer oder gleich den fur U, und fur U,
angegeben Werten fir denselben Stromkreis sein.

ANMERKUNG  Fir einphasige Stromkreise in IT-Systemen (siehe |IEC 60364-5-52) sollte die Bemessungsisolations-
spannung mindestens gleich der Spannung zwischen den Phasen der Einspeisung sein.

5.2.4 BemessungsstoBspannungsfestigkeit (Uimp) (der Schaltgeratekombination)

Die BemessungsstoBspannungsfestigkeit muss gleich oder gréBer sein als die vorgegebenen Werte der
transienten Uberspannungen, die in dem elektrischen Netz auftreten, an das der Stromkreis angeschlossen
werden soll.

ANMERKUNG  Bevorzugte Werte fir die BemessungsstoBspannungsfestigkeit sind in Anhang G, Tabelle G.1 angegeben.
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5.3 Bemessungswerte fiir Strome
5.3.1 Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination (7,,,)

Der Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination ist der kleinere von:

— der Summe der Bemessungsstrome der parallel betriebenen Einspeisungen innerhalb der Schaltgerate-
kombination;

— dem Gesamtstrom, den die Hauptsammelschiene in dem jeweiligen Aufbau der Schaltgeratekombination
verteilen kann.

Der Strom muss getragen werden kdénnen, ohne dass die Erwarmung der einzelnen Teile die in 9.2 festge-
legten Grenzwerte Uberschreitet.

ANMERKUNG 1 Der Bemessungsstrom einer Einspeisung kann kleiner als der Bemessungsstrom (entsprechend der
zutreffenden Geratenorm) des in der Einspeisung der Schaltgeratekombination eingebauten Geréats sein.

ANMERKUNG 2 Die Hauptsammelschiene in diesem Zusammenhang ist eine einzelne Sammelschiene oder eine
Kombination einzelner Sammelschienen, die Ublicherweise im Betrieb miteinander verbunden sind, z. B. durch Verwen-
dung einer Kupplung.

ANMERKUNG 3 Der Bemessungsstrom der Schaltgerdtekombination ist die hdchste Strombelastung wenn sie voll-
standig mit Funktionseinheiten bestlickt wird.

5.3.2 Bemessungsstrom eines Stromkreises (I,.)

Der Bemessungsstrom eines Stromkreises ist der Wert des Stroms, der von diesem Stromkreis unter
ublichen Betriebsbedingungen getragen werden kann, wenn er allein betrieben wird. Dieser Strom muss
gefiihrt werden kénnen, ohne dass die Ubertemperaturen der einzelnen Bauteile der Schaltgeratekombi-
nation die in 9.2 festgelegten Grenzwerte Uberschreiten.

ANMERKUNG 1 Der Bemessungsstrom eines Stromkreises kann kleiner als die Bemessungsstrome (entsprechend der
zutreffenden Geratenorm) der in diesem Stromkreis eingebauten Geréte sein.

ANMERKUNG 2 Wegen der vielfaltigen Einflisse, von denen die Bemessungsstréme abhangen, kénnen keine Norm-
werte angegeben werden.

5.3.3 Bemessungsbelastungsfaktor (RDF)

Der Bemessungsbelastungsfaktor ist der vom Hersteller der Schaltgeratekombination angegebene Prozent-
wert des Bemessungsstroms, mit dem die Abgange einer Schaltgeratekombination dauernd und gleichzeitig
unter Berucksichtigung der gegenseitigen thermischen Einflisse belastet werden kénnen.

Der Bemessungsbelastungsfaktor darf angegeben werden:

—  fur Gruppen von Stromkreisen;

—  flr die gesamte Schaltgeratekombination.

Der Bemessungsstrom der Stromkreise multipliziert mit dem Bemessungsbelastungsfaktor muss gréBer oder
gleich der angenommenen Belastung der Abgange sein. Die angenommene Belastung der Abgdnge muss in
der zutreffenden Schaltgeratekombinationsnorm geregelt werden.

@NMERKUNG Die angenommene Belastung der Abgéange darf ein gleichbleibender Dauerstrom oder das thermische
Aquivalent eines schwankenden Stroms sein (siehe Anhang E).

Der Bemessungsbelastungsfaktor gilt fiir den Betrieb der Schaltgerdtekombination mit Bemessungsstrom.
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ANMERKUNG Der Bemessungsbelastungsfaktor berlcksichtigt, dass mehrere Funktionseinheiten in der Praxis inter-
mittierend belastet oder nicht gleichzeitig voll belastet werden. Siehe Anhang E fiir weitere Erlauterungen.

Siehe Anhang E flr weitere Einzelheiten.
5.3.4 BemessungsstoBstromfestigkeit (ka)

Die BemessungsstoBstromfestigkeit muss groBer oder gleich dem angegebenen Scheitelwert des unbeein-
flussten StoBstroms des/der Versorgungssystems/systeme sein, fir das/die diese(r) Stromkreis(e) vorge-
sehen ist(sind) (siehe auch 9.3.3).

5.3.5 Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I ,,) (eines Stromkreises einer Schaltgerdtekombination)

Die Bemessungskurzzeitstromfestigkeit muss gréBer oder gleich dem unbeeinflussten Effektivwert des Kurz-
schlussstroms (Icp) an jedem Anschlusspunkt an die Versorgung sein (siehe auch 3.8.9.3).

Unterschiedliche Werte fir I, fir unterschiedliche Dauer (z. B. 0,2 s; 1 s; 3 s) dirfen einer Schaltgeratekom-
bination zugeordnet werden.

Bei Wechselstrom ist der Wert des Stroms der Effektivwert der Wechselstromkomponente.
5.3.6 Bedingter Bemessungskurzschlussstrom einer Schaltgerdtekombination (1)

Der bedingte Bemessungskurzschlussstrom muss gréBer oder gleich dem unbeeinflussten Effektivwert des
Kurzschlussstroms (Icp) sein, zeitlich begrenzt durch das Ansprechen der Kurzschluss-Schutzeinrichtung, die

die Schaltgeratekombination schiitzt.

Das Ausschaltvermdégen und die Strombegrenzungseigenschaften (12t, ka) der festgelegten Kurzschluss-

Schutzeinrichtung missen vom Hersteller der Schaltgerdtekombination unter Berlcksichtigung der Angaben
des Gerateherstellers angegeben werden.

5.4 Bemessungsfrequenz (f,)

Die Bemessungsfrequenz eines Stromkreises ist die Frequenz, auf die sich die Betriebsbedingungen
beziehen. Falls Stromkreise der Schaltgeratekombination fiir verschiedene Frequenzen vorgesehen sind,
muss der Wert der Bemessungsfrequenz flir jeden Stromkreis angegeben werden.

ANMERKUNG Die Frequenz sollte innerhalb der Grenzen liegen, die in den fiir die eingebauten Betriebsmittel gelten-
den IEC-Normen festgelegt sind. Soweit vom Hersteller der Schaltgerdtekombination nichts anderes angegeben ist, wird
angenommen, dass die Grenzen 98 % und 102 % der Bemessungsfrequenz betragen.

5.5 Weitere kennzeichnende Merkmale

Die folgenden kennzeichnenden Merkmale missen angegeben werden:

a) zusatzliche Anforderungen abhéngig von den besonderen Betriebsbedingungen einer Funktionseinheit
(z. B. Art der Koordination, Uberlasteigenschaften);

b) der Verschmutzungsgrad (siehe 3.6.9);

das System nach Art der Erdverbindung, fiir das die Schaltgeratekombination vorgesehen ist;

)
)
) die Innenraum- und/oder Freiluftaufstellung (siehe 3.5.1 und 3.5.2);
)

O O O

ortsfest oder ortsverénderbar (siehe 3.5.3 und 3.5.4);
) die Schutzart;
g) vorgesehen flr die Verwendung durch Elektrofachkréafte oder Laien (siehe 3.7.12 und 3.7.14);

—
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h) die Einteilung nach Elektromagnetischer Vertraglichkeit (EMV) (siehe Anhang J);
i) besondere Betriebsbedingungen, falls zutreffend (siehe 7.2);

j)  die duBere Bauform (siehe 3.3);

k) Schutz gegen mechanische Einwirkung, sofern anwendbar (siehe 8.2.1);

[) die Art des Aufbaus — Einsétze und herausnehmbare Teile (siehe 8.5.1 und 8.5.2).

6 Angaben

6.1 Kennzeichnung der Schaltgeratekombination

Der Hersteller der Schaltgeratekombination muss jede Schaltgerdtekombination mit einer oder mehreren
Aufschriften dauerhaft so versehen, dass diese bei angeschlossener Schaltgeratekombination im Betrieb
lesbar sind. Ubereinstimmung wird durch Prifung nach 10.2.7 und durch Besichtigung festgestellt.

Folgende Angaben zu Schaltgerdtekombinationen missen auf Bezeichnungsschildern angegeben werden.

a) Name des Herstellers der Schaltgeratekombination oder Warenzeichen (siehe 3.10.2);

b) Typenbezeichnung oder Kennnummer oder ein anderes Kennzeichen, aufgrund derer die notwendigen
Informationen vom Hersteller der Schaltgeratekombination angefordert werden kénnen;

¢) Kennzeichnung zur Feststellung des Herstellungsdatums;
d) IEC 61439-X (der zutreffende Teil ,X“ ist anzugeben).

ANMERKUNG Die zutreffende Schaltgeratekombinationsnorm darf festlegen, ob weitere Angaben auf dem Be-
zeichnungsschild angegeben werden missen.

6.2 Dokumentation

6.2.1 Angaben fiir die Schaltgerdtekombination

Die folgenden zusatzlichen Angaben missen, soweit zutreffend, in der mit der Schaltgeratekombination
mitgelieferten technischen Dokumentation des Herstellers der Schaltgeratekombination zur Verfligung
gestellt werden:

a) Bemessungsspannung (U,) (der Schaltgeratekombination) (siehe 5.2.1);

O

Bemessungsbetriebsspannung (U,) (eines jeden Stromkreises) (siehe 5.2.2);

o O

)
)
) BemessungsstoBspannungstestigkeit (U;,,) (siehe 5.2.4);
) Bemessungsisolationsspannung (U;) (siehe 5.2.3);

)

e) Bemessungsstrom der Schaltgeratekombination (7, ) (siehe 5.3.1);

f) Bemessungsstrom eines jeden Stromkreises (/) (siehe 5.3.2);

g) BemessungsstoBstromfestigkeit (7,,) (siehe 5.3.4);

h) Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I.,,) zusammen mit ihrer Dauer (siehe 5.3.5);
i)  Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (/) (siehe 5.3.6);

j)  Bemessungsfrequenz (f,) (siehe 5.4);

k) Bemessungsbelastungsfaktor(en) (RDF) (siehe 5.3.3).

Alle notwendigen Angaben, die die anderen angegebenen kennzeichnenden Merkmale und Einteilungen
betreffen (siehe 5.5), miissen angegeben werden.
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Die folgenden zusatzlichen Angaben zur Schaltgerdtekombination muissen, sofern zutreffend, angegeben
werden:

1) die Kurzschlussfestigkeit und Art der Kurzschluss-Schutzeinrichtung(en) (siehe 9.3.2);

2) MaBnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag;
3) GesamtmaBe (einschlieBlich vorstehender Teile z. B. Griffe, Verkleidungen, Turen);
4) die Masse, sofern sie 30 kg Uberschreitet.

6.2.2 Handhabungs-, Aufstellungs-, Betriebs- und Wartungsanweisungen

Der Hersteller der Schaltgeratekombination muss, falls zutreffend, in seinen Unterlagen die Bedingungen fur
Handhabung, Aufstellung, Betrieb und Wartung der Schaltgerdtekombination und der darin enthaltenen Be-
triebsmittel angeben.

Soweit erforderlich, missen in den Anweisungen diejenigen MaBnahmen beschrieben werden, die fur ein-
wandfreien Transport, Handhabung, Aufstellung und Betrieb der Schaltgeratekombination wichtig sind. Die
Angabe von Einzelheiten zum Gewicht ist besonders wichtig im Zusammenhang mit Transport und Hand-
habung von Schaltgeratekombinationen.

Die korrekte Lage und Montage von Hebevorrichtungen und die GewindemaBe von Hebevorrichtungen
missen, wenn anwendbar, vom Hersteller der Schaltgeratekombination in der technischen Dokumentation
der Schaltgeratekombination oder in den Transportanweisungen angegeben werden.

Wenn bei Aufstellung, Betrieb und Wartung MaBnahmen in Bezug auf EMV erforderlich sind, missen diese
angegeben werden (siehe Anhang J).

Wenn eine Schaltgeratekombination, die speziell flir die Umgebung A vorgesehen ist, in Umgebung B ver-
wendet wird, ist folgender Hinweis in die Dokumentation aufzunehmen:

Hinweis

Dies ist ein Produkt fir Umgebung A. In Umgebung B kann dieses Produkt unerwiinschte
elektromagnetische Stérungen verursachen; in diesem Fall kann der Anwender verpflichtet sein,
angemessene MaBnahmen durchzuflihren

Falls erforderlich missen die oben erwéhnten Unterlagen Angaben Uber den empfohlenen Umfang und die
Haufigkeit der Wartung enthalten.

Soweit sich die Schaltung aus der konstruktiven Anordnung der eingebauten Gerate nicht klar erkennen
lasst, missen Unterlagen, z. B. Schaltpléane oder Klemmenplane, mitgegeben werden.

6.3 Identifizierung von Geraten und/oder Bauteilen
Innerhalb der Schaltgeratekombination muss es mdglich sein, bestimmte Stromkreise und ihre Schutzein-
richtungen zu identifizieren. Alle verwendeten Kennzeichnungen mussen mit IEC 61346-1 und mit

IEC 61346-2 bereinstimmen und mit denen im Schaltplan identisch sein, der in Ubereinstimmung mit
IEC 61082-1 sein muss.

7 Betriebsbedingungen

7.1 Ubliche Betriebsbedingungen

Schaltgeratekombinationen nach dieser Norm sind flr die Verwendung unter den folgenden Betriebsbedin-
gungen vorgesehen.

ANMERKUNG  Wenn Betriebsmittel, z. B. Relais, elektronische Betriebsmittel, verwendet werden die nicht fiir diese

Bedingungen konstruiert sind, sind geeignete MaBnahmen zu treffen, durch die ein einwandfreier Betrieb sichergestellt ist.
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711 Umgebungstemperatur

7111 Umgebungstemperatur fiir Innenraumaufstellung

Die Umgebungstemperatur ist nicht héher als +40 °C und ihr Mittelwert ist Uber eine Dauer von 24 h nicht
héher als +35 °C.

Die untere Grenze der Umgebungstemperatur ist =5 °C.

7.1.1.2 Umgebungstemperatur fiir Freiluftaufstellung

Die Umgebungstemperatur ist nicht héher als +40 °C und ihr Mittelwert ist Uber eine Dauer von 24 h nicht
héher als +35 °C.

Die untere Grenze der Umgebungstemperatur ist —25 °C.
7.1.2 Bedingungen hinsichtlich Luftfeuchte

7.1.21 Bedingungen hinsichtlich Luftfeuchte fiir Innenraumaufstellung

Die relative Luftfeuchte der Umgebungsluft Gberschreitet nicht 50 % bei einer héchsten Temperatur von
+40 °C. Bei niedrigeren Temperaturen dirfen héhere Luftfeuchtewerte zugelassen werden, z. B. 90 % bei
+20 °C. Gelegentlich auftretende méBige Kondenswasserbildung infolge von Temperaturschwankungen
sollte berucksichtigt werden.

7.1.2.2 Bedingungen hinsichtlich Luftfeuchte fiir Freiluftaufstellung

Die relative Luftfeuchte der Umgebungsluft darf voriibergehend bis 100 % bei einer héchsten Temperatur von
+25 °C sein.

7.1.3 Verschmutzungsgrad

Der Verschmutzungsgrad (siehe 3.6.9) bezieht sich auf die Umgebungsbedingungen, fir die die Schaltgerate-
kombination vorgesehen ist.

Fur Schaltgeréte und Bauteile in einer Umhdillung gilt der Verschmutzungsgrad der Umgebungsbedingungen
in der Umhdillung.

Zur Bewertung von Luft- und Kriechstrecken dienen folgende vier Verschmutzungsgrade in der Mikro-
umgebung.

Verschmutzungsgrad 1:
Keine oder nur trockene, nichtleitende Verschmutzung. Die Verschmutzung wirkt sich nicht aus.
Verschmutzungsgrad 2:

Nur nichtleitende Verschmutzung. Es muss jedoch gelegentlich mit einer zeitweiligen Leitféhigkeit durch
Betauung gerechnet werden.

Verschmutzungsgrad 3:

Leitende Verschmutzung oder trockene, nichtleitende Verschmutzung, die durch Betauung voraussichtlich
leitfahig werden kann.
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Verschmutzungsgrad 4:
Verschmutzung, die dauernde Leitfahigkeit, z. B. aufgrund von leitendem Staub, Regen oder anderen
feuchten Bedingungen, hervorruft.

Verschmutzungsgrad 4 gilt nicht flr die Mikroumgebung innerhalb der Schaltgeratekombination entsprechend
dieser Norm.

Wenn nichts anderes angegeben ist, gilt fir Schaltgerdtekombinationen, die in der Industrie eingesetzt wer-
den, der Verschmutzungsgrad 3. Es dirfen jedoch auch andere Verschmutzungsgrade entsprechend dem
jeweiligen Einsatz oder der Mikroumgebung angewendet werden.

ANMERKUNG  Der Verschmutzungsgrad der Mikroumgebung eines Betriebsmittels darf durch Einbau in eine Umhul-
lung beeinflusst werden.

7.1.4 Hoéhenlage
Die Héhenlage des Aufstellungsorts liegt nicht Gber 2 000 m Uber N.N.

ANMERKUNG Bei Betriebsmitteln, die in groBeren Hbéhen verwendet werden sollen, ist es erforderlich, dass eine
Reduzierung der Isolationsfestigkeit, des Schaltvermdgens der Gerdte und der Kihlwirkung der Umgebungsluft
berucksichtigt wird.

7.2 Besondere Betriebsbedingungen

Liegen besondere Betriebsbedingungen vor, so missen die zutreffenden besonderen Anforderungen erfillt
oder besondere Vereinbarungen zwischen Hersteller der Schaltgerdtekombination und Anwender getroffen
werden. Der Anwender muss den Hersteller der Schaltgeratekombination darauf hinweisen, falls derartige
auBergewdhnliche Betriebsbedingungen vorliegen.

Besondere Betriebsbedingungen schlieBen z. B. ein:

a) Werte der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchte und/oder der Héhenlage, die von den in 7.1
festgelegten abweichen;

b) Auftreten schneller Temperatur- und/oder Luftdrucké&nderungen, so dass mit einer auBergewdhnlichen
Betauung innerhalb der Schaltgeratekombination gerechnet werden muss;

c) Atmosphare, die einen wesentlichen Anteil an Staub, Rauch, korrosiven oder radioaktiven Bestandteilen,
Dampfen oder Salz enthalten kann;

d) Einwirkung starker elektrischer oder magnetischer Felder;
e) Einwirkung extremer klimatischer Bedingungen;

f)  Einwirkung von Pilzen oder Kleintieren;

g) Aufstellung in feuer- oder explosionsgefahrdeten Bereichen;
h) Auftreten heftiger Erschitterungen und StdBe;

i) Aufstellung, bei der die Stromtragfahigkeit oder das Ausschaltvermdgen beeinflusst wird, z. B. durch Ein-
bau der Schaltgeratekombination in Maschinen oder Mauernischen;

j)  Einwirkung von leitungsgefihrten und gestrahlten Stéreinflissen auBer elektromagnetischen, und von
elektromagnetischen Stérungen in anderen Umgebungen als in 9.4 beschrieben;

k) auBergewdhnliche Uberspannungen oder Spannungsschwankungen;
I) UbermaBige Oberwellen in der Versorgungsspannung oder im Laststrom.

7.3 Bedingungen wéhrend des Transports, der Lagerung und der Aufstellung

Falls die Bedingungen wahrend des Transportierens, des Lagerns und des Aufstellens, z. B. die Temperatur-,
die Luftfeuchtewerte, von den in 7.1 festgelegten abweichen, missen die erforderlichen MaBnahmen
zwischen Hersteller der Schaltgeratekombination und Anwender vereinbart werden.
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8 Bauanforderungen

8.1 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen

8.1.1 Allgemeines

Far Schaltgeratekombinationen miissen Werkstoffe verwendet werden, die den mechanischen, elektrischen,
thermischen und Umgebungsbeanspruchungen standhalten, die bei den festgelegten Betriebsbedingungen
auftreten kénnen.

Die auBere Form der Umhiillung der Schaltgerdatekombination kann entsprechend der Anwendung und dem
Gebrauch variieren. Einige Beispiele sind in 3.3 definiert. Diese Umhiillungen dirfen auch aus unterschied-
lichen Werkstoffen aufgebaut werden wie z. B. Isolierstoff, Metall oder eine Kombination aus beidem.

8.1.2 Korrosionsschutz

Der bei den Ublichen Betriebsbedingungen (siehe 7.1) erforderliche Korrosionsschutz muss durch Ver-
wendung geeigneter Werkstoffe oder durch Aufbringen einer entsprechenden Schutzschicht auf korrosions-
geféhrdete Oberflachen sichergestellt werden. Die Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen wird durch
Prifung nach 10.2.2 festgestellt.

8.1.3 Thermische Stabilitat

Fir Umhillungen oder Teile von Umhiillungen aus Isolierstoff ist die thermische Stabilitdét nach 10.2.3.1
nachzuweisen.

8.1.4 UV-Bestandigkeit

Fir Umhdllungen oder Teile von Umhdllungen aus Isolierstoff fir Freiluftverwendung ist die Bestandigkeit
gegen UV-Strahlung nach 10.2.4 nachzuweisen.

8.1.5 Bestandigkeit von Isolierstoffen gegen Warme und Feuer

8.1.5.1 Allgemeines

Isolierstoffteile, die infolge innerer elektrischer Einwirkungen Warmebeanspruchungen ausgesetzt sein
kénnten und deren Verschlechterung die Sicherheit der Schaltgeratekombination beeintrachtigen kénnte,
dirfen durch normale (Betriebs-)Warme, auBergewdhnliche Warme und Feuer nicht beeintrachtigt werden.

Wenn ein identischer Werkstoff mit reprasentativen Querschnitten bereits die Anforderungen nach 8.1.5.2
und/oder 8.1.5.3 erflllt hat, dann brauchen diese Prifungen an den Teilen nicht wiederholt zu werden.
Dieses gilt auch fir alle Teile, die vorher entsprechend ihren eigenen Spezifikationen geprift wurden.

8.1.5.2 Nachweis der Besténdigkeit von Isolierstoffen gegen Wéarme

Der urspriingliche Hersteller muss Ubereinstimmung entweder durch Verweis auf den Temperaturindex der
Isolierung (Bestimmt zum Beispiel mit einem Verfahren nach IEC 60216) oder durch Ubereinstimmung mit
IEC 60085 nachweisen.

8.1.5.3  Bestédndigkeit von Isolierstoffen gegen auBergewéhnliche Warme und Feuer infolge innerer
elektrischer Einwirkungen

Isolierstoffe, die fur Teile verwendet werden, die stromfiihrende Teile in ihrer Lage fixieren, und Teile, die
thermischen Belastungen infolge innerer elektrischer Einwirkungen ausgesetzt sein kénnten, und deren
Verschlechterung die Sicherheit der Schaltgerdtekombination beeintrachtigen kénnte, dirfen nicht durch
auBergewodhnliche Warme und Feuer beeintrachtigt werden, was durch die Glihdrahtprifungen nach
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10.2.3.2 nachzuweisen ist. Im Rahmen dieser Prifung wird ein Schutzleiter (PE) nicht als stromflihrendes
Teil betrachtet.

Fur kleine Teile (mit Oberflachenabmessungen, die 14 mm x 14 mm nicht (berschreiten) darf eine andere
Prifung gewahlt werden (z. B. Nadelflammenpriifung nach IEC 60695-11-5). Das gleiche Verfahren darf aus
anderen praktischen Griinden angewendet werden, wenn metallische Bestandteile eines Teils im Vergleich
zum lIsolierstoffanteil groB sind.

Der urspriingliche Hersteller darf Angaben bezlglich Eignung des Materials vom Lieferanten des Isolierstoffs
vorlegen, um die Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu zeigen.

8.1.6 Mechanische Festigkeit

Alle Umhillungen oder Trennwénde, einschlieBlich Verriegelungseinrichtungen und Scharniere fir Tiren
mussen mechanisch so fest sein, dass sie den betriebsmaBig und unter Kurzschlussbedingungen auftreten-
den Beanspruchungen standhalten (siehe auch 10.13).

Die mechanische Funktion herausnehmbarer Teile, einschlieBlich jeglicher Kodiereinrichtung, muss durch
Prifung nach 10.13 nachgewiesen werden.

8.1.7 Hebevorrichtung

Wenn gefordert, missen Schaltgerdtekombinationen mit einer geeigneten Vorrichtung zum Heben ausge-
stattet werden. Ubereinstimmung wird mit der Prifung nach 10.2.5 nachgewiesen.

8.2 Schutzart realisiert durch die Umhiillung einer Schaltgerédtekombination

8.2.1 Schutz gegen mechanische Einwirkung

Die Schutzart der Umhiillung einer Schaltgeratekombination gegen mechanische Einwirkung ist, falls erfor-
derlich, in der zutreffenden Schaltgerdtekombinationsnorm zu definieren und in Ubereinstimmung mit
IEC 62262 nachzuweisen (siehe 10.2.6).

8.2.2  Schutz gegen Beriihrung aktiver Teile, gegen Eindringen fester Fremdkérper und Wasser

Die Schutzart fur jede Schaltgerdtekombination hinsichtlich des Schutzes gegen Berihren aktiver Teile, des
Eindringens fester Fremdkérper und Wasser wird mit dem IP-Code nach IEC 60529 angegeben und nach
10.3 nachgewiesen.

ANMERKUNG 1 In den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), Kanada und Mexiko wird eine Umhullungs-Typ-
Kennzeichnung zur Festlegung der Schutzart fur eine Schaltgeratekombination verwendet. Fir Anwendungen in den USA
sollte die Umhiillungs-Typ-Kennzeichnung nach NEMA 250 verwendet werden. Fir Anwendungen in Kanada sollte die
Umhiillungs-Typ-Kennzeichnung nach CSA-Norm C22.2 Nr. 94.1 und 94.2 verwendet werden. Fir Anwendungen in
Mexiko sollte die Umhullungs-Typ-Kennzeichnung nach NMX-J-235/1-ANCE und NMX-J-235/2-ANCE verwendet werden.

Die Schutzart einer Schaltgeratekombination in geschlossener Bauform muss, wenn sie nach den Angaben
des Herstellers der Schaltgeratekombination aufgestellt und angeschlossen ist, wenigstens in Schutzgrad
IP2X ausgefihrt sein. Der von der Front einer Schaltgeratekombination in Tafelbauform gebotene Schutzgrad
muss wenigstens IPXXB sein.

Fir fest aufgestellte Schaltgeratekombinationen, die im Ublichen Betrieb nicht geneigt werden, ist IPX2 nicht
anwendbar.

Schaltgeratekombinationen fir Freiluftaufstellung, die keinen zusatzlichen Schutz erhalten, miissen an der
zweiten numerischen Stelle mindestens die 3 aufweisen.
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ANMERKUNG 2 Bei Freiluftaufstellung darf ein zuséatzlicher Schutz durch ein Schutzdach oder &hnliches erreicht
werden.

Wenn nichts anderes festgelegt ist, gilt die vom Hersteller der Schaltgerdtekombination angegebene
Schutzart fiir die gesamte nach den Angaben des Herstellers der Schaltgeratekombination aufgestellte und
angeschlossene Schaltgerdatekombination, z. B. mit Abdichten offener Befestigungsflachen der Schaltgerate-
kombination, usw.

Weist die Schaltgeratekombination nicht durchgangig denselben IP-Code auf, muss der Hersteller der
Schaltgeratekombination die Schutzarten fiir die separaten Teile angeben.

Abweichende IP-Schutzgrade dirfen die vorgesehene Verwendung der Schaltgeratekombination nicht
beeintrachtigen.

ANMERKUNG 3 Beispiele:

—  Bedienungsfront IP20, (ibrige Teile IP0O;

—  Entwésserungséffnungen im Boden IPXXD, ubrige Teile IP43.

Die Angabe von IP-Codes kann erst erfolgen, wenn geeignete Nachweise nach 10.3 geflihrt wurden.

Geschlossene Schaltgeratekombinationen fiir Freiluftaufstellung und fiir Innenraumaufstellung, die an Orten
mit hoher Luftfeuchte und in weiten Grenzen schwankenden Temperaturen verwendet werden, missen
gegen schédliche Kondensation innerhalb der Schaltgeratekombination mit geeigneten Mitteln (Beluftung
und/oder innere Heizung, Klimastutzen usw.) ausgestattet werden. Die festgelegte Schutzart muss dabei
jedoch erhalten bleiben.

8.2.3  Schaltgeratekombination mit herausnehmbaren Teilen

Die fur die Schaltgerdtekombinationen angegebene Schutzart gilt Ublicherweise fir die Betriebsstellung
(siehe 3.2.3) herausnehmbarer Teile.

Falls es nach dem Herausnehmen eines herausnehmbaren Teils nicht méglich ist, die Schutzart zu erhalten,
z. B. durch SchlieBen einer Tir, muss zwischen dem Hersteller der Schaltgeratekombination und dem
Anwender eine Vereinbarung dartiber getroffen werden, welche MaBnahmen erforderlich sind, um einen
angemessenen Schutz zu erreichen. Informationen des Herstellers der Schaltgerdtekombination durfen
anstelle der Vereinbarung verwendet werden.

Wenn Verschlussschieber verwendet werden, um einen angemessenen Schutz vor aktiven Teilen zu
gewahrleisten, dann miissen diese so gesichert sein, dass ein unbeabsichtigtes Entfernen verhindert wird.

8.3 Luft- und Kriechstrecken

8.3.1 Allgemeines

Die Anforderungen fir Luft- und Kriechstrecken beruhen auf den Grundsatzen der IEC 60664-1 und dienen
zur Gewabhrleistung der Isolationskoordination mit der Installation.

Die Luft- und Kriechstrecken von Betriebsmitteln, die Teil der Schaltgeratekombination sind, missen die
Anforderungen der zutreffenden Produktnorm erflllen.

Beim Einbau der Betriebsmittel in Schaltgeratekombinationen mussen die geforderten Luft- und Kriech-
strecken unter den Ublichen Betriebsbedingungen eingehalten werden.

Far die Auslegung von Luft- und Kriechstrecken zwischen separaten Stromkreisen missen die hdchsten
Bemessungsspannungen verwendet werden (BemessungsstoBspannungsfestigkeit fir Luftstrecken und Be-
messungsisolationsspannung fir Kriechstrecken).
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Die Luft- und Kriechstrecken gelten fiir AuBenleiter gegen AuBenleiter, AuBenleiter gegen Neutralleiter und,
falls der Leiter nicht direkt mit Erde verbunden ist, AuBenleiter gegen Erde und Neutralleiter gegen Erde.

Fir blanke aktive Leiter und Anschlisse (z. B. Sammelschienen, Verbindungen zwischen Geraten und Kabel-
schuhen) missen mindestens die Luft- und Kriechstrecken eingehalten werden, die bei den unmittelbar
angeschlossenen Betriebsmitteln gefordert sind.

Die Auswirkung eines Kurzschlusses bis einschlieBlich der (des) fir die Schaltgerdtekombination ange-
gebenen Bemessungswerte(s) darf die Luft- und Kriechstrecken zwischen Sammelschienen und/oder
Anschlissen nicht dauerhaft unter die fur die Schaltgerdtekombination festgelegten Werte verringern.
Verformungen von Umhillungsteilen oder der inneren Trennwénde, Abdeckungen oder Hindernissen infolge
von Kurzschlissen dirfen Luft- und Kriechstrecken nicht dauerhaft unter die in 8.3.2 und 8.3.3 flr die
Schaltgeratekombination festgelegten Werte verringern (siehe auch 10.11.5.5).

8.3.2 Luftstrecken

Luftstrecken missen ausreichend sein, um die angegebene BemessungsstoBspannungsfestigkeit (Uimp) far

einen Stromkreis zu erreichen. Die Luftstrecken miussen so groB sein wie in Tabelle 1 festgelegt, auBer ein
Bauartnachweis durch Priifung und eine Stickprifung der BemessungsstoBspannungsfestigkeit wurden
entsprechend 10.9.3 bzw. 11.3 durchgefiihrt.

Das Verfahren der Messung der Luftstrecken ist in Anhang F festgelegt.

ANMERKUNG In den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und in Mexiko werden National Electrical Codes zur
Festlegung der Mindestluftstrecken verwendet. In den USA gilt der National Electric Code, NFPA 70, Artikel 408.36. In
Mexiko gilt NOM-001-SEDE. Fir diese Anwendungen wird empfohlen Luftstrecken unter Verwendung von Anhang L,
Tabelle L.1 dieser Norm auszuwahlen. Fir Anwendungen in Kanada sind die Mindestluftstrecken im Canadian Electrical
Code, Part 2 Product Safety Standards festgelegt.

8.3.3 Kriechstrecken

Der urspringliche Hersteller muss Bemessungsisolationsspannung(en) (U;) fir die Stromkreise der Schalt-

geratekombination auswéhlen, aus der die Kriechstrecken ermittelt werden miissen. Fir jeden vorhandenen
Stromkreis darf die Bemessungsisolationsspannung nicht kleiner als die Bemessungsbetriebsspannung (U.)

sein.
Die Kriechstrecken dirfen in keinem Fall kleiner als die zugehdrigen Mindestluftstrecken sein.

Die Kriechstrecken mussen Tabelle 2 entsprechen in Abhangigkeit vom Verschmutzungsgrad nach 7.1.3, der
entsprechenden Werkstoffgruppe und der Bemessungsisolationsspannung.

Das Verfahren der Messung der Kriechstrecken ist in Anhang F festgelegt.

ANMERKUNG 1 Fir anorganische Isolierstoffe, z. B. Glas oder Keramik, die keine Kriechwege bilden, brauchen die
Kriechstrecken nicht gréBer als die zugehérigen Luftstrecken zu sein. Die Gefahr von Uberschlagen sollte aber bertick-
sichtigt werden.

ANMERKUNG 2 In den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und in Mexiko werden National Electrical Codes zur
Festlegung der Mindestkriechstrecken verwendet. In den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gilt der National Electric
Code, NFPA 70, Artikel 408.36. In Mexiko gilt NOM-001-SEDE. Fir diese Anwendungen wird empfohlen Kriechstrecken
unter Verwendung von Anhang L, Tabelle L.2 dieser Norm auszuwd&hlen. Fir Anwendungen in Kanada sind Mindest-
Kriechstrecken im Canadian Electrical Code, Part 2 Product Safety Standards festgelegt.

Eine Kriechstrecke darf bei Verwendung von Rippen mit mindestens 2 mm Héhe vermindert werden, aber
darf, unabhangig von der Anzahl der Rippen, nicht kleiner als das 0,8fache der entsprechenden Werte der
Tabelle 2 und nicht geringer als die zugehérige Luftstrecke sein. Der kleinste FuB3 der Rippen wird durch die
mechanischen Anforderungen bestimmt (siehe Abschnitt F.2).
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