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der oben angeführten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v 

„etz Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden.       
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Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen 

bis AC 1 000 V und DC 1500 V- _ 
Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen — 
Teil 4: Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern und 
Potentialausgleichsleitern 
(IEC 85/610/CD:2017) 

Electrical safety in low voltage distribution systems 
up to 1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — 
Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — 
Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding 
(IEC 85/610/CD:2017) 

Securite electrique dans les reseaux de distribution basse tension 
de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. — 
Dispositifs de contröle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection — 
Partie 4: Resistance de conducteurs de terre et d’&quipotentialite 
(IEC 85/610/CD:2017) 

Anwendungswarnvermerk 

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-11-17 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und 
Stellungnahme vorgelegt. 

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses 

Entwurfs besonders zu vereinbaren. 

Stellungnahmen werden erbeten 

— Vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm- 
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, 

sofern dort wiedergegeben; 

— Oder als Datei per E-Mail an dke@vde.com möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser 
Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für 

Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden; 

— 0oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in 

DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main. 

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten 
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen. 
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DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE 
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Nationales Vorwort 

Das internationale Dokument IEC 85/610/CD:2017 „Electrical safety in low voltage distribution systems up to 
1000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — 
Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding“ (CD, en: Committee Draft) ist unverändert 
in diesen Norm-Entwurf übernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthält eine noch nicht autorisierte 
deutsche Übersetzung. 

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend 
der diesbezüglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen 
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen IEC-Text. 

Das internationale Dokument wurde vom TC 85 „Measuring equipment for electrical and electromagnetic 
quantities“ der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees 
zur Stellungnahme vorgelegt. 

Die IEC und das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass 
ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und 
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard) 
bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der 
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europäische Norm angenommen und 

ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu übernehmen. 

Da der Abstimmungszeitraum für einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate beträgt, und dann 
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden können, sondern nur noch eine „JA/NEIN“- 

Entscheidung möglich ist, wobei eine „NEIN“-Entscheidung fundiert begründet werden muss, wird bereits der 
CD als DIN-Norm-Entwurf veröffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit frühzeitig be- 
rücksichtigen zu können. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 964.1 „Messgeräte zum Prüfen und Überwachen 
von Schutzmaßnahmen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in 
DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe 
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich 

die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments. 

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich, 

soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. 
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als 

DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. IEC [und/oder ISO] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 

identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4):2007-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) In Abschnitt 4 ist die Messkategorie ergänzt; 

b) Die Formel für die Betriebsmessunsicherheit ist korrigiert; 

c) Die Anforderungen für DC Prüfungen sind ergänzt; 

d) Angleichung der Struktur an die gesamte Normenreihe IEC 61557.

Full document details: E DIN EN 61557-4:2017-12

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61557-4-2017-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61557-4-2017-12


— Entwurf — 
E DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4):2017-12 

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen 

bis AC 1 000 V und DC 1 500 V — 
Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen — 

Teil 4: Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern und 
Potentialausgleichsleitern 

1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil der IEC 61557 legt die Anforderungen für Widerstandsmessgeräte mit Messwert- oder Grenz- 

wertanzeige zum Messen des Widerstandes von Erdungsleitern, Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern 
einschließlich ihrer Verbindungen und Anschlüsse fest. 

2 Normative Verweisungen 

Es gibt keine normativen Verweisungen in diesem Dokument. 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 61557-1. 

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/ 

— ISO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp 

4 Anforderungen 

4.1 Allgemein 

Zusätzlich zu den Anforderungen nach Abschnitt 4 von IEC 61557, gelten die Anforderungen von Abschnitt 4. 

Messgeräte, die für die Messung in Verteilersystemen eingesetzt werden, müssen mindestens für 
Messkategorie IIl bemessen sein. 

Messgeräte, die für die Messung von elektrischen Geräten eingesetzt werden, müssen mindestens für 
Messkategorie Il bemessen sein. 

Anschlussleitungen und Prüfsonden für die Messgeräte müssen die Anforderungen von IEC 61010-031 
einhalten. 

4.2 Messspannung 

Die Messspannung darf eine Gleich- oder Wechselspannung sein. Die Leerlaufspannung darf 24 V nicht 
überschreiten und 4 V nicht unterschreiten. 

4.3 Messtrom 

Der Messstrom innerhalb des minimalen Messbereiches nach 4.5.1 darf 0,2 A nicht unterschreiten.
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4.4 Messungen mit DC 

Widerstandsmessgeräte, bei denen die Messspannung eine Gleichspannung ist, müssen entweder einen 

Polumschalter haben oder es ermöglichen, die Polarität über die Anschlussleitungen zu vertauschen. 

4.5 Hinweise 

4.5.1 Allgemein 

Der Messbereich, in dem die Betriebsmessabweichung nach 4.6 eingehalten wird, muss die Werte 0,2 Q bis 

2 Q einschließen. 

Der Messbereich ist auf dem Gerät zu kennzeichnen. Bei einer allein analogen Darstellung der Mess- 
ergebnisse ist der Bereich auf der Skala zu kennzeichnen. 

4.5.2 Messgerät 

Bei analogen Messgeräten muss der nach 4.5.1 zu kennzeichnende Bereich mindestens 50 % der 
Skalenlänge umfassen. 

Die Skalenteilung muss in diesem Bereich mindestens 0,5 mm für je 0,1 Q betragen. 

Die Auflösung für digitale Geräte muss mindestens 0,1 Q betragen. 

Die Betriebsmessunsicherheit gilt unter den Bemessungsbedingungen nach IEC 61557-1:20xx, 4.3. 

4.6 Außenwiderstand 

Wird der Außenwiderstand nicht fest angeschlossener Messleitungen als Vorwegabzug einkalibriert, so muss 
dieses erkennbar sein. 

Bei Messbereichsumschaltung und Funktionsänderung muss dieser Wert erhalten bleiben, solange er ange- 
zeigt wird. 

4.7 Hinweise auf Grenzwerte 

Bei Messgeräten, die nur über eine Anzeige von Vergleichen zwischen Messungen und dem Grenzwert 
verfügen, muss eindeutig erkennbar sein, ob der obere oder untere Grenzwert erreicht ist. 

4.8 Überspannung 

Der Bediener darf nicht gefährdet und das Messgerät nicht beschädigt werden, wenn es unbeabsichtigt an 
120 % der Nennspannung des Netzes, in dem es verwendet werden darf, angeschlossen wird. 

Schutzeinrichtungen dürfen ansprechen. 

5 Aufschriften und Betriebsanleitung 

5.1 Aufschriften 

Zusätzlich zu den Aufschriften nach Abschnitt 5 von IEC 61557-1 ist die folgende Information auf dem 
Messgerät anzugeben: 

—  Leerlaufspannung; 

— Messstrom; 

—  Netznennspannung, für die das Gerät bemessen wurde;
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