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Vorgesehen als Ersatz fir
DIN EN 61557-5

Entwurf (VDE 0413-5):2007-12

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen

bis AC 1000V und DC 1500V -

Gerite zum Priifen, Messen oder Uberwachen von SchutzmaBnahmen -
Teil 5: Erdungswiderstand

(IEC 85/611/CD:2017)

Electrical safety in low voltage distribution systems

upto 1000V a.c.and 1500V d.c. -

Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures —
Part 5: Resistance to earth

(IEC 85/611/CD:2017)

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension

de 1000V c.a.et1500V c.c. -

Dispositifs de contréle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection —
Partie 5: Résistance a la terre

(IEC 85/611/CD:2017)

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-11-17 wird der Offentlichkeit zur Priffung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fur Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an dke@vde.com mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser
Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fir
Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 18 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elekirotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist ... .
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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 85/611/CD:2017 ,Electrical safety in low voltage distribution systems up to
1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. — Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures —
Part 5: Resistance to earth” (CD, en: Committee Draft) ist unverandert in diesen Norm-Entwurf Gibernommen
worden. Dieser Norm-Entwurf enthalt eine noch nicht autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezuglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefuigt. Die Nutzungsbedingungen fir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermallen auch fiir den englischen |IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom TC 85 ,Measuring equipment for electrical and electromagnetic
quantities” der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen Komitees
zur Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Européische Komitee fir Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass
ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fiir eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard)
bzw. Schluss-Entwurf fir eine Europadische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europaische Norm angenommen und
ratifiziert werden, sind unveréndert als Deutsche Normen zu Gbernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum fir einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate betragt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN“-
Entscheidung mdglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird bereits der
CD als DIN-Norm-Entwurf veréffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig be-
ricksichtigen zu kénnen.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 964.1 ,Messgerate zum Priifen und Uberwachen
von SchutzmaRnahmen“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Fur den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ochne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: |IEC 60068 ist als EN 60068 als Europadische Norm durch CENELEC Ubernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlihren
kénnen. |IEC [und/oder ISO] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Anderungen

Gegeniber DIN EN 61557-5 (VDE 0413-5):2007-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) In Abschnitt 3 sind Begriffe und Symbole Uberarbeitet;

b) Die Unterabschnitte in Abschnitt 4 sind umstrukturiert und den anderen Teilen der Serie IEC 61557
angepasst;

c) Grenzwerte fur reduzierte Spannungen 25 V r.m.s. oder 35 V Scheitelwert ist in Abschnitt 4.5 dargestellt;

d) Anforderungen fir Klemmen sind hinzugefigt;

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 61557-5:2017-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61557-5-2017-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61557-5-2017-12

— Entwurf —

E DIN EN 61557-5 (VDE 0413-5):2017-12

e) In Abschnitt 5 sind die Aufschriften fur die Nennspannung zu Erde und die Messkategorie hinzugefiigt;
f)  In Abschnitt 5 ist ein Warnhinweis Gber das Fehlen von gefahrlicher Spannung hinzugefigt;

g) In Abschnitt 6 wird die prozentuale Betriebsmessunsicherheit in Betriebsmessunsicherheit gedndert;
h) Die Formel Uiber die Betriebsmessunsicherheit in Tabelle 1 ist gedndert.
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Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen
bis AC 1000V und DC 1500V -
Gerite zum Priifen, Messen oder Uberwachen von SchutzmaRnahmen -
Teil 5: Erdungswiderstand

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61557 legt spezielle Anforderungen fiir Messgerate zur Messung von Erdungswiderstan-
den mit Wechselspannung fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen
gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in
Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 60364-6:2016, Low voltage electrical installations — Part 6: Verification

IEC 61010-1:2010, ed. 3.0, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and
laboratory use — Part 1: General requirements

IEC 61010-2-032, Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory
use — Part 2-032: Particular requirements for hand-held and hand-manipulated current sensors for electrical
test and measurement.

IEC 61243N", Live working - Voltage detectors — Part 1: Capacitive type to be used for voltages exceeding
1kV a.c.

3 Begriffe und Symbole

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe und Symbole nach IEC 61557-1 und die folgenden
Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— |EC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/
— SO Online Browsing Platform: unter http://www.iso.org/obp

3.1
Wirkwiderstand gegen Bezugserde
(en: resistance to earth)

Rp
Realteil der Impedanz gegen Bezugserde

Anmerkung 1 zum Begriff: Resistance to ground (US)

Anmerkung 2 zum Begriff: |EC 60364-6 verwendet den Begriff ,Erdwiderstand”, der als identisch gewertet wird.

[QUELLE: IEV 195-01-18, modifiziert: Anmerkung 2 wurde erganzt]

N Nationale FuBnote: In IEC-Schriftstiick wird falschlicherweise IEC 61243 genannt. Diese muss
IEC 61243-1 heilRen. Anderung ist bei IEC beantragt.

Documepts

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 61557-5:2017-12


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61557-5-2017-12
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61557-5-2017-12

— Entwurf —

E DIN EN 61557-5 (VDE 0413-5):2017-12

3.2

Storspannung

(en: disturbance voltage)

Spannung, die zwischen zwei Punkten auf zwei getrennten Leitern durch eine elektromagnetische Stdrgréfie
erzeugt gemessen und der Messspannung uberlagert wird

[QUELLE: IEV 161-04-01, modifiziert: als Erklarung der Reihe]

3.3

Erder

(en: earth electrode)

leitfahiges Teil, das in ein bestimmtes leitfahiges Medium, zum Beispiel Beton oder Koks, eingebettet sein
kann und in elektrischem Kontakt mit Erde steht

[QUELLE: IEV 195-02-01]

34

Erdungsklemme E

(en: earth electrode terminal E)

E

Anschlusspunkt fur eine Sonde, die mit dem gemessenen Erder verbunden ist, und der den zu Testzwecken
bendétigten Prifstrom einspritzt

3.5

Anschluss fiir Erdungssonde

(en: earth electrode probe terminal ES)

ES

Anschlusspunkt fir eine Sonde, die mit dem gemessenen Erder verbunden ist und der als Spannungssonde,
die entweder direkt angeschlossen wird oder an den nachst gelegenen Erder, der bei der Priifung als
Potentialabgriff dient

3.6

Anschluss fiir den Hilfserder

(en: auxiliary earth electrode terminal H)

H

Klemme fir den Anschluss an einen zusatzlichen voribergehenden Erder, der den zu Testzwecken
benétigten Priifstrom einspritzt

3.7

Hilfserderwiderstand

(en: auxiliary earth electrode resistance)
Ry

Widerstand eines zuséatzlichen Erders

3.8

Anschluss fiir den Sonden Erder

(en: probe electrode terminal S)

S

zusatzlicher voriubergehender Erder, der als Spannungssonde verwendet wird, der bei der Prifung als
Potentialabgriff dient

3.5

Sondenwiderstand

(en: probe electrode resistance)

Rg

Erderwiderstand eines zusétzlichen Erders
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