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Teil 053-2: Nicht mit Steckverbindern versehene, elektrisch kontrolliert
anderbare optische Dampfungsglieder fiir Einmodenfasern fir die
Kategorie C — Kontrollierte Umgebung
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Fibre optic interconnecting devices and passive components —

Performance standard —

Part 053-2: Non-connectorised single-mode fibre electrically controlled variable optical
attenuator for category C — Controlled environments

(IEC 86B/3558/CD:2012)

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-04-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an dke@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder flr Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE (Hausanschrift: Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 24 Seiten
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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 86B/3558/CD:2012 ,Fibre optic interconnecting devices and passive
components — Performance standard — Part 053-2: Non-connectorised single-mode fibre electrically
controlled variable optical attenuator for category C — Controlled environments® (CD, en: Committee Draft) ist
unverandert in diesen Norm-Entwurf Gbernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthalt eine noch nicht
autorisierte deutsche Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezuglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefligt. Die Nutzungsbedingungen fir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermalien auch fir den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom SC 86B ,Fibre optic interconnecting devices and passive
components® der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen
Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Europaische Komitee fiir Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass
ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fir eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard)
bzw. Schluss-Entwurf flr eine Europaische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europdische Norm angenommen und
ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu tGbernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum flr einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate betragt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN*-
Entscheidung maglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begriindet werden muss, wird bereits der
CD als DIN-Norm-Entwurf verdffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig be-
rucksichtigen zu kénnen.

FUr dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.7 ,LWL-Verbindungstechnik und passive
optische Komponenten® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste guiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein
Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel:
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC tUbernommen und als DIN EN 60068 ins
Deutsche Normenwerk aufgenommen.
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Lichtwellenleiter — Verbindungselemente und passive Bauteile —
Betriebsverhalten —
Teil 053-2: Nicht mit Steckverbindern versehene, elektrisch kontrolliert anderbare
optische Dampfungsglieder fir Einmodenfasern fiir die Kategorie C —
Kontrollierte Umgebung

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt die Mindestanforderungen fir die Anfangsprifung und Messung sowie die Prifscharfen,
die ein nicht mit Steckverbindern versehene, elektrisch kontrolliert anderbare optische Dampfungsglied fur
Einmodenfasern einhalten muss, damit es als die IEC-Norm, Kategorie C (kontrollierte Umgebung) nach
Anhang A von IEC 61753-1 erfiullend, eingestuft werden kann.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind firr die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 61300 (Reihe), Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and
measurement procedures

IEC 61300-2-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-1: Test — Vibration (sinusoidal)

IEC 61300-2-4, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-4: Test — Fibre/cable retention

IEC 61300-2-9, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-9: Tests — Shock

IEC 61300-2-14, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-14: Tests — High optical power

IEC 61300-2-17, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-17: Tests — Cold

IEC 61300-2-18, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-18: Tests — Dry heat — High temperature endurance

IEC 61300-2-19, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-19: Tests — Damp heat (steady state)

IEC 61300-2-22, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-22: Tests — Change of temperature

IEC 61300-2-42, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 2-42: Tests — Static side load for connectors

IEC 61300-3-2, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3-2: Examination and measurements — Polarization dependent loss in a single-mode fibre
optic device

IEC 61300-3-3, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement

procedures — Part 3-3: Examinations and measurements — Active monitoring of changes in attenuation and
return loss
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IEC 61300-3-6, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3-6: Examinations and measurements — Return loss

IEC 61300-3-7; Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3.7: Examinations and measurements — Wavelength dependence of attenuation and return
loss of single mode components
IEC 61300-3-14, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3-14: Examinations and measurements — Accuracy and repeatability of the attenuation
settings of a variable attenuator

IEC 61300-3-21, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Basic test and measurement
procedures — Part 3-21: Examinations and measurements — Switching time and bounce time

IEC 60869-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components — Fibre optic passive power
control devices — Part 1: Generic specification

IEC 61753-1, Fibre optic interconnecting devices and passive components performance standard — Part 1:
General and guidance for performance standard

IEC/TR 62343-6-5, Dynamic modules — Part 6-5: Investigation of operating mechanical shock and vibration
tests for dynamic modules

3 Begriffe

3.1 Festlegungen

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 0859-1 und die folgenden Begriffe.

3.2 Schwingen in Betrieb

Eine Schwing-Priifung bei dem zugehdrige KenngréRen wahrend der Prifung berwacht werden sollten.

3.3 Schocken in Betrieb

Eine Schock-Prifung bei dem zugehdérige Kenngréf3en wahrend der Prifung berwacht werden sollten.

3.4 Antwortzeit

Vergangene Zeit vom Zeitpunkt der Anlegung (Wechsel) der Kontrollenergie (Spannung oder Strom) bis zum
Zeitpunkt an dem die Dampfung zwischen 90 % und 110 % dB des Wertes des stationdren Zustandes
erreicht.

4 Prufbedingungen

Soweit nicht anders festgelegt, sind samtliche Priifverfahren in Ubereinstimmung mit der Normenreihe
IEC 61300 festgelegt. Jede Prifung legt die zu untersuchende Anzahl der Muster fest. Die fir jede Prifung
verwendeten Muster sind zuvor nicht beanspruchte neue Muster, kdnnen aber auch von zuvor verwendeten
Mustern ausgewahlt werden, sofern gewilinscht. Soweit nicht anders festgelegt, sind alle Messungen unter
atmosphéarischen Normalbedingungen nach IEC 61300-1 durchzufihren. Wenn das Bauteil mit aktiver
Temperaturkontrolle ausgestattet ist, ist diese auf den durch den Hersteller festgelegten Sollwert einzustellen.

Die Anforderungen sind auf jede Kombination von Eingangs- und Ausgangsanschlissen anzuwenden.

Die Tabelle 1 ist dafiir bestimmt, Leitlinien fiir Wellenlangenbereiche der verschiedenen Spektralbander zur
Verfuigung zu stellen. Sie ist nicht als Festlegung bestimmt. Die Betriebswellenlangenwerte fiir die
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Betriebsverhaltenspriifung sind zwischen Kunde und Lieferant festzulegen oder richten sich nach den
Herstellerfestlegungen.

Tabelle 1 — Einmoden Spektralbander

Band Beschreibung Ber:ﬁ:ch
0O-Band Original 1260 bis 1 360
E-Band Erweitert 1 360 bis 1 460
S-Band Kurze Wellenlange 1 460 bis 1 530
C-Band Konventionelle Wellenlange 1 530 bis 1 565
L-Band Lange Wellenlange 1 565 bis 1 625
U-Band Ultra Lange Wellenlange 1625 bis 1675
ANMERKUNG Quelle ITU-T Supplement 39

5 Prifbericht

Es missen vollstandig dokumentierte Prifberichte und entsprechende Nachweise erstellt werden und flr
Inspektionen als Beleg dafir zur Verfligung stehen, dass die Prifungen durchgefihrt und die Anforderungen
erfillt worden sind.

6 Referenzbauteile

Es sind keine Referenzbauteile erforderlich, um die Prifungen in dieser Norm durchzufihren.

7 Anforderungen an das Betriebsverhalten

7.1 MaBe

Male missen solchen in geeigneten Herstellerzeichnungen Angegebenen entsprechen.

7.2 Prifeinzelheiten und Anforderungen

Die Prifeinzelheiten und Anforderung sind in Tabelle 2 zu sehen. Die Anforderungen sind nur fir ein
elektrisch kontrolliertes, einstellbares optische Dampfungsglied mit Anschlussfaser angegeben

Eine Mindestfaser- oder Mindestkabellange von 2,0 m pro Anschluss ist in allen Klima- oder Umweltkammern
einzuschliessen.
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Tabelle 2 — Priifeinzelheiten und Anforderungen

Full document details: E DIN EN 61753-053-2:2013-04

Nr. Priifungen Anforderungen Einzelheiten
1 Einfigedampfung <1,5dB Vorlauffaserlange: >2m
IEC 61300-3-7 Polarisationsstatus der unpolarisiert
Lichtquelle:
Messunsicherheit: +0,1dB
2 Veranderlicher >20dB Vorlauffaserlange: >2m
Dampfungsbereich L .
Polarisationsstatus der unpolarisiert
IEC 61300-3-7 Lichtquelle:
Messunsicherheit: +0,5dB
3 | Wellenlangenabhangiger |<0,7 dB (Att. <10 dB) Vorlauffaserlange: >2m
Verlust - .
<1,0dB (Att. > 10 dB) Polarisationsstatus der unpolarisiert
IEC 61300-3-7 Lichtquelle:
Messunsicherheit: + 0,05 dB
4 Polarisationsabhangiger | <0,3 dB (Att. <10 dB) Vorlauffaserlange: >22m
Verlust (en: polarization . .
< B (Att. > 10 dB M herheit: * B
dependent loss, PDL) 0,5 dB (Att. > 10 dB) essunsicherheit 0,05d
IEC 61300-3-2
5 Ruckflussdampfung >40dB Vorlauffaserlange: >22m
IEC 61300-3-7 Polarisationsstatus der unpolarisiert
Lichtquelle:
Messunsicherheit: +1dB
6 Antwort Zeit <20 ms Vorlauffaserlange: >2m
IEC 61300-3-21
7 Genauigkeit des * 15 % des eingestellten Wertes (in dB) | Vorlauffaserlange: >2m
eingestellten L .
. Polarisationsstatus der unpolarisiert
Dampfungswertes Lichtquelle:
(wenn anwendbar) q '
. . .
IEC 61300-3-14 Messunsicherheit: +0,1dB
8 | Wiederholbarkeit des + 5 % des eingestellten Wertes (in dB) Vorlauffaserlange: >2m
eingestellten L .
. Polarisationsstatus der unpolarisiert
Dampfungswertes Lichtquelle:
(wenn anwendbar) q ’
i it: +
IEC 61300-3-14 Messunsicherheit: +0,1dB
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Tabelle 2 (fortgesetzt)

Nr. Priifungen Anforderungen Einzelheiten
9 Hohe optische Leistung Vor und nach der Prifung missen die Optische Leistung 300 mW
Grenzwerte der Prifungen 1 und 5 fur .
IEC 61300-2-14 e N Wellenlange 1550 nm
Einfigedampfung und
Riickflussdampfung eingehalten werden. | Beanspruchungsdauer mit | 30 Minuten
Wahrend der Prifung ist die Veranderung optischer Leistung
der Einfligedampfung zu liberwachen. Temperatur 60°C+2°C
Wahrend und nach der Priifung darf die . .
e . Relative Feuchte 93 % RH + 2 % bis -3 %
Einfligedampfung nur um + 0,3 dB vom RH
Anfangswert abweichen.
Wahrend der Prifung ist die Veranderung
der Rickflussdampfung zu Uberwachen.
Die Summe aus dem Anfangswert und
der Veranderung des Wertes fiir die
Rickflussdampfung muss innerhalb des
in Prifung 5 festgelegten Wertes liegen.
10 | Kalte Vor und nach der Prifung missen die Temperatur: -10°C+t2°C
IEC 61300-2-17 Grenzwerte der Priifungen 1 und 5 fir Beanspruchungsdauer: 96 Stunden
- Einfigedampfung und Ruckfluss- P 9 '
dampfung eingehalten werden.
Nach der Prifung darf die
Einfligedampfung nur um + 0,3 dB vom
Anfangswert abweichen.
11 | Hohe Temperatur, Vor und nach der Priifung missen die Temperatur: +60°C+2°C
Dauerprifun Grenzwerte der Prifungen 1 und 5 fir
P 9 . N 9 .. Beanspruchungsdauer: 96 Stunden
Einfliigedampfung und Ruckfluss-
IEC 61300-2-18 . .
dampfung eingehalten werden.
Nach der Priifung darf die
Einfigedampfung nur um + 0,3 dB vom
Anfangswert abweichen.
12 | Feuchte Warme Vor und nach der Prifung missen die Temperatur: +40°C+2°C
(konstant) Grenzwerte der Prifungen 1 und 5 fir ) )
e . . Relative Feuchte: 93 % RH + 2 % bis -3 %
Einfigedampfung und Ruckfluss-
IEC 61300-2-19 . . RH
dampfung eingehalten werden. Beanspruchungsdauer:
Nach der Prifung darf die 96 Stunden
Einfligedampfung nur um + 0,3 dB vom
Anfangswert abweichen.
13 | Temperaturwechsel Grenzwerte der Prifungen 1 und 5 fiir Obere Temperatur: +60°C+2°C
Einfligedampfung und Riickfluss-
IEC 61300-2-22 N 9 p 9 Untere Temperatur: -10°Ct2°C
dampfung eingehalten werden.
Anzahl Zyklen: Zykl
Wahrend und nach der Prifung darf die nzahl der Zyklen 5 Zyklen
Einfigedampfung nur um £ 0,5 dB vom Dauer bei der 60 min
Anfangswert abweichen. Extremtemperatur:
Geschwindigkeit der 1 °C/min
Temperaturanderung:
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