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Nationales Vorwort

Die Deutsche Fassung des europaischen Dokuments FprEN 61987-14:2015 ,Industrielle Leittechnik —
Datenstrukturen und -elemente in Katalogen der Prozessleittechnik — Teil 14: Merkmalleisten (ML) fur
Temperaturmessgerate fur den elektronischen Datenaustausch® (Entwurf in der Umfrage) ist unverandert in
diesen Norm-Entwurf ibernommen worden.

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Européische Komitee fur Elektrotechnische
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf flr eine Internationale
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en:
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf fiir eine Europaische Norm gestellt wird, um eine
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale
Dokument IEC 65E/458/CDV:2015 ,Industrial-Process Measurement and Control — Data Structures and
Elements in Process Equipment Catalogues — Part 14: Lists of properties (LOP) for temperature measuring
equipment for electronic data exchange” unverandert in den Entwurf FprEN 61987-14:2015 (ibernommen
worden.

Da die Deutsche Fassung noch nicht endgultig mit der Englischen und Franzdsischen Fassung abgeglichen
ist, ist die englische Originalfassung des IEC-CDV entsprechend der diesbezuglich durch die IEC erteilten
Erlaubnis beigefligt. Die Nutzungsbedingungen fir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten
gleichermalien auch fur den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom SC 65E ,Devices and integration in enterprise systems® der
Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet.

Bei der Abstimmung zu dem Europaischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-
Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur ,JA/NEIN“-Entscheidungen
moglich, wobei ,NEIN“-Entscheidungen fundiert begriindet werden missen. Dokumente, die bei CENELEC
als Europaische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu
Ubernehmen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 931 ,Systemaspekte® der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC ubernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

konnen. ISO [und/oder] IEC sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 61987-14:2016-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61987-14-2016-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61987-14-2016-05

— Entwurf —

E DIN EN 61987-14:2016-05
FprEN 61987-14:2015

Inhalt
Seite

g1 =1 (8o T SR PRPUPRPN 2
1 ANWENAUNGSDEIEICI ...ttt et e e s aneeee s 3
2 NOIMALIVE VEIWEISUNGEN ...ttt ettt et e e et e e et e et e e e e nnes 3
3 =TT o ] 111 PRSP 3
4 F o =T 0 0= = PP PEEPR 4
4.1 UDBISICNIE ...ttt ettt s et s s et et et s st s et s et ee 4
4.2 SpezifisChe BEraChtUNGEN .........cooiiiiiiie ettt e et e e et e e e et e e snreeeeeennes 4
4.3 Darstellung vON BML UNA GIVIL .......cooiiieeiieee ettt e e e et e e e e e e et e e e e e e e e e nnnaneeaaeaean 5
4.4 Beispiele der Verwendung von GML-BIOCKEN ............oiiiiiiiiiiiiiiiiieee et 5
441 GML StrahlungStherMOMELET..........eiii et 5
442 GML MESSEINSALZ ..ottt et e et e e e e bt e e e mb e e e e e bt e e e e e nbe e e anbeeeeennnes 8
Anhang A (normativ) Betriebs-Merkmalleiste fir Temperaturmessgerate ..o 13
Anhang B (normativ) Gerate-Merkmalleisten flir Temperaturmessgerate ..........ccccvvviiiiiiiiiiiei e 14
B.1 TEMPEIAUIANZEIGET ......eeieiieeeee ettt e et e o bttt ettt e e ettt e s sttt e e sabe e e e s annnnees 14
B.2 TempPeraturmMeSSUMTOIMIEN ... ... e et e e e e et et e e e e e e et e e e ae e e e e e nneneeeeeaeaaannes 14
B.2.1 Berihrender TemperaturmeSSUMIOIMIET ............coiiiiiiiiiiiiee et 14
B.2.2  StrahlungStherMOMETET . ........oiiiiiiiii et e e st e e e et e e e s e e e snneeeeeennneeens 14
B.2.3  TemperatuUrMeSSUMIOIMIET...........uuiiiiiee et e e e e e e e e e et e e e e e e e sareseees 14
B.3 [8CeTga] o o] a1=1 0] (=Y o WU SR SUPRPPPPP 15
B.3.1 Temperaturmessumformer-AnSChIUSSKOPT .........ooiiiiiiiiiii e 15
B.3.2  IMESSEINSALZ ...ttt ettt s 15
B.3.3 Separater TemperaturmesSUMTIOIMET . ..........oii i 15
B.3.4  Thermometer-SChULZIONT ........ooo ettt e et e e e e s 15
2 2R T =1 o] o | PP 16
Anhang C (normativ) Merkmal-BiblIOtNeK...........c..eoiiiiiiiii e 17
Anhang D (normativ) Block-Bibliothek fuir betrachtete Geratetypen ... 18
LIEratUrNINWEISE ...ttt e o bt e e sttt e e s bt e e sab et e e aab b e e e e aabb e e e e s nneee s 19
Bilder

Bild 1 — Grundkomponenten einer Thermoelement-/WTH-Messanordnung..........ccccceeveueieeiiiiieeeiiiieeeesiieee e 4

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 61987-14:2016-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61987-14-2016-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61987-14-2016-05

E DIN EN 61987-14:2016-05 — Entwurf —
FprEN 61987-14:2015

Einleitung

Der Produktdatenaustausch zwischen Unternehmen, Geschaftssystemen, Engineering-Werkzeugen,
unternehmensinternen Datensystemen und, in Zukunft, Leitsystemen (Elektro-, Mess- und Regeltechnik)
kann nur dann reibungslos stattfinden, wenn sowohl die auszutauschenden Informationen als auch die
Verwendung dieser Informationen eindeutig definiert ist.

Vor der vorliegenden Norm wurden die Anforderungen an Prozessleitgerate und -systeme durch den Kunden
auf unterschiedliche Art und Weise spezifiziert, wenn Lieferanten oder Hersteller bezuglich Angaben zur
Eignung von Geraten angefragt wurden. Die Lieferanten wiederum beschrieben die Gerate anhand ihrer
eigenen Dokumentationskonzepte, wobei haufig verschieden Begriffe, Strukturen und Medien (Papier,
Datenbanken, CDs, elektronischer Katalog, usw.) verwendet wurden. Bei Planungs- bzw. Entwicklungs-
prozessen war die Situation vergleichbar, wobei Gerateinformationen haufig in eine Anzahl unterschiedlicher
Systeme der Informationstechnologie (IT) dupliziert wurden.

Jede Methode, welche in der Lage ist, im Planungs- und Beschaffungsvorgang alle vorhandenen
Informationen nur ein Mal aufzuzeichnen und zur weiteren Bearbeitung zur Verfligung zu stellen, gibt allen
Beteiligten die Mdglichkeit, ihre Arbeit auf das Wesentliche zu konzentrieren. Eine Voraussetzung dafur ist
die Normung sowohl der Beschreibung der Objekte als auch des Austauschs der Informationen.

Diese Normenreihe schlagt ein Verfahren zur Normung vor, welches Lieferanten genauso wie Anwender von
Messgeraten dabei unterstitzt, Arbeitsabldufe sowohl innerhalb ihrer Unternehmen als auch in ihrem
Austausch mit anderen Unternehmen zu optimieren. Engineering-Dienstleister werden hier entsprechend
ihrer Rolle im Prozess entweder als Anwender oder Lieferanten betrachtet.

Mit diesem Verfahren werden Messgerate mit Hilfe von Merkmalsblocken spezifiziert. Diese Blocke werden in
Merkmalleisten (ML) zusammengefasst, die jeweils eine bestimmte Betriebsmittelart (Gerateart) beschreiben.
Diese Normenreihe enthalt sowohl Merkmale, die in einer Anfrage oder einem Angebot verwendet werden
kénnen, als auch detaillierte Merkmale zur Integration des Gerates in Computersysteme flir andere
Aufgaben.

In IEC 61987-10 werden Strukturelemente fur den Aufbau von Merkmalleisten fir elektrische und
prozessleittechnische Systeme definiert, um einen automatischen Datenaustausch zwischen zwei beliebigen
Computersystemen in einem beliebigen Arbeitsablauf zu erleichtern, z.B. in einem Engineering-,
Instandhaltungs- oder Einkaufsprozess, und sowohl den Kunden als auch den Lieferanten der Gerate zu
ermdglichen, ihre Prozesse und Arbeitsabldufe zu optimieren. IEC 61987-10 stellt aulRerdem das
Datenmodell fir die Zusammenstellung der ML zur Verfugung.

In IEC 61987-11 wird die allgemeine Struktur fur Betriebs- und Geratemerkmalleisten (BML und GML)
spezifiziert. Sie bildet den Rahmen fir weitere Teile von IEC 61987, in denen vollstindige ML fur
Geratetypen spezifiziert werden, die eine gegebene physikalische Grofle messen und ein bestimmtes
Messprinzip verwenden. Die allgemeine Struktur kann auch als Grundlage fiir die Spezifizierung von ML fir
andere Geratetypen der industriellen Leittechnik, z. B. Regelventile und Signalverarbeitungsgerate, dienen.

In IEC 61987-14 werden Temperaturmessgerate behandelt. Sie enthalt Betriebsmerkmalleisten fir
berthrende und berihrungslose Temperaturmessumformer und Temperaturanzeiger, die beispielsweise als
Anfrage fur verschiedene Arten von Angeboten verwendet werden kénnen. Die in IEC 61987-14  fur
verschiedene Typen von Temperaturmessumformer und -anzeiger zu Verfigung gestellten
Geratemerkmalleisten kdnnen auf sehr unterschiedliche Weise verwendet werden, in EDV-Systemen von
Ausrustungsherstellern und -lieferanten, in CAE- und &hnlichen Systemen von EPC-Kontraktoren und
anderen Engineeringfirmen sowie insbesondere in den verschiedenen Anlagen-Instandhaltungssystemen der
Anlagenbetreiber. Die bereitgestellten Betriebs- und Geratemerkmalleisten (BML und GML) entsprechen den
in IEC 61987-10 und IEC 61987-11 spezifizierten Leitlinien.
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Industrielle Leittechnik —
Datenstrukturen und -elemente in Katalogen der Prozessleittechnik —
Teil 14: Merkmalleisten (ML) fiir Temperaturmessgerate fiir den elektronischen
Datenaustausch

1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der IEC 61987 enthalt

— eine Betriebsmerkmalleiste (BML) fir die Beschreibung der Betriebsparameter und die Zusammen-
fassung der Anforderungen an ein Temperaturmessgerat, sowie

— Geratemerkmalleisten (GML) fir die Beschreibung verschiedener Typen von berlhrenden und
berlUhrungslosen Temperaturmessgeraten.

Die Strukturen der Betriebs- und der Geratemerkmalleisten entsprechen den in der IEC 61987-11 definierten
allgemeinen Strukturen und stimmen mit den in der IEC 61987-10 definierten Grundsatzen fir den Aufbau
der Merkmalleisten Uberein.

Andere Aspekte als die BML, die fir die in IEC 61987-10 beschriebenen verschiedenen Prozesse fiir den
elektronischen Datenaustausch erforderlich sind, werden in der IEC 61987-92 veréffentlicht”.

Bibliotheken von Merkmalen und Blocken, die in den betreffenden ML verwendet werden, sind in den
Anhangen C und D aufgefihrt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

IEC 61360-1 (alle Teile), Standard data element types with associated classification scheme for electric
components

IEC 61987-10:2009, Industrial-process measurement and control — Data structures and elements in process
equipment catalogues — Part 10: Lists of Properties (LOPs) for Industrial-Process Measurement and Control
for Electronic Data Exchange. Fundamentals

IEC 61987-11:2012, Industrial-process measurement and control — data structures and elements in process

equipment catalogues — Part 11: Lists of Properties (LOP) of measuring equipment for electronic data
exchange — generic structures

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 61987-10, Abschnitt3 und
IEC 61987-11, Abschnitt 3.

Definitionen von speziellen Temperaturbegriffen sind in den Merkmalsattributen der Common Data Dictionary
der IEC zu finden.

"n Vorbereitung.
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4 Allgemeines

4.1 Ubersicht

Die in dieser Norm enthaltenen ML sind fir die Verwendung in Prozessen des elektronischen
Datenaustausches, der zwischen zwei beliebigen Computersystemen erfolgt, bestimmt. Die Computer-
systeme kénnen sowohl zum selben Unternehmen als auch zu verschiedenen Unternehmen gehdren, wie in
IEC 81987-10:2009, Anhang C, beschrieben.

Fir den Zweck dieser Norm sind Temperaturmessgerate in zwei Klassen unterteilt:

e Beruhrungslose Temperaturmessgerate, bekannt als Strahlungsthermometer oder Pyrometer, die mit
optischen Methoden Punkt-, Linien- oder Flachenanzeigen der Temperatur bereitstellen.

e Berihrende Temperaturmessgerate wie Thermoelement- oder Widerstandtemperaturmessumformer,
geflllte Systeme oder mechanische Thermometer.

Die BML fir berihrungslose und beriihrende Temperaturmessgerate kann dem normativen Anhang A
entnommen werden, wahrend die GML der einzelnen Temperaturmessgeratetypen im normativen Anhang B
aufgefuhrt sind.

Die in der vorliegenden Norm definierten Strukturelemente, z. B. ML-Typ, Block und Merkmal, sind in

elektronischer Form in der Doméne ,Process automation® der IEC-Datenbank Component Data Dictionary
(CDD) verfugbar.

4.2 Spezifische Betrachtungen
Berihrende Temperturmessgerate, die einen Thermoelement- oder Widerstand-MessgréRenaufnehmer
verwenden, umfassen mehrere Grund-Komponenten, die gemeinsam oder getrennt beschafft werden

koénnen. Die vorliegende Norm tragt dem Rechnung, indem die zugehdrigen Blocke getrennt oder zusammen
verwendet werden kénnen.

Anschluss-
kopf

Halsrohr ®

Prozess-
anschluss

Thermometer-
Schutzrohr

Ummantelung U U U
(optional)

Messeinsatz Messeinsatz Messeinsatz
mit Schraub- mit Kopf- mit
anschllissen messumformer Kabelschwanz

Bild 1 — Grundkomponenten einer Thermoelement-/'WTH-Messanordnung
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4.3 Darstellung von BML und GML
Die Merkmale der im vorliegenden Teil der Normenreihe IEC 61987 verwendeten BML und GML wurden in

Ubereinstimmung mit den Anforderungen der Normenreihe IEC 61360 erstellt. Als solche sind die in der IEC-
Datenbank fir Merkmale von Komponenten aufgeflhrten Strukturelemente, Merkmale und Attribute normativ.

4.4 Beispiele der Verwendung von GML-Blocken

441 GML Strahlungsthermometer

Ein Strahlungsthermometer soll in einem Stahlverarbeitungsprozess eine Punktmessung realisieren. Fir
diese Anwendung kann die GML Strahlungsthermometer wie in der Tabelle 1 gezeigt konfiguriert werden.
Dabei zeigt ,...“ an, dass ein oder mehrere Merkmale nicht verwendet wurden.

Name des ML-Typs, Blocks oder Merkmals2 zugeordneter Wert Einheit

Anwendungsbereich

Beschreibung der Anwendung Stahlhartung

Eingang

Temperaturmessung

Messbereich fiir Temperatur

Messbereichsanfang Temperatur 300 °C

Messbereichsende Temperatur 1400 °C

Parameter der kontaktlosen Temperaturmessung

eingestellter Emissionsgrad 0,30

Anzahl der Ausgange 1

Ausgang_1

Analoger Stromausgang

Eingestellter Bereich fiir Temperatur

Bereichsanfangswert fiir Temperatur 350 °C

Bereichsendwert fir Temperatur 1300 °C

2 In der CDD beginnen Blocknamen immer mit groRen Buchstaben, wahrend Merkmalsnamen ggf. mit Kleinbuchstaben

beginnen kdnnen.
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Name des ML-Typs, Blocks oder Merkmals3 zugeordneter Wert Einheit
Parameter des analogen Stromausgangs
Anfangswert des Stromausgangs 4 mA
Endwert des Stromausgangs 20 mA
Digitale Kommunikation
Anzahl der digitalen Kommunikationsschnittstellen 1
Digitale Kommunikationsschnittstelle_1
Art der digitalen Kommunikation PROFIBUS
Kommunikationsprotokoll
Art des Protokolls PROFIBUS DP
Protokollversion DP-V2
Art des Gerateprofils Temperature analog input
Anzahl der Kommunikationsgréen 1
Kommunikationsgrofe_1
zugeordnete GroRe Temperatur
Leistungsdaten
Leistungsdaten des beriihrungslosen
Temperaturmessumformers/Strahlungs-Temperaturmessumformers
rauschaquivalente Temperaturdifferenz 0,1 °C
Umfeldeinfluss 2 %
Austauschbarkeit 2,5 °C
Temperaturauflésung 0,1 °C
Erfassungszeit 1 ms
Antwortzeit 3 ms

3

beginnen kdnnen.
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Name des ML-Typs, Blocks oder Merkmals4 zugeordneter Wert Einheit

Einsatzbedingungen

Zulassige Umgebungsbedingungen

Umgebungsbedingungen (Normalbedingungen)

minimale Umgebungstemperatur —-40 °C

maximale Umgebungstemperatur 100 °C

Zulassige Prozessbedingungen

minimaler Emissionsfaktor 0,05

maximaler Emissionsfaktor 1

Mechanische und elektrische Konstruktion

Konstruktiver Aufbau eines Strahlungsthermometers

Art der Targetmarkierung Sucher
Art des Suchers TTL
Objektiv
Messentfernung 1000 mm
Messfleck 30 mm
Anzahl der Messumformergehause 2

Messumformergehause_1

Art des Gehauses Elektronikgehause

Schutzart (IP) IP66

*In der CDD beginnen Blocknamen immer mit groRen Buchstaben, wahrend Merkmalsnamen ggf. mit Kleinbuchstaben

beginnen kdnnen.
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Name des ML-Typs, Blocks oder Merkmals5 zugeordneter Wert Einheit

Messumformergehause_2

Art des Gehauses Schutz- und Kuhlungs-
/Heizungsgehause

Schutzart (IP) IP69
Spilsystem
Art der Spulung Luftspllung mit
Verlangerungsrohr
Hilfsenergie
Anzahl der elektrischen Eingangs-Hilfsenergieversorgungen 1

Elektrische Eingangs-Hilfsenergieversorgung_1

minimale Bemessungsspannung 11 \%
maximale Bemessungsspannung 30 \%
Spannungsart DC

4.4.2 GML Messeinsatz

Eine Temperaturmessanordnung soll mit einem Messeinsatz, der einem PT100-Messwertaufnehmer enthalt,
ausgestattet werden. Die GML Messeinsatz kann wie in der Tabelle 2 konfiguriert werden, wobei ,,..."
anzeigen, dass ein Merkmal oder Merkmale nicht verwendet worden sind.

Name des ML-Typs, Blocks oder Merkmals6 zugeordneter Wert Einheit

Eingang

Anzahl der Messgroéfen 1

MessgroRe_1

Art der MessgroRe

In der CDD beginnen Blocknamen immer mit gro3en Buchstaben, wahrend Merkmalsnamen ggf. mit Kleinbuchstaben
beginnen kdnnen.

In der CDD beginnen Blocknamen immer mit groBen Buchstaben, wahrend Merkmalsnamen ggf. mit Kleinbuchstaben
beginnen kdnnen.

8 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 61987-14:2016-05


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61987-14-2016-05
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-61987-14-2016-05

— Entwurf —

E DIN EN 61987-14:2016-05
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Name des ML-Typs, Blocks oder Merkmals7 zugeordneter Wert Einheit
Messgréfentyp Temperaturmessung
Temperaturmessung

Messgréfentyp Temperaturmessung

Art der Temperaturmessung WTH PT100

Messprinzip Widerstandsmessung

Messbereich fiir Temperatur
Messbereichsanfang Temperatur -50 °C
Messbereichsende Temperatur 450 °C
minimale Spanne fir Temperatur
maximales Turndown-Verhaltnis
Wert der Temperatur-Nullpunktseinstellung 0 °C

Anzahl der Ausgange 1
Ausgang_1
Art des Ausgangs
Ausgangstyp WTH-/Thermoelement-Ausgang
WTH-/Thermoelement-Ausgang

Art des Temperaturmessfihlers WTH-Dunnschicht

Bezeichnung des Temperaturmessfiihlers PT100

Typ des Anschlusses 4-Draht

Referenznorm IEC 60751

Anzahl der freien Leitungsenden 4

Freies Leitungsende_1
Bezeichnung der Leitung I+
Beschreibung der Leitung Messstrom (+)
Werkstoff des Leiters Kupfer, Silber-berzogen
Werkstoff der Isolierung PTFE
Farbe der Leitung Rot
Lange der Leitung 80 mm
Anschlussquerschnitt AWG 28

Freies Leitungsende_2
Bezeichnung der Leitung I-
Beschreibung der Leitung Messstrom (-)

7

In der CDD beginnen Blocknamen immer mit gro3en Buchstaben, wahrend Merkmalsnamen ggf. mit Kleinbuchstaben
beginnen kdnnen.
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E DIN EN 61987-14:2016-05

FprEN 61987-14:2015

— Entwurf —

Name des ML-Typs, Blocks oder Merkmals8 zugeordneter Wert Einheit
Werkstoff des Leiters Kupfer, Silber-uberzogen
Werkstoff der Isolierung PTFE
Farbe der Leitung Rot
Lange der Leitung 80 mm
Anschlussquerschnitt AWG 28
Freies Leitungsende_3
Bezeichnung der Leitung U+
Beschreibung der Leitung Messspannung (+)
Werkstoff des Leiters Kupfer, Silber-uberzogen
Werkstoff der Isolierung PTFE
Farbe der Leitung Weily
Lange der Leitung 80 mm
Anschlussquerschnitt AWG 28
Freies Leitungsende_4
Bezeichnung der Leitung U-
Beschreibung der Leitung Messspannung (-)
Werkstoff des Leiters Kupfer, Silber-uberzogen
Werkstoff der Isolierung PTFE
Farbe der Leitung Weily
Lange der Leitung 80 mm
Anschlussquerschnitt AWG 28
Leistungsdaten von Temperaturmessgeraten
Ansprechzeit t50 in Wasser 6 s
Ansprechzeit t50 in Luft 15 s
Ansprechzeit t90 in Wasser 13 s
Ansprechzeit t90 in Luft 35 S
Genauigkeitsklasse A
Referenznorm fiir Genauigkeitsklasse IEC 60751
Einsatzbedingungen
Zulassige Umgebungsbedingungen
Umgebungsbedingungen (Normalbedingungen)
Anzahl der Umgebungstemperaturen 1

® InderCcDD beginnen Blocknamen immer mit groRen Buchstaben, wahrend Merkmalsnamen ggf. mit Kleinbuchstaben

beginnen kdnnen.
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