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Nationales Vorwort 

Die Deutsche Fassung des europäischen Dokuments FprEN 61987-22:2014 „Industrielle Leittechnik – 
Datenstrukturen und -elemente in Katalogen der Prozessleittechnik – Teil 22: Merkmalleisten (ML) für Ventile 
für den elektronischen Datenaustausch“ (Entwurf in der Umfrage) ist unverändert in diesen Norm-Entwurf 
übernommen worden. 

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europäische Komitee für Elektrotechnische 
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale 
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: 
Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um eine 
Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das internationale 
Dokument IEC 65B/927/CDV:2014 „Industrial-Process Measurement and Control – Data Structures and 
Elements in Process Equipment Catalogues – Part 22: Lists of Properties (LOP) of valve body assemblies for 
electronic data exchange“ unverändert in den Entwurf FprEN 61987-22:2014 übernommen worden. 

Das internationale Dokument wurde vom SC 65B „Measurement and control devices“ der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet. 

Bei der Abstimmung zu dem Europäischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-
Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur „JA/NEIN“-Entscheidungen 
möglich, wobei „NEIN“-Entscheidungen fundiert begründet werden müssen. Dokumente, die bei CENELEC 
als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu 
übernehmen. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 931 „Systemaspekte“ der DKE  Deutsche 
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein 
Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: 
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins 
Deutsche Normenwerk aufgenommen.  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 
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Einleitung 

Der Produktdatenaustausch zwischen Unternehmen, Geschäftssystemen, Engineering-Werkzeugen, 
unternehmensinternen Datensystemen und, in Zukunft, Leitsystemen (Elektro- und MSR-Technik) kann nur 
dann reibungslos stattfinden, wenn die auszutauschenden Informationen eindeutig definiert und ihre 
Verwendung geklärt ist. 

Bisher wurden die Anforderungen an PLT-Geräte und Systeme durch den Kunden uneinheitlich spezifiziert 
und beim Lieferanten (Hersteller) angefragt. Die Lieferanten wiederum beschreiben die Geräte anhand ihrer 
eigenen Dokumentation in verschiedenen Strukturen und Systemen (Papier, Datenbank, CD, elektronischer 
Katalog). Ähnlich werden auch beim Planungs- bzw. Entwicklungsprozess Geräteinformationen häufig 
wiederholt in unterschiedliche IT-Systeme eingegeben. 

Jede Methode, die dafür sorgt, dass die im Planungs- und Beschaffungsvorgang benötigten und 
vorhandenen Informationen nur einmal aufgenommen werden müssen und zur weiteren Bearbeitung den 
Beteiligten zur Verfügung gestellt werden, gibt allen die Möglichkeit, ihre Arbeit auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. Voraussetzung dafür ist eine Normung der Beschreibung der Objekte und des Austauschs der 
Informationen.  

Diese Normenreihe schlägt eine Vorgehensweise zur Vereinheitlichung vor und versetzt somit Lieferanten 
sowie Anwender von PLT-Geräten und Systemen in die Lage, Abläufe innerhalb ihrer Unternehmen und 
zwischen den Unternehmen zu optimieren. Engineeringfirmen werden hier ihrer Position entsprechend 
entweder als Kunden oder Lieferanten betrachtet. 

Mit dieser Vorgehensweise werden Mess- und Stellgeräte durch die Erstellung von Merkmalblöcken 
spezifiziert. Die Blöcke werden in Merkmalleisten (ML) zusammengefasst, die jeweils eine bestimmte 
Eigenschaft des Gerätes beschreiben. Diese Normenreihe enthält sowohl allgemeine Merkmale, die in einer 
Anfrage oder einem Angebot genutzt werden können, als auch detaillierte Merkmale zur Integration des 
Gerätes in Computersysteme für andere Aufgaben. 

In der IEC 61987-10 werden Strukturelemente für den Aufbau von Merkmalleisten für elektrische und 
prozessleittechnische Systeme definiert, um einen automatischen Datenaustausch zwischen zwei beliebigen 
Computersystemen in einem beliebigen Ablauf zu erleichtern, z. B. in einem Engineering-, Instandhaltungs- 
oder Einkaufsprozess, und sowohl den Kunden als auch den Lieferanten der Geräte zu ermöglichen, ihre 
Prozesse und Abläufe zu optimieren. Teil 10 stellt außerdem das Datenmodell für die Zusammenstellung der 
Merkmalleisten zur Verfügung. 

In der IEC 61987-11, welche Strukturelemente für den Aufbau von Merkmalleisten für Messgeräte definiert, 
werden diverse wichtige Detailinformationen wie die Behandlung von zusammengesetzten Geräten, die auch 
für die Merkmalleisten zur Beschreibung von automatisierten Armaturen benötigt werden, bereitgestellt.  

In der IEC 61987-21 wird die allgemeine Struktur für Betriebs- und Gerätemerkmalleisten (BML und GML).für 
automatisierte Industriearmaturen spezifiziert. Automatisierte Industriearmaturen sind sogenannte Stellgeräte 
und beinhalten Regelventile, automatisierte Absperrarmaturen und Prozessregler. Diese Norm stellt den 
Rahmen für weitere Teile der IEC 61987 dar, in denen komplette ML für Stellgeräte unterschiedlicher 
Konstriktion und mit unterschiedlichem Funktionsprinzip spezifiziert werden. Die allgemeine Struktur kann 
auch als Grundlage für die Spezifizierung von Merkmalleisten für andere Gerätetypen der industriellen 
Leittechnik dienen. 

Die IEC 61987-22 behandelt Stellventile. Diese Norm stellt eine Betriebsmerkmalleiste für alle 
gebräuchlichen Bauarten von Stellventilen zur Verfügung, die zum Beispiel für eine Anfrage für verschiedene 
Einsatzfälle benutzt werden kann. Die Gerätemerkmalleisten für die unterschiedlichen Ventil-Bauarten, die in 
diesem Standard zur Verfügung gestellt werden, können auf verschiedene Weise in den Computersystemen 
von Herstellern und Lieferanten, in den CAE-Systemen von Anlagenbauern und anderen  Ingenieur-
gesellschaften, aber auch besonders in den Anlagen-Unterhaltssystemen der Endbetreiber  genutzt werden. 
Die hier dargestellten Betriebs- und Gerätemerkmalleisten entsprechen den  in IEC 61987-10, IEC 61987-11 
und IEC 61987-21 spezifizierten Richtlinien. 
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