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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-09-29 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an dke@vde.com moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in
DIN und VDE, Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist ... .
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Nationales Vorwort

Das internationale Dokument IEC 22F/453/CD:2017 ,Terminology for voltage-sourced converters (VSC) for
high-voltage direct current (HVDC) systems® (CD, en: Committee Draft) ist unverandert in diesen Norm-
Entwurf (dbernommen worden. Dieser Norm-Entwurf enthalt eine noch nicht autorisierte deutsche
Ubersetzung.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieBen, ist die englische Originalfassung des CD entsprechend
der diesbezuglich durch die IEC erteilten Erlaubnis beigefligt. Die Nutzungsbedingungen fir den deutschen
Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermalRen auch fur den englischen IEC-Text.

Das internationale Dokument wurde vom SC 22F ,Power electronics for electrical transmission and
distribution systems* der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet und den nationalen
Komitees zur Stellungnahme vorgelegt.

Die IEC und das Europaische Komitee fiir Elektrotechnische Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass
ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf fir eine Internationale Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und
CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS (en: Final Draft International Standard)
bzw. Schluss-Entwurf flr eine Europaische Norm gestellt wird, um eine Beschleunigung und Straffung der
Normungsarbeit zu erreichen. Dokumente, die bei CENELEC als Europdische Norm angenommen und
ratifiziert werden, sind unverandert als Deutsche Normen zu tibernehmen.

Da der Abstimmungszeitraum flir einen FDIS bzw. Schluss-Entwurf prEN nur 2 Monate betragt, und dann
keine sachlichen Stellungnahmen mehr abgegeben werden kénnen, sondern nur noch eine ,JA/NEIN-
Entscheidung mdglich ist, wobei eine ,NEIN“-Entscheidung fundiert begrindet werden muss, wird bereits der
CD als DIN-Norm-Entwurf verdffentlicht, um die Stellungnahmen aus der Offentlichkeit friihzeitig be-
rucksichtigen zu kénnen.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 331 ,Leistungselektronik® der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fir den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC Ubernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. ISO [und/oder] IEC sind nicht daflir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu
identifizieren.
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Terminologie fiir Spannungszwischenkreis-Stromrichter (VSC) fur
Hochspannungsgleichstrom(HGU)-Systeme
1 Anwendungsbereich
Dem letzten Absatz wird nach dem letzten Satz Folgendes hinzugefigt:
Fir bestimmte spezialisierte Einrichtungstypen, die hauptsachlich in netzgefiihrten HGU-Systemen zum

Einsatz kommen, vereinzelt jedoch in HGU-Systemen mit Spannungszwischenkreis-Stromrichtern eingesetzt
werden kénnen, gelten weiterhin die Definitionen nach IEC 60633.

2 Normative Verweisungen
Der Liste werden die folgenden normativen Verweisungen hinzugefiigt:
IEC 60633, Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission

IEC 60747 (all parts), Semiconductor devices

3.1 Liste der Buchstabensymbole

Bestehende Buchstabensymbole werden ersetzt:

U, Leiter-Leiter-Spannung auf der Ventilseite des Kuppeltransformators, Effektivwert einschliellich
Oberschwingungen

U, Leiter-Erde-Spannung auf der Ventilseite des Kuppeltransformators, Effektivwert einschlief3lich
Oberschwingungen

U, Leiter-Leiter-Stromrichterspannung, Effektivwert einschlie3lich Oberschwingungen

ANMERKUNG U, ist gleich der U, abziglich des Spannungsfalls Gber den Phasen- und Ventildrosseln. U, hat nur
wahrend symmetrischer Bedingungen (im eingeschwungenen Zustand) eine klare Bedeutung.

U,

ce Leiter-Erde-Stromrichterspannung, Effektivwert einschliefl3lich Oberschwingungen

U,

valve  SPannung zwischen den Anschliissen eines Ventils (jeder definierte Wert).

durch die folgenden neuen Buchstabensymbole:

U, Leiter-Leiter-Spannung auf der Stromrichterseite des Kuppeltransformators, Effektivwert einschlieflich
Oberschwingungen
U, Leiter-Erde-Spannung auf der Stromrichterseite des Kuppeltransformators, Effektivwert einschlief3lich

Oberschwingungen
Uyt Spannung zwischen den Anschlissen eines Ventils (jeder definierte Wert)

Bestehende Buchstabensymbole werden ersetzt:
1,

v Strom auf der Ventilseite des Kuppeltransformators, Effektivwert einschlie3lich Oberschwingungen

I,

valve  Strom durch ein Ventil

durch die folgenden neuen Buchstabensymbole:
1,

. Strom auf der Stromrichterseite des Kuppeltransformators, Effektivwert einschlieBlich

Oberschwingungen
I Strom durch ein Ventil
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