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Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2019-06-14 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und 
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses 
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

D

� vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, 
sofern dort wiedergegeben;

� oder in Papierform an die DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in 
DIN und VDE, Stresemannallee�15, 60596�Frankfurt am Main.

 Entwurf 

DIN EN 62760/A1

Audio�Wiedergabeverfahren für normalisierten Lautstärkepegel 
(IEC�100/3184/CDV:2019);
Deutsche und Englische Fassung EN�62760:2016/prA1:2019

Audio reproduction method for normalized loudness level 
(IEC�100/3184/CDV:2019);
German and English version EN�62760:2016/prA1:2019

Méthode de reproduction audio pour niveau d�isosonie normalisé 
(IEC�100/3184/CDV:2019);
Version allemande et anglaise EN�62760:2016/prA1:2019

Einsprüche bis 2019-08-14
Vorgesehen als Änderung von
DIN EN 62760:2016�12

   

Gesamtumfang 7 Seiten

Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten 
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

� oder als Datei per E-Mail an dke@vde.com möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle 
kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
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Nationales Vorwort 

Die Deutsche Fassung des europäischen Dokuments EN 62760:2016/prA1:2019 ✁Audio-Wiedergabe-
verfahren für normalisierten Lautstärkepegel✂ (Entwurf in der Umfrage) ist unverändert in diesen Norm-
Entwurf übernommen worden. 

Die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und das Europäische Komitee für Elektrotechnische 
Normung (CENELEC) haben vereinbart, dass ein auf IEC-Ebene erarbeiteter Entwurf für eine Internationale 
Norm zeitgleich (parallel) bei IEC und CENELEC zur Umfrage (CDV-Stadium) und Abstimmung als FDIS 
(en: Final Draft International Standard) bzw. Schluss-Entwurf für eine Europäische Norm gestellt wird, um 
eine Beschleunigung und Straffung der Normungsarbeit zu erreichen. Dem entsprechend ist das 
internationale Dokument IEC 100/3184/CDV:2019 ✁Audio reproduction method for normalized loudness level✂ 
unverändert in den Entwurf EN 62760:2016/prA1:2019 übernommen worden. 

Da die Deutsche Fassung noch nicht endgültig mit der Englischen und Französischen Fassung abgeglichen 
ist, ist die englische Originalfassung des IEC-CDV entsprechend der diesbezüglich durch die IEC erteilten 
Erlaubnis beigefügt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten 
gleichermaßen auch für den englischen IEC-Text. 

Das internationale Dokument wurde vom TC 100/TA 20 ✁Analogue and digital audio✂ der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet. 

Bei der Abstimmung zu dem Europäischen Schluss-Entwurf bei CENELEC und dem Internationalen Schluss-
Entwurf bei IEC [Final Draft International Standard (FDIS)] sind jeweils nur ✁JA/NEIN✂-Entscheidungen 
möglich, wobei ✁NEIN✂-Entscheidungen fundiert begründet werden müssen. Dokumente, die bei CENELEC 
als Europäische Norm angenommen und ratifiziert werden, sind unverändert als Deutsche Normen zu 
übernehmen. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium UK 742.5 ✁Lautsprecher✂ der DKE  Deutsche 
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe 
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich 
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments. 

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden deutschen Dokumenten ergibt sich, 
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. 
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als 
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. IEC ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.  
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Audio-Wiedergabeverfahren für normalisierten Lautstärkepegel  

Einleitung zur Änderung 1 

Die Überarbeitung von IEC 62670, Ausgabe 1.0 (2008), ist notwendig geworden, um Anhang C zu über-
arbeiten, der informative Angaben zur Verwendung von Metadaten für die Lautheit enthält. 

2 Normative Verweisungen 

Die Verweisung ✁ITU-R BS.1770-3:2012, Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak 
audio level✂ wird durch ✁ITU-R BS.1770-4:2015, Algorithms to measure audio programme loudness and true-
peak audio level✄ ersetzt. 

Anhang C 

Der gesamte vorhandene Anhang C wird durch den folgenden neuen Anhang C ersetzt: 

Anhang C 
(informativ) 

 
Metadaten für die Lautheit 

Metadaten für die Lautheit enthalten Informationen über die Lautheit von Audioinhalten. Informationen über 
die Lautheit sind in der Empfehlung ITU-R BS.2076, Audio Definition Model, festgelegt, welche Metadaten für 
die Lautheit definiert, die in eine 64-Bit-Broadcast-Wave-Datei (BW64) nach der Empfehlung ITU-R BS.2088, 
Long-form file format for the international exchange of audio programme materials with metadata, 
aufgenommen werden können. Für Dateien im Broadcast-Wave-Format (BWF), die in EBU Tech 3285 
festgelegt sind, wird das Befördern von Metadaten für die Lautheit in EBU Tech 3364, Audio Definition Model, 
definiert. Dieses Dokument ist eine Spiegelkopie von ITU-R BS.2076. Daher können die im Folgenden 
definierten Parameter der Metadaten für die Lautheit sowohl in BWF- als auch in BW64-Dateien befördert 
werden. 

Die Metadaten sind wie folgt definiert: 

Wert für die integrierte Lautheit 
(en: integratedLoudness) 

Der Wert für die integrierte Lautheit des Programms, unter Verwen-
dung des Messverfahrens entsprechend dem Lautheitsverfahren 
(en: loudnessMethod) in LKFS. 

Lautheitsbereich 
(en: loudnessRange) 

Der Lautheitsbereich des Programms in LU. 

größter echter Spitzenwert 
(en: maxTruePeak) 

Der größte echte Spitzenpegel des Programms in dBTP. 

größter augenblicklicher Wert 
(en: maxMomentary) 

Der größte augenblickliche Lautheitswert des Programms in LKFS. 

größter Kurzzeitwert 
(en: maxShortTerm) 

Der größte Kurzzeit-Lautheitswert des Programms in LKFS. 

Dialoglautheit 
(en: dialogLoudness) 

Die durchschnittliche Lautheit des Dialogs im Programm in LKFS. 

Lautheitsverfahren 
(en: loudnessMethod) 

Das Verfahren oder der Algorithmus, das/der zur Berechnung der 
oben beschriebenen Lautheit verwendet wird. Üblicherweise ist dies 
✁BS1770✂. 
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