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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 754-2:2016) wurde von der Arbeitsgruppe 5 ,Stranggepresste und gezogene
Erzeugnisse“ (Sekretariat: SN, Norwegen) im Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und
Aluminiumlegierungen“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europdischen Komitees fiir Normung (CEN)
unter deutscher Mitwirkung ausgearbeitet.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-04 AA ,Strangpress-
erzeugnisse“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge. V.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefien, ist die englische Originalfassung der FprEN 754-2
beigefiigt. Die Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien
auch fiir den englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 754-2:2013-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Abschnitt 3.4, Tabelle 5, 2, FuRnote geandert in P (vorher ©):
b S =Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen®;

b) Abschnitt 3.4, Tabelle 34 ,Gezogene Stangen®, im Werkstoffzustand , T6“ Fufdnote ¢ erganzt.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 754-2:2016) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 132 ,Aluminium und
Aluminiumlegierungen” erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 754-2:2013 ersetzen.

CEN/TC 132 bekriftigt seine Vorgehensweise, falls ein Patentinhaber sich weigert, fiir genormte Erzeugnisse
Lizenzen unter angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu erteilen, dieses Erzeugnis aus

dem entsprechenden Dokument entfernt wird.

EN 754 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel ,Aluminium und Aluminiumlegierungen
— Gezogene Stangen und Rohre*:

— Teil 1: Technische Lieferbedingungen

— Teil 2: Mechanische Eigenschaften

— Teil 3: Rundstangen, Grenzabmajf3e und Formtoleranzen

— Teil 4: Vierkantstangen, GrenzabmafSe und Formtoleranzen
— Teil 5: Rechteckstangen, GrenzabmajfSe und Formtoleranzen
— Teil 6: Sechskantstangen, Grenzabmaf3e und Formtoleranzen
— Teil 7: Nahtlose Rohre, Grenzabmaf3e und Formtoleranzen

— Teil 8: Mit Kammerwerkzeug stranggepresste Rohre, Grenzabmaf3e und Formtoleranzen
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt die Grenzwerte fiir die mechanischen Eigenschaften von gezogenen Stangen und
Rohren aus Aluminium und Aluminiumlegierungen fest.

Die technischen Lieferbedingungen, einschliefdlich Erzeugnis- und Prifanforderungen, sind in EN 754-1
festgelegt. Die Bezeichnungen der Werkstoffzustdnde sind in EN 515 definiert. In EN 573-3 sind die Grenzen
der chemischen Zusammensetzung fiir diese Werkstoffe angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 754-1:2008, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 1: Technische
Lieferbedingungen

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Priifverfahren bei Raumtemperatur (1SO 6892-1)

3 Grenzwerte der mechanischen Eigenschaften

3.1 Allgemeines

Die mechanischen Eigenschaften miissen mit den in den Tabellen 1 bis 37 festgelegten oder mit den zwischen
Lieferer und Kaufer vereinbarten und in der Bestellung angegebenen iibereinstimmen.

Fiir alle Legierungen kann auch der Werkstoffzustand F (wie gefertigt) zum Einsatz kommen, aber ohne
garantierte mechanische Eigenschaften.

In den Tabellen 1 bis 37 sind die Grenzwerte der mechanischen Eigenschaften angegeben. Der Zugversuch
wird nach EN ISO 6892-1 durchgefiihrt und die Probenahme und Vorbereitung der Proben nach EN 754-1.

ANMERKUNG  Die mechanischen Eigenschaften beziehen sich auf Proben, die in Langsrichtung genommen wurden.
Mechanische Eigenschaften von Proben, die in andere Richtungen genommen wurden, konnen von den in dieser Norm
angegebenen Eigenschaften in Langsrichtung abweichen.

Die in den Tabellen 1 bis 37 aufgelisteten HBW-Werte der Brinellhirte sind nur zur Information angegeben.
3.2 Dehnungswerte

Falls nicht anders vereinbart, muss der Wert 4 verwendet werden.

Der Wert A ist die Bruchdehnung bei einer Anfangsmesslinge von 5,65\/5—0 (wobei S, der
Anfangsquerschnitt der Probe ist) und wird in Prozent angegeben.

Flr bestimmte Erzeugnisse darf der Lieferer die Verwendung von Bruchdehnungswerten wahlen, die auf
Asy mm basieren (falls im Bestelldokument nichts anderes festgelegt wurde). Die nachfolgenden Tabellen

enthalten daher auch Werte fiir A -

Der Wert As 1, ist die Bruchdehnung bei einer Anfangsmesslange von 50 mm und wird in Prozent ange-
geben.

Die Proben und ihre Lage in den Probenabschnitten sind in EN 754-1 angegeben.
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3.3 Auflistung der Tabellen mit den mechanischen Eigenschaften des entsprechenden
Aluminiums bzw. der Aluminiumlegierungen
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3.4 Tabellen der mechanischen Eigenschaften

Tabelle 1 — Aluminium EN AW-1050A [A]l 99,5]

Gezogene Stangen
Mafe R, RpO,Z A Asomm HBW
V\;irsliztﬁf mm MPa MPa % % | Typischer
D2 sb min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <80 <60 60 95 — — 25 22 20
H14 <40 <10 100 135 70 — 6 5 30
H16 <15 <5 120 160 105 — 4 3 35
H18 <10 <3 145 — 125 — 3 3 43
Gezogene Rohre
Wanddicke R, Rpo,2 A Asomm HBW
V\;il;lizl?(iff- t MPa MPa % % Typischer
mm min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 60 95 — — 25 22 20
H14 <10 100 135 70 — 6 5 30
H16 <5 120 160 105 — 4 3 35
H18 <3 145 — 125 — 3 3 43
a@ D =Durchmesser von Rundstangen
b §=Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
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Tabelle 2 — Aluminium EN AW-1200 [Al 99,0]

Gezogene Stangen
Mafle Ry Rp0,2 A As50 mm HBW
Werkstoff- MP MP 0 0 Tvpischer
sustand mm a a % % yp
Da sb min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <80 <60 70 105 — — 20 16 23
H14 <40 <10 110 145 80 — 5 4 37
H16 <15 <5 135 170 115 — 3 45
H18 <10 <3 150 — 130 — 3 3 50
Gezogene Rohre
Wanddicke R, Rpo.2 A A5y mm HBW
Werkstoff- MP MP 0 0 Typischer
zustand t a a % % yP
mm min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 70 105 — — 20 16 23
H14 <10 110 145 80 — 5 4 37
H16 <5 135 170 115 — 3 45
H18 <3 150 — 130 — 3 3 50
a D =Durchmesser von Rundstangen
b §=Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
Tabelle 3 — Legierung EN AW-2007 [Al Cu4PbMgMn]
Gezogene Stangen
Mafie R, Ryo,2 A Aso mm HBW
Werkstoff- 0 0 Tvoischer
zustand mm MPa MPa % % yp
Da sb min. | max. min. max. min. min. Wert
5
T3¢ <30 <30 370 — 240 — 7 95
30<D<80|30<S5<80| 340 — 220 — 6 95
T351¢ <80 <80 370 — 240 — 5 3 95
Gezogene Rohre
Wanddicke R, Ry, A Aso mm HBW
Werkstoff- .
zustand MPa MPa % % Typischer
mm min. | max. | min. | max. | min. min. Wert
T3¢ <20 370 — 250 — 7 5 95
T3510
< — —
T3511¢ 20 370 240 5 3 95
a D =Durchmesser von Rundstangen
b §=Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
¢ Die Eigenschaften diirfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden.
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Tabelle 4 — Legierung EN AW-2011 [Al Cu6BiPb]

Full document details: E DIN EN 754-2:2016-05

Gezogene Stangen
Werkstoft Mafie Ry RpO,Z A As50 mm HBW
erkstoff- mm MPa MPa % % Typischer
zustand
Da A min. max. min. max. min. min. Wert
<40 <40 320 — 270 — 10 8 90
T3 40<D<50|40<S<50| 300 — 250 — 10 — 90
50<D<80|50<S5<80 | 280 — 210 — 10 — 90
T8 <80 <80 370 — 270 — 8 6 115
Gezogene Rohre
Werkstoff Wanddicke Ry Ryo,2 A | Asomm | HBW
erkstoff- ¢ MPa MPa % % Typischer
zustand
mm min. max. min. max. min. min. Wert
T3¢ <5 310 — 260 — 10 8 90
5<t<20 290 — 240 — 8 6 90
T8 <20 370 — 275 — 8 6 115
a8 D =Durchmesser von Rundstangen
b §=Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
¢ Die Eigenschaften diirfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden.
Tabelle 5 — Legierung EN AW-2011A [Al Cu6BiPb(A)]
Gezogene Stangen
MaRe Rp Ryo2 A | Asomm | gBW
Werkstoff- mm MPa MPa % % Typischer
zustand
Da sb min. max. min. max. min. min. Wert
<40 <40 320 — 270 — 10 8 90
T3 40<D<50|40<S<50| 300 — 250 — 10 — 90
50<D<80|50<S5<80| 280 — 210 — 10 — 90
T8 <80 <80 370 — 270 — 8 6 115
Gezogene Rohre
Werkstoff Wanddicke Ry Ryo,2 A | Asomm | HBW
erkstoft- % 0 i
zustand t MPa MPa 0 % Typischer
mm min. max. min. max. min. min. Wert
T3¢ <5 310 — 260 — 10 8 90
5<t<20 290 — 240 — 8 6 90
T8 <20 370 — 275 — 8 6 115
a@ D =Durchmesser von Rundstangen
b §=Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
¢ Die Eigenschaften diirfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden.
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Tabelle 6 — Legierung EN AW-2014 [Al Cu4SiMg]

Gezogene Stangen
Mafie R, Ryo,2 A Aco mm HBW
V\;elzlrslztr?dff- mm MPa MPa % % Typischer

Da sb min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <80 <80 — 240 — 125 12 10 45
T3 <80 <80 380 — 290 — 8 6 110
T351 <80 <80 380 — 290 — 6 4 110
T4 <80 <80 380 — 220 — 12 10 110
T451 <80 <80 380 — 220 — 10 8 110
T6 <80 <80 450 — 380 — 8 6 140
T651 <80 <80 450 — 380 — 6 4 140

Gezogene Rohre
Wanddicke Rp Ry, A Aso mm HBW
V\;ii}:tr?dff_ t MPa MPa % % Typischer

mm min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 — 240 — 125 12 10 45
T3 <20 380 — 290 — 8 6 110
15;55112' <20 380 — 290 — 6 4 110
T4 <20 380 — 240 — 12 10 110
Tfissll(i’ <20 380 — 240 — 10 8 110
T6 <20 450 — 380 — 8 6 140
TT6655112' <20 450 — 380 — 6 4 140

a@ D =Durchmesser von Rundstangen
b §=Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
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Tabelle 7 — Legierung EN AW-2014A [Al Cu4SiMg(A)]

Gezogene Stangen
Mafie R, Ryo,2 A Asomm HBW
Werkstoff- mm MPa MPa % % Typischer
zustand

Da sb min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <80 <80 — 240 — 125 12 10 45
T3 <80 <80 380 — 290 — 8 6 110
T351 <80 <80 380 — 290 — 6 4 110
T4 <80 <80 380 — 220 — 12 10 110
T451 <80 <80 380 — 220 — 10 8 110
T6 <80 <80 450 — 380 — 8 6 140
T651 <80 <80 450 — 380 — 6 4 140

Gezogene Rohre
Wanddicke Ry, Ry, A A5y mm HBW
V\Qfgiztr‘:dff- t MPa MPa % % Typischer

mm min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 — 240 — 125 12 10 45
T3 <20 380 — 290 — 8 6 110
15;55112’ <20 380 — 290 — 6 4 110
T4 <20 380 — 240 — 12 10 110
1155112' <20 380 — 240 — 10 8 110
T6 <20 450 — 380 — 8 6 140
TT665511(1' <20 450 — 380 — 6 4 140

a@ D =Durchmesser von Rundstangen
b §=Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
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Tabelle 8 — Legierung EN AW-2017A [Al Cu4MgSi(A)]

Gezogene Stangen
MaRe R, Rpo,2 A As50 mm HBW
Werkstoff- mm MPa MPa % % Typischer
zustand
Da A min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <80 <80 — 240 — 125 12 10 45
T3¢ <80 <80 400 — 250 — 10 8 105
T351¢ <80 <80 400 — 250 — 8 105
Gezogene Rohre
Wanddicke Ry Ry, A Aso mm HBW
Werkstoff- o o .
zustand t MPa MPa %o % Typischer
mm min. makx. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 — 240 — 125 12 10 45
T3¢ <20 400 — 250 — 10 8 105
T3510
) < _ -
T3511¢ 20 400 250 8 6 105
a@ D =Durchmesser von Rundstangen
b §=Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
¢ Die Eigenschaften diirfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden.
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Tabelle 9 — Legierung EN AW-2024 [Al Cu4Mg1]

Full document details: E DIN EN 754-2:2016-05

Gezogene Stangen
Mafie R, Ryo,2 A Asomm HBW
Werkstoff- mm MPa MPa % % | Typischer
zustand
Da sb min. max. min. max. min min. Wert
0,H111 <80 <80 — 250 — 150 12 10 47
T3 <10 <10 425 . 310 . 10 8 120
10<D<80]10<S5<80 | 425 290 9 7 120
T351 <80 <80 425 — 310 — 8 6 120
T6 <80 <80 425 — 315 — 5 4 125
T651 <80 <80 425 — 315 — 4 3 125
T8 <80 <80 455 — 400 — 4 3 130
T851 <80 <80 455 — 400 — 3 2 130
Gezogene Rohre
Wanddicke Ry Ry, A Asomm | HBW
V\;il;liz‘[r:)jf- MPa MPa % % Typischer
mm min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 — 240 — 140 12 10 47
T3 <5 440 . 290 . 10 8 120
5<t<20 420 270 10 8 120
13355112' <20 420 — 290 — 8 6 120
a@ D =Durchmesser von Rundstangen
b §=Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
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Tabelle 10 — Legierung EN AW-2030 [Al Cu4PbMg]

Gezogene Stangen
Werkstoft Mafie R RpO,Z A As50 mm HBW
erkstoff- mm MPa MPa % % Typischer
zustand
Da sb min. max. min. max. min. min. Wert
T3¢ <30 <30 370 — 240 — 7 5 115
30<D<80|30<S5<80 340 — 220 — 6 — 115
T351¢ <80 <80 370 — 240 — 3 115
Gezogene Rohre
Werkstoff Wanddicke Ry Ryo,2 A | Asomm | HBW
erkstoff- ¢ MPa MPa % % Typischer
zustand
mm min. max. min. max. min. min. Wert
T3¢ <20 370 — 240 — 7 5 115
T3510
’ < _ _
T3511¢ <20 370 240 5 3 115
a8 D =Durchmesser von Rundstangen
b 5= Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
¢ Die Eigenschaften diirfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden.
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Tabelle 11 — Legierung EN AW-3003 [Al Mn1Cu]

Gezogene Stangen
MaRe R, Ryo2 ;4 Asomm |
Werkstoff- mm MPa MPa /_0 v Typischer
zustand min. min.
Wert
Da sb min. max. min. max.
0,H111 <80 <60 95 130 35 — 25 20 29
H14 <40 <10 130 165 110 — 6 4 40
H16 <15 <5 160 195 130 — 4 3 47
H18 <10 <3 180 — 145 — 3 2 55
Gezogene Rohre
Wanddicke Ry Rpo,2 A | Asomm | HBW
V\;(;rsl;?dff- ¢ MPa MPa % % Typischer
mm min. max. min. max. Wert
0,H111 <20 95 130 35 — 25 20 29
H11 <17 105 140 55 — 20 16 32
H12 <15 115 150 75 — 14 12 35
H13 <12 125 160 95 — 11 8 38
H14 <10 130 165 110 — 6 4 40
H15 <7 145 180 120 — 5 4 44
H16 <5 160 195 130 — 4 3 47
H17 <4 170 205 140 — 3 2 51
H18 <3 180 — 145 — 3 2 55
D = Durchmesser von Rundstangen
b 5= Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
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Tabelle 12 — Legierung EN AW-3103 [Al Mn1]

Gezogene Stangen
Mafe Ry Rpo,2 A | Asomm | HBW
V\;il;liz‘iﬁf- mm MPa MPa % % Typischer

Da sb min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <80 <60 95 130 35 — 25 20 29
H14 <40 <10 130 165 110 — 6 4 40
H16 <15 <5 160 195 130 — 4 3 47
H18 <10 <3 180 — 145 — 3 2 55

Gezogene Rohre
Wanddicke Ry Ryo,2 A | Asomm HBW
V\;il;lg?jf- t MPa MPa % % Typischer

mm min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 95 130 35 — 25 20 29
H11 <17 105 140 55 — 20 16 32
H12 <15 115 150 75 — 14 12 35
H13 <12 125 160 95 — 11 8 38
H14 <10 130 165 110 — 6 4 40
H15 <7 145 180 120 — 5 4 44
H16 <5 160 195 130 — 4 3 47
H17 <4 170 205 140 — 3 2 51
H18 <3 180 — 145 — 3 2 55

D = Durchmesser von Rundstangen
b 5= Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
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Tabelle 13 — Legierung EN AW-5005 [Al Mg1(B)]

Gezogene Stangen
Mafe R RpO,Z A Aso mm HBW
Werkstoff- o Tvpischer
zustand mm MPa MPa 0 % yp
Da sb min. max. min. max. | min. | min. Wert
0,H111 <80 <60 100 145 40 — 18 16 30
H14 <40 <10 140 — 110 — 4 45
H18 <15 <2 185 — 155 — 4 55
Gezogene Rohre
Wanddicke R, Rpo,2 A | Asomm HBW
Werkstoff- 0 Tvpisch
zustand t MPa MPa % % ypischer
mm min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 100 145 40 — 18 16 30
H14 <5 140 — 110 — 4 45
H18 <3 185 — 155 — 4 55
a8 D =Durchmesser von Rundstangen
b 5= Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
Tabelle 14 — Legierung EN AW-5005A [Al Mg1(C)]
Gezogene Stangen
MafRe Ry, Rpo,2 A | Asomm | HBW
Werkstoff- o 0 Tvpischer
zustand mm MPa MPa 0 % yp
D3 Sb min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <80 <60 100 145 40 — 18 16 30
H14 <40 <10 140 — 110 — 4 45
H18 <15 <2 185 — 155 — 4 55
Gezogene Rohre
Wanddicke R, Rpo,2 A Asgmm HBW
Werkstoff- ¢ o 0 Tvpisch
zustand MPa MPa 0 % ypischer
mm min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 100 145 40 — 18 16 30
H14 <5 140 — 110 — 4 45
H18 <3 185 — 155 — 4 55
a8 D =Durchmesser von Rundstangen
b 5= Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
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Tabelle 15 — Legierung EN AW-5019 [Al Mg5]

Gezogene Stangen
Kstoff Mafle Ry Rp0,2 A Aso mm HBW
Werkstoff- mm MPa MPa % % Typischer
zustand
Da sb min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <80 <60 250 320 110 — 16 14 65
H12, H22, <40 <25 270 350 180 — 8 7 85
H32
H14, H24,
H34 <25 <10 300 — 210 — 4 3 95
Gezogene Rohre
Werkstoff Wanddicke R Rpo,2 A | Asomm | HBW
erkstoff- % 0 ;
zustand t MPa MPa 0 % | Typischer
mm min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 250 320 110 — 16 14 65
H12,H22,
H3?2 <10 270 350 180 — 8 7 85
H14, H24,
H34 <5 300 380 220 — 4 3 95
H1e6, H26,
H36 <3 320 — 260 — 2 2 —
a8 D =Durchmesser von Rundstangen
b 5= Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen

Tabelle 16 — Legierung EN AW-5049 [A]l Mg2Mn0,8]

Gezogene Stangen
Mechanische Eigenschaften sind nicht festgelegt.
Gezogene Rohre
Wanddicke Ry Rpo,2 A | Asomm | HBW
V\;il;lizﬁ)gf- ¢ MPa MPa % % Typischer

mm min. max. min. max. | min. | min. Wert
0,H111 <20 180 250 80 — 17 15 50
H11 <17 195 260 100 — 13 12 58
H12 <15 210 270 120 — 10 9 65
H13 <12 225 280 140 — 7 6 70
H14 <10 240 290 160 — 4 3 75
H15 <7 250 300 180 — 3 2 80
H16 <5 260 310 200 — 3 2 83
H17 <4 270 320 220 — 2 1 85
H18 <3 280 — 240 — 2 1 —
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Tabelle 17 — Legierung EN AW-5251 [A]l Mg2Mn0,3]

Gezogene Stangen

Werkstoff- Mafte Ry Rp0.2 A Aso mm HBW
zustand mm MPa MPa % % Typischer
Da Sb min. max. min. max. min. min. Wert
0,H111 <80 <60 150 200 60 — 17 15 45
H14, H24, <30 <5 200 240 160 — 5 4 65
H34
H18, H28
) )y < < _ _
H38 <20 <3 240 200 2 2 80

Gezogene Rohre

i R R A
Werkstoff- Wanddicke m p0,2 A 50 mm H.B w
zustand t MPa MPa % % Typischer
: : . . Wert
mm min. max. min. max. | min. min.
0,H111 <20 150 200 60 — 17 15 45
H12, H22
) ) < .
H32 <10 180 220 110 5 4 60
H14,H24
7 ) < —
H34 <5 200 240 160 4 3 65
H16, H26,
H36 <5 220 260 180 — 3 2 70
H18, H28,
H38 <3 240 — 200 — 2 2 80

a
b

D = Durchmesser von Rundstangen
S = Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
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Tabelle 18 — Legierung EN AW-5052 [Al Mg2,5]

Gezogene Stangen
MafRe Ry, Rpo,2 A | Asomm | HBW
Werkstoff- mm % 0 Typischer
zustand MPa MPa 0 % vp
Da sb min. makx. min. max. min. min. Wert
0,H111 <80 <60 170 230 65 — 20 17 47
H12, H22
’ ’ < _ _
H32 <40 210 250 160 7 5 60
H14,H24
)’ ’ < _ _
H34 <25 230 270 180 5 4 68
H16, H26,
H36 <15 — 250 290 200 — 3 3 73
H18, H28
) ) < - J— [
H38 <10 270 220 2 2 77
Gezogene Rohre
Wanddicke R, Rpo,z A Asomm HBW
Werkstoff-
o :
zustand t MPa MPa % % Typischer
mm min. makx. min. max. min. min. Wert
0,H111 <20 170 230 65 — 20 17 47
H14, H24,
H34 <5 230 270 180 — 5 4 68
H18, H28,
H38 <5 270 — 220 2 2 77
a@ D =Durchmesser von Rundstangen
b §=Schliisselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen
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