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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 755-2:2013) wurde von der Arbeitsgruppe 5 „Stranggepresste und gezogene 
Erzeugnisse“ (Sekretariat: SN, Norwegen) im Technischen Komitee CEN/TC 132 „Aluminium und Aluminium-
legierungen“ (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europäischen Komitees für Normung (CEN) unter 
deutscher Mitwirkung ausgearbeitet. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 066-01-04 AA „Strangpresserzeug-
nisse“ des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 755-2:2008-06 und DIN EN 755-2 Berichtigung 1:2009-04 wurden folgende Änderungen 
vorgenommen: 

a) Aufnahme der Legierungen EN AW-6026 und EN AW-6064A in die neuen Tabellen 25 und 26; 

b) EN 10002-1 wurde durch EN ISO 6892-1 ersetzt; 

c) Tabelle 59 — Legierung EN AW-7075 [Al Zn5,5MgCu], erste Unterteilung „Stranggepresste Stangen“, in 
der 4-fach Zeile mit „Werkstoffzustand: T6, T6510, T6511“, auf der  

  3. Unterzeile, für Rm min. gilt 550 statt 530, für Rp0,2 min. gilt 440 statt 470, und für A min. gilt 5 % 

statt 6 %; 

  4. Unterzeile, für Rm min. gilt 440 statt 530. 

d) im nationalen Vorwort ist der Anhang NA (informativ), Gegenüberstellung der Bezeichnungen von 
Aluminium und Aluminiumlegierungen für Halbzeug nach DIN EN und DIN, entfallen. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 755-2:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 132 „Aluminium und 
Aluminiumlegierungen“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zum einstufigen Annahmeverfahren vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 755-2:2008 ersetzen. 

CEN/TC 132 bekräftigt seine Vorgehensweise, dass in dem Fall, wenn ein Patentinhaber sich weigert, für 
genormte Erzeugnisse Lizenzen unter angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu erteilen, 
dieses Erzeugnis aus der entsprechenden Norm entfernt werden muss. 

CEN/TC 132 hat beschlossen EN 755-2:2008, wie folgt zu überarbeiten: 

  Aufnahme der Legierungen EN AW-6026 und EN AW-6064A in die neuen Tabellen 25 und 26; 

  EN 10002-1 wurde durch EN ISO 6892-1 ersetzt. 

  redaktionelle Korrekturen in den Tabellen 7, 22, 47, 49, 54 und 59N1). 

EN 755 besteht aus den folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel 

„Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile“: 

  Teil 1: Technische Lieferbedingungen 

  Teil 2: Mechanische Eigenschaften 

  Teil 3: Rundstangen, Grenzabmaße und Formtoleranzen 

  Teil 4: Vierkantstangen, Grenzabmaße und Formtoleranzen 

  Teil 5: Rechteckstangen, Grenzabmaße und Formtoleranzen 

  Teil 6: Sechskantstangen, Grenzabmaße und Formtoleranzen 

  Teil 7: Nahtlose Rohre, Grenzabmaße und Formtoleranzen 

  Teil 8: Mit Kammerwerkzeug stranggepresste Rohre, Grenzabmaße und Formtoleranzen 

  Teil 9: Profile, Grenzabmaße und Formtoleranzen 

                                                      

N1) Nationale Fußnote: In der deutschen Version nur auf Tabelle 59 zutreffend. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt die Grenzwerte für die mechanischen Eigenschaften von stranggepressten Stangen, 
Rohren und Profilen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen fest. 

Die technischen Lieferbedingungen, einschließlich Erzeugnis- und Prüfanforderungen, sind in EN 755-1 
festgelegt. Die Bezeichnungen der Werkstoffzustände sind in EN 515 definiert. In der EN 573-3 sind die 
Grenzen der chemischen Zusammensetzung für diese Werkstoffe angegeben. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 755-1, Aluminium und Aluminiumlegierungen — Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile — Teil 1: 
Technische Lieferbedingungen 

EN ISO 6892-1, Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur 
(ISO 6892-1) 

3 Grenzwerte der mechanischen Eigenschaften 

3.1 Allgemeines 

Die mechanischen Eigenschaften müssen den in den Tabellen 1 bis 59 festgelegten entsprechen oder jenen, 
die zwischen Lieferer und Käufer vereinbart und im Bestelldokument angegebenen sind. 

In den Tabellen 1 bis 59 sind die Grenzwerte der mechanischen Eigenschaften angegeben. Der Zugversuch 
wird nach EN ISO 6892-1 durchgeführt und die Probenahme und Vorbereitung der Proben nach EN 755-1. 

ANMERKUNG Die mechanischen Eigenschaften beziehen sich auf Proben, die in Längsrichtung genommen wurden. 
Mechanische Eigenschaften von Proben, die in andere Richtungen genommen wurden, können von den in dieser Norm 
angegebenen Eigenschaften in Längsrichtung abweichen. 

Die in den Tabellen 1 bis 59 aufgelisteten HBW-Werte der Brinellhärte sind nur zur Information angegeben. 

3.2 Dehnungswerte 

Falls nicht anders vereinbart, muss der Wert A verwendet werden. 

Der Wert A ist die Bruchdehnung bei einer Anfangsmesslänge von o65,5 S (wobei So der Anfangsquerschnitt 

der Probe ist) und wird in Prozent angegeben. 

Für bestimmte Erzeugnisse darf der Lieferer die Verwendung von Bruchdehnungswerten wählen, die auf 
A50 mm basieren (falls im Bestelldokument nichts anderes festgelegt wurde). Die nachfolgenden Tabellen 

enthalten daher auch Werte für A50 mm. 

Der Wert A50 mm ist die Bruchdehnung bei einer Anfangsmesslänge von 50 mm und wird in Prozent 

angegeben. 

Die Proben und ihre Lage in den Probenabschnitten sind in EN 755-1 angegeben. 
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3.3 Auflistung der Tabellen mit den mechanischen Eigenschaften des entsprechenden 
Aluminiums bzw. der Aluminiumlegierungen 

Seite 

Tabelle 1 — Aluminium EN AW-1050A [Al 99,5] .............................................................................................. 7 

Tabelle 2 — Aluminium EN AW-1070A [Al 99,7) .............................................................................................. 7 

Tabelle 3 — Aluminium EN AW-1200 [Al 99,0] ................................................................................................ 8 

Tabelle 4 — Aluminium EN AW-1350 [Al 99,5] ................................................................................................ 8 

Tabelle 5 — Legierung EN AW-2007 [Al Cu4PbMgMn] ................................................................................... 9 

Tabelle 6 — Legierung EN AW-2011 [Al Cu6BiPb] und Legierung EN AW-2011A [Al Cu6BiPb(A)] .......... 9 

Tabelle 7 — Legierung EN AW-2014 [Al Cu4SiMg] und EN AW-2014A [Al Cu4SiMg(A)] .......................... 10 

Tabelle 8 — Legierung EN AW-2017A [Al Cu4MgSi(A)] ................................................................................ 11 

Tabelle 9 — Legierung EN AW-2024 [Al Cu4Mg1] ......................................................................................... 12 

Tabelle 10 — Legierung EN AW-2030 [Al Cu4PbMg] .................................................................................... 13 

Tabelle 11 — Legierung EN AW-3102 [Al Mn0,2] .......................................................................................... 13 

Tabelle 12 — Legierung EN AW-3003 [Al Mn1Cu] ......................................................................................... 14 

Tabelle 13 — Legierung EN AW-3103 [Al Mn1].............................................................................................. 14 

Tabelle 14 — Legierung EN AW-5005 [Al Mg1(B)] und Legierung EN AW-5005A [Al Mg1(C)] ................. 15 

Tabelle 15 — Legierung EN AW-5019 [Al Mg5].............................................................................................. 15 

Tabelle 16 — Legierung EN AW-5049 [Al Mg2Mn0,8] ................................................................................... 16 

Tabelle 17 — Legierung EN AW-5051A [Al Mg2] ........................................................................................... 16 

Tabelle 18 — Legierung EN AW-5251 [Al Mg2Mn0,3] ................................................................................... 17 

Tabelle 19 — Legierung EN AW-5052 [Al Mg2,5] .......................................................................................... 17 

Tabelle 20 — Legierung EN AW-5154A [Al Mg3,5(A)] ................................................................................... 18 

Tabelle 21 — Legierung EN AW-5454 [Al Mg3Mn] ........................................................................................ 18 

Tabelle 22 — Legierung EN AW-5754 [Al Mg3].............................................................................................. 19 

Tabelle 23 — Legierung EN AW-5083 [Al Mg4,5Mn0,7] ................................................................................ 20 

Tabelle 24 — Legierung EN AW-5086 [Al Mg4].............................................................................................. 21 

Tabelle 25 — Legierung EN AW-6026 [Al MgSiBi] ........................................................................................ 21 

Tabelle 26 — Legierung EN AW-6064A [Al Mg1SiBi] .................................................................................... 22 

Tabelle 27 — Legierung EN AW-6101A [Al MgSi(A)] .................................................................................... 22 

Tabelle 28 — Legierung EN AW-6101B [Al MgSi(B)] .................................................................................... 23 

Tabelle 29 — Legierung EN AW-6005 [Al SiMg] und Legierung EN AW 6005A[Al SiMg(A)] .................... 24 

Tabelle 30 — Legierung EN AW-6106 [Al MgSiMn] ....................................................................................... 24 

Tabelle 31 — Legierung EN AW-6008 [Al SiMgV] .......................................................................................... 25 

Tabelle 32 — Legierung EN AW-6110A [Al Mg0,9Si0,9MnCu(A)] ................................................................ 26 

Tabelle 33 — Legierung EN AW-6012 [Al MgSiPb] ....................................................................................... 27 

Tabelle 34 — Legierung EN AW-6014 [Al Mg0,6SiV] ..................................................................................... 28 

Tabelle 35 — Legierung EN AW-6018 [Al Mg1SiPbMn] ................................................................................ 29 
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3.4 Tabellen der mechanischen Eigenschaften 

Tabelle 1 — Aluminium EN AW-1050A [Al 99,5] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
Da Sb min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle alle 60 — 20 — 25 23 20 

O, H111 alle alle 60 95 20 — 25 23 20 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 60 — 20 — 25 23 20 

O, H111 alle 60 95 20 — 25 23 20 

Stranggepresste Profile 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 60 — 20 — 25 23 20 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 

b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Werkstoffzustand F: Die Werte sind nur zur Information. 

 

Tabelle 2 — Aluminium EN AW-1070A [Al 99,7) 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
Da Sb min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle alle 60 — 23 — 25 23 18 

Stranggepresste Rohre 

Mechanische Eigenschaften sind nicht festgelegt. 

Stranggepresste Profile 

Mechanische Eigenschaften sind nicht festgelegt. 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 

b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Werkstoffzustand F: Die Werte sind nur zur Information. 
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Tabelle 3 — Aluminium EN AW-1200 [Al 99,0] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
Da Sb min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle alle 75 — 25 — 20 18 23 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 75 — 25 — 20 18 23 

Stranggepresste Profile 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 75 — 25 — 20 18 23 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 

b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Werkstoffzustand F: Die Werte sind nur zur Information. 

 

Tabelle 4 — Aluminium EN AW-1350 [Al 99,5] 

Stranggepresste Stangend 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
Da Sb min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle alle 60 — — — 25 23 20 

Stranggepresste Rohred 

Werkstoff-

zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 60 — — — 25 23 20 

Stranggepresste Profiled 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 60 — — — 25 23 20 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 

b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Werkstoffzustand F: Die Werte sind nur zur Information. 

d Elektrische Leitfähigkeit   ! 35,4 MS/m. 
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Tabelle 5 — Legierung EN AW-2007 [Al Cu4PbMgMn] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
Da Sb min. max. min. max. min. min. 

T4, T4510, 
T4511c 

  80 
  80 < D   200 
200 < D   250 

  80 
  80 < S   200 
200 < S   250 

370 
340 
330 

— 
— 
— 

250 
220 
210 

— 
— 
— 

8 
8 
7 

6 
— 
— 

95 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

T4, T4510, 
T4511c 

  25 370 — 250 — 8 6 95 

Stranggepresste Profile 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

T4, T4510, 
T4511c 

  30 370 — 250 — 8 6 95 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 

b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Die Eigenschaften dürfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden. 

 

Tabelle 6 — Legierung EN AW-2011 [Al Cu6BiPb] und Legierung EN AW-2011A [Al Cu6BiPb(A)] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

Da Sb min. max. min. max. min. min. 

T4c   200   60 275 — 125 — 14 12   95 

T6c 
  75 

75 < D   200 
  60 
— 

310 
295 

— 
— 

230 
195 

— 
— 

  8 
  6 

  6 
— 

110 
110 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

T6c   25 310 — 230 —   6   4 110 

Stranggepresste Profile  

Mechanische Eigenschaften sind nicht festgelegt. 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 

b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Die Eigenschaften dürfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden. 
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Tabelle 7 — Legierung EN AW-2014 [Al Cu4SiMg] und EN AW-2014A [Al Cu4SiMg(A)] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
Da Sb min. max. min. max. min. min. 

O, H111   200   200 — 250 — 135 12 10   45 

T4, T4510, 
T4511 

  25 
  25 < D     75 
  75 < D   150 
150 < D   200 

  25 
  25 < S     75 
  75 < S   150 
150 < S   200 

370 
410 
390 
350 

— 
— 
— 
— 

230 
270 
250 
230 

— 
— 
— 
— 

13 
12 
10 
  8 

11 
— 
— 
— 

110 
110 
110 
110 

T6, T6510, 
T6511 

  25 
  25 < D     75 
  75 < D   150 
150 < D   200 
200 < D   250 

  25 
  25 < S     75 
  75 < S   150 
150 < S   200 
200 < S   250 

415 
460 
465 
430 
420 

— 
— 
— 
— 
— 

370 
415 
420 
350 
320 

— 
— 
— 
— 
— 

  6 
  7 
  7 
  6 
  5 

  5 
— 
— 
— 
— 

140 
140 
140 
140 
140 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

min. max. min. max. min. min. 

O, H111   20 — 250 — 135 12 10   45 

T4, T4510, 
T4511 

  20 370 — 230 — 11 10 110 

T6, T6510 
T6511 

  10 
10 < t   40 

415 
450 

— 
— 

370 
400 

— 
— 

  7 
  6 

  5 
  4 

140 
140 

Stranggepresste Profilec 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

min. max. min. max. min. min. 

O, H111 alle — 250 — 135 12 10   45 

T4, T4510, 
T4511 

  25 
25 < t   75 

370 
410 

— 
— 

230 
270 

— 
— 

11 
10 

10 
— 

110 
110 

T6, T6510, 
T6511 

  25 
25 < t   75 

415 
460 

— 
— 

370 
415 

— 
— 

  7 
  7 

  5 
— 

140 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 

b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Wenn der Querschnitt eines Profils sich aus unterschiedlichen Dicken zusammensetzt, denen verschiedene Werte der 
mechanischen Eigenschaften zugeordnet sind, gelten jeweils die niedrigsten festgelegten Werte für den gesamten Querschnitt 
des Profils. 
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Tabelle 8 — Legierung EN AW-2017A [Al Cu4MgSi(A)] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
Da Sb min. max. min. max. min. min. 

O, H111   200   200 — 250 — 135 12 10   45 

T4, T4510, 
T4511c 

  25 
  25 < D     75 
  75 < D   150 
150 < D   200 
200 < D   250 

  25 
  25 < S     75 
  75 < S   150 
150 < S   200 
200 < S   250 

380 
400 
390 
370 
360 

— 
— 
— 
— 
— 

260 
270 
260 
240 
220 

— 
— 
— 
— 
— 

12 
10 
  9 
  8 
  7 

10 
— 
— 
— 
— 

105 
105 
105 
105 
105 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

min. max. min. max. min. min. 

O, H111   20 — 250 — 135 12 10   45 

T4, T4510 
T4511c 

  10 
10 < t   75 

380 
400 

— 
— 

260 
270 

— 
— 

12 
10 

10 
  8 

105 
105 

Stranggepresste Profile 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

T4, T4510, 
T4511c 

  30 380 — 260 — 10   8 105 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 

b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Die Eigenschaften dürfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden. 
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Tabelle 9 — Legierung EN AW-2024 [Al Cu4Mg1] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
Da Sb min. max. min. max. min. min. 

O, H111   200   200 — 250 — 150 12 10   47 

T3, T3510, 
T3511 

  50 
  50 < D   100 
100 < D   200 
200 < D   250 

  50 
  50 < S   100 
100 < S   200 
200 < S   250 

450 
440 
420 
400 

— 
— 
— 
— 

310 
300 
280 
270 

— 
— 
— 
— 

  8 
  8 
  8 
  8 

  6 
— 
— 
— 

120 
120 
120 
120 

T8, T8510, 
T8511 

  150   150 455 — 380 —   5   4 130 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

O, H111   30 — 250 — 150 12 10   47 

T3, T3510 
T3511 

  30 420 — 290 —   8   6 120 

T8, T8510, 
T8511 

  30 455 — 380 —   5   4 130 

Stranggepresste Profilec 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

min. max. min. max. min. min. 

O, H111 alle — 250 — 150 12 10   47 

T3, T3510 
T3511 

  15 
15 < t   50 

395 
420 

— 
— 

290 
290 

— 
— 

  8 
  8 

  6 
— 

120 
120 

T8, T8510, 
T8511 

  50 455 — 380 —   5   4 130 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 

b 
S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Wenn der Querschnitt eines Profils sich aus unterschiedlichen Dicken zusammensetzt, denen verschiedene Werte der 
mechanischen Eigenschaften zugeordnet sind, gelten jeweils die niedrigsten festgelegten Werte für den gesamten Querschnitt 
des Profils. 
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Tabelle 10 — Legierung EN AW-2030 [Al Cu4PbMg] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

Da Sb min. max. min. max. min. min. 

T4, T4510, 
T4511c 

  80 
  80 < D   200 
200 < D   250 

  80 
  80 < S   200 
200 < S   250 

370 
340 
330 

— 
— 
— 

250 
220 
210 

— 
— 
— 

  8 
  8 
  7 

  6 
— 
— 

115 
115 
115 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

T4, T4510 
T4511c 

  25 370 — 250 —   8   6 115 

Stranggepresste Profile 

Werkstoff-

zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

min. max. min. max. min. min. 

T4, T4510, 
T4511c 

  30 370 — 250 —   8   6 115 

a 
D = Durchmesser von Rundstangen. 

b 
S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Die Eigenschaften dürfen durch Abschrecken an der Presse erzielt werden. 

 

Tabelle 11 — Legierung EN AW-3102 [Al Mn0,2] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
Da Sb min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle alle 80 — 30 — 25 23 23 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 80 — 30 — 25 23 23 

Stranggepresste Profile 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 80 — 30 — 25 23 23 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 

b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 

c Werkstoffzustand F: Die Werte sind nur zur Information. 
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Tabelle 12 — Legierung EN AW-3003 [Al Mn1Cu] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

Da Sb min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle alle 95 — 35 — 25 20 30 

O, H111 alle alle 95 135 35 — 25 20 30 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 95 — 35 — 25 20 30 

O, H111 alle 95 135 35 — 25 20 30 

Stranggepresste Profile 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 95 — 35 — 25 20 30 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 
b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 
c Werkstoffzustand F: Die Werte sind nur zur Information. 

 

Tabelle 13 — Legierung EN AW-3103 [Al Mn1] 

Stranggepresste Stangen 

Werkstoff-
zustand 

Maße 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
Da Sb min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle alle 95 — 35 — 25 20 28 

O, H111 alle alle 95 135 35 — 25 20 28 

Stranggepresste Rohre 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 

Wert 
min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 95 — 35 — 25 20 28 

O, H111 alle 95 135 35 — 25 20 28 

Stranggepresste Profile 

Werkstoff-
zustand 

Wanddicke 
t 

mm 

Rm 

MPa 

Rp0,2 

MPa 

A 

% 

A50 mm 

% 
HBW 

Typischer 
Wert 

min. max. min. max. min. min. 

Fc, H112 alle 95 — 35 — 25 20 28 

a D = Durchmesser von Rundstangen. 
b S = Schlüsselweite von Vierkant- und Sechskantstangen, Dicke von Rechteckstangen. 
c Werkstoffzustand F: Die Werte sind nur zur Information. 
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