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Safety rules for the construction and installation of lifts —
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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2012-01-30 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nam@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN, 60498 Frankfurt am Main,
Postfach 71 08 64 (Hausanschrift: Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten

Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Er beinhaltet die Deutsche Fassung der vom Technischen Komitee CEN/TC 10 ,Aufzliige, Fahrtreppen und
Fahrsteige* (Sekretariat: AFNOR, Frankreich) des Europaischen Komitees flir Normung (CEN)
ausgearbeiteten prEN 81-82:2012.

Die nationalen Interessen bei der Erarbeitung wurden vom Arbeitsausschuss NA 060-33-01 AA ,Aufziige“ im
Fachbereich Aufzlige und Fahrireppen des Normenausschusses Maschinenbau (NAM) im DIN
wahrgenommen. Vertreter der Hersteller und Anwender von Aufziigen sowie der Berufsgenossenschaften
waren an der Erarbeitung beteiligt.

Anderungen

Gegeniiber DIN CEN/TS 81-82:2008-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) DIN CEN/TS 81-82:2008-09 wurde ohne inhaltliche Anderungen in eine Europaische Norm (berflhrt.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 81-82:2012-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-81-82-2012-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-81-82-2012-02

— Entwurf — CEN/TC 10

Datum: 2012-02

prEN 81-82:2012

CEN/TC 10

Sekretariat: AFNOR

Sicherheitsregeln fir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen —
Bestehende Aufziige — Teil 82: Regeln fiir die Erhohung der Zuganglichkeit
von bestehenden Aufziigen fiir Personen einschlieBlich Personen mit
Behinderungen

Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs — Ascenseurs existants — Partie 82 :
Regles pour I'amélioriation de l'accessibilité aux ascenseurs existants pour toutes les personnes y compris des
personnes avec handicap

Safety rules for the construction and installation of lifts — Existing lifts — Part 82: Rules for the improvement of the
accessibility of existing lifts for persons including persons with disability

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D

Documents

Document Sharing Hub

STD Version 2.4e - RC2

Full document details: E DIN EN 81-82:2012-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-81-82-2012-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-81-82-2012-02

E DIN EN 81-82:2012-02

prEN 81-82:2012 (D) — Entwurf —
Inhalt
Seite

7o T, e T 3
=11 Lo L0 4
1 2N VY=Y 4 T L0 0T T o 7= =Y o o R 5
2 NOIrmative VerwWeISUNQGEN .......cciiiiii it a s n e s amn s e e e e s n s anmnnn 5
3 =TT 5
4 Liste der signifikanten Gefahrdungen.......... ... 5
5 Anforderungen hinsichtlich des sicheren Zugangs und Gebrauchs und/oder

85T o2 0103 72 0 F= 11 F= 1 T4 0= o 5
5.1 AlIGEMEINES ...t 5
5.2 Zugange — TUrOffNUNQGEN ......oceeiiiir 5
5.2.1 Lichte ZUgangSbhreite ... s s sr e s s e reernrereresnnnnnenenensnnnsnsnnnnnnnns 5
5.2.2 Zugangliche und hindernisfreie Haltestellen .............cccciiiiiiiiccccscmriin e 6
5.2.3 Offenhaltezeit der TUr ... s 6
5.2.4 Beriihrungslos wirkende Einrichtung zum erneuten Offnen ........ccccoo e ccccsseeee e 6
5.3 Fahrkorb-Abmessungen und -Einrichtungen, Anhalte-/Nachregulierungsgenauigkeit................. 6
5.3.1  Fahrkorb-ADMESSUNQGEN ......cccoiiiiiiiiiiiiiesiises s s s s ssssssssss s sssss s s ersrrsrassrssssssserereassensasssesnnnssnnnnnnsnnnsnsnsnnnnnns 6
5.3.2 Einrichtungen im FaRrKorb.........cccoiiiiiiiii s 6
5.3.3 Anhalte-/Nachregulierungsgenauigkeit...........cccouriimmiiniiniinnn 7
5.4 Befehlsgeber und ANZEIgeN ... 7
5.41 Befehlsgeber in der Haltestelle ..........cccovimiiiimiiiiiinr e ———— 7
5.4.2 Befehlsgeber im FARrKorb ... 7
5.4.3 Anzeigen in der Haltestelle ... 8
5.4.4 Anzeigen im FAhrKOrb ... er s s e s s s s s s s s s e s s e s e s s s s e sns s s e s s ssnnsnsnenensnnnsnsnnnnnnnns 8
6 Verifizierung der VerbesserungsmaBnahmen ............occoiiiiimnincsinnisssse e s 8
7 BenutzerinformationNen ... nan 8
Anhang A (informativ) Anleitung zur Verbesserung der Zuganglichkeit ..........cccccrmriiiimmniiicinnnciennnceene 9
AA1 e 1T 4 =Y 3 = 9
A.2 Anwendung der Zuganglichkeits-Checkliste in Verbindung mit der Einstufung der

LA L = 13 41T 1 14
Anhang B (informativ) Zugénglichkeits-Checkliste fiir bestehende Aufziige............cccceiiiiimnniniirnniiinne 15
LiteratUrhiNWEISE ...t s mm e s e e s mme e e s ee e s e mmmn e e e e e ea s e mnnneeeeeannan 21

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 81-82:2012-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-81-82-2012-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-81-82-2012-02

E DIN EN 81-82:2012-02
— Entwurf — prEN 81-82:2012 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (prEN 81-82:2012) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 10 ,Aufzlige, Fahrtreppen
und Fahrsteige® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird CEN/TS 81-82:2008 ersetzen.

CEN/CENELEC haben im Rahmen der Europdischen Normung ein Arbeitsprogramm zur Erstellung einer
Reihe verwandter Sicherheitsnormen fiir Maschinen und Aufzlige in Angriff genommen. Das vorliegende

Dokument verwendet und bezieht sich auf die EN 81-70.

Das vorliegende Dokument ist Teil der Normenreihe EN 81: ,Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den
Einbau von Aufziigen®. Dies ist die erste Ausgabe der Europdischen Norm.

Documents
Document Sharin%l-lub

Full document details: E DIN EN 81-82:2012-02


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-81-82-2012-02
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-81-82-2012-02

E DIN EN 81-82:2012-02
prEN 81-82:2012 (D) — Entwurf —

Einleitung
Hintergrund der vorliegenden Europédischen Norm

In der EU und der EFTA sind heutzutage mehr als 4 Millionen Aufzlge im Einsatz, von denen beinahe 50 %
vor mehr als 25 Jahren eingebaut wurden. Bestehende Aufziige wurden nach dem zu jener Zeit
angemessenen Niveau in Bezug auf die Sicherheit und Zuganglichkeit installiert. Dieses Niveau liegt unter
dem heutigen Stand der Technik.

Neue Technologien und die Erwartungen der Gesellschaft haben zum heutigen Stand der Technik hinsichtlich
der Zuganglichkeit gefuhrt, der unterschiedliche Zugangsniveaus in Europa zum Ergebnis hatte. Dennoch
erwarten die Benutzer ein allgemeines annehmbares Niveau der Sicherheit und Zugéanglichkeit.

Es gibt eine zunehmende Tendenz dahingehend, dass Menschen langer leben und behinderte Menschen
einen Zugang und eine Gestaltung fir alle erwarten. Deshalb ist es besonders wichtig, ein sicheres Mittel fir
den vertikalen Transport samtlichen Aufzugsnutzern, einschliellich behinderter und alterer Menschen ohne
Unterstitzung, zur Verfigung zu stellen.

AuBerdem ist der Lebenszyklus eines Aufzugs langer, als der anderer Transportsysteme und haustechnischer
Anlagen, was folglich bedeutet, dass die Beschaffenheit, Sicherheit und Zugéanglichkeit von Aufziigen hinter
moderne Technologien zurlickfallen kann. Werden bestehende Aufziige nicht dem heutigen Stand der
Technik angeglichen, wird die Anzahl der Probleme hinsichtlich der Zuganglichkeit ansteigen, da das
Verhaltnis von Menschen mit Behinderungen ansteigt, was fir die Gesellschaft im allgemeinen zu einer
weniger zugangliche Umgebung flhrt.

Mit der Reisefreiheit von Menschen innerhalb der EU wird die Vertrautheit mit den unterschiedlichen Anlagen
fur sédmtliche Nutzer einschlielich solcher mit Behinderungen winschenswerter.

EN 81-82 wurde erarbeitet, um diese Probleme anzugehen. Die vorliegende Europdische Norm soll
Betreibern, Behdrden und Aufzugs-Konstrukteuren/-Herstellern beim Auffinden von praktikablen Lésungen
und Wegen helfen, um die EN 81-70 auf bestehende Aufziige anzuwenden und auf diese Weise deren
Zuganglichkeit und Nutzung fur Personen, einschlielllich Personen mit Behinderungen, zu verbessern. Dort,
wo die EN 81-70 aus praktischen Grinden nicht vollstandig erfiillt werden kann, unterbreitet die vorliegende
Europaische Norm alternative Vorschlage.

In derartigen Fallen ist auch die Anwendung nur von Teilen der EN 81-70 als vorteilhaft anzusehen. Wenn
zum Beispiel der Zugang fir einen Rollstuhl nicht breit genug ist und nicht verandert werden kann, stellt es
trotzdem eine groRe Verbesserung dar, die Befehlsgeber des Aufzugs an andere Arten von Behinderungen
anzupassen.

Derartige Veranderungen/Verbesserungen koénnten es alteren und behinderten Menschen ermdglichen,
weiterhin in ihrem eigenen Heim zu leben anstatt in speziellen Pflegeheimen untergebracht zu werden.

Anwendung der vorliegenden Europdischen Norm

Diese Europaischen Norm kann angewendet werden von:
a) nationalen Behorden zur Bestimmung eines spezifischen Ausfiihrungsprogramms;

b) Betreibern, um ihrer Verantwortung hinsichtlich der Befolgung bestehender Vorschriften nachzukommen
(z. B. nationale Bauvorschriften, Antidiskriminierungs-Gesetze);

c) Instandhaltungsfirmen und/oder Uberwachungsstellen, um die Betreiber tiber das Niveau der Zuganglich-
keit ihrer Anlagen zu informieren;

d) Betreiber, um bestehende Aufziige auf freiwilliger Basis, sofern keine Vorschriften vorhanden sind,
nachzuristen, indem unter Anwendung von Anhang A und Anhang B eine Revision einer bestehenden
Aufzugsanlage durchgefiihrt wird.
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1 Anwendungsbereich

1.1 Die vorliegende Europaischen Norm stellt Regeln zur Verfigung, wie die EN 81-70, auf die in
EN 81-80:2003, 5.2.1 [1], verwiesen wird, auf bestehende Aufziige angewendet werden kann, um deren
Zuganglichkeit fur Personen, einschliel3lich Personen mit Behinderungen, zu verbessern.

1.2 Das vorliegende Dokument gilt fir dauerhaft eingebaute Aufziige, die definierte Haltestellen bedienen,

Uber einen fir die Beférderung von Personen oder Personen und Lasten ausgelegten Fahrkorb verfigen und
sich zwischen Fuhrungsschienen bewegen, die zur Senkrechten um nicht mehr als 15° geneigt sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

EN 81 (alle Teile), Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen

EN 81-70:2003, Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den Einbau von Aufziigen — Besondere

Anwendungen fiir Personen- und Lastenaufziige — Teil 70: Zugénglichkeit von Aufziigen fiir Personen
einschlie3lich Personen mit Behinderungen

3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokument gelten die Begriffe nach der Normenreihe EN 81.

4 Liste der signifikanten Gefahrdungen

Es gilt EN 81-70:2003, Abschnitt 4.

5 Anforderungen hinsichtlich des sicheren Zugangs und Gebrauchs und/oder
SchutzmaBBnahmen

5.1 Allgemeines

Die allgemeine Zugéanglichkeit zum Gebaude muss beriicksichtigt werden.
5.2 Zuginge - Tiroffnungen

5.2.1 Lichte Zugangsbreite

Entspricht die GroRe des Fahrkorbs den Angaben EN 81-70:2003, Tabelle 1, dann muss die lichte
Zugangsbreite mindestens 800 mm betragen.

ANMERKUNG  Nationale Vorschriften kénnen mehr als 800 mm fordern. Aufziige des Typs 2 sollten eine lichte
Zugangsbreite von 900 mm nach ISO 4190-1 (Reihe B) [6], und solche des Typs 3 eine lichte Zugangsbreite von
1 100 mm aufweisen.

Fahrkorb- und Schachttiren missen als waagerecht bewegte selbsttatig kraftbetatigte Schiebetliren aus-

geflhrt sein. Ist das nicht der Fall oder nicht zu erreichen, muss die manuell betatigte Tir in eine kraftbetatigte
TUr umgebaut werden.
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