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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-04-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nhm@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Holzwirtschaft und Mébel (NHM) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Diese Dokument (prEN 839:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von Holz
und Holzprodukten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Der zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 042-03-06 AA Spiegelausschuss zu
CEN/TC 38 und ISO/TC 165/SC 1 ,Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten® im Normenausschuss
Holzwirtschaft und Mdbel (NHM) im DIN.

Anderungen

Gegeniiber DIN CEN/TS 839:2008-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Veroéffentlichungsform von CEN/TS in EN geandert.
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 839:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von Holz
und Holzprodukten® erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird CEN/TS 839:2008 ersetzen.
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Einleitung

Diese Européische Norm legt ein Laboratoriumsprifverfahren fest, das eine Grundlage fur die Ermittlung der
Wirksamkeit eines in Form eines Oberflachenverfahrens angewendeten Holzschutzmittels gegen holzzer-
stérende Basidiomyceten darstellt. Es wird gepruft, ob die angewendete Behandlung in der Lage ist, unter den
Prifbedingungen das Eindringen der Pilze in das unbehandelte Innere der Prifkérper zu verhindern.

Dieses Laboratoriumsverfahren liefert ein Kriterium, mit dessen Hilfe die Wirksamkeit eines Holzschutzmittels
beurteilt werden kann. Bei dieser Beurteilung sollten die Verfahren beriicksichtigt werden, mit deren Hilfe das
Holzschutzmittel angewendet werden kann. Es wird auf’erdem empfohlen, dass die in dieser Prifung
gewonnenen Ergebnisse durch Ergebnisse aus anderen relevanten Prifungen und vor allem durch die
praktische Erfahrung erganzt werden.

Die in diesem genormten Verfahren beschriebenen Verfahrensweisen sind daflr vorgesehen, von ent-
sprechend ausgebildeten und/oder Giberwachten Fachleuten durchgefiihrt zu werden.

Die entsprechenden Vorkehrungen sollten die Nutzung von getrennten Rdumen, Bereichen innerhalb von
Raumen, Extraktionseinrichtungen, Klimardumen sowie eine spezielle Ausbildung des Personals umfassen.
Siehe Anhang E zu den MaBnahmen zum Umwelt- und Gesundheitsschutz sowie den Sicherheits-
vorkehrungen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm legt ein Prifverfahren zur Bestimmung der vorbeugenden Wirksamkeit eines auf die
Holzoberflache aufgebrachten Holzschutzmittels gegen auf einem Agarmedium gezichtete Holz zerstérende
Basidiomyceten fest.

Das Verfahren ist auf alle Produkte anwendbar, die fur die Anwendung mit Oberflachenverfahren bestimmt
sind. Dazu gehoren:

— Holzschutzmittel auf der Grundlage organischer Losemittel; oder

— wasserdispergierbare organische Formulierungen im Anlieferungszustand oder in der Form, in der sie im
Laboratorium durch Verdinnung von Konzentraten hergestellt werden; oder

— wasserlosliche Produkte; oder

— Chemikalien, die als Wirkstoffe fur die Anwendung mit Oberflachenverfahren untersucht werden.

ANMERKUNG Dieses Verfahren kann in Verbindung mit einer Alterungsbeanspruchung, z. B nach EN 73, angewendet
werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Laborzwecke — Spezifikationen und Priifverfahren (ISO 3696)

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

31

reprasentative Probe

Probe, deren physikalische und/oder chemische Eigenschaften den durchschnittlichen Eigenschaften des
Gesamtvolumens entsprechen, aus dem sie entnommen wurde

[QUELLE: EN 1001-2, 4.71]
3.2
Vertreiber

Auftraggeber der Priifung (Person oder Unternehmen, die/das die zu prifende Holzschutzmittelprobe bereit-
stellt)

[QUELLE: EN 1001-2, 4.83, modifiziert]

3.3

Oberflachenverfahren

Verfahren, das keine besonderen Vorrichtungen oder Ablaufe enthalt, die vorgesehen sind, den natirlichen
Widerstand des Holzes gegen das Einbringen von anwendungsfertigen Holzschutzmitteln zu Gberwinden

[QUELLE: EN 1001-2, 4.82]
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4 Kurzbeschreibung

Mehrere Reihen von Priufkérpern einer anfélligen Holzart werden an den Hirnflichen mit einer Substanz
abgedichtet, das das Eindringen des zu prifenden Holzschutzmittels in das Hirnholz der Prifkorper
verhindert. Die an den Hirnflachen abgedichteten Prifkorper werden mit dem zu priifenden Holzschutzmittel
behandelt, wobei das vom Vertreiber festgelegte Verfahren und die von diesem festgelegte Aufbringmenge
einzuhalten sind.

ANMERKUNG  Geeignete Aufbringverfahren sind Anstrich, Pipettieren und Kurztauchen.

Die behandelten Prifkérper werden dem Angriff von Basidiomyceten in Reinkultur ausgesetzt. Die Leistung
des zu prifenden Produkts wird als dessen Fahigkeit beurteilt, Faulnis zu verhindern, wobei diese Fahigkeit

mit Hilfe des maximal annehmbaren Masseverlusts sowie als Nichtvorliegen einer sichtbaren Faulnis der
Oberflache und des unbehandelten Inneren bestimmt wird.

5 Prufmittel und Gerate

5.1 Biologische Priifmittel

5.1.1 Fir alle Félle geltender obligatorischer Pilz

— Coniophora puteana (Schumacher ex Fries) Karsten (BAM Ebw. 15) fir Nadelholz.
Masseverlust in 16 Wochen bei Kiefernsplintholz: ein Massenanteil von mindestens 20 %.
5.1.2 Fiir spezielle Gefahrdungen obligatorischer Pilz

— Coriolus versicolor (Linnaeus) Quélet (CTB 863A), je nach Anforderung fur Laubholz und/oder Nadelholz.
Masseverlust in 16 Wochen bei Buchenholz: ein Massenanteil von mindestens 20 %.
Masseverlust in 16 Wochen bei Kiefernsplintholz: ein Massenanteil von mindestens 15 %.
5.1.3 Zwei je nach Art des zu priifenden Produkts anzuwendende obligatorische Pilzarten
Far alle Produkte aufRer Steinkohlenteerdl-Produkten:

— Poria placenta (Fries) Cooke sensu J. Eriksson (FPRL 280) fiir Nadelholz.
Masseverlust in 16 Wochen bei Kiefernsplintholz: ein Massenanteil von mindestens 20 %;
— Gloeophyllum trabeum (Persoon ex Fries) Murrill (BAM Ebw. 109) fiir Nadelholz.
Masseverlust in 16 Wochen bei Kiefernsplintholz: ein Massenanteil von mindestens 20 %.
Fir Steinkohlenteerdle und vergleichbare Produkte:

— Lentinus lepideus Fries ex Fries (BAM Ebw. 20) fir Nadelholz.

Masseverlust in 16 Wochen bei Kiefernsplintholz: ein Massenanteil von mindestens 20 %.
— Lentinus cyathiformis (Schaeffer ex Fries) Bresadola (CTB 67-02B) fir Laubholz.
Masseverlust in 16 Wochen bei Buchenholz: ein Massenanteil von mindestens 20 %.
5.1.4 Fakultative Pilze

Fir regional spezifische Verwendungsarten oder Bedingungen ist es auch mdglich, wahlweise andere Pilze
zu verwenden.

ANMERKUNG Bei Verwendung fakultativer Pilze sollten Angaben in den Priifbericht aufgenommen werden, die denen
in Anhang A flr die obligatorischen Pilze vergleichbar sind.
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5.1.5 Kultivierung der Stamme

Die Stamme sind nach den Anweisungen ihres Ursprungslaboratoriums zu kultivieren und zu behandeln
(Haufigkeit der Abimpfungen, Wechsel der Nahrmedien usw.) (siehe A.2). Der Elternstamm ist im Ursprungs-
laboratorium aufzubewahren, um so die Aktivitat sicher beizubehalten.

Falls die Prifungen nicht regelmaRig vorgenommen werden oder ein Stamm Anzeichen einer Degeneration
zeigt, sollte fir jede Prifung eine neue Standardkultur des Stammes vom Ursprungslaboratorium bezogen
werden (siehe A.2). Bei Eingang neuer Stamme ist deren Virulenz zu prifen um sicherzustellen, dass der
Stamm den Mindest-Masseverlust bewirken kann (siehe 5.1.1, 5.1.2 und 5.1.3).

5.2 Produkte und Reagenzien
5.21 Nahrmedium
Das Nahrmedium ist ein Malz-Agar-Medium mit folgender Zusammensetzung:
— Malzextrakt:
— als Konzentrat: (50 + 0,5) g;
— in Pulverform: (40 + 0,5) g;
— Agar, der keine Hemmung des Pilzwuchses bewirkt:
— (20£0,5) g bis (30 +0,5) g;
— Wasser der Qualitat 3 nach EN ISO 3696.
— ausreichende Menge zum Aufflllen auf 1 000 ml.

Zur Herstellung dieses Nahrmediums ist das Gemisch im siedenden Wasser- oder Dampfbad zu erwdrmen
und dabei zu riihren, bis es sich vollstandig aufgeldst hat.

In jedes Kulturgefaly (5.3.1) ist eine Menge an Nahrmedium zu fullen, die ausreicht, um in der Gebrauchs-
position des Gefales eine Mindesttiefe des Nadhrmediums von 3 mm bis 4 mm zu erzeugen. Die Gefale sind
wie in 5.3.1 festgelegt zu verschliefen und 20 min im Autoklaven bei 121 °C zu sterilisieren. Die Abkihlung
der Gefalle muss in deren Gebrauchsposition erfolgen.

5.2.2 Lésemittel und Verdiinnungsmittel

FUr wasserldsliche oder wasserdispergierbare Holzschutzmittel:

— Wasser der Qualitat 3 nach EN ISO 3696.

FUr Holzschutzmittel, die in einem organischen Lésemittel zu verdinnen oder zu I6sen sind:

— geeignete fliichtige Flissigkeiten, die nach der auf die Behandlung folgenden Konditionierung im Holz
keinerlei fur die Pilze toxische Riickstande hinterlassen.

ANMERKUNG Toluen und Xylen von anerkannter Analysenreinheit haben sich als geeignet erwiesen.
5.2.3 Begasungsmittel (falls erforderlich), Technisches Xylen.
5.2.4 Abdichtmittel fir Hirnflachen

Eine Substanz, die gegen das Eindringen des zu prifenden Holzschutzmittels und das der Prifpilze bestandig
ist — oder jeweils unterschiedliche Substanzen fir beide Zwecke — und die im Prufkdrper nicht fungistatisch
oder fungizid wirkt.

ANMERKUNG Dreimaliges Anstreichen mit einem Zweikomponenten-Epoxidlack mit einem Trockenschritt zwischen
jedem Anstrich hat sich als geeignet erwiesen.
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