DEUTSCHE NORM Entwurf Oktober 2018

DIN EN 84 DIN
ICS 71.100.50 Einspriiche bis 2018-10-31
Vorgesehen als Ersatz fiir
Entwurf DIN EN 84:1997-05
Holzschutzmittel -
Beschleunigte Alterung von behandeltem Holz vor biologischen
Prifungen -

Auswaschbeanspruchung;
Deutsche und Englische Fassung prEN 84:2018

Wood preservatives -

Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing -
Leaching procedure;

German and English version prEN 84:2018

Produits de préservation des bois -

Epreuves de vieillissement acceléré des bois traités avant essais biologiques -
Epreuve de dévalage;

Version allemande et anglaise prEN 84:2018

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2018-08-31 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nhm@din.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft und Mobel (NHM), 10772 Berlin,
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 84:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von Holz
und Holzprodukten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Fiir die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NA 042-03-06 AA ,Spiegelausschuss zu CEN/TC 38 und
ISO/TC 165/SC 1 Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“ im DIN-Normenausschuss Holzwirtschaft
und Mébel (NHM) verantwortlich.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 84:1997-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) hochstens zuldssige Zeitspanne zwischen Abschluss der Auswaschbeanspruchung und dem Beginn der
biologischen Priifungen aufgenommen;

b) Anforderung zur Angabe dieser Zeitspanne im Priifbericht erganzt;

c) redaktionelle Anpassungen an die derzeitig geltenden Gestaltungsregeln.
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Datum: 2018-10

prEN 84:2018
CEN/TC 38

Sekretariat: AFNOR

Holzschutzmittel — Beschleunigte Alterung von behandeltem Holz vor
biologischen Priifungen — Auswaschbeanspruchung

Produits de préservation du bois — Epreuves de vieillissement accéléré des bois traités avant essais biologiques —
Epreuve de délavage

Wood preservatives — Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing — Leaching procedure

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 84:2018) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 38 , Dauerhaftigkeit von Holz
und Holzprodukten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 84:1996 ersetzen.
Im Vergleich zu EN 84:1996 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

1) Angabe der hochstens zuldssigen Zeitspanne zwischen dem Abschluss der Auswaschbeanspruchung
und dem Beginn der biologischen Priifung verandert;

2) Anforderung zur Angabe dieser Zeitspanne im Priifbericht aufgenommen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Auswaschbeanspruchung von Priifkérpern, die zur Bestimmung der
biologischen Wirksamkeit von Holzschutzmitteln verwendet werden, fest.

Dieses Verfahren ist anwendbar:

a) flir die Alterung der Priifkorper vor einer biologischen Priifung; oder

b) um eine mogliche Abnahme der Wirksamkeit des Holzschutzmittels zu erfassen, indem diese Priifkorper
in biologischen Priifungen im Vergleich zu anderen Priifkérpern, die keiner Auswaschbeanspruchung

ausgesetzt waren, verwendet werden.

ANMERKUNG  Dieses Verfahren darf auch zur Vorbehandlung von Holzwerkstoff-Produkten eingesetzt werden, die
mit oder ohne Zusatz von Holzschutzmitteln hergestellt wurden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Laborzwecke — Spezifikation und Priifverfahren (ISO 3696)

3 Begriffe
Es werden keine Begriffe in diesem Dokument angegeben.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— IEC Electropedia: unter http://www.electropedia.org/

— ISO Online Browser-Plattform: unter http://www.iso.org/obp

4 Kurzbeschreibung
Prifkorper, die fiir biologische Priifungen der Wirksamkeit von Holzschutzmitteln gegen Pilz- oder Insekten-
befall unter Verwendung der entsprechenden Normverfahren vorbereitet werden, werden einer

Vakuumtrankung mit Wasser unterworfen und anschliefiend eine bestimmte Zeit in Wasser untergetaucht
gelagert.

5 Material und Priifgerit
5.1 Material

Wasser, Klasse 3 nach EN ISO 3696.
5.2 Priifgerit

5.2.1 Klimakammer zur Klimatisierung der Priifkérper bei einer Temperatur von (20 + 2) °C und einer
relativen Luftfeuchte von (65 + 5) %.
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