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Entwurf

Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehalter —

Teil 1: Behalter mit 2 Radern und einem Nennvolumen bis 400 | fur
Kammschiittungen —

MaRe und Formgebung;

Deutsche Fassung prEN 840-1:2010

Mobile waste containers —

Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 | for comb lifting devices,
dimensions and design;

German version prEN 840-1:2010

Conteneurs roulants a déchets —

Partie 1: Conteneurs a 2 roues de capacité inférieure ou égale a 400 | pour
leéve-conteneurs a peigne —

Dimensions et conception;

Version allemande prEN 840-1:2010

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-11-22 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nkt@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Kommunale Technik (NKT) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten

Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 840-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 183 ,Abfallwirtschaft*
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. Die Arbeiten wurden von der
Arbeitsgruppe 1 ,Abfallsammelbehalter® des CEN/TC 183 durchgefiihrt, deren Federfihrung bei UNI (ltalien)
liegt.

Das =zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 051-02-01 AA ,Abfallentsorgung;
Umleerbehélter bis 5 m3 und Abfallbehélterschrénke (Spiegelgremium fiir CEN/TC 183/WG 1)“ im Normen-
ausschuss Kommunale Technik (NKT).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 840-1:2004-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Deutscher Titel geandert;

b) Inhalt dem Stand der Technik angepasst und redaktionell iberarbeitet;

c) GroRen der Behalter wurden nach den in Europa derzeit gebrauchlichen Nennvolumen aktualisiert. Dabei
wurden 100 | —, 130 | — Behalter gestrichen und 180 | —, 190 | —,260 | — Behalter erganzt;

d) Kammaufnahme (Frontaufnahme) Form C wurde gestrichen und das Bild 2 entsprechend geandert;

e) Bild 3 zum Funktionsmal (28) fur Frontaufnahmen sowie das Maf} 28 wurden neu festgelegt.
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— Entwurf — CEN/TC 183

Datum: 2010-10

prEN 840-1:2010

CEN/TC 183

Sekretariat: DIN

Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehalter — Teil 1: Behalter mit 2 Radern und
einem Nennvolumen bis 400 | fir Kammschiittungen - MaRe und
Formgebung

Conteneurs roulants a déchets — Partie 1 : Conteneurs a 2 roues de capacité inférieure ou égale a 400 | pour leve-
conteneurs a peigne - Dimensions et conception

Mobile waste containers — Part 1: Containers with 2 wheels with a capacity up to 400 | for comb lifting devices -
dimensions and design

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
Dokument-Stage: CEN-Umfrage
Dokument-Sprache: D
Documents

STD Version 2.3a Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 840-1:2010-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-840-1-2010-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-840-1-2010-11

E DIN EN 840-1:2010-11

prEN 840-1:2010 (D) — Entwurf —
Inhalt
Seite
7o o o 3
1 ANWendungSbereiCh ... ————————— 4
2 NOIrMative VEerweiSUNGEN ......oiicuiieiiisie i s e e a e nn e n e e nn e e e s 4
3 7= o | i = 4
4 4o LTy = o 5
5 [V = TY=QN TaTe I o] 4 g Te [=] o 10| 4V PSPPIt 5
6 Nominale NUtZMasSSe........ccceiiiieiiiiri s r e rnaa e n s an e e 6
7 Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen...........cccccciiiieccccccmreer s e 6
8 [ 10T 3 PR RP 6
9 KeNNZEICANUNG ... s s s s s s snsssnsssssssnsnsssnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 6
10 BeZEIChNUNG.....cc ettt 7
Anhang A (informativ) BeNeNNUNGEN........cceiiiiiiiiiiiiire s ane s 12
Anhang B (informativ) Empfehlungen an die Hersteller von Schiittungen..........ccccooomiiniininicinnnincen, 16
Anhang C (informativ) A-AbBWEIChUNQGEN .......cccciiiiiiiriicr e 17
Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 840-1:2010-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-840-1-2010-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-840-1-2010-11

E DIN EN 840-1:2010-11
— Entwurf — prEN 840-1:2010 (D)

Vorwort

Dieses Dokument (prEN 840-1:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 183 ,Abfallsammelbehalter®
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 840-1:2004 ersetzen.

Dieser Europaische Normentwurf ist ein Teil der Normenreihe EN 840 Uber ,Fahrbare Abfall- und
Wertstoffbehdélter”, die aus folgenden Teilen besteht:

— Teil 1: Behdélter mit 2 Radern und einem Nennvolumen bis 400 | fir Kammschliittungen — Malle und
Formgebung

— Teil 2: Behélter mit 4 Radern und einem Nennvolumen bis 1 300 | mit Flachdeckel(n), fiir Schiittungen fiir
Zapfenaufnahme und/oder fiir Kammschlittungen — Mal3e und Formgebung

— Teil 3: Behélter mit 4 Radern und einem Nennvolumen bis 1 300 | mit Schiebedeckel(n), fiir Schiittungen
flir Zapfenaufnahme und/oder fiir Kammschiittungen — Mal3e und Formgebung

— Teil 4: Behélter mit 4 Radern und einem Nennvolumen bis 1 700 | mit Flachdeckel(n), fiir breite Schlit-
tungen fiir Zapfenaufnahme oder BG-Schiittungen und/oder fiir breite Kammschiittungen — MalBe und
Formgebung

— Teil 5: Anforderungen an die Ausflihrung und Prtifverfahren
— Teil 6: Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen

Anhéange A, B und C sind informativ.
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1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Europaische Norm legt Mafle und Anforderungen an die Formgebung von fahrbaren Abfall-
und Wertstoffbehaltern (im Folgenden kurz Behalter genannt) mit 2 Radern und einem Nennvolumen bis 400 |
fir Kammschuttungen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

prEN 840-5:2010, Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehélter — Teil 5: Anforderungen an die Ausfiihrung und
Priifverfahren

prEN 840-6:2010, Fahrbare Abfall- und Wertstoffbehélter — Teil 6: Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
anforderungen

FprEN 1501-5:2010, Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine Anforderungen und Sicherheitsanforderungen —
Teil 5: Schittungen fiir Abfallsammelfahrzeuge

EN ISO 11469, Kunststoffe — Sortenspezifische Identifizierung und Kennzeichnung von Kunststoff-Formteilen
(ISO 11469:2000)

3 Begriffe

Dreisprachige Benennungen fir Bauteile von Abfall- und Wertstoffbehaltern und Schittungen sind im
informativen Anhang A aufgefihrt.

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

fahrbarer Abfall- und Wertstoffbehdlter

mit Radern ausgestatteter Behalter mit geeigneter Form, der zur voriibergehenden Aufbewahrung von Abfall
vorgesehen ist

3.2
Schiittung
Konstruktion, mit deren Hilfe die Behalter aufgenommen, gekippt und entleert werden

3.3

Kammschittung

Schuttung, deren Aufnahmesystem aus einer Reihe von Zahnen und einer Verriegelung besteht, um den
Behalter wahrend der Entleerung zurtickzuhalten

34
Volumen
gesamter Raum innerhalb des Behalters, wenn der Deckel geschlossen ist (siehe Tabelle 1)

3.5

Nennvolumen
vom Hersteller benanntes Volumen (siehe Tabelle 1, ohne Toleranzen)
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