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E DIN EN 846-5:2010-02 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 846-5:2010) wurde vom CEN/TC 125 „Mauerwerk“ (Sekretariat: BSI, Vereinigtes 
Königreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. ist hierfür der Arbeitsausschuss 
NA 005-06-04 AA, Spiegelausschuss zu CEN/TC 125/WG 4 „Prüfverfahren“, des Normenausschusses 
Bauwesen (NABau) zuständig. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 846-5:2000-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Bilder wurden redaktionell überarbeitet; 

b) 4.2 „Mörtel“ wurde in Bezug auf die normativen Verweise geringfügig geändert; 

c) Durchführungsbestimmungen wurden ergänzt; 

d) Angaben zum Prüfbericht wurden ergänzt. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 846-5:2010) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 „Mauerwerk“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument soll EN 846-5:2000 ersetzen. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EG- 
Bauproduktenrichtlinie (89/106/EWG) und enthält die Leistungsanforderungen, auf die im Eurocode für 
Mauerwerksbauten Bezug genommen wird. 
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