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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 854:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 �Gummi- und 
Kunststoffschläuche und Schlauchleitungen�, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten 
wird, erarbeitet. 

Der zuständige nationale Normenausschuss ist der NA 045-02-12 AA �Schläuche� im Normenausschuss 
Kautschuktechnik (FAKAU). 

Für die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird auf die entsprechenden Deutschen Normen 
hingewiesen, wobei bei den zitierten DIN-Normen die Nationalen Vorworte mit den darin aufgeführten 
Hinweisen zu beachten sind: 

ISO 1817   siehe DIN ISO 1817 
ISO 4649   siehe DIN ISO 4649 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 854:1997-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) technische und redaktionelle Überarbeitung; 

b) Abschnitt 2, aktualisiert; 

c) Abschnitt 5.1, Tabelle 1 überarbeitet; 

d) Abschnitt 6.8, Prüfverfahren geändert. 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN ISO 1817, Elastomere-Bestimmung des Verhaltens gegenüber Flüssigkeiten 

DIN ISO 4649, Elastomere oder thermoplastische Elastomere � Bestimmung des Abriebwiderstandes mit 
einem Gerät mit rotierender Zylindertrommel  
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 854:2011) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 �Gummi- und 
Kunststoffschläuche und Schlauchleitungen� erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wird EN 854:1996 ersetzen. 
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