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Nationales  Vorwort  

Das Dokument  prEN854:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC218 �Gummi-  und  Kunststoffschlau-
che und  -schlauchleitungen�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten wird. 

Das zustandige nationale  Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA045-02-12AA �Gummi-  und  Kunst-
stoffschlauche  sowie Schlauchleitungen  (Spiegelgremium zu CEN/TC218; ISO/TC45/SC 1)�  im DIN-Normen-
ausschuss Elastomer-Technik (NET).  

Um Zweifelsfalle  in der Ubersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigefugt.  Die Nutzungs-
bedingungen  fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch  fur den englischen Text.  

Fur die in diesem Dokument  zitierten Dokumente wird im Folgenden auf  die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen: 

ISO 1817:2024 siehe DIN ISO1817:2016-11 

ISO 23529 siehe DIN ISO23529 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DINEN854:2016-09 wurden die folgenden Anderungen vorgenommen: 

a)  die Dokumente DINEN853, DINEN854, DINEN856 und  DINEN857 angeglichen; 

b)  normative Verweisungen aktualisiert;  

c) Tabelle 7  hinzugefugt;  

d) AnhangA  gestrichen; 

e) Anhang C  gestrichen. 
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Nationaler  Anhang NA  

(informativ) 

Literaturhinweise  

DIN ISO1817:2016-11, Elastomere oder thermoplastische Elastomere� Bestimmung  des Verhaltens  

gegenüber  Flüssigkeiten (ISO 1817:2015)  

DIN ISO23529, Elastomere� Allgemeine Bedingungen  für  die Vorbereitung  und  Konditionierung  von 

Prüfkörpern  für  physikalische Prüfverfahren  
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Europäisches  Vorwort  

Dieses Dokument  (prEN854:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC218 �Gummi-  und  Kunststoff-
schlauche und  -schlauchleitungen�  erarbeitet,  dessen Sekretariat von BSI  gehalten wird. 

Dieses Dokument  ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.  

Dieses Dokument  wird EN854:2015 ersetzen. 

Dieses Dokument  beinhaltet  die folgenden wesentlichen technischen Anderungen im Vergleich zu 

EN854:2015: 

�  EN853, EN854, EN856 und  EN857 wurden angeglichen; 

�  die Normativen Verweisungen wurden aktualisiert;  

�  Tabelle 7  wurde hinzugefugt;  

�  AnhangA  wurde gestrichen; 

�  Anhang C  wurde gestrichen. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  Anforderungen fur drei Typen von Schlauchen  und  Schlauchleitungen  mit  Textileinlagen  

vom Nenndurchmesser von 5 bis 100 fest.  Die Typen sind in Abschnitt 4  festgelegt.  

Sie sind geeignet zur Verwendung mit: 

� Hydraulikflussigkeiten nach ISO 6743-4 mit  Ausnahme von HFDR, HFDS und  HFDT in einem Temperatur-
bereich von 40 °C  bis +100 °C; 

� wassrigen Flussigkeiten in einem Temperaturbereich von 40 °C  bis +70 °C; 

� Wasser in einem Temperaturbereich von 0 °C  bis +70 °C. 

Die Schlauche sind fur Flussigkeiten auf  Rizinusol-  oder Esterbasis nicht geeignet.  

Dieses Dokument  enthalt  keine Anforderungen an  die Armaturen. Es beschrankt  sich auf  die Leistungsfahigkeit 

der Schlauche  und  Schlauchleitungen.  

ANMERKUNG Anforderungen an  Hydraulikschlauche fur den untertagigen  Bergbau werden in anderen Dokumenten  

behandelt.  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

EN ISO1402, Gummi- und  Kunststoffschläuche  und  Schlauchleitungen�  Hydrostatische Prüfung  (ISO 1402)  

EN ISO4671, Gummi- und  Kunststoffschläuche  und  -schlauchleitungen�  Verfahren  zur  Messung  der  Maße  von 

Schläuchen  und  Längen  von Schlauchleitungen  (ISO 4671)  

EN ISO6803, Gummi- oder  Kunststoffschläuche  und  -schlauchleitungen�  Hydraulik-Druck-Impulsprüfung  

ohne  Biegung  (ISO 6803)  

EN ISO7233, Gummi- und  Kunststoffschläuche  und  -schlauchleitungen�Bestimmung  der  Beständigkeit  gegen  

Vakuum (ISO 7233)  

EN ISO7326:2016, Gummi- und  Kunststoffschläuche�Bestimmung  der  Ozonbeständigkeit unter statischen 

Bedingungen  (ISO 7326:2016)  

EN ISO8033:2006, Gummi- und  Kunststoffschläuche�  Bestimmung  der  Haftung  zwischen den  einzelnen 

Schichten  (ISO 8033:2006)  

EN ISO10619-2:2021, Gummi- und  Kunststoffschläuche  mit  und  ohne  Einlage�Bestimmung  der  Biegsamkeit 

und  Steifigkeit�Teil 2:  Biegeprüfungen  bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur  

(ISO 10619-2:2021)  

ISO 1817:2024, Rubber,  vulcanized or  thermoplastic�  Determination  of  the  effect  of  liquids 

ISO/TS 20444,1 Rubber  and plastics hoses� Determination  of  abrasion resistance of  the  outer cover  

1 In Vorbereitung. Stufe zum Zeitpunkt  der Vorbereitung: ISO/DTS 20444. 
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3  Begriffe  

In  diesem Dokument  werden keine Begriffe aufgefuhrt. 

ISO  und IEC stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  ISO  Online  Browsing Platform: verfugbar unter https://www.iso.org/obp  

�  IEC Electropedia: verfugbar unter https://www.electropedia.org/  

4  Schlauchtypen 

Drei Schlauchtypen  sind spezifiziert, unterschieden durch ihre Konstruktion, den maximalen  Betriebsdruck 

und  Mindest-Biegeradius: 

�  Typ 1TE: Schlauche  mit  einer einzelnen Textileinlage; 

�  Typ 2TE: Schlauche  mit  einer oder mehreren Textileinlagen;  

�  Typ 3TE: Schlauche  mit  einer oder mehreren Textileinlagen  (hoherer maximaler  Betriebsdruck). 

ANMERKUNG Da der Schlauchtyp 1TE  vorzugsweise nur bei niedrigen Drucken  verwendet wird, entfallen  die Impuls-

prufung  und Vakuumprufung.  

Die Schlauche  und  Schlauchleitungen  sind nicht außerhalb  der Grenzen dieses Dokuments zu verwenden. 

5  Werkstoffe  und Aufbau  

5.1  Schläuche 

Die Schlauche  mussen aus  einer ol-  und  wasserbestandigen  Innenschicht aus  synthetischem Gummi,  einer oder 

mehreren geeigneten Textileinlagen  und  einer ol-  und  wetterbestandigen  Außenschicht aus  synthetischem 

Gummi  bestehen. Bei Schlauchtypen  mit  zwei oder drei Einlagen  muss jede Einlage  durch eine isolierende 

Schicht aus  synthetischem Gummi  von der nachsten Einlage  getrennt sein. 

5.2  Schlauchleitungen 

Schlauchleitungen  durfen nur mit  solchen Schlauchen  und  Schlaucharmaturen hergestellt werden, deren Funk-
tionssicherheit durch Erfullung  nach 7.1, 7.3, 7.4 und 7.5 diesem Dokument  festgestellt  worden ist.  
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6  Maße 

6.1  Durchmesser und Konzentrizität  

Die Durchmesser der Schlauche mussen in  Ubereinstimmung mit  EN ISO4671 gemessen werden und  den in 

Tabelle 1  angegebenen  Werten entsprechen. 

Tabelle 1  � Durchmesser der  Schläuche 

Maße  in Millimeter,  mit  Ausnahme des Nenndurchmessers 

Innendurchmesser Außendurchmesser der  Schläuche 

Alle Typen Typ1TE  Typ2TE  Typ3TE  

Nenn- 

durch- 

messer  min.  max.  min.  max.  min.  max.  min.  max.  

5 4,9 5,2 10,0 11,6 11,0 12,6 12,0 13,6 

6 6,4 6,9 11,6 13,2 12,6 14,2 13,6 15,2 

8 7,9 8,4 13,1 14,7 14,1 15,7 16,1 17,7 

10 9,5 10,0 14,7 16,3 15,7 17,3 17,7 19,3 

12 12,7 13,3 17,7 19,7 18,7 20,7 20,7 22,7 

16 15,8 16,5 21,9 23,9 22,9 24,9 24,9 26,9 

19 18,8 19,8 � � 26,0 28,0 28,0 30,0 

25 25,4 26,2 � � 32,9 35,9 34,4 37,4 

31 31,8 32,8 � � � � 40,8 43,8 

38 38,1 39,1 � � � � 47,6 51,6 

51 50,6 51,8 � � � � 60,3 64,3 

60 59,6 61,2 � � � � 70,0 74,0 

80 79,6 81,2 � � � � 91,5 96,5 

100 99,4 101,4 � � � � 113,5 118,5 

Die Durchmesser der Schlauche mussen in Ubereinstimmung mit  EN ISO4671 gemessen werden. Die Konzen-
trizitat  der Schlauche muss mit  den in Tabelle 2  angegebenen  Werten ubereinstimmen. 

Tabelle 2  � Schlauch-Konzentrizität  

Maße  in Millimeter,  mit  Ausnahme des Nenndurchmessers 

Größte  Schwankung der  Wanddicke  

Nenndurchmesser Zwischen Innendurchmesser und 

Außendurchmesser 

bis einschließlich 6 0,8 

uber 6  bis einschließlich 25 1,0 

uber 25 1,3 

6.2  Länge 

6.2.1  Schläuche 

Die Schlauche mussen mit  den vom Abnehmer festgelegten Langen  geliefert werden; zulassig ist eine Grenz- 

abweichung  auf  die festgelegten Langen  von ±2%. 
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Wenn bei der Auftragserteilung  keine Schlauchlangen  festgelegt werden, so sind in der Lieferung die prozen-
tualen  Anteile der unterschiedlichen Langen  wie  folgt  zu wahlen:  

�  uber 20m: nicht weniger als  80% der Gesamtlange; 

�  uber 10m  bis einschließlich 20m: nicht mehr als  20% der Gesamtlange;  

�  1m  bis einschließlich 10m: nicht mehr als  3%  der Gesamtlange.  

Die Lange der Schlauche  muss mindestens 1m  sein. 

6.2.2  Schlauchleitungen 

Die Grenzabweichungen der Langen  der Schlauchleitungen  mussen Tabelle 3  entsprechen. 

Tabelle 3  � Längen-Grenzabweichungen der  Schlauchleitungen 

Nenndurchmesser 

Länge der  

Schlauchleitung bis  einschließlich 25  

über 25  bis  

einschließlich 50  

über 50  

mm  Grenzabweichung  Grenzabweichung  Grenzabweichung  

bis einschließlich 630
+7mm  

3mm  

+12mm 

4mm  

uber 630 bis 

einschließlich 1 250 

+12mm 

4mm  

+20mm 

6mm  

uber 1250 bis 

einschließlich 2 500 

+20mm 

6mm  

+25mm 

6mm  

+25mm 

6mm  

uber 2500 bis 

einschließlich 8 000 

+1,5% 

0,5% 

uber 8000 

+3% 

1%

7  Anforderungen 

7.1  Hydrostatische  Anforderungen

7.1.1  Die Prufung  muss in Ubereinstimmung mit  EN ISO1402 durchgefuhrt  werden. Der maximale  Betriebs- 

druck, der Prufdruck und  der Berstdruck der Schlauche  und  Schlauchleitungen  mussen den in Tabelle 4  ange-
gebenen  Werten entsprechen. 

Tabelle 4  � Maximaler  Betriebsdruck,  Prüfdruck  und Berstdruck  

Maximaler  Betriebsdruck  Prüfdruck  Berstdruck  

bara  bar  bar  

Typ Typ Typ 

Nenn- 

durch- 

messer  

1TE  2TE  3TE  1TE  2TE  3TE  1TE  2TE  3TE  

5 25 80 160 50 160 320 100 320 640 

6 25 75 145 50 150 290 100 300 580

7  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN EN 854:2024-10
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