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Anwendungswarnvermerk

Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-09-20 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellung-
nahme vorgelegt.

Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung
dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an net@din.de moéglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET), 10772 Berlin oder Am DIN-
Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind,
mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 36 Seiten
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Nationales Vorwort

Das Dokument prEN 856:2024 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC218 ,Gummi- und Kunststoff-
schlduche und -schlauchleitungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI (Vereinigtes Konigreich) gehalten
wird.

Das zustandige nationale Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 045-02-12 AA ,,Gummi- und Kunst-
stoffschlauche sowie Schlauchleitungen (Spiegelgremium zu CEN/TC 218, ISO/TC 45/SC 1) im DIN-Normen-
ausschuss Elastomer-Technik (NET).

ANMERKUNG  Die Anforderungen an Hydraulikschlduche fiir den untertdgigen Bergbau sind in separaten Dokumenten
genormt.

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieflen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die Nutzungs-
bedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafden auch fiir den englischen Text.

Fiir die in diesem Dokument zitierten Dokumente wird im Folgenden auf die entsprechenden deutschen Doku-
mente hingewiesen:

[SO 1817:2024 siehe  DINISO1817—"
1SO 23529 sieche  DINISO 23529

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 856:2020-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) ENB853, EN 854, EN 856 und EN 857 wurden angeglichen;

b) normative Verweisungen wurden aktualisiert;

c) Tabelle 7 wurde hinzugefiigt;

d) AnhangA wurde gestrichen;

e) AnhangC wurde gestrichen.

*  Zurzeit in Erarbeitung.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DINISO 1817:—", Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegeniiber
Fliissigkeiten (1S0 1817:2024)

DIN ISO 23529, Elastomere — Allgemeine Bedingungen fiir die Vorbereitung und Konditionierung von
Priifkérpern fiir physikalische Priifverfahren
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 856:2024) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 218 ,,Gummi- und Kunststoff-
schlduche und -schlauchleitungen” erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 854:2015+AC:2019 ersetzen.

Dieses Dokument beinhaltet die folgenden wesentlichen technischen Anderungen im Vergleich zu
EN 856:2015+AC:2019:

— ENB853, EN 854, EN 856 und EN 857 wurden angeglichen;
— die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

— Tabelle 7 wurde hinzugefigt;

— Anhang A wurde gestrichen;

— Anhang C wurde gestrichen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen fiir vier Typen von Schlduchen und Schlauchleitungen mit Drahtspiral-

einlagen vom Nenndurchmesser 6 bis 51 fest: Typen 4SP, 4SH, R13 und R15. Sie sind geeignet zur Verwendung

mit:

— Hydraulikflissigkeiten nach ISO 6743-4 mit Ausnahme von HFD R, HFD S und HFD T in einem Temperatur-
bereich von -40 °C bis +100 °C bei den Typen 4SP und 4SH und -40 °C bis +120 °C bei den Typen R13 und
R15;

— wassrigen Fliissigkeiten in einem Temperaturbereich von —40 °C bis +70 °C;

— Wasser in einem Temperaturbereich von 0 °C bis +70 °C.

Die Schlduche sind fiir Fliissigkeiten auf Rizinus6l- oder Esterbasis nicht geeignet.

Dieses Dokument enthalt keine Anforderungen an die Endarmaturen. Es beschrankt sich auf die Leistungsfa-
higkeit der Schlauche und Schlauchleitungen.

ANMERKUNG  Anforderungen an Hydraulikschlauche fiir den untertdgigen Bergbau werden in einem anderen Doku-
ment behandelt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

ENISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und Schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung (1SO 1402)

ENISO 4671, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Verfahren zur Messung der Maf3e von
Schlduchen und Léngen von Schlauchleitungen (1SO 4671)

EN ISO 6803, Gummi- oder Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Hydraulik-Druck-Impulspriifung
ohne Biegung (150 6803)

ENISO 7326:2016, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbestdndigkeit unter statischen
Bedingungen (I1SO 7326:2016)

EN ISO 8033, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Haftung zwischen den einzelnen Schichten
(IS0 8033)

ENISO 10619-2:2021, Gummi- und Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Bestimmung der Biegsamkeit
und Steifigkeit — Teil 2: Biegepriifungen bei Temperaturen unterhalb der Umgebungstemperatur
(15010619-2:2021)

[SO 1817:2024, Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of the effect of liquids

ISO/TS 204441, Rubber and plastics hoses — Determination of abrasion resistance of the outer cover

3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

1 In Erarbeitung. Stufe zum Zeitpunkt der Erarbeitung: ISO/DTS 20444. DOC u ments
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ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfligbar unter https://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter https://www.electropedia.org/

4 Schlauchtypen

Vier Typen von Schlauchen werden festgelegt, die sich in Bezug aufihren Aufbau und maximalen Betriebsdruck
unterscheiden:

1) Typ4SP: 4-spiralige Stahldrahteinlage, Schlauch fiir mittleren Druck;
2) Typ 4SH: 4-spiralige Stahldrahteinlage, Extra-Hochdruckschlauch;

3) TypR13: mehrfach-spiralige Stahldrahteinlage, Hochleistungs-Hochtemperaturschlauch, hoher Druck-
bereich;

4) TypR15: mehrfach-spiralige Stahldrahteinlage, Hochleistungs-Hochtemperaturschlauch, hoher Druck-
bereich.

Die Schlauche und Schlauchleitungen sind nicht aufderhalb der Grenzen dieses Dokuments zu verwenden.

5 Werkstoffe und Aufbau

5.1 Schliuche

Die Schlauche miissen aus einer 6l- und wasserbestandigen Innenschicht aus synthetischem Gummi, Spiral-
einlagen aus Stahldraht in sich kreuzenden Richtungen und einer 61- und wetterbestandigen synthetischen
Gummiaufienschicht bestehen. Jede Spiraldrahteinlage ist durch eine isolierende Schicht aus synthetischem
Gummi von der nachsten Lage zu trennen.

5.2 Schlauchleitungen

Schlauchleitungen diirfen nur mit solchen Schlduchen und Schlaucharmaturen hergestellt werden, deren Funk-
tionssicherheit als festgelegte Kombination aus Schlauch und Schlaucharmatur durch Erfiillung nach 7.1, 7.3,

7.4 und 7.5 dieses Dokuments festgestellt worden ist. Bei der Vorbereitung und Herstellung von Schlauchlei-
tungen miissen die Anweisungen des Herstellers befolgt werden.

6 Mafle
6.1 Durchmesser und Konzentrizitat

Die Durchmesser der Schlauche miissen in Ubereinstimmung mit EN ISO 4671 gemessen werden und den in
Tabelle 1 angegebenen Werten entsprechen.

Tabelle 1 — Durchmesser der Schliuche
Maf3e in Millimeter, mit Ausnahme des Nenndurchmessers

N Innendurchmesser

enn-

durch- Typ 4SP Typ 4SH TypR13 Typ R15

messer min. max. min. max. min. max. min. max.
6 6,2 7,0 — — — — — —
10 9,4 10,1 — — — — 9,3 10,1
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Tabelle 1 ( fortgesetzt)
Mafe in Millimeter, mit Ausnahme des Nenndurchmessers

Nenn- Innendurchmesser

durch- Typ 4SP Typ 4SH TypR13 Typ R15

messer min. max. min. max. min. max. min. max.
12 12,6 13,5 — — — — 12,3 13,5
16 15,8 16,7 15,8 16,7 — — — —
19 18,8 19,8 19,1 19,8 18,6 19,8 18,6 19,8
25 25,4 26,4 25,5 26,4 25,0 26,4 25,0 26,4
31 31,8 33,0 32,0 33,0 31,4 33,0 31,4 33,0
38 38,0 39,3 38,2 39,3 37,7 39,3 37,7 39,3
51 50,6 52,0 50,6 52,0 50,4 52,0 50,4 52,0

Die Durchmesser der Schlauche miissen in Ubereinstimmung mit EN ISO 4671 gemessen werden. Der Durch-
messer lber der Einlage und der Aufsendurchmesser der Schlauche miissen den in Tabelle 2 angegebenen Wer-

ten entsprechen.
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Tabelle 2 — Durchmesser iiber der Einlage und Auf3endurchmesser

Mafie in Millimeter, mit Ausnahme des Nenndurchmessers

Full document details: E DIN EN 856:2024-10

Typ 4SP Typ 4SH TypR13 Typ R15
(livlflflcrlll N Durchme_sser dull:Acllllfrstle:s-ser . Durchme_sser dulf‘cllllflslf:s-ser N Durchme_sser durﬁlﬁflifgser . Durchme_sser dulécllllfl;tf:s-ser
messer ber der Einlage des Schlauchs uber der Einlage des Schlauchs ber der Einlage des Schlauchs uber der Einlage des Schlauchs
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
6 14,1 15,3 17,1 18,7 — — — — — — — — — — — —
10 16,9 18,1 20,6 22,2 — — — — — — — — — 20,3 — 23,3
12 19,4 21,0 23,8 25,4 — — — — — — — — — 24,0 — 26,8
16 23,0 24,6 27,4 29,0 24,8 25,5 28,0 29,2 — — — — — — — —
19 27,4 29,0 31,4 33,0 27,6 29,2 31,4 33,0 28,2 29,8 31,0 33,2 — 32,9 — 36,1
25 34,5 36,1 38,5 40,9 34,4 36,0 37,5 39,9 34,9 36,4 37,6 39,8 — 38,9 — 42,9
31 45,0 47,0 49,2 52,4 40,9 429 439 47,1 45,6 48,0 48,3 51,3 — 48,4 — 51,5
38 51,4 53,4 55,6 58,8 47,8 49,8 51,9 55,1 53,1 55,5 55,8 58,8 — 56,3 — 59,6
51 64,3 66,3 68,2 71,4 62,2 64,2 66,5 69,7 66,9 69,3 69,5 72,7 — 71,0 — 74,0
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