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Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 868-3:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 102 ,Sterilisatoren fir
medizinische Zwecke* (Sekretariat: DIN, Deutschland) erstellt.

Das zusténdige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 063-04-04 AA ,Sterilgutversorgung® im
DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed).

Fir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3689 siehe DIN I1SO 3689

ISO 3781 siehe DIN I1SO 3781
ISO 5725 siehe DIN I1SO 5725
ISO 8601 siehe DIN I1SO 8601

Um Zweifelsfalle in der Ubersetzung auszuschlieRen, ist die englische Originalfassung der prEN 868-3
beigefugt. Die Nutzungsbedingungen fur den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaf3en auch
fur den englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 868-3:2009-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderungen zur Angleichung dieser Europdischen Norm an die Normenreihe EN ISO 11607,
insbesondere durch

1) Erlauterung der Anforderungen nach EN ISO 11607-1 als allgemeine Anforderungen in dieser Norm;

2) Formulierung der Bedeutung und der Grenzen der Anforderungen dieser Norm in Bezug auf die
Anforderungen nach EN ISO 11607-1;

3) Verbindung der Prifverfahren in Bezug auf Informationen zur Angabe von Prazision und
systematischer Messabweichung sowie Vergleich- und Wiederholprazision nach EN ISO 11607-1,
Tabelle B.1;

b) Prifverfahren zur Fluoreszenz entsprechend ISO 2470-2. Das Prufverfahren nach Anhang B wurde
gestrichen;

c) nahere Erlduterung der Anforderungen an die Kennzeichnung;

d) Aktualisierung der folgenden Prufverfahren durch eine Angabe zur Vergleich- und Wiederholprazision:
1) Verfahren zur Bestimmung des Wasserabweisungsvermogens nach Anhang B;
2) Verfahren zur Bestimmung der Porengréf3e nach Anhang C;

e) Bereitstellung informativer Daten zur Vergleich- und Wiederholprazision der folgenden Prifverfahren
nach Anhang D: Verfahren zur Bestimmung des Wasserabweisungsvermoégens nach Anhang B;

Verfahren zur Bestimmung der Porengrofie nach Anhang C; Chloridgehalt; Sulfatgehalt;

f)  Aktualisierung der Literaturhinweise.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN I1SO 3689, Papier und Pappe — Bestimmung der Berstfestigkeit nach dem Eintauchen in Wasser

DIN I1SO 3781, Papier und Pappe — Zugversuch — Bestimmung der breitenbezogenen Bruchkraft nach dem
Eintauchen in Wasser

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prézision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprézision eines vereinheitlichten
Messverfahrens

DIN ISO 8601, Datenelemente und Austauschformate — Informationsaustausch — Darstellung von Datum
und Uhrzeit
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Datum: 2015-08
prEN 868-3:2015

CEN/TC 102

Sekretariat: DIN

Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende
Medizinprodukte — Teil 3: Papier zur Herstellung von Papierbeuteln
(festgelegt in EN 868-4) und zur Herstellung von Klarsichtbeuteln und -
schlauchen (festgelegt in EN 868-5) — Anforderungen und Prufverfahren

Packaging for terminally sterilized medical devices — Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags
(specified in EN 868-4) and in the manufacture of pouches and reels (specified in EN 868-5) — Requirements and
test methods

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:
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Vorwort

Dieses Dokument (prEN 868-3:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 102 ,Sterilisatoren fir
medizinische Zwecke* erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 868-3:2009 ersetzen.

Anhang A enthalt Angaben zu wesentlichen fachlichen Anderungen zwischen dieser Europaischen Norm und
der Vorgangerausgabe.

Unter dem allgemeinen Titel Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte
besteht EN 868 aus den folgenden Teilen:

— Teil 2: Sterilisierverpackung — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 3: Papier zur Herstellung von Papierbeuteln (festgelegt in EN 868-4) und zur Herstellung von
Klarsichtbeuteln und -schlduchen (festgelegt in EN 868-5) — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 4: Papierbeutel — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 5: Siegelfdhige Klarsichtbeutel und -schlduche aus porésen Materialien und Kunststoff-Verbund-
folie — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 6: Papier fiir Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren — Anforderungen und Prlifverfahren

— Teil 7: Klebemittelbeschichtetes Papier fiir Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren — Anforderungen
und Priifverfahren

— Teil 8: Wiederverwendbare Sterilisierbehélter fiir Dampf-Sterilisatoren nach EN 285 — Anforderungen
und Priifverfahren

— Teil 9: Unbeschichtete Faservliesmaterialien aus Polyolefinen — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 10: Klebemittelbeschichtete Faservliesmaterialien aus Polyolefinen — Anforderungen und Prif-
verfahren

Zusatzlich hat das ISO/TC 198 ,Sterilization of health care products® in Zusammenarbeit mit dem
CEN/TC 102 ,Sterilisatoren flr medizinische Zwecke® die Normenreihe EN ISO 11607 Verpackungen fiir in
der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte erarbeitet. In der Normenreihe EN ISO 11607 werden
die allgemeinen Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme (Teil 1) sowie
Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, der Siegelung und des Zusammenstellens (Teil 2)
festgelegt.
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Einleitung

Die Normenreihe EN ISO 11607 besteht unter dem Haupttitel Verpackungen fiir in der Endverpackung zu
sterilisierende Medizinprodukte aus zwei Teilen. In Teil 1 dieser Reihe werden die allgemeinen Anforderungen
an und Prufverfahren fir Materialien, vorgefertigte Sterilbarrieresysteme, Sterilbarrieresysteme und
Verpackungssysteme festgelegt, die dazu vorgesehen sind, die Sterilitdt von in der Endverpackung
sterilisierten Medizinprodukten bis zum Anwendungszeitpunkt zu erhalten. Teil 2 dieser Reihe legt die
Validierungsanforderungen an Prozesse der Formgebung, der Siegelung und des Zusammenstellens fest.

Jedes Sterilbarrieresystem muss die Anforderungen nach EN ISO 11607-1 erfiillen.

Die Normenreihe EN 868 kann dazu verwendet werden, die Ubereinstimmung mit einer oder mehreren der in
EN ISO 11607-1 festgelegten Anforderungen zu belegen.

Die CEN/TC 102/WG 4 wirdigt dariiber hinaus die Initiativen des CEN in Bezug auf die groRtmogliche
Verringerung nachteiliger Auswirkungen auf die Umwelt durch Normen. Es wurde beschlossen, dieser Frage
wéhrend der nachsten Uberarbeitung der Normenreihe EN I1SO 11607, die die grundlegende Referenz fiir alle
Teile der Reihe EN 868 bildet, Vorrang einzurdumen.
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1 Anwendungsbereich

Dieser europdische Norm-Entwurf enthalt Prufverfahren und Werte fir Papier zur Herstellung von
Papierbeuteln (festgelegt in EN 868-4) und zur Herstellung von Klarsichtbeuteln und -schlduchen (festgelegt
in EN 868-5), die dazu vorgesehen sind, als Sterilbarrieresysteme und/oder Verpackungssysteme die Sterilitat
von in der Endverpackung sterilisierten Medizinprodukten bis zum Anwendungszeitpunkt zu erhalten.

Die Erfordernis fur eine Schutzverpackung darf durch den Hersteller und den Anwender bestimmt werden.
Dieser Teil von EN 868 enthalt lediglich Leistungsanforderungen und Prufverfahren, die spezifisch fur die
Produkte nach diesem Teil von EN 868 sind, erganzt oder modifiziert jedoch nicht die in EN ISO 11607-1
festgelegten allgemeinen Anforderungen.

Die besonderen Anforderungen nach 4.2 kénnen daher verwendet werden, um Ubereinstimmung mit einer
oder mehreren Anforderung(en) — aber nicht mit allen Anforderungen — der EN ISO 11607-1 nachzuweisen.

Werden zusatzliche Materialien im Sterilbarrieresystem verwendet, um die Organisation, die Trocknung oder
die aseptische Prasentation zu erleichtern (z. B. Innenverpackung, Filter flr Sterilisierbehalter, Indikatoren,
Verpackungslisten, Unterlagen, Einsatze fur Instrumente, Fécher oder eine zuséatzliche Umhdillung fur das
Medizinprodukt), dann kénnen andere Anforderungen, einschlieBlich der Bestimmung der Eignung dieser
Materialien im Rahmen von Validierungstatigkeiten, gelten.

Die nach diesem Teil von EN 868 festgelegten Materialien sind nur fur den einmaligen Gebrauch vorgesehen.

ANMERKUNG Anwendbare Sterilisationsverfahren werden durch den Hersteller festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

EN 20187, Papier, Pappe und Zellstoff — Normalklima fiir die Vorbehandlung und Prifung und Verfahren zur
Uberwachung des Klimas und der Probenvorbehandlung (ISO 187:1990)

EN 20535, Papier und Pappe — Bestimmung des Wasserabsorptionsvermégens — Cobb-Verfahren
(ISO 535:1991)

EN 21974, Papier — Durchreil3versuch (ElImendorf-Methode) (ISO 1974:1990)
EN ISO 536, Papier und Pappe — Bestimmung der flichenbezogenen Masse (ISO 536)

EN I1SO 1924-2, Papier und Pappe — Bestimmung von Eigenschaften bei zugférmiger Belastung — Teil 2:
Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (ISO 1924-2)

EN ISO 2758, Papier — Bestimmung der Berstfestigkeit (ISO 2758)

EN ISO 11607-1:2006, Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte — Teil 1:
Anforderungen an Materialien, Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme (ISO 11607-1:2006)

ISO 2470-2, Paper, board and pulps — Measurement of diffuse blue reflectance factor — Part 2: Outdoor
daylight conditions (D65 brightness)

ISO 3689, Paper and board — Determination of bursting strength after immersion in water

ISO 3781, Paper and board — Determination of tensile strength after imnmersion in water
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ISO 5636-3, Paper and board — Determination of air permeance (medium range) — Part 3: Bendtsen method

ISO 6588-2:2005, Paper, board and pulps — Determination of pH of aqueous extracts — Part 2: Hot
extraction

ISO 8601, Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of dates and
times

ISO 9197, Paper, board and pulps — Determination of water-soluble chlorides

ISO 9198, Paper, board and pulp — Determination of water-soluble sulfates

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN ISO 11607-1:2006.

4 Anforderungen

4.1 Allgemeines

Fir jegliche Materialien sowie vorgefertigte Sterilbarrieresysteme oder Sterilbarrieresysteme gelten die
Anforderungen nach EN ISO 11607-1. Angaben zur Ubereinstimmung mit prEN 868-3 mussen Angaben zur
Ubereinstimmung mit EN 1ISO 11607-1 umfassen.

Dieser Teil von EN 868 enthalt lediglich Leistungsanforderungen und Prifverfahren, die spezifisch fir die
Produkte nach diesem Teil von EN 868 sind, erganzt oder modifiziert jedoch nicht die in EN ISO 11607-1
festgelegten allgemeinen Anforderungen.

Die besonderen Anforderungen nach 4.2 kénnen daher verwendet werden, um Ubereinstimmung mit einer
oder mehreren Anforderung(en) — aber nicht mit allen Anforderungen — der EN ISO 11607-1 nachzuweisen.

ANMERKUNG Die Ubereinstimmung mit prEN 868-3 impliziert nicht automatisch die Ubereinstimmung mit
EN ISO 11607-1.

Eine Bestatigung der Ubereinstimmung mit prEN 868-3 muss eine Angabe dahingehend enthalten, ob die
EN ISO 11607-1 abgedeckt ist.

4.2 Leistungsanforderungen und Priifverfahren

ANMERKUNG Siehe Anhang D fir die Wiederhol- und Vergleichprazision der Prufverfahren: Porendurchmesser,
Sulfatgehalt, Chloridgehalt und Wasserabweisungsvermdgen. Fur Informationen zur Angabe von Préazision und/oder
systematischer Messabweichung sowie Wiederhol- und Vergleichprazision weiterer Prifverfahren siehe
EN ISO 11607-1:2009/A1:2014, Tabelle B.1.

4.21 Die Anforderungen nach 4.2.11 und 4.2.15 gelten nicht fir Materialien, die ausschlief3lich als
Verpackungsmaterial fir die Strahlensterilisation verwendet werden.

4.2.2 Aus dem Papier darf keine Farbe auslaugen. Die Ubereinstimmung muss durch Sichtpriifung eines
Heilwasserextrakts, der nach dem in ISO 6588-2 beschriebenen Verfahren hergestellt wurde, gepruft
werden.

4.2.3 Bei Priifung nach EN ISO 536 muss die durchschnittliche Masse von 1 m2 des konditionierten Papiers
innerhalb + 5 % des vom Hersteller festgelegten Nennwerts liegen.

4.2.4 Bei Prufung nach I1SO 6588-2 darf der pH-Wert eines Wasserextrakts des Papiers nicht kleiner als 5
und nicht gréRer als 8 sein.
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4.2.5 Der Massenanteil des Papiers an Chlorid, berechnet als Natriumchlorid, darf bei Prifung nach
ISO 9197 nicht mehr als 0,05 % betragen; dabei ist ein nach 1ISO 6588-2:2005, 7.2, hergestellter HeilRextrakt
zu verwenden, dem jedoch keine 2 ml Kaliumchloridlésung zugesetzt wurden.

4.2.6 Der Massenanteil des Papiers an Sulfat, berechnet als Natriumsulfat, darf bei Prifung nach 1ISO 9198
nicht mehr als 0,25 % betragen; dabei ist ein nach ISO 6588-2:2005, 7.2, hergestellter Heilextrakt, zu
verwenden, dem jedoch keine 2 ml Kaliumchloridlésung zugesetzt wurden.

427

4271 Bei Prifung nach ISO 2470-2 diurfen die optischen Aufheller nicht zu einem Anstieg der D65-
Brightness (D65-Weiltgrad) von mehr als 1 % im Material fihren, berechnet als Verhaltnis der mit einem
420-nm-UV-Sperrfilter gemessenen D65-Brightness zur ohne dieses Filter gemessenen D65-Brightness.

4.2.7.2 Bei Bestrahlung durch eine 25 cm entfernte UV-Lichtquelle darf das Material nicht mehr als finf
fluoreszierende Flecken mit einem Durchmesser gréRer als 1 mm je 0,01 m?2 aufweisen.

ANMERKUNG Das einzusetzende UV-Licht entspricht dem in Anhang B beschriebenen.

4.2.8 Bei Prufung nach EN 21974 darf der Weiterreilwiderstand des konditionierten Papiers in Maschinen-
und Querrichtung nicht geringer als 550 mN sein.

4.2.9 Bei Prifung nach 1SO 5636-3 darf die Luftdurchlassigkeit des konditionierten Papiers bei einem
Luftdruck von 1,47 kPa nicht weniger als 3,4 um/Pa - s betragen.

4.2.10 Bei Prufung nach EN ISO 2758 darf die Berstfestigkeit des konditionierten Papiers nicht geringer als
230 kPa sein.

4.2.11 Bei Prifung nach 1SO 3689 darf die Nass-Berstfestigkeit des Papiers nach einer Eintauchdauer von
10 min nicht geringer als 35 kPa sein.

4.2.12 Bei Prifung nach Anhang B muss das Wasserabweisungsvermdgen des Papiers so sein, dass die
Durchdringungszeit mindestens 20 s betragt.

4.2.13 Bei Prifung nach Anhang C muss der durchschnittliche Wert des Porendurchmessers der zehn
Prifstiicke kleiner oder gleich 35 um sein. Keiner der Werte darf groRer als 50 um sein.

4.2.14 Bei Prifung nach EN ISO 1924-2 darf die Zugfestigkeit des konditionierten Papiers in Maschinen-
richtung nicht geringer als 4,40 kN/m und in Querrichtung nicht geringer als 2,20 kN/m sein.

4.2.15 Bei Prufung nach ISO 3781 darf die Nassfestigkeit des Papiers in Maschinenrichtung nicht geringer
als 0,90 kN/m und in Querrichtung nicht geringer als 0,45 kN/m sein.

4.2.16 Bei Prifung nach EN 20535 (Verfahren nach Cobb) und einer Einwirkzeit von 60 s darf das
Oberflachen-Absorptionsvermégen jeder Seite des Papiers nicht gréRer als 20 g/m? sein.

4.3 Kennzeichnung

4.3.1 Schutzverpackung

Die Schutzverpackung muss lesbar und dauerhaft mit folgenden Angaben gekennzeichnet sein:
a) Bezugs-, Rohstoff- bzw. Katalognummer;

b) Menge;

c) Name des Herstellers bzw. des Lieferanten oder das Warenzeichen und die Adresse;

d) Herstellungsdatum nach ISO 8601;
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e) Chargennummer?);
f)  Nennmasse, in Gramm je Quadratmeter;
g) Nennmal der Bdgen oder Nennbreite der Rollen, in Millimeter, sowie die Lange, in Meter;

h) empfohlene Lagerungsbedingungen.
4.3.2 Kennzeichnung der Einzeleinheiten
Einzeleinheiten missen lesbar und dauerhaft die Angaben a), b), c), e) und f) nach 4.3.1 enthalten.

ANMERKUNG Beispiele fir Einzeleinheiten sind Rollen oder Stapel von Bégen des Materials.

5 Vom Hersteller bereitzustellende Angaben

Fir die durch den Hersteller bereitzustellenden Informationen kénnen Anforderungen nach nationalen oder
regionalen gesetzlichen Bestimmungen gelten, siehe insbesondere Richtlinie 93/42/EWG, Anhang I,
Abschnitt 13.

1) Eine Bezugsnummer zur Nachverfolgung der Herstellung des Produkts.
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Anhang A
(informativ)

Angaben zu wesentlichen fachlichen Anderungen zwischen dieser
Europaischen Norm und der Vorgangerausgabe

Anderungen zwischen diesem Européischen Norm-Entwurf und EN 868-3:2009 sind wie folgt:

a) Anderungen zur Angleichung dieser Europdischen Norm an die Normenreihe EN ISO 11607,
insbesondere durch

1) Erladuterung der Anforderungen nach EN ISO 11607-1 als allgemeine Anforderungen in dieser Norm;

2) Formulierung der Bedeutung und der Grenzen der Anforderungen dieser Norm in Bezug auf die
Anforderungen nach EN ISO 11607-1;

3) Verbindung der Prifverfahren in Bezug auf Informationen zur Angabe von Prazision und
systematischer Messabweichung sowie Vergleich- und Wiederholprazision nach EN ISO 11607-1,
Tabelle B.1;

b) Prifverfahren zur Fluoreszenz entsprechend I1SO 2470-2. Das Prifverfahren nach Anhang B wurde
gestrichen;

c) nahere Erlauterung der Anforderungen an die Kennzeichnung;

d) Aktualisierung der folgenden Prifverfahren durch eine Angabe zur Vergleich- und Wiederholprazision:
1) Verfahren zur Bestimmung des Wasserabweisungsvermogens nach Anhang B;
2) Verfahren zur Bestimmung der Porengréf3e nach Anhang C;

e) Bereitstellung informativer Daten zur Vergleich- und Wiederholprazision der folgenden Prifverfahren
nach Anhang D:

1) Verfahren zur Bestimmung des Wasserabweisungsvermogens nach Anhang B;
2) Verfahren zur Bestimmung der Porengréf3e nach Anhang C;
3) Chloridgehalt;
4) Sulfatgehalt;
f)  Aktualisierung der Literaturhinweise.

ANMERKUNG Diese Liste ist nicht vollstandig.
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