DEUTSCHE NORM Entwurf Mérz 2003

Produkte zur Aufbereitung von Wasser DIN
fur den menschlichen Gebrauch —

Eisen(Il)sulfat;
Deutsche Fassung prEN 889:2002 EN 839
ICS 71.100.80 Einspriiche bis 2003-04-30
Entwurf Vorgesehen als Ersatz fiir
DIN EN 889:1999-04

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption —
Iron (Il) sulfate; German version prEN 889:2002

Produits chimiques utilisés pour le traitement de I'eau destinée a la
consommation humaine — Sulfate de fer (Il); Version allemande
prEN 889:2002

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.
Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an naw@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, D-10787 Berlin).

Fortsetzung Seite 2
und 31 Seiten prEN

Normenausschuss Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Nationales Vorwort

Der hiermit der Offentlichkeit zur Stellungnahme vorgelegte européische Norm-Entwurf ist die Deutsche
Fassung des vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung“ (Sekretariat: Frankreich) des
Europaischen Komitees flir Normung (CEN) verabschiedeten Norm-Entwurfes, der nach einem positiven
Abstimmungsergebnis innerhalb der CEN-Mitglieder als Europaische Norm in Deutsch, Englisch und
Franzdsisch herausgegeben wird.

Die nationalen Normenorganisationen sind verpflichtet, diese EN dann vollstdndig und unverandert in ihr
nationales Normenwerk zu Ubernehmen.

Die vorbereitenden Arbeiten werden von der Arbeitsgruppe ,Wasseraufbereitung® (WG 9) des CEN/TC 164
durchgefiihrt, deren Federfiihrung bei AFNOR liegt. Fir Deutschland ist der Arbeitsausschuss NAW IV 2
~Wasseraufbereitung“ an der Bearbeitung beteiligt.
Zu 6.2 wird vom deutschen Fachgremium festgestellt, dass Eisen(lll)chlorid in der EU-Richtlinie 67/548/EWG
nicht benannt wird. Eisen(ll)sulfat wird jedoch entsprechend dem Einstufungskriterium dieser EU-Richtlinie
von verschiedenen Herstellern wie folgt vorlaufig als gefahrlicher Stoff eingestuft und gekennzeichnet:
— Kennbuchstaben und Gefahrenbezeichnung:

Xn Gesundheitsschadlich
— Gefahrenhinweis:

R 22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken
— Sicherheitsratschlage:

S 46 Bei Verschlucken sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Anderungen
Gegeniiber DIN EN 889:1999-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bezug zur EU-Richtlinie 80/778/EEC vom 15. Juli 1980 wurde gestrichen;
b) Erganzung von Anhang A mit A.2 "Qualitat des Handelsproduktes";

c) Anhang D wurde gestrichen.
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Datum: 2002-12

prEN 889

CEN/TC 164

Sekretariat: AFNOR

Produkte zur Aufbereitung von Wasser fuir den menschlichen Gebrauch —
Eisen(ll)sulfat

Produits chimiques utilisés pour le traitement de I'eau destinée a la consommation humaine — Sulfate de fer (1I)

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption — Iron (Il) sulfate

ICS: 71.100.80
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Vorwort

Dieses Dokument prEN 889 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 “Wasserversorgung” erarbeitet,
dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 889:1998 ersetzen.

Wesentliche technische Unterschiede zwischen dieser Ausgabe und EN 889:1998 sind:

a) der Verweis auf die EU-Richtlinie 80/778/EEC vom 15. Juli 1980 wurde geldscht;

b) Anhang A (informativ) wurde um den Abschnitt A.2 "Qualitadt des Handelsproduktes" erweitert;
c) Loéschung des Anhanges D.

Die Anhange A und C sind informativ.

Der Anhang B ist normativ.

Einleitung

Hinsichtlich maéglicher nachteiliger Auswirkungen des in dieser Europaischen Norm beschriebenen Produktes
auf die Qualitat des fur den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen:

a) diese Europaische Norm enthalt keine Angaben dariiber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten
der EU oder der EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden diirfen;

b) Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften iber die Verwendung und/oder die
Eigenschaften dieses Produktes giiltig bleiben bis entsprechende Europaische Regelungen
verabschiedet worden sind.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm gilt fir Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat zur Aufbereitung von Wasser fir den
menschlichen Gebrauch. Sie beschreibt die Eigenschaften von Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat und legt die
Anforderungen sowie die entsprechenden Prifverfahren fiir Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat fest. Sie gibt
Informationen Uber die Anwendung von Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat in der Wasseraufbereitung.

ANMERKUNG  Eine Ubereinstimmung mit dieser Norm bedeutet keine gleichzeitige Annahme oder Zulassung des
Produktes in einem der Mitgliedslander der EU oder EFTA. Die Anwendung des in dieser Europaischen Norm
beschriebenen Produktes unterliegt den jeweiligen Regelungen der nationalen autorisierten Stellen.
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2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die
Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN ISO 3696, Wasser fiir analytische Laborzwecke — Spezifikation und Priifverfahren (ISO 3696:1987).

ISO 3165, Sampling of chemical products for industrial use — Safety in sampling.

ISO 6206, Chemical products for industrial use — Sampling — Vocabulary.

ISO 8213, Chemical products for industrial use — Sampling techniques — Solid chemical products in the form
of particles varying from powders to coarse lumps.

3 Beschreibung

3.1 Identifizierung

3.1.1 Chemische Bezeichnung
Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat.

3.1.2 Synonyme oder allgemeine Bezeichnungen
Eisen(Il)sulfat, Eisenvitriol, Griinsalz.
3.1.3 Relative molekulare Masse
278,02.

3.1.4 Summenformel

FeSO, - 7 H,0.

3.1.5 Chemische Formel

FeSO, - 7 H,0.

3.1.6 CAS-Registrier-Nummer?)
7782-63-0 (FeSO, - 7 H,0).

7720-78-7 (FeSO,).

1) Chemical Abstracts Service Registry Number.
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3.1.7 EINECS-Nummer?)

231-753-5 (FeS0,).

3.2 Handelsformen

Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat ist erhaltlich als restfeuchte Kristalle (a) oder freiflielende Kristalle (b).
3.3 Physikalische Eigenschaften

3.3.1 AuBere Form

Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat ist ein hellgriiner Kristall.

3.3.2 Dichte

Die Dichte von Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat betragt etwa 1,9 g/cm3 bei 20 °C.

Die Schittdichte des Produktes (a) liegt bei etwa 1 kg/dm3 und des Produktes (b) bei etwa 0,8 kg/dm3.
3.3.3 Léoslichkeit (in Wasser)

Die Loéslichkeit betragt 487 g Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat je Liter Wasser bei 20 °C.

3.3.4 Dampfdruck

Nicht anwendbar.

3.3.5 Siedepunkt bei 100 kPa3)

Nicht anwendbar.

3.3.6 Schmelzpunkt

Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat beginnt bei etwa 64 °C zu schmelzen und zersetzt sich dabei.
3.3.7 Spezifische Warme

Nicht bekannt.

3.3.8 Viskositat (dynamische)

Nicht anwendbar.

3.3.9 Kritische Temperatur

Nicht anwendbar.

2) European Inventory of Existinng Commercial Chemical Substances.

3) 100 kPa = 1 bar.
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3.3.10 Kritischer Druck

Nicht anwendbar.

3.3.11 Mechanische Harte

Nicht anwendbar.

3.4 Chemische Eigenschaften

Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat und besonders Eisen(ll)sulfat-Losungen sind sauer und haben reduzierende
Eigenschaften. Bezuglich der Oxidation und Hydrolyse bnesteht keine Stabilitat (pH-Wert-abhangig).

4 Reinheitskriterien

4.1 Allgemeines

Diese Europdische Norm gibt die Mindestreinheitskriterien fir Eisen(ll) Eisen(ll)sulfat-Heptahydrat zur
Aufbereitung von Wasser fur den menschlichen Gebrauch an. Grenzwerte sind fir solche Verunreinigungen
angegeben worden, die haufig im Produkt auftreten. Wenn eine Anderung der Rohstoffe oder des
Produktionsverfahrens erfolgt, die zum Auftreten anderer Verunreinigungen fuhrt, ist dies dem Anwender und
falls notwendig den zustandigen Behérden mitzuteilen.

ANMERKUNG  Anwender dieses Produkts sollten sich vergewissern, dass dieses einen geeigneten Reinheitsgrad fir
die Aufbereitung von Wasser fur den menschlichen Gebrauch besitzt, und dabei die Rohwasserbeschaffenheit, die
erforderliche Dosierung, den Gehalt an anderen Verunreinigungen und von im Produkt enthaltenen Begleitstoffen, die
nicht in dieser Produktnorm benannt sind, sowie andere relevante Faktoren in Betracht ziehen.

Grenzwerte sind fir solche Verunreinigungen und toxische Substanzen angegeben worden, die in
signifikanten Mengen aus den angewandten Produktionsverfahren und Rohstoffen stammen kénnen. Wenn

das Produktionsverfahren oder die Rohstoffe zum Auftreten signifikanter Mengen von Verunreinigungen,
Nebenprodukten oder Zusatzen fiihren, ist dies dem Anwender mitzuteilen.

4.2 Zusammensetzung des Handelsproduktes
Der Massenanteil an FeSO, - 7 H,O darf 82,1 % nicht unterschreiten (d. h. der Massenanteil an Eisen darf

nicht weniger als 16 % betragen) und muss im Bereich von = 3 % der vom Hersteller angegebenen Werte
liegen.

4.3 Verunreinigungen und Nebenbestandteile
Das Produkt muss den Anforderungen in Tabelle 1 entsprechen.

Die Grenzwerte der Massenanteile beziehen sich auf Fe(ll).
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Tabelle 1 — Verunreinigungen

prEN 889:2002 (D)

Verunreinigung

Grenzwert

Massenanteil an Fe(ll) in %

Qualitat 1 | Qualitdt 2 | Qualitat 3
Mangan max. 0,5 1 2
UnlGsliches:
- restfeuchte Form (a)  max. 0,6 0,6 0,6
- freiflieBende Form (b) max. 3 3 3

ANMERKUNG  Ein UbermaR an Unléslichem weist auf die Anwesenheit von
Fremdstoffen hin. Eisen als Bestandteil des Produktes wird Ublicherweise im
Aufbereitungsprozess mit entfernt.

4.4 Chemische Parameter

Das Produkt muss den Anforderungen in Tabelle 2 entsprechen.

Die Grenzwerte der Massenanteile werden in Milligramm je Kilogramm Fe(ll) angegeben.

Tabelle 2 — Chemische Parameter

Grenzwert
Parameter in mg/kg Fe(ll)

Typ 1 Typ 2 Typ 3
Arsen (As) max. 1 20 50
Cadmium (Cd) max. 1 25 50
Chrom (Cr) max. 100 350 500
Quecksilber (Hg) max. 0,1 5 10
Nickel (Ni) max. 300 350 500
Blei (Pb) max. 10 100 400
Antimon (Sb) max. 10 20 60
Selen (Se) max. 1 20 60
ANMERKUNG  Beziglich der starksten Wirkung von Eisen(ll)sulfat auf
den Gehalt an Spurenmetallen im Trinkwasser siehe A.2.

5 Prifverfahren

5.1 Probenahme

Die allgemeinen Empfehlungen nach 1SO 3165 und ISO 6206 sind zu beachten. Die erforderliche(n)
Laborprobe(n) ist/sind entsprechend dem jeweiligen in ISO 8213 beschriebenen Verfahren vorzubereiten.

Full document details: E DIN EN 889:2003-03
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5.2 Analyse

5.2.1 Hauptbestandteile

Eisen(ll)sulfat wird titrimetrisch mit ein Kaliumdichromat-Lésung Uber den Eisengehalt bestimmt (siehe B.1).
5.2.2 Verunreinigungen

5.2.21 Mangan

Der Mangangehalt wird mit Hilfe der Flammen-Atomabsorptionsspektrometrie (FAAS) bestimmt (siehe B.2).
5.2.2.2 Unlosliches

Der Massenanteil an Unléslichem in % wird nach dem in Anhang B.3 beschriebenen Verfahren bestimmt.
5.2.3 Chemische Parameter

5.2.3.1 Alilgemeines

Der Gehalt an chemischen Parametern wird durch die Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) bestimmt.
5.2.3.2 Herstellung der Priiflésung

5.2.3.21 Allgemeines

Um die Proben in eine stabile Lésung zu bringen, kommen die Oxidation und Nassaufschluss zur
Anwendung.

5.2.3.2.2 Kurzbeschreibung

Oxidation mittels Wasserstoffperoxid (H,O,) mit anschlieRendem Aufschluss mit Salzsaure (HCI).

5.2.3.2.3 Reagenzien

Alle Reagenzien missen in anerkannter Analysenqualitat vorliegen und das verwendete Wasser muss der
Qualitat 3 nach EN ISO 3696 entsprechen.

5.2.3.2.31 Salzsaurelésung (HCI), Massenanteil 30 %.

5.2.3.2.3.2 Wasserstoffperoxidldsung (H,O,), Massenanteil 30 %.

5.2.3.24 Gerite

Ubliche Labor- und Glasgeréate sowie Folgendes:
5.2.3.241 Analysenwaage.

5.2.3.24.2 Messzylinder, 50 ml.

5.2.3.2.4.3 Rundkolben mit Ruckflusskuhler.
5.23.24.4 Heizplatte.

5.2.3.24.5 Messkolben, 200 ml.
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