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Vorgesehen als Ersatz fiir

Produkte zur Aufbereitung von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch -
Eisen(III)chloridsulfat;
Deutsche und Englische Fassung prEN 891:2020

Chemicals used for treatment of water intended for human consumption -
Iron (III) chloride sulfate;
German and English version prEN 891:2020

Produits chimiques utilisés pour le traitement de I'’eau destinée a la consommation humaine -
Chlorosulfate de fer (III);
Version allemande et anglaise prEN 891:2020

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-03-20 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an naw@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW), 10772 Berlin, Saatwinkler
Damm 42/43,13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (prEN 891:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR (Frankreich) gehalten wird.

Das zustdndige deutsche Normungsgremium ist der DIN-DVGW-Gemeinschaftsarbeitsausschuss
NA 119-07-13 AA ,Aufbereitungsstoffe und -anlagen“ im DIN-Normenausschuss Wasserwesen (NAW).

Flir die Anwendung dieser Europdischen Norm in Deutschland wird vom deutschen Fachgremium
NA 119-07-13 AA unter Bezugnahme auf die in der Einleitung der Europdischen Norm angegebenen
Vorbehalte auf die in Deutschland fiir Trinkwasser geltenden Rechtsvorschriften, insbesondere der
Trinkwasserverordnung (TrinkwV), verwiesen.

Um Zweifelsfille in der Ubersetzung auszuschliefRen, ist die englische Originalfassung beigefiigt. Die
Nutzungsbedingungen fiir den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermafien auch fiir den
englischen Text.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 891:2005-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Mindestmassenanteil an Eisen(III)chloridsulfat von 36,9 % auf 37 % erhoht;

b) Hinweis aufgenommen, dass Losungen iiblicherweise 0 % bis 1 % freie Sdure enthalten;

c) Dbei Typ 1 Grenzwerte fiir Arsen, Cadmium, Quecksilber, Blei und Selen angepasst;

d) Priifverfahren durch Verweisung auf EN 17215 ersetzt;

e) Anforderungen an die Lieferform konkretisiert;

f) Angaben zur Gefahren- und Sicherheitskennzeichnung an das Global Harmonisierte System zur
Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) angepasst;

g) Angaben zu Transportvorschriften und -kennzeichnung angepasst;
h) Hinweis auf die regelmafdige Reinigung der Lagerbehalter aufgenommen;
i) Angaben zum Herstellungsverfahren erganzt;

j)  Hinweis ergédnzt, dass der Anwender das Sicherheitsdatenblatt lesen muss.
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

Verordnung iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung —
TrinkwV 2001) in der derzeit giiltigen Fassung™

*  Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10722 Berlin.
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (prEN 891:2020) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 164 ,Wasserversorgung”
erarbeitet, dessen Sekretariat von AFNOR gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.
Dieses Dokument wird EN 891:2004 ersetzen.
Im Vergleich zur Vorgingerausgabe wurden folgende technische Anderungen vorgenommen:

— die Beschreibung der Analysenverfahren wurde aus dieser Norm gestrichen; es wird auf EN 17215 als
Norm zu Analysenverfahren verwiesen;

— Harmonisierung der Elementetabelle (Tabelle 2 in 5.4) fiir alle Produktnormen zu Eisen;

— Aktualisierung der Informationen zur Gefahren- und Sicherheitskennzeichnung des Produktes zur
Ubereinstimmung mit den neuen Vorschriften (siehe 7.2 und [2]).
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Einleitung

Hinsichtlich méglicher nachteiliger Auswirkungen des in diesem Dokument beschriebenen Produktes auf die
Qualitat des fiir den menschlichen Gebrauch bestimmten Wassers wird auf Folgendes hingewiesen:

a) Dieses Dokument enthdlt keine Angaben dariiber, ob das Produkt in den einzelnen Mitgliedstaaten der
EU oder der EFTA ohne Einschrankungen angewendet werden darf.

b) Es sollte beachtet werden, dass vorhandene nationale Vorschriften iiber die Verwendung und/oder die
Eigenschaften dieses Produktes giiltig bleiben, bis entsprechende Europdische Regelungen
verabschiedet worden sind.

ANMERKUNG  Eine Ubereinstimmung mit diesem Dokument bedeutet keine gleichzeitige Annahme oder Zulassung

des Produktes in einem der Mitgliedsldnder der EU oder EFTA. Die Anwendung des in diesem Dokument beschriebenen
Produktes unterliegt den jeweiligen Regelungen der nationalen autorisierten Stellen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fiir Eisen(IlI)chloridsulfat zur Aufbereitung von Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch. Es beschreibt die Eigenschaften von Eisen(IlI)chloridsulfat und legt die Anforderungen sowie die
entsprechenden Analysenverfahren fiir Eisen(IlI)chloridsulfat fest. Es gibt Informationen tiber die

Anwendung von Eisen(IlI)chloridsulfat in der Wasseraufbereitung. Es legt dariiber hinaus Regeln fiir die
sichere Handhabung und Benutzung von Eisen(III)chloridsulfat fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

EN 17215, Produkte zur Aufbereitung von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch — Flockungsmittel auf
Eisenbasis — Analysenverfahren

3 Begriffe

In diesem Dokument werden keine Begriffe aufgefiihrt.

[SO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— ISO Online Browsing Platform: verfiigbar unter http://www.iso.org/obp

— IEC Electropedia: verfiigbar unter http://www.electropedia.org/

4 Beschreibung

4.1 Identifizierung

4.1.1 Chemische Bezeichnung
Eisen(IIl)chloridsulfat-Losung.

4.1.2 Synonyme oder allgemeine Bezeichnungen
Eisenchloridsulfat, Eisenchlorsulfat, chloriertes Griinsalz.
4.1.3 Relative molekulare Masse

187,36.

414 Summenformel

FeCISO,,.

4.1.5 Chemische Formel

FeCISO,,.

Documents
6 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN EN 891:2020-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-891-2020-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-891-2020-04

- Entwurf - E DIN EN 891:2020-04
prEN 891:2020 (D)

4.1.6 CAS-Registrier-Nummer!

12410-14-9.

4.1.7 EINECS-Nummer?

235-649-0.

4.2 Handelsform

Eisen(IlI)chloridsulfat ist als Losung erhaltlich.

4.3 Physikalische Eigenschaften

43.1 Aufere Form

Eisen(Ill)chloridsulfat ist eine dunkelbraune Losung.
4.3.2 Dichte

Die Dichte von Eisen(III)chloridsulfat-Lésung ist etwa 1,5 g/ml.
4.3.3 Loslichkeit (in Wasser)
Eisen(III)chloridsulfat ist verdiinnbar (siehe A.3.2).
4.3.4 Dampfdruck

Nicht anwendbar.

4.3.5 Siedepunkt bei 100 kPa3

102 °C.

4.3.6 Gefrierpunkt

Eisen(IlI)chloridsulfat gefriert bei etwa —50 °C.
Unter —15 °C starke Zunahme der Viskositat.

4.3.7 Spezifische Warme

Unbekannt.

4.3.8 Viskositit (dynamische)

Die Viskositdt von Eisen(IlI)chloridsulfat liegt bei etwa 70 mPa - s bei 10 °C.

1 Chemical Abstracts Service Registry Number.
2 Altstoffverzeichnis der EU (en: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)).

3 100kPa=1bar.
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4.3.9 Kritische Temperatur
Nicht anwendbar.

4.3.10 Kritischer Druck
Nicht anwendbar.

4.3.11 Mechanische Hirte

Nicht anwendbar.
4.4 Chemische Eigenschaften

Eisen(III)chloridsulfat-Lésungen sind sauer und korrosiv.
5 Reinheitskriterien

5.1 Allgemeines

Dieses Dokument gibt die Mindestreinheitskriterien fiir Eisen(III)chloridsulfat zur Aufbereitung von Wasser
fiir den menschlichen Gebrauch an. Grenzwerte sind fiir solche Verunreinigungen angegeben worden, die
haufig im Produkt auftreten. Wenn die Rohstoffe oder das Produktionsverfahren zum Auftreten anderer
Verunreinigungen flihren kénnen, ist dies dem Anwender und falls notwendig den zustiandigen Behorden
mitzuteilen.

ANMERKUNG  Anwender dieses Produkts konnen auf der Grundlage der nationalen Bestimmungen priifen, ob dieses
einen geeigneten Reinheitsgrad fiir die Aufbereitung von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch besitzt, und dabei die
Rohwasserbeschaffenheit, die erforderliche Dosierung, den Gehalt an anderen Verunreinigungen und von im Produkt
enthaltenen Begleitstoffen, die nicht in dieser Produktnorm benannt sind, in Betracht ziehen.

Grenzwerte sind fiir solche Verunreinigungen und chemische Parameter angegeben worden, die in
signifikanten Mengen aus den angewandten Produktionsverfahren und Rohstoffen stammen kénnen. Wenn

das Produktionsverfahren oder die Rohstoffe zum Auftreten signifikanter Mengen von Verunreinigungen,
Nebenprodukten oder Zusatzen fiihren konnen, ist dies dem Anwender mitzuteilen.

5.2 Zusammensetzung des Handelsproduktes

Der Massenanteil an FeClSO, im Produkt muss mindestens 37 % betragen (d.h., der Massenanteil an Fe

muss mindestens 11 % betragen) und muss im Bereich von +3 % des vom Hersteller angegebenen Wertes
liegen.

Die Losung enthalt liblicherweise 0 % bis 1 % freie Saure.
5.3 Qualitat des Produkts
Das Produkt muss den Anforderungen in Tabelle 1 entsprechen.

Die Grenzwerte beziehen sich auf dreiwertiges Eisen.
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