
���������	
���������	
�� �������

����/0 �12 324�2� ��24�/0 �12 /24�15 2�2

�

���������

��������
������

�����������;����2�/62/6�2

���
-��*�����*���/��������

	�����*���������A���6���$��*���*����B	AC������	

Luft- und Raumfahrt � 
LOTAR � 
Langzeit-Archivierung und -Bereitstellung digitaler technischer 
Produktdokumentationen, wie zum Beispiel von 3D-, CAD- und 
PDM-Daten � 
Teil 004: Beschreibungsmethoden; 
Deutsche und Englische Fassung FprEN 9300-004:2012 

Aerospace series � 
LOTAR � 
Long Term Archiving and Retrieval of digital technical product documentation such as 3D, 
CAD and PDM data � 
Part 004: Description methods; 
German and English version FprEN 9300-004:2012 

Série aérospatiale � 
LOTAR � 
Archivage Long Terme et récupération des données techniques produits numériques,  
telles que CAD, 3D et PDM �  
Partie 004: Méthodes de description; 
Version allemande et anglaise FprEN 9300-004:2012 

�������	���6���,��������������������$*�����2��6��6�7�,��$�$���8�����'���9����+���
���������$
���''����*����&����'��� 

:��'�$���;�*;����������	����&���$���&��'�����$���<*������*;,�������9*��)�����$���%�,��$����$�����
���,������;����$����+��&�����;*��� 

���''����*�����,��$�����;����

���
�����������
��
��

= &��+���,�����*'���*���������6�*�'�*���'>$�� $�����<�����������*;�''� �����!��'*���$�������*;�''��9*��
������������������,,, $�� $�?���''����*�����$����������''����*�����+��	���6���,������$����@�������
,,, $9� $�?���''����*����*;��������,��$��4

= �$������
*���������*��$���	�����*���������A���6���$��*���*����B	AC������	)��277��.��'��
B�*��*��������D�.�����*������ �3)��27E7�.��'��C 

��������(�����$������	���6���,�����,��$�����;����)�����������@������*����I��'�������'�&*����

*����������)�$�������9�����)����+����'�����$����������+��$����9�����*�������+���!���������+�����''�� 

= �$�����'�������	���6���,����6
���*'�$�����	�������,,, ���,����� $�� $�)��������$����,��$������;��4

  

Full document details: E DIN EN 9300-004:2013-01

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-9300-004-2013-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-9300-004-2013-01


E DIN EN 9300-004:2013-01 

2 

Nationales Vorwort 

Der Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie Normung (ASD-STAN) ist vom 
Europäischen Komitee für Normung (CEN) für zuständig erklärt worden, Europäische Normen (EN) für das 
Gebiet der Luft- und Raumfahrt auszuarbeiten. Durch die Vereinbarung vom 3. Oktober 1986 wurde ASD 
Assoziierte Organisation (ASB) des CEN. 

Das vorliegende Dokument FprEN 9300-004:2012 wurde von ASD-STAN, Fachbereich Allgemeines, ver-
öffentlicht. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-05-01 AA �Grundlagen und 
Managementverfahren (Spiegelausschuss zu ISO/TC 20/SC 14)� im DIN Normenausschuss Luft- und Raum-
fahrt.  

Entsprechend Beschluss 57/9 des Technischen Ausschusses des Beirats des Normenausschusses Luft- und 
Raumfahrt (NL) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. sind die europäischen Luft- und Raumfahrt-
Normungsergebnisse zweisprachig, in Deutsch und Englisch, in das Deutsche Normenwerk zu überführen. 
Aus diesem Grund wurde der Deutschen Fassung dieses Dokuments die Englische Fassung hinzugefügt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Verfahrensweise zur Normenerstellung bei ASD-STAN die-
ser Norm-Entwurf E DIN EN 9300-004 ausschließlich der formellen Annahme der deutschen Sprachfassung 
von EN 9300-004 dienen kann. Im Rahmen dieser Umfrage sind daher ausschließlich redaktionelle Stellung-
nahmen zur deutschen Übersetzung möglich. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (FprEN 9300-004:2012) wurde vom Verband der Europäischen Luft-, Raumfahrt- und 
Verteidigungsindustrie � Normung (ASD-STAN) erstellt. 

Nachdem Umfragen und Abstimmungen entsprechend den Regeln dieses Verbandes durchgeführt wurden, 
hat diese Norm die Zustimmung der nationalen Verbände und offiziellen Behörden der Mitgliedsländer der 
ASD erhalten, bevor sie CEN vorgelegt wurde. 

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt. 

 

Einleitung 

Diese Norm wurde von ASD-STAN und der PROSTEP iViP Association gemeinsam erstellt. 

Die PROSTEP iViP Association ist eine internationale gemeinnützige Vereinigung in Europa. Die Organisation 
bietet Ihren fast 200 Mitgliedern aus führenden Branchen, Systemanbietern und Forschungseinrichtungen 
eine moderierte Plattform zur Herstellung einer Führungsfunktion im IT-basierten Ingenieurwesen. Ihre 
Aktivitäten zur Standardisierung von Produkt- und Prozessdaten auf europäischer und globaler Ebene sind 
allgemein bekannt und akzeptiert. PROSTEP iViP betrachtet diese Norm und ihre Teile als einer Meilenstein 
der Produktdatentechnologie. 

Nutzer sollten beachten, dass Normen von Zeit zu Zeit überarbeitet werden und Verweise auf andere Normen 
in diesem Dokument sich jeweils auf die neueste Version beziehen, sofern nicht anders angegeben. 

Alle in diesem Dokument zitierten Normen der Reihe EN 9300-xxx wurden entweder als ASD-STAN-Vornorm 
veröffentlicht oder befinden sich zum Datum dieser Norm in Vorbereitung. 
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1 Anwendungsbereich 

Die Verfahren sind in vier Hauptkategorien eingeteilt: 

1) Beschreibung von Anwendungsbereich und Szenario; 

2) Prozessbeschreibung; 

3) Daten; 

4) Systemarchitektur. 

Die Modellierungsverfahren zur Beschreibung von Anwendungsbereich und Szenario beruhen auf Falldia-
grammen in der Unified Modelling Language (UML). Prozessbeschreibungen erfolgen mittels vereinfachter 
Aktivitätsdiagramme. Datenmodule werden durch Express-G-Diagramme beschrieben. Regel und Einschrän-
kungen werden über Express-Where-Regeln beschrieben. Weitere Beschreibungen, z. B. für ein Datenwörter-
buch, beruhen auf Tabellenformularen.  

Die Entwicklung einer Systemarchitektur wird durch Modellierung mit UML-Package-Diagrammen unterstützt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 9300-001, Luft- und Raumfahrt � LOTAR � Langzeit-Archivierung und -Bereitstellung digitaler tech-

nischer Produktdokumentationen, wie zum Beispiel von 3D-, CAD- und PDM-Daten � Teil 001: Struktur1) 

ISO 10303-11, Industrielle Automatisierungssysteme und Integration � Produktdatendarstellung und  
-austausch � Teil 11: Beschreibungsmethoden: Handbuch der Modellierungssprache EXPRESS 

3 Begriffe und Abkürzungen 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die in EN 9300-007 aufgeführten Begriffe, Definitionen und 
Abkürzungen. 

4 Anwendbarkeit 

EN 9300-004 gibt einen Überblick über die Methoden, die ein gleiches Verständnisniveau des Normen-
kontexts unterstützen sollen. EN 9300-004 empfiehlt die Verwendung normierter Verfahren.  

Sofern nicht vertraglich anderweitig festgelegt, gilt EN 9300-004 für alle Aufzeichnungen, mittels derer 
objektive Nachweise erbracht werden, darunter: 

a) Anforderung an die Archivierung; 

b) Anforderungen an die Datenqualität. 

Diese EN 9300-004 ist auf bestehende Aufzeichnungen sowie aktuelle und frühere Produkte, die unter 
früheren Richtlinien hergestellt wurden, anzuwenden. 

                                                      

1) Als ASD-STAN-Vornorm zum Datum der Veröffentlichung dieser Norm veröffentlicht (www.asd-stan.org). 
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5 Methode zur Beschreibung von Anwendungsbereich und Szenario: 
Anwendungsfalldiagramm in UML 

Die Unified Modelling Language (UML) ist eine Sprache, die als Industriestandard für Spezifizierung, 
Visualisierung, Konstruktion und Dokumentierung von Softwaresystemen verwendet wird. Sie vereinfacht den 
komplexen Prozess des Softwaredesigns, indem sie eine �Blaupause� zur Verfügung stellt. Die Diagramme 
werden nach der Spezifikation von UML Version 1.4 erstellt. 

Gemäß den UML-Definitionen identifizieren Anwendungsfalldiagramme die vom System bereitgestellte Funk-
tionalität (Anwendungsfälle), die Benutzer, die mit dem System interagieren (Akteure) und die Assoziation 
zwischen Benutzern und Funktionen. Im Normalfall werden Anwendungsfälle in der Analysephase der Soft-
wareentwicklung verwendet, um die Anforderungen des Systems auf den höheren Ebenen zu artikulieren.  

Die wichtigsten Zielsetzungen eines Anwendungsfalldiagramms sind u. a.: 

 Bereitstellung einer Übersicht über die Funktionen des Systems auf hoher Ebene; 

 Identifizierung der Benutzer (Akteure) des Systems. 

In diesem Dokument wird ein Anwendungsfalldiagramm dazu verwendet, die Umsetzung der Anforderungen 
in spezifischen Szenarien zu erreichen. 

Folgende Elemente von UML werden verwendet:  

 

Bild 1 � Verwendete Elemente von UML 
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Das UML-Anwendungsfalldiagramm beschreibt die Abhängigkeiten, die zwischen den identifizierten Anwen-
dungsfällen und den Beteiligten (Akteuren) innerhalb der Umgebung eines spezifischen Systems oder einer 
Domäne auftreten können. Das Diagramm unterscheidet vier Typen von Anwendungsfalldarstellungen: 

1) Anwendungsfälle; 

2) Verweise auf Verwendung (weitere detaillierte Beschreibungen); 

3) Anwendungsfälle, die innerhalb dieser spezifischen Domäne, aber nicht für das Projekt relevant sind; 

4) Anwendungsfälle, die für den Datenaustausch und die Schnittstellen relevant sind (innerhalb der 
Beschreibung eines Anwendungsfalls kann eine Kombination verschiedener Anwendungsfalldarstel-
lungen verwendet werden). 

Die Abhängigkeiten zwischen Anwendungsfällen werden durch die unterschiedlich gestalteten Linien der 
Pfeile beschrieben. Pfeile mit gestrichelten Linien beschreiben die Beziehungen zwischen den Anwendungs-
fällen (einschließen oder erweitern). Pfeile mit durchgehenden Linien beschreiben die Vererbung zwischen 
Anwendungsfällen, durchgehende Linien beschreiben die Interaktion zwischen Akteuren und Anwendungs-
fällen. 

Bild 2 gibt ein Beispiel. 

 

Bild 2 � Beispiel Anwendungsfalldiagramm in UML 

�Start Archivierungsprozess� wird durch den Akteur �Produzent� ausgelöst. Zu den Anwendungsfällen zählt 
�Initialisierung Archivierungsprozess�, die alle Funktionen der Teilfälle �sofortige Archivierung bei Frei-
gabe� und �Archivierung digitaler Dokumente�. Darüber hinaus bezeichnet �Archivierung digitaler Doku-
mente� einen Anwendungsfall, der für den Datenaustausch zwischen zwei System über eine Schnittstelle 
relevant ist. 

6 Methode zur Prozessbeschreibung: Vereinfachtes Aktivitätsdiagramm  

Die detaillierte Beschreibung und Analyse von Szenarien und der resultierenden Prozesse werden anhand 
vereinfachter Aktivitätsdiagramme auf Grundlage von UML und IDEF0 gezeigt. IDEF0 ist eine Methode zur 
Modellierung der Entscheidungen, Aktionen und Aktivitäten einer Organisation oder eines Systems. IDEF0 
wurde aus einer gut etablierten grafischen Sprache, der Structured Analysis and Design Technique (SADT), 
abgeleitet. IDEF0-Modelle helfen, die Analyse eines Systems zu organisieren und gute Kommunikation 
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zwischen Analyst und Kunde sicherzustellen. IDEF0 ist bei der Bestimmung des Umfangs einer Analyse 
nützlich, insbesondere einer Funktionenanalyse. 

Die für die Prozessbeschreibung verwendeten Elemente sind in der folgenden Grafik dargestellt.  

 

Bild 3 � Beispiel für ein vereinfachtes Aktivitätsdiagramm 

Jeder Prozessschritt beginnt mit einem Meilenstein. Die Verwendung von Meilensteinen ermöglicht die 
Integration der erforderlichen Verweise zu und von anderen Prozessen. In diesem Beispiel stammt der Ver-
weis �Validierungseigenschaften� vom Meilenstein �Datenvorbereitung� und zeigt die Eingabeinformationen für 
den Prozessschritt �manuelle Validierung� an. Das vereinfachte Aktivitätsdiagramm identifiziert die beteiligten 
Rollen anhand von Verantwortlichkeitsbereichen. Die Verantwortlichkeitsbereiche differenzieren die verschie-
denen Rollen (Personen) und Systeme (z. B. CAD-System oder das Archiv). Die Interaktion zwischen Einzel-
aktivitäten innerhalb der Prozesskette wird durch den Datenstrom dargestellt. In Entscheidungsprozessen hat 
die Rolle Gelegenheit, Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Bei einzelnen Prozessschritten gibt ein unterstüt-
zender Prozess weitere Informationen, z. B. über Archivierungsrichtlinien für �Paketinformationen erzeugen�. 

Um die Informationsmenge innerhalb einer Beschreibung zu reduzieren, beruhen die vereinfachten Aktivitäts-
diagramme auf einer hierarchischen Struktur nach IDEF0. Die Schattierung eines Prozesselements weist auf 
eine weiter detaillierte Beschreibung für diesen spezifischen Prozess hin. 
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Die Hierarchiestruktur wird anhand des folgenden Bildes beschrieben.  

 

Bild 4 � Hierarchiestruktur in vereinfachten Aktivitätsdiagrammen 

Die vereinfachten Aktivitätsdiagramme werden über eine HTML-Darstellung bereitgestellt. Die HTML-
Darstellung vereinfacht die Handhabung, die Suche nach Informationen und die Navigation durch die 
Prozessbeschreibung. Sie ist in zwei Hauptfenster eingeteilt: 

 Navigationsleiste; 

 Fenster Prozessbeschreibung. 

Innerhalb der HTML-Darstellung der Prozessbeschreibung sind die verschiedenen Ebenen über Hyperlinks 
verknüpft, so dass die Navigation zwischen den Detailebenen möglich ist. Durch Klicken auf einen 
Prozessschritt wechselt die Anzeige zur nächsten Ebene. Die HTML-Darstellung bietet die Möglichkeit, 
detaillierte Informationen über einen einzelnen Prozessschritt zu erhalten (blaue Markierung in der Ecke des 
Prozesssymbols). Weitere Funktionen sind Drucken und Vergrößern/Verkleinern. 
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