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Entwurf Ersatz fur
E DIN EN 934-3:1998-11

Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 3: Admixtures for
masonry mortar — Definitions, requirements, conformity, marking and
labelling; German version prEN 934-3:2002

Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 3: Adjuvants pour mortier

de montage — Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage;
Version allemande prEN 934-3:2002

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nabau@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter http://www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flr
Normung e.V., (Hausanschrift: Burggrafenstralle 6, 10787 Berlin).

Fortsetzung Seite 2
und 15 Seiten prEN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Nationales Vorwort

Dieser europaische Norm-Entwurf wurde im CEN/TC 104 ,Beton und zugehdrige Produkte” (Sekretariat: DIN)
ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. wurden die Arbeiten vom Arbeitsausschuss
07.02.03 ,Betonzusatzmittel“ des Normenausschusses Bauwesen (NABau) begleitet.
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prEN 934-3

CEN/TC 104

Sekretariat: DIN

Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmortel — Teil 3: Zusatzmittel fir
Mauermortel — Definitionen, Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung
und Beschriftung

Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 3 : Adjuvants pour mortier de montage - Définitions, exigences,
conformité, marquage et étiquetage

Admixtures for concrete, mortar and grout — Part 3: Admixtures for masonry mortar - Definitions, requirements,
conformity, marking and labelling

ICS:

Deskriptoren

Dokument-Typ: Europaische Norm
Dokument-Untertyp:

Dokument-Stage: formelle Abstimmung
Dokument-Sprache: D
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Vorwort

Dieses Dokument prEN 934-3 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 104 “Beton - Eigenschaften, Herstellung,
Verarbeitung und Glitenachweis” erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird.

Es wurde vom Unterkomitee 3 (SC 3) von CEN/TC 104 "Zusatzmittel" vorbereitet.
Dieser Europaische Normentwurf ist derzeit zum Einstufigen Annahmeverfahren (UAP) vorgelegt.

Dieser Norm-Entwurf ist Teil der Reihe EN 934 "Zusatzmittel flr Beton, Moértel und Einpressmortel”, die noch
folgende weitere Teile enthalt:

— Teil 2: Betonzusatzmittel; Definitionen, Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung

— Teil 4: Zusatzmittel fir Einpressmortel fir Spannglieder; Definitionen, Anforderungen, Konformitat,
Kennzeichnung und Beschriftung

— Teil 5: Zusatzmittel fiir Spritzbeton; Definitionen, Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und
Beschriftung.

— Teil 6: Probenahme, Konformitatskontrolle und Bewertung der Konformitat

Dieser Europaische Normentwurf steht in Zusammenhang mit den Normen der Reihe EN 480 Uber Prifverfahren
fur Zusatzmittel.

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erstellt, mit dem CEN von der Europaischen Kommission und der
Europaischen Freihandelszone beauftragt wurde und es unterstiitzt wesentliche Anforderungen der EU-Richtlinie
89/106/EEC.

Hinsichtlich der Verbindung zur EU-Richtlinie 89/106/EEC ist der informative Anhang Z zu beachten, der ein
integraler Bestandteil dieses Dokuments ist.

Anhang A ist informativ.

Dieses Dokument beinhaltet einen Literaturhinweis.

1 Anwendungsbereich

Diese Europaische Norm definiert und legt Anforderungen und Konformitatskriterien flir Zusatzmittel fir
zementgebundenen Mauermortel fest.

Sie gilt fir zwei Arten von Zusatzmitteln, Erstarrungsverzogerer fir langzeitverzogerte Mauermortel und
Luftporenbildner/Betonverfliissiger, die sowohl fir Mortel der fertig gemischt auf die Baustelle geliefert wird und fir
Mortel, der auf der Baustelle hergestellt wird, verwendet werden.

Festlegungen zur praktischen Anwendung von Zusatzmitteln fir Mortel sind nicht Bestandteil dieser Norm,
sondern werden durch EN 998-2 erfasst.

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen
sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen o@ﬁ@ﬁmgm nur
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zu dieser Europaischen Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieRlich Anderungen).

EN 480-6, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Priifverfahren — Teil 6: Infrarot-Untersuchung.

EN 480-8, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Priifverfahren — Teil 8: Bestimmung des
Feststoffgehaltes.

EN 480-10, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmoértel — Priifverfahren — Teil 10: Bestimmung des
wasserldslichen Chloridgehaltes.

EN 480-12, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Priifverfahren — Teil 12: Bestimmung des
Alkaligehaltes von Zusatzstoffen.

EN 480-13, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Priifverfahren — Teil 13: Referenz-Baumértel fiir
die Priifung von Zusatzmitteln fiir Mértel.

EN 934-2, Zusatzmittel fiir Beton, Moértel und Einpressmértel — Teil 2: Betonzusatzmittel, Definitionen und
Anforderungen, Konformitét, Kennzeichnung und Beschriftung.

EN 934-6:2001, Zusatzmittel fiir Beton, Mértel und Einpressmértel — Teil 6: Probenahme, Konformitétskontrolle
und Bewertung der Konformitét.

EN 1015-4, Priifverfahren fiir Mortel flir Mauerwerk — Teil 4: Bestimmung der Konsistenz von Frischmértel (mit
Eindringgerét) (Alternativverfahren).

EN 1015-7, Priifverfahren fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 7: Bestimmung des Luftgehaltes von Frischmortel.

EN 1015-9, Priifverfahren fir Mobrtel fiir Mauerwerk — Teil 9: Bestimmung der Verarbeitbarkeitszeit von
Frischmértel.

EN 1015-11, Priifverfahren fiir Mértel fiir Mauerwerk — Teil 11: Bestimmung der Biegezug- und Druckfestigkeit von
Festmobrtel.

ISO 758, Liquid chemical products for industrial use — Determination of density at 20 °C.
ISO 4316, Surface active agents — Determination of pH of aqueous solutions — potentiometric method.

ISO 1158, Plastics — Vinyl chloride homopolymers and copolymers — Determination of chlorine.

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Europaischen Norm gelten die folgenden Begriffe.

31

Luftporenbildner/Betonverfliissiger

durch das wahrend des Mischvorgangs eine kontrollierte kleine Menge, gleichmaRig verteilten Luftblasen in den
Beton eingebracht wird, die nach dessen Erharten verbleiben und das danach die Verarbeitbarkeit erhdht, oder die
Herabsetzung des Wasseranteils ermdglicht, indem wahrend des Mischvorgangs eine kontrollierte Menge kleiner,
gleichmalig verteilter Luftblasen eingebracht wird, die nach dem Erharten zuriickbleiben.

3.2

Erstarrungsverzogerer fiir langzeitverzégerte Mauermértel

Verzogerungsmittel, so wie in EN 934-2 definiert, besonders vorgesehen fiir den Einsatz in langzeit-verzégerndes
Mauerwerk, der kunstlich eingebrachte Luft enthalt.

3.3

Wirkung

Fahigkeit eines Zusatzmittels, entsprechend dem Verwendungszweck wirksam zu werden, ohne 3

verursachen. ﬁ@eﬁqﬁénts
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