
��������	
���������	
�� �������

�����/ /01 �1

�������	���2���,��������������������$*����31�/210234�,��$�$���5�����'���6����+���
���������$
���''����*����&����'��� 

7��'�$���8�*8����������	����&���$���&��'�����$���9*������*8,�������6*��)�����$���%�,��$����$�����
���,������8����$����+��&�����8*��� 

���''����*�����,��$�����8����

���
�����������
��
��

�

; &��+���,�������'�������	���2���,����2
���*'�$�����	�������,,, ���,����� $�� $��8+, �����	���2
���,�����$����<��*�������	���2���,����2
���*'�$����<��������,,, ���,����� ������8�8'�����6 $�)
�������$����,��$������8��=

; �$������
*���������*��$���	�����*���������
���>�'����������+*����������?	
�@������	)��1AA3�.��'��
?�*��*��������B�.�����*������ ��)��1ACA�.��'��@ 

���������

���������
�	

���� !��
�������
�
��"
� 
#�"�$����
��������"%����
�&�
������
�#

�������
'�����(�$�����
� ��
�)�)�
�����"
� 
�*�� ��
��+

,
���	-�.
�� ������")��
����
��"$��/
�$" 
 
�������/
�$" 
 


0������� 
0�1,2��	3�&�
������
����� !��
�����4

�
� ���
�(��������������
�	-��	



�������&���'�������*�*�������'�$)�'�D��$�*�$��*������������*'�)����'�$����'�D��$�*�$���'�$
*�����'��;

*����B�
������*������D��������������&����'*��$�*�$����2&����'*��$�E�*�2�����E�?�F����@
�����=
-���*��&����������	�40/2�B31�/

!G��������$��������������������'������$����������D������'�$��)�'�D��$�������*+��H)�F
��������'���*I����'��'�D��$������'����*�����'�����'�$���;

*������B��H��������$���������*����$������8��*������$������������������D���&����'I�����
����&����'I���EI�*������*���*+E�?�F����@=
!�������*''��*�$�����	�40/2�B31�/

�����������8���31�/21�234
!����������*'�����*�+����
��	��	�40/2�B31132�3���$
��	��	�40/2�
.�������������B311�21:=
���*�+����
����	��	�40/2�B31��2�3

��� -��*�����*���01�������

��������(�����$������	���2���,�����,��$�����8����)�����������<������*����K��'�������'�&*����

*����������)�$�������6�����)����+����'�����$����������+��$����6�����*�������+���!���������+�����''�� 

; �$���*'���*���������2�*�'�*�����L$�� $���>�'���������9�����������*8�''� �����!��'*���$�������*8�''�
6*���������������������,,, $�� $�M���''����*�����$����������''����*�����+��	���2���,������$����<�
������,,, $6� $�M���''����*����*8��������,��$��=

	�����*���������
���>�'����������+*����������?	
�@������	

Full document details: E DIN EN 943-1:2013-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-943-1-2013-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-en-943-1-2013-04


E DIN EN 943-1:2013-04 

2 

Nationales Vorwort 

Dieses Dokument enthält sicherheitstechnische Festlegungen. 

Dieses Dokument (prEN 943-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 „Schutzkleidung 
einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) erarbeitet. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 075-05-03 AA „Schutzkleidung gegen 
Chemikalien und radioaktive Kontamination“ im Normenausschuss Persönliche Schutzausrüstung (NPS) im 
DIN. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 943-1:2002-12 und DIN EN 943-1 Berichtigung:2006-05 wurden folgende wesentliche 
Änderungen vorgenommen: 

a) nicht-gasdichte Schutzanzüge Typ 2 sind nicht mehr in der Norm enthalten. Der Anwendungsbereich der 
Norm beschränkt sich auf gasdichte Schutzanzüge; 

b) Normative Verweisungen aktualisiert; 

c) Begriffe geändert, die Begriffe “begrenzter Einsatz“ und “wieder verwendbar“ werden nicht mehr 
verwendet; 

d) Anforderungen bezüglich Entflammbarkeit wurde geändert. 
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Vorwort 

Dieses Dokument (prEN 943-1:2013) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 162 „Schutzkleidung 
einschließlich Hand- und Armschutz und Rettungswesten“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten 
wird. 

Dieses Dokument ist derzeit zur zweiten CEN-Umfrage vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europäische Kommission und die 
Europäische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien. 

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinien siehe informativen Anhang ZA, der Bestandteil dieses Dokuments ist. 

Siehe Anhang F für Einzelheiten zu den signifikanten Änderungen gegenüber EN 943-1:2002. 

EN 943 besteht aus den folgenden Teilen: 

EN 943-1, Schutzkleidung gegen feste, flüssige und gasförmige Chemikalien, einschließlich Flüssigkeits-
aerosole und feste Partikel — Teil 1: Leistungsanforderungen für belüftete und unbelüftete ‚‚gasdichte‘‘ 
(Typ 1) Chemikalienschutzkleidung; 

EN 943-2, Schutzkleidung gegen feste, flüssige und gasförmige Chemikalien, einschließlich Flüssigkeits-
aerosole und feste Partikel — Teil 2: Leistungsanforderungen für ‚‚gasdichte‘‘ (Typ 1) Chemikalien-
schutzkleidung für Notfallteams (ET). 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Europäische Norm legt die Mindestanforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnungen und Informationen 
des Herstellers für belüftete und nicht belüftete gasdichte Chemikalienschutzanzüge fest. 

Sie legt die persönliche Ganzkörper-Schutzkleidung fest, die zum Schutz vor festen, flüssigen und gas-
förmigen Chemikalien, einschließlich flüssiger und fester Aerosole, zu tragen ist. 

Diese Norm gibt keine Mindestkriterien zum Schutz vor nicht-chemischen Gefahren, wie z. B. Radioaktivität, 
Feuer, Hitze, Explosionen, infektiöse Agenzien, an. Diese Art der Ausrüstung ist nicht für das vollständige 
Eintauchen in Flüssigkeiten gedacht. 

Nähte, Verbindungen und Verbünde zum Anbringen der Zubehörteile werden durch den Anwendungsbereich 
dieser Norm erfasst. Diese Norm legt nur ergänzende Anforderungen an Komponenten fest. Die grund-
legenden Leistungskriterien für die Bestandteile Handschuhe, Schuhe oder Atemschutzgeräte werden durch 
andere Europäische Normen bereitgestellt. 

Der Schutz vor Partikeln ist ausschließlich auf die Penetration von Partikeln beschränkt. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

EN 132:1999, Atemschutzgeräte — Definitionen von Begriffen und Piktogramme 

EN 136:1998, Atemschutzgeräte — Vollmasken — Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung 

EN 13274-4, Atemschutzgeräte — Prüfverfahren — Teil 4: Flammenprüfung 

EN 14594:2005, Atemschutzgeräte — Druckluft-Schlauchgeräte mit kontinuierlichem Luftstrom — 
Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung 

EN 340, Schutzkleidung — Allgemeine Anforderungen 

EN 388, Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

EN ISO 17491-3, Schutzkleidung — Prüfverfahren für Chemikalienschutzkleidung — Teil 3: Bestimmung der 
Beständigkeit gegen das Durchdringen eines Flüssigkeitsstrahls (Jet-Test)(ISO 17491-3:2008) 

EN 464, Schutzkleidung — Schutz gegen flüssige und gasförmige Chemikalien einschließlich Flüssigkeits-
aerosole und feste Partikel — Prüfverfahren: Bestimmung der Leckdichtigkeit von gasdichten Anzügen 
(Innendruckprüfverfahren) 

EN 14325:2004, Schutzkleidung gegen Chemikalien — Prüfverfahren und Leistungseinstufung für Materialien, 
Nähte, Verbindungen und Verbünde 

EN 12021, Atemschutzgeräte — Druckluft für Atemschutzgeräte 

EN 61672-1, Elektroakustik — Schallpegelmesser — Teil 1: Anforderungen (IEC 61672-1:2002) 

CEN ISO/TR 11610, Schutzkleidung — Begriffe (ISO TR 11610:2004) 
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EN ISO 20345:2012, Persönliche Schutzausrüstung — Sicherheitsschuhe (EN ISO 20345:2011) 

ISO 16602, Protective clothing for protection against chemicals — Classification, labelling and performance 
requirements 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach CEN ISO/TR 11610, EN 132 und die 
folgenden Begriffe. 

3.1 
Verbund 
dauerhafte Verbindung zwischen zwei oder mehreren Kleidungsstücken oder zwischen der Schutzkleidung 
und Zubehörteilen, hergestellt z. B. durch Nähen, Schweißen, Vulkanisieren oder Kleben 

[QUELLE: EN 1073-1] 

3.2 
Füßlinge 
sockenähnliche Erweiterungen der Anzugbeine, die den gesamten Fuß einschließen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Sie sind dazu vorgesehen, in separaten (d. h. nicht befestigten) Sicherheitsstiefeln oder 
Sicherheitsschuhen getragen zu werden. 

3.3 
Reinigung 
Entfernung von Schmutz 

Anmerkung 1 zum Begriff: Es gibt verschiedene Arten der Reinigung, die auf Chemikalienschutzkleidung angewendet 
werden können. Jede Reinigungsart erfüllt einen eigenen Zweck, obwohl derselbe Arbeitsablauf unter bestimmten 
Bedingungen die Anforderungen von mehr als einem Reinigungstyp erfüllen kann. 

3.3.1 
hygienische Reinigung 
Arbeitsvorgang, um Verschmutzungen zu entfernen, die vom Körper des Anzugträgers stammen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Zweck dieser Reinigungsart ist es, den Anzug innenseitig ausreichend gesäubert zu 
übergeben, so dass ein anderer Träger diesen sicher und ohne Einschränkung tragen kann. Die hygienische Reinigung 
kann aus dem Ausspülen oder Auswischen des Anzugs mit einer Desinfektionslösung bestehen. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Ein Beispiel für eine durch eine hygienische Reinigung zu entfernende Verschmutzung sind 
Schweißabsonderungen. 

3.3.2 
Waschen 
Arbeitsvorgang, um allgemeine Verschmutzungen zu entfernen, die weder vom Träger des Anzugs noch von 
chemischen Gefahren, gegen die der Anzug als Schutz getragen wird, stammen 

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Beispiel für die Entfernung einer Verschmutzung durch Wasser ist Schlamm. 

3.3.3 
Dekontamination 
Arbeitsvorgang zur Entfernung einer chemischen Kontamination an der Außenseite des Anzugs 
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Anmerkung 1 zum Begriff: Hauptzweck der Dekontamination ist es, die Außenseite des Anzugs ausreichend zu 
reinigen, damit der Träger den Anzug ausziehen kann, ohne in Kontakt mit den Chemikalien zu gelangen, vor denen der 
Anzug ihn oder sie bewahrt hat. Ein weiteres Ziel der Dekontamination kann die Übergabe nach einer chemischen 
Reinigung sein, die so gründlich erfolgen muss, dass der zukünftige Träger oder das Personal, das in die Wartung 
und/oder Lagerung vor der nächsten Nutzung eingebunden ist, nicht kontaminiert wird. Dekontamination darf das 
Auswischen oder das ausgiebige Spülen mit Wasser oder die Behandlung mit einer flüssigen oder festen Lösung 
einbeziehen, um die Kontamination zu neutralisieren bzw. den Anzug auf andere Art und Weise gefahrlos zu übergeben. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Es sollte berücksichtigt werden, dass die Dekontamination auf den betreffenden Kontamina-
tionsstoff abgestimmt sein muss. Es sollte weiterhin berücksichtigt werden, dass nicht alle Kontaminationsstoffe in aus-
reichendem Maß zu entfernen sind und dass insbesondere eine Kontamination durch chemische Permeation unumkehr-
bar sein kann. 

3.4 
Desinfektion 
absichtliche Verminderung der Anzahl bestimmter, unerwünschter Mikroorganismen durch physikalische oder 
chemische Deaktivierung, so dass sie unter den gegebenen Umständen keine neuen Infektionen mehr 
hervorrufen können 

3.5 
außenliegender Belüftungsschlauch 
Schlauch, der dazu verwendet wird, einen Schutzanzug vom Typ 1 mit Atemluft zur Belüftung des Inneren zu 
versorgen 

3.6 
integrierter Überschuh 
gasdichtes, integriertes Schuhwerk, das mit dem Chemikalienschutzanzug verbunden ist und das die Füße 
des Anzugträgers schützt. Er ist dazu vorgesehen, über dem persönlichen Schuhwerk getragen zu werden. 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der integrierte Überschuh und das persönliche Schuhwerk erfüllen zusammen die 
Anforderungen an das Schuhwerk. Ein Überschuh verfügt über eine dauerhaft verbundene oder trennbare Außensohle. 

3.7 
Typ 1 — gasdichter Chemikalienschutzanzug 
einteiliges Kleidungsstück mit Haube, Handschuhen und Schuhen, das, getragen mit einem Behältergerät mit 
Druckluft oder einer externen Leitung, den Träger wirkungsvoll gegen schädliche Flüssigkeiten, Partikel und 
gasförmige oder dampfförmige Schadstoffe schützt 

3.7.1 
Typ 1a — gasdichter Chemikalienschutzanzug 
gasdichter Chemikalienschutzanzug, der in Verbindung mit einer im Anzug getragenen, umgebungsluft-
unabhängigen Atemluftversorgung genutzt wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: z. B. einem Behältergerät mit Druckluft 

3.7.2 
Typ 1b — gasdichter Chemikalienschutzanzug 
gasdichter Chemikalienschutzanzug, der in Verbindung mit einer von außerhalb des Anzugs zugeführten, 
umgebungsluftunabhängigen Atemluftversorgung genutzt wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: z. B. einem Behältergerät mit Druckluft 

Anmerkung 2 zum Begriff: Da die Chemikalienschutzanzüge mit Atemschutzgeräten getragen werden, sollte der 
angemessenen Auswahl der Atemschutzausrüstung besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die begrenzenden 
Faktoren bei der Nutzung von Filtern (z. B. Sauerstoffmangel) sollten berücksichtigt werden. 
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3.7.3 
Typ 1c — gasdichter Chemikalienschutzanzug 
gasdichter Chemikalienschutzanzug mit einer Atemluftversorgung mit Überdruck, wobei der Anzug den Atem-
anschluss darstellt 

Anmerkung 1 zum Begriff: z. B. externe Leitungen, wenn der Träger vom Anzug aus atmet 

4 Leistungsanforderungen 

4.1 Allgemeines 

Alle verwendeten Materialien, die hinsichtlich ihrer Beständigkeit gegen Permeation geprüft werden, müssen 
mit derselben Prüfchemikalie geprüft werden. 

4.2 Materialien 

Materialien für Chemikalienschutzkleidung (d. h. Materialien, die für die Herstellung von Kleidungsstücken, der 
Füßlinge, der Schuhe, Handschuhe und (falls vorhanden) der Sichtscheibe verwendet werden) müssen alle 
nicht optionalen Prüfanforderungen nach Tabelle 1 erfüllen. Die in Tabelle 1 aufgelisteten optionalen 
Prüfungen dürfen nach Ermessen des Herstellers durchgeführt werden. Bestandteile, wie integrierte Über-
schuhe oder -stiefel und integrierte Handschuhe, müssen ebenfalls die Mindestanforderungen an die Leistung 
entsprechend der jeweiligen Produktnorm erfüllen. 

Vorbehandlung und Konditionierung sind, soweit erforderlich, nach EN 14325:2004, 4.2 und 4.3, auszuführen. 

Die verwendeten Materialien müssen die Anforderungen sämtlicher Unterpunkte von EN 340:2003, 4.2, außer 
4.2 d, erfüllen. 

Tabelle 1 — Mindestanforderungen an die Leistung von Chemikalienschutzkleidung vom Typ 1 

Material Leistungsanforderung 
Verweis auf das 
Prüfverfahren 

Mindesteinstufung  
(wie in der ent-

sprechenden Tabelle 
von EN 14325:2004 

festgelegt, sofern nicht 
anderweitig 
angegeben) 

Kleidung Abriebfestigkeit EN 14325:2004, 4.4 3 

 Biegerissfestigkeit EN 14325:2004, 4.5 1 

 Biegerissfestigkeit bei -30 °C (optional) EN 14325:2004, 4.6 2 

 Weiterreißfestigkeit (Trapezverfahren) EN 14325:2004, 4.7 3 

 Zugfestigkeit EN 14325:2004, 4.9 3 

 Durchstichfestigkeit EN 14325:2004, 4.10 2 

 Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

 Widerstand gegen Entflammung Anhang B siehe B.2 

Füßlinge Abriebfestigkeit EN 14325:2004, 4.4 3 
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Tabelle 1 (fortgesetzt) 

Material Leistungsanforderung 
Verweis auf das 
Prüfverfahren 

Mindesteinstufung 
(wie in der ent-

sprechenden Tabelle 
von EN 14325:2004 
festgelegt, sofern 
nicht anderweitig 

angegeben) 

Wenn aus anderem 
Material hergestellt als 
der Schutzanzug 

Biegerissfestigkeit EN 14325:2004, 4.5 1 

Wenn aus anderem 
Material hergestellt als 
der Schutzanzug 

Biegerissfestigkeit bei -30 °C (optional) EN 14325:2004, 4.6 2 

 
Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

Integrierter Überschuh 
(Oberseite) 

Abriebfestigkeit EN 14325:2004, 4.4 3 

 Weiterreißfestigkeit (Trapezverfahren) EN 14325:2004, 4.7 3 

 Durchstichfestigkeit EN 14325:2004, 4.10 2 

 
Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

Integrierter Überschuh 
(Außensohle) 

Durchstichfestigkeit EN ISO 20345:2004, 
6.2.1 

EN ISO 20345:2004, 
6.2.1 

Stiefel 
Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

Handschuhe 
Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

 Abriebfestigkeit EN 388:2003, 6.1 3 

 Durchstichfestigkeit EN 388:2003, 6.1 1 

 Weiterreißfestigkeit EN 388:2003, 6.1 2 

 Schnittfestigkeit EN 388:2003, 6.1 1 

Sichtscheibe und, 
sofern erforderlich, 
Außenteil des 
Maskenkörpers 

Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 

Dieser Abschnitt enthält 
Verweisungen auf 
EN 374-3 bzw. 
EN ISO 6529; keine der 
beiden Prüfungen ist 
jedoch auf Sicht-
scheiben anwendbar. 

1 

 mechanische Festigkeit EN 943-1, 5.6 ist zu erfüllen 

 

4.3 Nähte, Verbindungen und Verbünde 

Die Anforderungen dieses Abschnitts gelten für das gesamte Kleidungsstück einschließlich der Bestandteile, 
wie z. B. die Sichtscheibe oder die Atemmaske, Füßlinge, Handschuhe oder Stiefel, die einen wesentlichen 
Bestandteil dieser Kleidungsstücke ausmachen. 
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Nähte (innerhalb des Anzugs, innerhalb der Füßlinge usw.), Verbindungen oder Verbünde (Sichtscheibe zu 
Anzug, Handschuh zu Anzug, Füßlinge zu Anzug, Stiefel zu Anzug usw.) müssen die in Tabelle 2 auf-
gelisteten Anforderungen an die Leistung erfüllen. Wenn es nicht möglich ist, angrenzende Nähte oder 
Verbünde einzeln zu prüfen, dürfen diese zusammen geprüft werden. 

Wenn die Festigkeit einer Naht geprüft wird, ist der Wert zu verwenden, ungeachtet der Tatsache, wo der 
Bruch auftritt. Brüche an den Klemmstellen sind aufzuzeichnen und sind trotz alledem als Beleg dafür zu 
verwenden, dass die Festigkeit der Naht die gemessene Bruchkraft überschreitet. 

Bei jeder geprüften Chemikalie muss die Permeationsprüfung unter Verwendung desselben Zellendurch-
messers, desselben Sammelmediums und desselben Sammelsystems (offener oder geschlossener Kreislauf) 
durchgeführt werden, das bei der Prüfung des Anzugsstoffes verwendet wurde. 

Tabelle 2 — Mindestanforderungen an die Leistung von Nähten, Verbindungen und Verbünden 

Komponente Leistungsanforderung 
Verweis auf das 
Prüfverfahren 

Mindesteinstufung (wie in 
der entsprechenden 

Tabelle von EN 14325:2004 
festgelegt, sofern nicht 
anderweitig angegeben) 

Naht    

Anzugsmaterial zu 
Anzugsmaterial 

Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

 Nahtfestigkeit EN 14325:2004, 5.5 5 

Verschlussmechanismus 
(für gewöhnlich ein Reiß-
verschluss)c 

Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen a 

EN 14325:2004, 4.11 5 Minuten 

 Schließfestigkeitb EN 14325:2004, 5.5  

Verbünde 
Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

Sichtscheibe zu Anzug 
Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

Handschuh zu Anzug 
(dauerhaft) 

Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

 mechanische Festigkeit EN 14325:2004, 5.5 3 

Füßlinge zu Anzug 
(dauerhaft) 

Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

Stiefel zu Anzug 
(dauerhaft) 

Widerstand gegen Permeation von 
Flüssigkeiten und Gasen 

EN 14325:2004, 4.11 1 

 mechanische Festigkeit EN 14325:2004, 5.5 4 

a Die Grundanforderung dieses Abschnittes in Bezug auf die Hauptverschlusskomponente (üblicherweise ein Reißverschluss) liegt 
in der Prüfung des Permeationswiderstandes. Sehr häufig umfasst das Verschlusssystem ein oder zwei äußere Schutzab-
deckungen. Das Vorhandensein dieser Schutzabdeckungen macht diese Anforderung nicht überflüssig. Um das Vortäuschen 
einer langen Permeationszeit, hervorgerufen durch das Einspannen des Reißverschlusses mit der Abdeckung zu vermeiden, ist 
die Hauptverschlusskomponente selbst (z. B. der Reißverschluss) ohne jegliche Abdeckung zu prüfen. 

b Die gesamte Verschlussanordnung ist so, wie sie an der Chemikalienschutzkleidung vorkommt, zu prüfen. Es kann notwendig 
sein, die Länge des Prüfkörpers zu vergrößern (wie in EN ISO 13935-2 ausgeführt), um die Gesamtbreite der 
Verschlussanordnung so anzupassen, dass sie als Ganzes mit dem umgebenden Material in der Berstprüfanlage getestet wird. 
Sollte die Prüfstelle der Ansicht sein, dass es nicht möglich ist, Prüfstücke aus der vollständigen Chemikalienschutzkleidung zu 
verwenden, dürfen einzeln hergestellte Prüfstücke, die durch den Hersteller unter Verwendung desselben Verfahrens hergestellt 
wurden, geprüft werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass sie die für Chemikalienschutzkleidung typischen Eigenschaften 
aufweisen. 

c Es kann sein, dass die Permeationsprüfzelle nach EN ISO 6529 für die Prüfung von Verschlüssen geändert werden muss, um 
sicherzustellen, dass die Probe in der Zelle dicht verschlossen werden kann (siehe Anhang D). 
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4.4 Festigkeit trennbarer Verbindungen 

Die Festigkeit trennbarer Verbindungen zwischen dem Anzug und trennbaren Teilen, z. B. zwischen Hand-
schuhen (chemikalienbeständig) und Ärmeln, Schuhen und Beinbekleidung, sowie der Verbindungen in Atem-
masken muss nach 6.4 geprüft werden. 

Wenn zusätzliche, eigenständige Außenhandschuhe zur Erfüllung mechanischer und thermischer Anforde-
rungen genutzt werden, muss die Zugkraft für die Außenhandschuhe nach 6.4 geprüft werden. 

5 Anforderungen an den gesamten Anzug 

5.1 Allgemeines 

Der Schutzanzug muss die zutreffenden Anforderungen von EN 340 erfüllen. 

Chemikalienschutzanzüge müssen die in Tabelle 3 aufgeführten Anforderungen erfüllen, wenn der Anzug als 
Ganzes geprüft wird. 

Die Konditionierung muss nach 5.3 vor der Prüfung durchgeführt werden, es sei denn, es ist im Prüfverfahren 
anderweitig angegeben. 

Tabelle 3 — Leistungsanforderungen an den gesamten Anzug 

5 Anforderungen an den gesamten Anzug Typ 1a Typ 1b Typ 1c 

5.1 Allgemeines X X X 

5.2 Verträglichkeit mit anderen Ausrüstungsgegenständen X X X 

5.4 Dichtheit X X X 

5.5 Leckage nach innen  X (1) X 

5.6 Sichtscheiben 

5.6.1 Allgemeines X  X 

5.6.2 Sichtverzerrung X  X 

5.6.3 Gesichtsfeld X  X 

5.6.4 Mechanische Festigkeit X  X 

5.7 Atemanschluss für Anzüge ohne integrierte Sichtscheibe X X  

5.8 Luftzuführvorrichtung 

5.8.1 Allgemeines    

5.8.2 Festigkeit der Luftzuführvorrichtung (X) (X) X 

5.8.3 Leistung der Luftzuführvorrichtung (X) (X) X 

5.9 Luftversorgungssystem 

5.9.1 Allgemeines × × X 

5.9.2 Kupplungen (X) (X) X 

5.9.3 Verbindungen (X) (X) X 

5.9.4 Festigkeit der Verbindungen (X) (X) X 
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